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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

¢ Wizja lokalna

® Badania geologiczne

® Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Warunki dostawy mediow

e Ustalenia miedzybranzowe

® Opinie i uzgodnienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217,z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844,z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujgcy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz.
1204)

® Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 119 poz. 998 z pdzn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072

z pozn.zm.).
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® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie
pomieszczen magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobdéw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz.
1451).

e Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalng w
archiwach wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub
przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymania poszczegdlnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celéw
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczen 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.p0z.638).

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz.
nrew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1

STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatek, stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Parstwa,
bedgcych we witadaniu Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu. Obecnie na terenie
znajdujg sie budynki wykorzystywane przez Komende Powiatowgq Policji w Pile. Teren objety
zagospodarowaniem prawie w catosci jest niezabudowany z wyjatkiem niewielkich obiektéw
parterowych: biurowego, technicznych i garazowych, przeznaczonych do rozbidrki. Na
terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie istnieje zieled w postaci drzew i krzewow
przeznaczona do wycinki z uwagi na kolizje z projektowymi obiektami. Istniejg rowniez
pozostatosci nawierzchni utwardzonych, ogrodzen i sieci uzbrojenia.

W sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie budynki ustugowe, administracyjne oraz
mieszkalne, a takze drogi publiczne oraz teren PKP. Dostep do terenu inwestycji projektuje
sie poprzez dowigzanie do istniejgcego zjazdu z ul. Bydgoskie;.

Teren ma ksztatt nieregularny. Dostep na teren inwestycji od pdtnocnego boku - od ul.
Bydgoskiej. W miejscu planowanych budynkéw wystepuje obecnie infrastruktura podziemna,
wymagajgca projektu przebudowy w uzgodnieniu z gestorami sieci (sieé c.o).
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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz zwigzane z nim
projekty: architektury, zieleni, drogowy, instalacji sanitarnych, elektrycznych i
teletechnicznych, dotyczace budowy Komendy Powiatowej Policji w Pile wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu oraz infrastruktury techniczne;j.

Inwestycja obejmuje prace polegajace na:

e budowie gtdwnego budynku Komendy Powiatowej Policji — budynku A;

e  budowie budynku y, pomieszczen magazynowych, sali ¢wiczen i sitowni wraz z
zapleczem, wiaty depozytowej - budynku B
e budowie budynku kojcéw dla pséw policyjnych ,Z

czescig warsztatowa — budynku C;

e budowie wiaty $mietnika z segregacjg odpaddw;

e budowie wiaty dla 8 samochoddw stuzbowych;

e budowie terenu

e budowie drég wewnetrznych, w tym odcinkéw o funkcji drogi pozarowej;

e budowie ciggdw pieszych;

e budowie miejsc parkingowych w czesci dla interesantéw i czesci zamkniete;j;

e budowie ogrodzenia z bramami wjazdowymi/szlabanami i furtkg umozliwiajgcymi
wjazd/wejscie na teren

e budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie inwestycji;

e budowie przytacza elektroenergetycznego;

e budowie masztu antenowego wraz z anteng do tacznosci radiowej - wysokos¢ masztu ok.
49,5 m.np.t., przy zachowaniu max. wysokosci wszystkich elementéw ponizej 50 m.np.t.;

e budowie kanalizacji teletechnicznej na terenie inwestycji;

e budowie instalacji oswietlenia terenu;

e budowie instalacji wodociggowej na terenie inwestycji;

e budowie sieci hydrantdw zewnetrznych na terenie inwestycji;

e budowie utwardzonego placu depozytowego;

e budowie pylonu z logotypem przy wjezdzie - na terenie inwestycji;

e budowie przytacza wodociggowego;

e budowie przytaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

e budowie odcinkéw kanalizacji teletechnicznej poza terenem inwestycji (w pasie
drogowym ul.Bydgoskiej)

e przebudowie sieci cieptowniczej na terenie inwestycji z uwagi na kolizje z planowang
zabudowa

e budowie przytacza cieptowniczego i instalacji c.o na terenie inwestycji

e budowie potaczenia uktadu drogowego na terenie inwestycji z istniejgcym zjazdem z ul.
Bydgoskiej oraz budowie dojscia pieszego do terenu inwestycji
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WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne wg opini geotechnicznej wykonanej na potrzeby przedmiotowej
inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekty budowlane

Na terenie planowanej Bazy zlokalizowany bedzie: budynek gtéwny Komendy Powiatowej
Policji (budynek A), budynek magazynowo-garazowy wraz z zapleczem sportowym oraz
pomieszczeniem dla agregatu pradotwodrczego ( budynek B), budynek kojcow dla pséw
policyjnych z czescig warsztatowg (budynek C), wiata Smietnika z segregacjg odpadow, wiata
dla 8 samochodéw stuzbowych, drogi wewnetrzne, ciggi piesze, miejsca parkingowe,
ogrodzenie czesci zamknietej, maszt antenowy, plac depozytowy, pylon z logotypem,
elementy oswietlenia terenu i elementy matej architektury w postaci tawek i pojemnikéw na
odpady oraz projektowana zielen — drzewa, krzewy i trawniki.

Projektowane zagospodarowanie speftnia wymagania wskazane w obowigzujgcym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu. Szczegdtowy opis spetnienia wymagan planu
wskazano w pkt. 2.15

Wejscia do budynkdw zaplanowano bezposrednio z poziomu terenu poprzez przylegte
chodniki.

Projektowane budynki petnig funkcje ustugowa. W projektowanej siedzibie Komendy
Powiatowej Policji w Pile usytuowane zostang komérki organizacyjne jednostki wraz z
zapleczem technicznym, warsztatowym oraz szkoleniowo-sportowym.

Forma architektoniczna
BUDYNEK ,A” jest obiektem o formie sktadajgcym sie z bryty zblizonej w rzucie do
przerwanego kwadratu. Budynek jest niepodpiwniczony i posiada trzy kondygnacje
nadziemne.
BUDYNEK ,,B” jest prostym obiektem w formie litery L o jednej kondygnacji nadziemnej bez
podpiwniczenia.
BUDYNEK ,,C” to parterowy obiekt w ktéorym znajdujg sie kojce dla pséw i jest potaczony z
ogrodzonymi wybiegami dla pséw, potgczony z zadaszonym stanowiskiem warsztatowym.
Projektowana wiata pojemniki na odpady z segregacja wykonana jako azurowa na
konstrukcji stalowej z przekryciem z blachy trapezowej, zlokalizowana w przepisowych
odlegtosciach od okien przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granic dziatki.
Projektowana wiata dla 8 pojazdéw stuzbowych wykonana jako azurowa na konstrukcji
stalowej z przekryciem z blachy trapezowe;j.
W bezposrednim sgsiedztwie budynku A projektuje sie maszt antenowy z elementéw
prefabrykowanych o wys. ponizej 50 mnpt (projektuje sie maszt wys. ok. 49,5 mnpt) od
poziomu terenu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pile.

UKEAD KOMUNIKACYJNY

Na teren inwestycji prowadzi jeden zjazd z drogi publicznej - ul. Bydgoskiej oraz dwa dojscia
piesze. Na terenie zaprojektowano drogi manewrowe , miejsca postojowe oraz powierzchnie
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utwardzone dla ruchu pieszego, umozliwiajgc swobodne dojscie do obiektow oraz strefy
parkingowej. Zaprojektowano réwniez utwardzony plac depozytowy na potrzeby KPP Pita.

Przewiduje sie urzadzenie 264 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych o min.
wymiarach 2,5m x 5,0m, w tym 2 miejsc dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanych w
czesci ogdélnodostepnej w poblizu wejscia gtéwnego do budynku A.

Uktad komunikacyjny kotowy zapewnia bezposredni dostep do strefy ogdlnodostepnej
parkingu, przeznaczonej dla interesantéw.

Poprzez dwie objete kontrolg dostepu bramy wjazdowe mozliwy jest wjazd na teren
zamkniety z parkingami dla pracownikéw i pojazdéw stuzbowych.

Z uwagi na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej budynku A zaprojektowano droge
pozarowg na wybranych odcinkach drég wewnetrznych. Parametry, wymiary i odlegtosci
drogi pozarowej od chronionego obiektu sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Droga wewnetrzna przewiduje réwniez mozliwos¢ kontrolowanego wijazdu na teren
pojazddw stuzb zajmujgcych sie odbiorem odpaddw z wiaty smietnikowe;j.

Warstwa wierzchnia na projektowanych terenach utwardzonych (jezdnie, chodniki, parkingi,
plac depozytowy) z warstwy Scieralnej z kostki betonowej, krawezniki i obrzeza betonowe.

Szczegoty i uktad podbudowy wedtug branzy drogowe;j.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych jest zapewnione poprzez
projektowane spadki podiuine i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe do
projektowanych wpustow.

Szczegdty odprowadzenia i instalacji kanalizacji deszczowej z podczyszczaniem wedtug branzy
sanitarne;j.

SIECI UZBROJENIA TERENU

Planowana inwestycja bedzie podtgczona do sieci poprzez przytacze :

- wodociggowe (wg. projektu branzy sanitarnej)

- kanalizacji sanitarnej (wg. projektu branzy sanitarnej)

- kanalizacji deszczowej (wg. projektu branzy sanitarnej)
- elektroenergetyczne (wg. projektu branzy elektrycznej)
- teletechniczne (wg. projektu branzy teletechnicznej)

- cieptownicze (wg. projektu branzy sanitarnej)

Projektowane przytagcza do sieci na podstawie wydanych warunkéw technicznych
przytgczenia do sieci i po uzyskaniu wymaganych uzgodnien. Szczegdty zgodnie z projektami
branzowymi.

Na terenie znajdujg sie istniejgce sieci bedgce w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. Projektuje sie przebudowe sieci c.0. na warunkach i w uzgodnieniu z
gestorem sieci (przebudowa sieci co wedtug odrebnego projektu)
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UKSZTAtTOWANIE TERENU

Budowa obiektéw nie wymaga znacznej ingerencji w ksztatt terenu. Poziom terenu
projektowanego nawigzuje do poziomdw terenu istniejgcego.

DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Na projektowanym terenie nie wystepujg spadki podtuzne i poprzeczne wymagajgce
zastosowania pochylni do wejscia do budynku.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Stojaki rowerowe

Na terenie inwestycji planuje sie lokalizacje stojakédw na rowery, w czesci rysunkowej
projektu okreslono szczegdéty dotyczace wykonania. Stojaki o wymiarach 45 x 39 x 205cm
(wys. x szer. x dt.) wadze ok 115kg. Jeden stojak przeznaczony jest na 5 miejsc dla rowerdw.
Podstawa stojakéw wykonana z betonu odlewniczego malowanego na kolor grafitowy,
miejsca postojowe wykonane ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo na kolor
grafitowy. Montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych wg. wytycznych
producenta.

tawki
Na terenie inwestycji planuje sie lokalizacje tawek, w czesci rysunkowej projektu okreslono
szczegoty dotyczgce wykonania. tawki o wymiarach 45 x 39 x 205cm (wys. x szer. x dt.) i
wadze ok. 120kg, siedzisko wykonane z drewna iglastego pokryte lakierobejcg, wzmocnienie
siedziska ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, podstawy siedziska wykonane z
betonu malowanego w kolorze grafitowym. tawki montowane prze zabetonowanie
elementdéw kotwigcych zgodnie z wytycznymi producenta.

Kosze na $mieci
Na terenie inwestycji planuje sie lokalizacje koszy na $mieci, w czesci rysunkowe]j projektu
okreslono szczegéty dotyczace wykonania. Kosze o wymiarach 80 x 45 x 45cm (wys. X szer. X
dt.), pojemnosci 701 i wadze ok. 158 kg. , wykonane z betonu odlewniczego malowanego na
kolor grafitowy, pojemnik z popielniczka ze stali ocynowanej. Kosze na smieci wolnostojgce
mozliwoscig zakotwienia wg. wytycznych producenta.

Wiata smietnikowa i samochodowa

Na terenie projektuje sie wydzielone miejsce na systemowe kontenery do segregacji
odpaddéw, dostepne od drogi wewnetrznej, zlokalizowane z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od okien i granic dziatki. W czesci rysunkowej projektu okreslono szczegéty
dotyczace wykonania.

Wiata na odpady oraz druga wiata dla 8 miejsc postojowych samochodéw wykonane w
konstrukcji stalowej na slupach o przekroju kwadratowym. Wiata $Smietnika dodatkowo
posiada obudowe z paneli stalowych o przekroju prostokatnym. Pokrycie dachow wiat z
blachy trapezowe]. Otoczonej attyka z blachy czotowej. Smietnik posiada brame z zamkiem
zamykanym na klucz z paneli o przekroju prostokgtnym. Konstrukcja malowana proszkowo
na kolor szary.
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Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rys. detalu i projektem konstrukcji wiat.
Posadowienie wg. projektu konstrukcji. Lokalizacja wiaty zgodnie z rysunkiem projekt
zagospodarowania terenu.

Ogrodzenie
Na terenie projektuje sie ogrodzenie majace na celu wydzielajgce strefe funkcjonalna
zamknietg od czesci otwartej dla interesantow, Wydzielenie dodatkowe zaprojektowano dla
placu na depozyty zewnetrzne oraz dla strefy wybiegu dla pséw. Wysokos¢ ogrodzenia. 2,0m.
Ogrodzenie wykonane zostanie w dwdch typach:

Typ 1 od strony wjazdu na teren — jako ogrodzenie systemowe z wypetnieniem z profili
pionowych stalowych z bramami i furtkami o tej samej estetyce. (ponizej zdjecie pogladowe,
szczegoty wg detalu)

Typ 2 pozostata czes¢ terenu — jako ogrodzenie panelowe systemowe

Opis:
1. panel ogrodzeniowy 2. stupek panelowy 60x40 3. obejma montazowa 60x40
4. cokol prefabrykowany - ptyta 5. uchwyt stalowy ptyty

12
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DETAL MOCOWANIA
s

A - PODKt ADKA PLASTIKOWA
B - OBEJMA METALOWA

C - PODKLADKA METALOWA
D - NAKRETKA

E - KAPTUREK PLASTIKOWY

Ml

Wszystkie elementy ogrodzenia mieszczg sie w catosci na terenie inwestycji — dziatek
inwestora.

Charakterystyka techniczna projektowanego ogrodzenia panelowego:

Ogrodzenie systemowe przemystowe, stalowe, panelowe, ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo kolor RAL 7030 (szary). Ogrodzenie panelowe o wysokosci 2,00m.

System ogrodzenia tworzg:
- Stupki systemowe o profilu zamknietym, prostokatnym do montazu paneli na obejmy.
Profil stupa: 60x40x1,5mm. Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, a nastepnie powlekane
proszkiem poliestrowym. Grubos¢ powtoki minimum 60 mikrometréw. Stupki wyposazone w
systemowy kapturek.
- Fundamenty w postaci stupéw prefabrykowanych lub wykonanych na budowie. Przy montazu na
podmurédwce nalezy stosowa¢ odpowiednio przedtuzone stupy (o wysokos¢ podmurdowki).
Ogrodzenie powinno by¢ zamontowane na wzmocnionej podbudowie.
- Panele systemowe np. Nylofor 3D Betafence lub réwnowazne, wykonane z ocynkowanych
drutéw (min. 40 g/m2), a nastepnie malowane metodg proszkowa. Grubos$¢ powtoki
poliestrowej wynosi min. 100 mikrometréw. Panele majg szeroko$¢ 2500 mm. Jednostronnie
zakoniczone sg ostrymi pionowymi koncéwkami o dtugosci 30 mm, ktére mozna umiesci¢ na
gorze lub dole ogrodzenia. Wymiary oczek to 200,0x50,0 mm oraz 100,0x50,0 mm w miejscu
profilowania. Grube druty o $rednicy 5,00 mm zapewniajgce wysoki poziom sztywnosci.
Stupki sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢ pokrycia 275 g/m2, z
obydwu stron), zgodnie z normg EN 10147 .Nastepnie naktadana jest warstwa podktadowa i
ostatecznie stupki pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow)
- Obejmy systemowe do montazu paneli Obejmy wykonane sg ze stali ocynkowanej i
powleczonej poliestrem na antracytowy. Wymiary obejm: 40x60 mm
Obejmy tgczone sg za pomocg $rub z nakretkami samozrywalnymi
Obejmy w trzech rodzajach: posrednie, narozne i koAcowe.
Podmurdwka w formie prefabrykowanych ptyt 250x25x4cm montowanych na systemowe
cewniki stalowe ocynkowane montowane do bokdéw stupkdéw.
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Montaz paneli

Panele montowane sg sekwencyjnie: stup-panel-stup-panel. Do zabetonowania stupdw
mozna wykona¢ otwory co 252cm. Technologia montazu Scisle wedtug wytycznych
wybranego producenta i projektu warsztatowego wykonawcy.

Dla dostepu na teren projektuje sie brame dwuskrzydtowgq oraz furtke. Brama wyposazona w
kompletny system automatycznego otwierania. Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe
np. brama z napedem i sterowaniem Bastione firmy Wisniowski lub réwnowaina,
ocynkowana ogniowo i powlekane proszkiem poliestrowym w kolorze RAL7030 (szary) lub
zblizonym. Montaz na fundamencie prefabrykowanym lub wykonanym na placu. Brama i
furtka z wypetnieniem w postaci pionowych ksztattownikéw stalowych zamknietych. Brama i
furtka objete systemem kontroli dostepu. Na stupku przy furtce panel domofonu.

Parametry bramy dwuskrzydtowej rozwieralne;j:

Szerokos¢ skrzydet bramy: 2 x 300cm = 600cm

Wysokos$¢ bramy: 200cm

Brama otwierana w kierunku wskazanym na rysunku zagospodarowania

Parametry furtki:

Szerokos¢ skrzydta: 120cm

Wysokos¢: 200cm

Furtka otwierana w kierunku wskazanym na rysunku zagospodarowania.

Furtka stalowa, ocynkowana ogniowo, powlekana proszkowo. Przygotowana do montazu systemu
dostepowego, zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej.

Brama automatyczna powinny by¢ wyposazone w kompletny system napedu oraz
automatyki sterujgcej z elementami zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem w momencie
wystgpienia przeszkody na trasie bramy bedacej w ruchu.

Brame wyposazy¢ w mechanizm rozblokowujgcy naped za pomocg klucza dedykowanego
przez producenta do awaryjnego otwierania bramy.

Wypetnienie bramy i furtki w postaci pionowych ksztattownikéw stalowych zamknietych,
ciezar ok. 500kg.

Oswietlenie
Na terenie objetym inwestycjg planuje sie lokalizacje o$wietlenia zewnetrznego wg. projektu
instalacji elektrycznych.

Maszt antenowy
W bezposrednim sgsiedztwie budynku ,,A” planuje sie lokalizacje masztu antenowego o wys.
do 50mnpt (projektuje sie maszt o wys. ok. 49,5mnpt) , o odpowiedniej wytrzymatosci, z
systemowych elementéw prefabrykowanych - wg. projektu konstrukcji.

Pylon

Przed wjazdem na teren inwestycji projektuje sie lokalizacje pylonu informacyjnego
wykonanego z ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem o oktadzinach z aluminium w
kolorze RAL 5003. Elementy nosne pylonu wykonane ze stali ocynkowanej i zabezpieczonej
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antykorozyjnie. Rysunki szczegétowe na etapie projektu wykonawczego. Lokalizacja pylonu
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM | PROJEKT ZIELENI

Wycinki
Na terenie planuje sie wycinke drzew zgodnie z planszg zieleni, projekt wycinki wg.
odrebnego opracowania.

Nasadzenia
Na terenie planuje sie urzadzenie terenéw zielonych w postaci trawnikéw . Na terenie dziatki
projektuje sie nowe nasadzenia drzew i krzewdw zgodnie z planszg zieleni.

Wykaz roslin- nasadzenia.

| nazwa botaniczna | nazwa polska | liczba sztuk
drzewa
A Acer platanoides 'Columnare’ Klon pospolity odm. kolumnowa | 37
krzewy
B | juniperus horizontalis 'alpina’ ‘ jatowiec ptozacy ‘ 200m2

Materiat roslinny powinien byé dobrej jakosci: wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne
od choréb i szkodnikéw, zgodne w wygladzie z odmiang, z prawidtowo rozwinietym
systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkosci rosliny.

e krzewy sadzone pojedynczo minimalna dfugos¢ pedéw 40 cm
e krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach minimalna dtugos¢ pedéw 30 cm

sposéb przygotowania materiatu roslinnego
Materiat roslinny podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie musi byé
zabezpieczony przed wysuszeniem, przemarznieciem, przegrzaniem, stagnujgcg wodg wokaét
systemu korzeniowego, uszkodzeniami mechanicznymi (pedéw i systemu korzeniowego).

Wszelkie uszkodzenia i ztamania muszg byé oczyszczone i zabezpieczone. Powazne
uszkodzenia mogg dyskwalifikowaé juz wczesniej zatwierdzong rosline do posadzenia.

Rosliny z uprawy w gruncie, wykopywane bez ziemi muszg by¢ przynajmniej dwukrotnie
przesadzane w cyklu produkcyjnym, z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym. W
trakcie wykopywania nalezy zadba¢, aby zachowany zostat system korzeniowy tgcznie z
drobnymi korzeniami. Wykopane rosliny do momentu posadzenia nalezy zabezpieczyé¢ przed
wyschnieciem i przemrozeniem (zadotowaé, okryé odpowiednim materiatem). Przed
posadzeniem korzenie roslin nalezy namoczy¢ w wodzie przez okoto 1 godzine.

Rosliny z uprawy w gruncie, wykopywane z brytg korzeniowg muszg byé przynajmniej
dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym, z dobrze wyksztatconym systemem
korzeniowym. Rosliny powinny by¢ wykopane z odpowiedniej wielkosci brytg korzeniowa.
System korzeniowy nalezy przenosic¢ z ziemig, w ktérej rosta roslina i opakowac nienaruszong
bryte korzeniowa w odpowiedni materiat.
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Rosliny z uprawy pojemnikowej powinny rosngc przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny
w pojemnikach, z ktérych bedg sadzone. Powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, nieprzerosniety
system korzeniowy. Przed posadzeniem rosliny nalezy dobrze nawodni¢ (na przyktad
zanurzajac kontener z rosling na kilka minut w pojemniku z wodg).

Nasiona traw

Nasiona traw muszg by¢ swieze (nie mogg byc¢ zakupione w poprzednim sezonie). Mieszanka
musi spetniac nastepujgce parametry:

- zdolnos¢ kietkowania 80%

- czystos¢ mieszanki minimalnie 90%

- zawartos¢ nasion chwastéw maksymalnie 0,5%

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy nasiona traw maksymalnie 1%

sadzenie

Krzewy kopane z gruntu nalezy sadzi¢ wiosng lub jesienig; przed rozpoczeciem lub po
zakonczeniu okresu wegetacji roslin. W przypadku roslin lisciastych za zakonczenie okresu
wegetacyjnego uznaje sie moment, w ktérym roslina zrzuca liscie; w przypadku drzew
iglastych — zdrewnienie mtodych pedéw. W przypadku roslin z uprawy kontenerowej
sadzenie moze odbywad sie przez caty rok, z wyjgtkiem okresu, w ktérym jest zamarznieta
ziemia.

Nalezy unika¢ warunkéw utrudniajgcych przyjecie sie roslin: stagnujgca woda w dofach
przeznaczonych do sadzenia, zamarznieta gleba, mroZne, wysuszajgce wiatry, wietrzne,
upalne dni.

Jezeli warunki atmosferyczne sg niesprzyjajgce, mogace niekorzystnie wptynaé na rozwdj
roslin lub powodowac degradacje gleby, prace nalezy wstrzyma¢é

Umiejscowienie roslin.

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunku projektu realizacyjnego. Rosliny powinny byé
usytuowane w pozycjach i ilosciach wskazanych na rysunkach. Rosliny na powierzchniach
jednogatunkowych powinny by¢ rozmieszczone rGwnomiernie.

Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych roslin po ich
rozstawieniu; ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposdb, aby wypetniaty miejsca
przeznaczone dla nich w pozgdany sposdb (uzyskanie zamierzonego efektu).

Przygotowanie warstwy powierzchniowe;.

Teren przeznaczony do nasadzen i zadarnien nalezy oczyscic¢ z wszelkich resztek budowlanych
odchwasci¢ na przyktad przez oprysk herbicydem, wykonany odpowiednio wczesnie przed
przystgpieniem do uprawy gleby, zgodnie z zaleceniami producenta herbicydu.

Glebe (wierzchnice) nalezy oceni¢, czy nie ulegta degradacji podczas wykonywania prac
budowlanych i w razie potrzeby wymieni¢. Teren przeznaczony pod nasadzenie krzewéw i
pod zadarnienia nalezy przed przystgpieniem do przygotowania gleby zniwelowaé w taki
sposdb, aby ich powierzchnia taczyta jednolita ptaszczyzng zaprojektowane poziomy
sgsiadujgcych nawierzchni utwardzonych. Warstwa urodzajna powinna mie¢ jednakowa
grubos$é na catej powierzchni, dla tego przed wykonaniem niwelacji nalezy, tam gdzie jest to
niezbedne, zebra¢ wierzchnice z powierzchni terenu i roztozyé na swoim miejscu po
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wykonaniu niwelacji. W miejscach, gdzie grubos¢ warstwy urodzajnej jest niewystarczajgca
nalezy jg uzupetni¢ wierzchnicg zebrang z terenu przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Warstwa powierzchniowa powinna by¢ uprawiona na gteboko$é minimum 30 cm. Nalezy
usungé z tej objetosci wszystkie odpady, a z powierzchni gleby wszystkie kamienie i grudy
ziemi wieksze niz 25 mm. Przygotowana warstwa powierzchniowa do gtebokosci 30 cm
powinna mieé strukture gruzetkowata.

Sadzenie krzewdw w gruncie rodzimym:

Doty, w ktdre sadzone bedg krzewy powinny by¢ minimum 15 cm szersze i 10 cm gtebsze od
bryty korzeniowej. Rosliny nalezy posadzi¢ tak, aby wierzch bryt korzeniowych byt réwno z
poziomem ziemi. Ztamane i uszkodzone korzenie i pedy nalezy ucigé. Doty wypetniamy
mieszankg rodzimej gleby i substratu kompostowego w proporcji 1:1. Doty nalezy zapetnia¢
tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot
korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie. Powierzchnie gleby w granicach grup krzewéw nalezy wysciétkowaé 7
cm warstwa kory.

Nawozenie gleby
Nawozy sztuczne

Przy wiosennym terminie sadzenia roslin nalezy zastosowaé startowe nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi, szybko dziatajgcymi (np. Fruktus, Polifoska),w dawce odpowiedniej dla
roslin, nie wiekszej jednak niz 3,5 kg nawozu na 100 m2. Posadzone rosliny w sezonie
wegetacyjnym nalezy nawozi¢ nawozami wolno dziatajagcymi, odpowiednimi dla gatunku
roslin (np. nawozy z rodziny POKON lub OSMOCOTE). Nalezy zastosowac dawki i terminy
nawozenia zalecane przez producenta nawozéw. Nie mozna stosowa¢ nawozéw
zawierajgcych azot po 15 sierpnia.

Kora

Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roslin powinna by¢ srednio
rozdrobniona, lecz nie moze zawiera¢ kawatkdw drewna oraz nie powinna zawieraé
kawatkow kory wiekszych niz 7 cm. Nie moze zawiera¢ szkodnikow, chwastéw i innych
zanieczyszczen.

Substrat kompostowy do uprawy gleby dla roslin w kontakcie z gruntem.

Do uzyznienia gleby nalezy stosowac substrat kompostowy bedgcy mieszankg kompostu z
odpadkow organicznych, trawy lub lisci i torfu niskiego ewentualnie wzbogacony mieszanka
nawozow mineralnych, lub czysty, dojrzaty kompost. Do przygotowania substratu nie wolno
uzywac¢ sSwiezego kompostu. Substrat nie moze zawiera¢ zanieczyszczen pochodzenia
nieorganicznego oraz nie moze zawierac nasion chwastow i patogendéw chorobotwérczych.

Odczyn substratu powinien by¢ zblizony do lekko kwasnego (pH okoto 6,5).
Podtoze dla roslin na powierzchniach bez kontaktu z gruntem.

Rosliny sadzone na powierzchniach nie majgcych kontaktu z gruntem rodzimym beda
sadzone w specjalnie przygotowanym podtozu bedgcym mieszankg rodzimej ziemi z
wierzchniej warstwy (jesli nie jest zanieczyszczona w sposéb dyskwalifikujgcy jg do
wykorzystania), kompostu, torfu i porowatych kruszyw o odpowiednich frakcjach.
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Zawarto$é czgstek sptawianych, tzn. o Srednicy ziaren ponizej 0,002 mm w podtozu nie moze
przekraczac 10%

Zawarto$¢ substancji organicznej powinna wynosié okoto 10-20%
Sktad granulometryczny podtoza powinien odpowiadac ponizszemu diagramowi:

Podtoze dla roslin musi mie¢ strukture odporng na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie, duzy
wspotczynnik filtracji, duzg pojemnosé wodng i powietrzna, odczyn zblizony do obojetnego
(pH ok. 6,5), nie moze by¢ zasolone

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin substrat nalezy lekko ubié¢ walcem i zwilzy¢.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Cze$¢ terenu objetego inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
Sredniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych miasta Pity.

Dla ochrony dziedzictwa kulturowego wymagane jest:

- zgodnie z przepisami odrebnymi prowadzenie badan archeologicznych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;

- uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.
Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu na
prowadzenie badan archeologicznych zataczono w czesci dotyczgcej dokumentdw formalno
prawnych niniejszego projektu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni

Pow. terenu opracowania 23093,00m’ 100%

Pow. zabudowy: 4355m? 18,86%
- Budynek A: 2626m”

- Budynek B: 1281m?

- Budynek C: 289m?

- Wiata garazowa: 144m?
- Wiata na odpady: 15m?
Pow. utwardzona 14101,00m> 61,06%
- Drogi: 4805m’

- Parkingi: 3319m?

- Chodniki:1270m?

- Plac depozytowy :4707m
Pow. biologicznie czynna 4637,00m* 20,08%
- Trawniki

2
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SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OBOWIAZUJACEGO MPZP.
Funkcja obiektu jest zgodna z przeznaczeniem okreslonym w karcie terenu

Dla terenu A/U — zabudowanego, o funkcji administracji z dopuszczeniem przeznaczenia
na cele ustug ustalono nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania

a) minimum 20% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego;
Zapewniono 20,6% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego
wymaganie spetnione;

b) - powierzchnia zabudowy nieprzekraczajqgca 25% powierzchni terenu;
Planowana powierzchnia zabudowy wynosi 18,86% powierzchni terenu - wymaganie
spetnione;

c) wysokosc¢ zabudowy nieprzekraczajgca wysokosci istniejgcych budynkow na terenie;
Najwyzszy projektowany budynek ma 14,5m wysokosci. Najwyzsze budynki istniejgce na
terenie majg ok.30m - wymaganie spetnione;

d) obowigzek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc postojowych (mp) na wyznaczonym
terenie w ilosci nie mniejszej niz 10 mp/1000 m2 powierzchni uzytkowej budynkow
administracyjnych, biurowych lub ustugowych;

taczna pow. uzytkowa budynkédw wynosi ok. 7793m2, zatem minimalna ilos¢ miejsc

postojowych to 78. Na terenie zapewniono 264mp przeznaczone dla interesantow i

pracownikdw - wymaganie spetnione;

e) W zatgczniku graficznym do MPZP ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy
od strony ul. Bydgoskiej
Projektowane obiekty nie wykraczajg poza linie - wymaganie spetnione;

f) Na obszarze objetym planem nie dopuszcza sie realizacji wolno stojgcych budowli o
wysokosci 50,0 m od poziomu terenu i wyziszych, wymagajgcych zgdd wynikajgcych z
przepisow Prawa lotniczego, z wytgczeniem inwestycji celu publicznego zakresu tqcznosci
publicznej.

Maszt projektowany na terenie ma wysokos¢ ponizej 50m - wymaganie spetnione;

CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI

Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Realizacja inwestycji i urzgdzen towarzyszgcych na omawianym terenie:

* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,
* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
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e projektowane uzytkowanie obiektéw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na
powierzchnie terenu,

* nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko

* nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepisobw o ochronie
Srodowiska (w czesci dotyczgcej dokumentéow formalno prawnych niniejszego projektu
zataczono Opinie  Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej miasta Pita,
potwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko).
Projektowana Komenda Powiatowa Policji w Pile stanowi zupetnie nowg, niezaleing
siedzibe, do ktorej zostanie przeniesiona jednostka (nie stanowi rozbudowy istniejgcej
Komendy).
Inwestycja realizowana jest jedynie na oznaczonej czesci dziatek 331/71331/19 i nalezy ja
zaliczy¢ do zabudowy ustugowej w rozumieniu § 3 pkt 55 lit. ,a” cytowanego
rozporzadzenia, a wobec tego w oparciu o wskazane w projekcie dane liczbowe (ponizej
4ha), nie kwalifikuje sie ona do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.
Projektowane garaze i parkingi samochodowe stanowig infrastrukture towarzyszaca
wnioskowanej zabudowie ustugowej (nie sg gtdownym przedmiotem wniosku), zatem
zgodnie z opinig WGKiIM nalezato cate zamierzenie zbada¢ pod wzgledem spetnienia
przestanek zawartych w przepisie § 3 ust. 1 pkt 55 rozporzadzenia.

Przewiduje sie gromadzenie odpadow statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajgce
w trakcie uzytkowania obiektu nie bedga nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do
zewnetrznych pojemnikéw na odpady. Segregowanie odpaddw prowadzi firma odbierajaca
$mieci. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie Pita.

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z koniecznoscig ingerencji w istniejacg zielen. Dziatki
przeznaczone pod realizacje przedsiewziecia stanowig obecnie obszar Komendy Powiatowej
Policji, pozbawiony cennej roslinnosci o wysokich walorach estetycznych, krajobrazowych czy
przyrodniczych.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami ujetymi w sieci Natura 2000 i
innymi formami ochrony przyrody.

Nie przewiduje sie aby planowane przedsiewziecie zagrazato celom S$rodowiskowym,
poniewaz Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
natomiast wody opadowe z powierzchni dachéw, drég i parkingdw odprowadzane bedg do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gérnicze;.

Wptyw inwestycji na zdrowie ludzi
Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Zakres obszaru oddziatywania

Emisja hatasu:
¢ Hatas komunikacyjny:
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Hatfas pochodzacy z operacji przejazdéw pojazdéw mozna okreslié jako zbiér punktowych
zastepczych zrddet hatasu, przy czym ruch pojazdéw odbywac sie bedzie niemal wytgcznie w
porze dziennej. W porze nocnej ruch bedzie znacznie ograniczony do kilku przejazdow
pojazdow lekkich w ciggu godziny.
Okres$lone na podstawie analizy planowanej czestotliwosci przejazdéw obcigzenie drdég
wynosi maksymalnie 350 przejazdéw pojazdéw lekkich w porze dziennej i nie wiecej niz 10
przejazdow pojazdow ciezkich.
W porze nocnej natezenie ruchu bedzie zdecydowanie mniejsze.

¢ Hatas technologiczny:
Sposrdod wszelkich mozliwych poza komunikacyjnych Zzrédet hatasu istotne znaczenie mogg
mie¢ jedynie centrale wentylacyjne z klimatyzacyjne zlokalizowane na dachach
projektowanych obiektéw. Z uwagi na ich lokalizacje i konstrukcje nie przewiduje sie jednak
mozliwosci wygenerowania hatasu na poziomie zagrazajgcym przekroczeniem
dopuszczalnych wartosci na granicy terendéw chronionych. Poziom mocy akustycznej
projektowanych central wynosi 60-65 dB, co przy ich montazu na znacznej wysokosci
wyklucza mozliwos$¢ przekroczenia wyzej przyjetych parametréw.
Biorgc pod uwage charakterystyke zZrédet hatasu oraz charakter terendw poddanych
ochronie akustycznej oraz poziom emitowanego hatasu przyjmuje sie, ze ryzyko
przekroczenia wartosci dopuszczalnych hatasu na terenach chronionych nie istnieje.

Emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych:

Rodzaj i przewidywana wielko$¢ emisji pozwalajg na stwierdzenie, ze w wyniku eksploatacji
budynkdw

nie dojdzie do przekroczenia wartosci dopuszczalnych emisji substancji gazowych i pytowych.
Mozna zatem stwierdzié, ze przedsiewziecie po zakonczeniu inwestycji nie bedzie uciazliwe
dla srodowiska w aspekcie ochrony powietrza atmosferycznego.

Lokalizacja miejsca sktadowania odpadkéw zgodnie z przepisami. Z obiektu nie bedzie
nastepowata emisja nieprzyjemnych zapachéw. Odpady powstate podczas uzytkowania
obiektu bedg segregowane i wtasciwie przechowywane do czasu ich odbioru przez
wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie zezwolenia

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowal innych zaktécen (w tym: emisji pola
elektromagnetycznego, wibracji, emisji spalin i promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego).

Wzgledy bezpieczenstwa pozarowego

Budynki znajdujg sie w odlegtosci powyzej 8 m od najblizszych zabudowan. W zwigzku z
powyzszym, realizacja przedsiewziecia nie wptywa na sposéb zabudowy dziatek sgsiednich
pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego.

Ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich.
Planowane zagospodarowanie terenu inwestycji nie powoduje ograniczen w zabudowie
dziatek sgsiednich.

Ograniczenia odlegtosci do granicy terenu PKP
Wedtug naniesionych w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu wymiardéw
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obowigzujgce przepisowe odlegtosci projektowanych elementéw od terenéw kolejowych (w
tym takze od osi skrajnego toru) nie zostaty przekroczone i nie jest wymagane uzyskanie
opinii PKP ani odstepstwa od przepiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 wrzesnia 2014r. Dz.U.2014.1227 oraz Ustawa o
Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. ze zm. Dz.U.2017.2117)

W czesci projektu dotyczgcej dokumentéw formalno prawnych dotgczono uzgodnienie
zarzadcy linii kolejowej (PKP) dla lokalizacji planowanych robét ziemnych w odlegtosci 4-20m
od granicy terenéw kolejowych ( dz. nr geod. 1)

Bezpieczeristwo konstrukcii.

Projektowane budynki sg znacznie oddalone od granic dziatek sgsiednich i nie sa
podpiwniczone, gtebokie wykopy zagrazajgce obiektom na sgsiednich dziatkach nie wystgpia.
W podsumowaniu nalezy przyjgé, ze strefa oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje
teren inwestycji.

OCHRONA POZAROWA

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla budynku , A” jest wymagana. Droga pozarowa jest zapewniona przez
zjazd od ul. Bydgoskiej i dalej z wykorzystaniem drég wewnetrznych wzdtuz wszystkich
bokéw budynku. Uktad drogi pozarowej zapewnia przejazd bez koniecznosci zawracania i
ponowny wyjazd na ul. Bydgoska. Wyjscia z budynku zapewniajg potgczenie z droga
pozarowg dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m w sposdb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.
Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego fuku drogi pozarowej nie mniejszy
niz 11 m. Szeroko$¢ drogi pozarowej co najmniej 4 m. Szlabany umieszczone na drodze
pozarowej po ich catkowitym otwarciu zapewniajg szerokos¢ drogi nie mniejszg niz 4 metry w
odlegtosci nie mniejszej niz 5 metréw od obiektu. Po otrzymaniu sygnatu z SSP (alarm Il
stopnia) szlabany na drodze pozarowej bedg sie otwierac.

Dla budynkéw ,B” i ,C” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami droga pozarowa nie jest
wymagana. Istnieje jednak dostep dla jednostek strazy pozarnej do obiektéw poprzez
przejazd utwardzonymi drogami dojazdowymi na terenie KKP.

Hydranty zewnetrzne
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku ,A” i ,B”, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o
srednicy 80 mm zlokalizowanych w odlegtosci 5+75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m
dla drugiego hydrantu. Dla budynku A zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru z hydrantu projektowanego na wewnetrznym uktadzie Komendy (w odlegtosci 35
metréw od strony wschodniej budynku A) oraz istniejgcego hydrantu od strony pétnocnej (w
odlegtosci 28 metrow przy ulicy Bydgoskiej). Dla budynku B zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu projektowanego na wewnetrznym uktadzie
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Komendy (w odlegtosci 13,5 metra od strony pdétnocnej budynku B) oraz istniejgcego
hydrantu od strony poétnocnej (w odlegtosci 122 metréw w ulicy). Dla budynku ,C”
zapewniania sie wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s z co najmniej
jednego hydrantu o srednicy 80mm zlokalizowanego w odlegtosci 5+75 m od budynku. Dla
budynku C zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu
projektowanego na wewnetrznym uktadzie Komendy (w odlegtosci 16 metréw od strony
poétnocnej budynku C) Zasilanie hydrantdw zewnetrznych oraz hydrantéw wewnetrznych
realizowane jest z sieci wodociggowej. Zasilanie hydrantdw zewnetrznych winno
gwarantowac ich prace w czasie co najmniej 2 godzin. Wymagany wydatek z kazdego
hydrantu to minimum 10 dm?/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantami lub
Biurem Projektowym. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi normami oraz technicznej i przepisami BHP oraz przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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