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WRAZ Z

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
*szczegotowy spis tresci ze spisem zawartosci projektu wykonawczego

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | ARCHITEKTURA

Czedc i BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Nl BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc V BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Czesc VI PROJEKT DROGOWY

TomIil  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czeéc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé Il BRANZA SANITARNA

Czeéc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV PROJEKT BMS

Czeéc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VII ARANZACJA WNETRZ

Tomlll PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

Czeéc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé Il BRANZA SANITARNA

Czeéc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV PROJEKT BMS

Czeéc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VII ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czeéc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé Il BRANZA SANITARNA

Czeéc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV PROJEKT BMS

Czeéc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VII ARANZACJA WNETRZ

TomV  PROJEKT INSTALAC)I TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACJE ZEWNETRZNE
Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
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WRAZ Z

DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

¢ Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

¢ Wytyczne nr 3 Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

¢ Wizja lokalna

¢ Badania geologiczne

¢ Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

¢ Warunki dostawy mediéw

¢ Ustalenia miedzybranzowe

¢ Opinie i uzgodnienia

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz.
1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujgcy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 1204)
* Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia
22 czerwca 2010r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 119 poz.
998 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektdw do przechowywania materiatéw wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).

e Zarzgdzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach
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wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego
nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw
utrzymania poszczegdlnych gatunkdow zwierzat wykorzystywanych do celdéw rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczen 5/155 przeznaczonych dla osdb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejSciowych, tymczasowych pomieszczen przejSciowych i policyjnych izb
dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania
z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.po0z.638).

¢ Obowigzujgce Normy i przepisy budowlane

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowe] Policji w Pile przy ul.
Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1,
331/7,331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1

Zakres niniejszego opracowania obejmuje informacjg dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla inwestycji pn.
,budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng” .

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901 _1

Warunki prowadzenia robét

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgcych przepiséw i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawce robot i
innych, lokalnych obowigzujgcych na terenach gdzie bedg wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92, poz. 460).

Doktadny projekt organizacji robdt i montazu zostanie opracowany przez generalnego wykonawce
robot lub przez Wykonawce robét montazowych z uwzglednieniem dostepnego sprzetu budowlanego
oraz dostepnosci terenu do prowadzenia prac.
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We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegdlnosci roboty ulegajace
zakryciu, powinny by¢ odbierane przez inwestorski nadzér budowy i odnotowane w dzienniku budowy.

W czasie montazu zwracac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catosci konstrukcji jak i
poszczegdlnych jej elementdw.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP szczegdlnie zwigzanych z cieciem i wykonywaniem prac spawalniczych.

Przepisy ppoz. i BHP

1. Warunki ogdlne:

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Przepisy te powinny réwniez by¢
uwzglednione przy opracowywaniu projektdw wykonawczych demontazu i montazu konstrukcji
oraz planéw technologicznych spawania. Gtéwne akty prawne dotyczgce robot objetych
zakresem niniejszego opracowania to:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,p0z.414); ze zmianami (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 13921999 .)

— Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844);

— Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonane przez co najmniej dwie osoby, (Dz. U. Nr 62 poz. 288);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40, poz. 470 );

— Rozporzadzenie MPiOS oraz MZ z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy
obstudze zurawi ( Dz. U. nr 15, poz. 58 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91z 1965 r., (Dz.U. Nr
24 poz. 14121974 r.)

— Rozporzadzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych przy recznych pracach transportowych( Dz.U. nr 26, poz. 313);

— Rozporzadzenie MPiPS z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizujgcego (Dz. U. nr 20, poz. 122);
— ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 7 1974 r.)

— Rozporzadzenie MPiOS, MPC i MZ z 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy
sprezarkach powietrznych (Dz. U. nr 22, poz. 174 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965
r., Dz.U. Nr 24 poz. 142 2 1974 .)

— PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;
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e Poza tym nalezy przestrzegaé wewnetrznych przepisow bhp i ppoz. obowigzujacych na
terenie Wfasciciela oraz Inwestora. Inwestor powinien przeszkoli¢ pracownikéw z innych firm w
zakresie tych przepiséw.

2. Warunki szczegétowe:

— wygrodzié, oznakowad i zabezpieczy¢ plac montazowy;

— wygrodzi¢ wykopy

— zapewnic statg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w trakcie montazu;

— przestrzegac zasade by w trakcie podnoszenia elementéw zadna osoba nie znajdowata sie
pod podnoszonym ciezarem;

— wszystkie oprzyrzgdowania montazowe stosowac zgodnie z Polskimi Normami.

— wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robdt;

— zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy oraz zwigzanym z
tym ryzykiem. Fakt zapoznania pracownikow powinien by¢ potwierdzony w sposdéb pisemny;

— stosowane zawiesia montazowe powinny by¢ atestowane.

Nadzér nad realizacjg

Nad realizacjg wszystkich robdt budowlanych nalezy ustanowi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19-11-
2001r. w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Protokoty z nadzoru nad ww. pracami nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej
obiektu.

Kierownictwo nad robotami jak i nadzér nalezy powierzyé tylko osobom posiadajgcym
aktualny w trakcie wykonywania prac wpis na liste cztonkdw Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw z dnia 15-12-2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42, z 2001r).

Informacja BIOZ

Wytyczne opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o
projekt robdt, przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno-biurowego, uktadéw
komunikacji (w tym dojazdéw i odpowiednio zlokalizowanych i zabezpieczonych placow
magazynowo-sktadowych) oraz zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do
celéw sanitarnych i przemystowych.

Budowa obiektu
— Roboty ziemne
— Wytyczenie geodezyjne budynku
— Woykonanie obudowy wykopu w postaci $cian szczelinowych
— Woykonanie wykopu pod budowe i rozparcie $cian zelbetowych
— Wykonanie wykopdw pod przytgcza
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— Wymiana gruntu/stabilizacja/wzmocnienie podtoza (jezeli grunty nienosne i stabonosne
znajdg sie w poziomie posadowienia)

— Wykonanie betonu podktadowego pod fundamenty

— Roboty fundamentowe

— Roboty konstrukcyjne i uzupetniajgce

— Woykonanie stupdéw i $cian konstrukcyjnych

— Montaz prefabrykatéw

— Wykonanie stropow

— Wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych

— Montaz okien, drzwi

— Montaz konstrukcji stalowej

— Roboty wykonczeniowe

— Tynki wewnetrzne

— Montaz Scian dziatowych

— lzolacje

— Roboty posadzkowe

— Roboty malarskie

— Prace przy nawierzchniach utwardzonych

— Woytyczenie dojs¢ i dojazdéw do projektowanego budynku

— Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robét i czynnosci na placu budowy

Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia:

Prace w sasiedztwie dZzwigu

Prace na wysokosci — prace na rusztowaniach

Prace na wysokoSci — prace murarskie oraz zwigzane z montazem konstrukcji
stropdéw

Prace w sasiedztwie istniejgcych obiektéw i infrastruktury

Czynnosci i roboty o Srednim stopniu zagrozenia:

Prace instalacyjne (oprécz elektr.)
Prace zwigzane z montazem stolarki okiennej

Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia:

Roboty podtogowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Prace zwigzane z urzgdzaniem terenu przylegtego

Wskazania dotyczagce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

— Miejsca zagrozone spadaniem narzedzi i materiatéw budowlanych
— Upadek z wysokosci
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— Przysypanie ziemig
— Przygniecenie przez pracujacy sprzet mechaniczny
— Pozar, mozliwos$¢ oparzenia, naswietlenia oczu szkodliwym promieniowaniem oraz porazenia

pradem elektrycznym

— Dopuszczenie do prac osdb nie posiadajgcych stosownych uprawnien obstugi,
nieodpowiednio przeszkolonych lub nietrzezwych

Praca przy istniejgcej dziatajacej infrastrukturze np. porazenie pragdem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do robét

szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w sprawach BHP zwigzanych z konkretnym

stanowiskiem pracy oraz posiadac swiadectwo ukoriczenia ogdlnych kurséw BHP.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy ze
sposobami wykonywania prac na poszczegdlnych stanowiskach, ich kolejnoscig i prowadzeniem

oraz rodzajach zabezpieczen koniecznych do zastosowania.

Wskazuje sie koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkdw ochrony osobistej

(kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich badan okresowych.

Wskazania srodkow technicznych i organizacji zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie

Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy lezy w gestii kierownika budowy

Pracodawca jest zobowigzany zapoznac pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktore

wystepujg na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub
ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wytacznie pod
nadzorem uprawnionych osdb.

Bezpieczenstwo i porzgdek na placu budowy

Wymaga sie utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu

budowy.

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od odpadow.

Odpady powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki

Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty Instytutu Techniki

Budowlane;j.

Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykéw w godzinach pracy
jest zabronione. Réwniez zabronione jest przystgpienie do pracy po przyjeciu narkotykéw lub

alkoholu.

Wyposazenie placu budowy w srodki bezpieczenistwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet

przeciwpozarowy oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy
Sprzet ochrony osobiste;j:

— wymagane robocze obuwie i odziez;

— okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki;
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— rekawice ochronne;
— kaski ochronne;
— ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dtugotrwatym hatasie;

Egzekwowanie noszenia przez pracownikdw wymaganej odziezy lezy po stronie
podwykonawcy.

Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie stuzace do udzielania pierwszej pomocy
jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu

Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dziatajacy sprzet
Ciezki sprzet budowlany:

— nabudowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktdrego stan techniczny
jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce. Stan ten musi by¢
udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu
specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego;

— osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajace: liny,
tancuchy muszg by¢ poddawane rocznej kontroli;

— nalezy przestrzegac terminow przeglagdéw

Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania):

— muszg posiadaé atest bezpieczeristwa
Elektronarzedzia i drobne narzedzia :

— do wszelki prac nalezy stosowac wytgcznie odpowiednie narzedzia;
— elektronarzedzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa;
— zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami

Butle spawalnicze:

— nigdy nie stawiac butli w przejsciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp.;

— butle powinny mieé¢ sprawne zawory redukcyjne, weie z zaworami
przeciwzwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofnieciem sie
ptomienia i wydostaniem sie gazu

Prace na wysokosci
Prace przy uzyciu drabiny:

— przed uzyciem nalezy sprawdzié, czy drabina nie jest uszkodzona.

— drabina przewidziana jest jedynie do krétkotrwatych, drobnych prac o niewielkim
zasiegu;

— podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem;

— drabiny muszg siega¢ najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktérego s3
przystawiane, gdy konieczne jest przyktadowo wejscie na dach;

Prace przy wysokosci powyzej 3 metrow

IKBIOZ11



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC Il — BRANZA KONSTRUKCYJNA - INFORMACIA BIOZ

Data: 03.2019r.

— dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy wyposazyé pracownikow w Srodki
ochrony osobistej w postaci pasdw asekuracyjnych;

Podsumowanie

Z uwagi na zakres rodzajédw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy wykonac (kierownik budowy) plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".

Autor powyiszej informacji zwraca ponadto uwage na bezwzgledne przestrzeganie w
trakcie wykonywania robét budowlanych wszelkich przepisow i zasad, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac.

Projektowat

dr inz. Rafat Pankau
upr. nr POM/0088/POOK/06
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b.o

IKBIOZ12



