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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZY+ACZENIA DO MIEJSKICH SIECI WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Rodzaj obiektu: budynek komendy policji potozone przy ul. Bydgoskiej dz. nr 331/1, 331/7 i 331/9 w Pile.

W odpowiedzi na wniosek ztozony 15 pazdziernika 2018 r. MWIK Spédtka z 0.0. w Pile okresla
nastepujgce warunki ogdlne i techniczne przytaczenia:

1. Miejsce podtaczenia przytacza:

a) przytacze wodociggowe:
e wigczenie do rurociggu DN 200 (Zel.) zlokalizowanego w ul. Bydgoskiej,
e ci$nienie dyspozycyjne w sieci wynosi 0,2 MPa,

b) przytacze kanalizacji sanitarnej:
» wiaczenie do kanatu sanitarnego DN 200 lub DN 250 zlokalizowanego w ul. Bydgoskiej,

€) przytacze kanalizacji deszczowe;j:
¢ wigczenie do kanatu deszczowego DN 300 zlokalizowanego w ul. Bydgoskiej lub do komory

zbiornika retencyjnego w ul. Karpackiej,

¢ alternatywnie scieki deszczowe mozna zagospodarowaé we wiasnym zakresie.

2. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a.  projekt techniczny przytaczy wymaga uzgodnienia ze Spotka MWK w Pile,

b. projekt musi zosta¢ wykonany przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia projektowe
oraz aktualne zaswiadczenie czlonkowskie whasciwej izby samorzadu zawodowego,

projekt musi zawiera¢ zaznaczone miejsce lokalizacji studni wodomierzowe;j,

projekt musi zawiera¢ szkic pogladowy z naniesiona lokalizacjg inwestycji,

projekt musi zawierac bilans zapotrzebowania na wode,

przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych (wykonanych z materiatu PE 100

typoszereg SDR-11 lub SDR-17), przystosowanych do wykorzystania w technikach bezwykopowych,

g. wszystkie potaczenia wystepujace w przylgczu wodociggowym na odcinku od zasuwki do studzienki
wodomierzowej nalezy wykonac za pomoca ksztattek zgrzewalnych elektrooporowo lub doczotowo,

h. przytacze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m. liczac od projektowanego poziomu
terenu do goérnej krawedzi rury,

i. nawiertka lub tréjnik wraz z zasuwg odcinajgcq zostang dostarczone i zamontowane
przez pracownikéw Spétki MWIK,

j-  montaz nawiertki nalezy pisemnie zgtosi¢ z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w Wydziale
Wodociagéw (ul. Chopina 2, tel. 211-91-34 lub 211-91-58), natomiast montaz tréjnika nalezy
zgtosi¢ z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

k.  koricéwke trzpienia zasuwy nalezy umiesci¢ co najmniej 20 cm ponizej pokrywy skrzynki zasuwy,
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w celu umozliwienia lokalizacji przytacza nalezy ulozy¢ (wzdtuz przewodu) drut identyfikacyjny
Cu1,5 mm2 DY, ktdrego koncowki nalezy umiesci¢ w skrzynce zasuw lub nawiertki z jednej strony,
a przy wodomierzu z drugiej strony,
nad przytaczem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza, niebieskg o szeroko$ci min. 20cm,
wodomierz nalezy dobra¢ na podstawie spodziewanego (rzeczywistego) strumienia objetosci,
nalezy zabezpieczy¢ wystarczajaca ilos¢ miejsca do zainstalowania wodomierza (wg PN-ISO 4064-1),
wodomierz nalezy umiedci¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej w odlegtosci mniejszej
niz 15 m od miejsca wiaczenia spetniajgcej nastepujgce wymagania:
— studnia powinna by¢ zlokalizowana poza pasem jezdni,
~ nalezy zastosowac studnie systemowsg,
- konstrukcja i usytuowanie studni muszg zapewnia¢ tatwy dostep w celu odczytu lub wymiany
wodomierza,
- nalezy stosowac pokrywy nastudzienne odpowiadajace wystepujgcym obcigzeniom,
— konstrukcja studni powinna gwarantowaé zabezpieczenie zestawu wodomierzowego
przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
- w przypadku gdy zostat zaprojektowany rozdziat opomiarowania na cele p.poz. studnig nalezy
wykona¢ jako prefabrykowanga ztazowg spetniajgcg wymagania PN-91/B-10728,
w zestawie wodomierzowym nalezy stosowac zasuwy lub zawory odcinajace grzybkowe,
instalacje wodociggowa nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla przeptywéw zwrotnych (wg. PN-EN
1717),
zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowal w nastepujgcym ukladzie: zawdr odcinajacy,
wodomierz, zawdr odcinajacy, zawdr antyskazeniowy,
wodomierz gtéwny zostanie dostarczony i zamontowany przez pracownikéw Spotki MWIK w Pile,
przytacze wodociggowe przed przekazaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowad,
lokalizacje zasuwy na przylaczu nalezy trwale oznakowac w terenie (wg. PN-86/B-09700),
do budowy przytaczy kanalizacyjnych nalezy wykorzystac rury z niespienionego PVC o minimalnej
klasie sztywnosci obwodowej SN 4,
wihaczenie do gtdwnego kanatu sanitarnego nalezy wykonac poprzez studnie, systemowe przejscie
szczelne lub systemowe przytacze siodtowe,
witgczenie do gtdwnego kanatu deszczowego nalezy wykona¢ poprzez istniejgcg studnie,
jezeli w studni kanalizacyjnej réznica pomiedzy rzedng dna studni, a rzedng wylotu jest wieksza
niz 0,5 m nalezy zastosowa¢ studnie kaskadowa z kaskadg zewnetrzng,
whaczenie do kanatu ulicznego nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownikéw Spétki MWIK w Pile,
na przylgczu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie nieruchomosci odbiorcy ustug
przy granicy dziatki nalezy zamontowa¢ studzienke rewizyjng,
na przytaczach kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ studzienki o srednicy minimum 400 mm,
w przypadku, gdy prowadzone roboty wymagajg zajecia pasa drogowego nalezy uzyskac zgode
wiasciwego zarzadcy drég.
o odbiorze w stanie odkrytym nalezy poinformowa¢ telefonicznie lub pisemnie odpowiednie stuzby
{z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem):
- dla przytacza wodociggowego zgtoszenia terminu nalezy dokona¢ w Wydziale Wodociggow
(ul. Chopina 2, tel. 211-91-58 lub 211-91-34),
- dla przylaczy kanalizacyjnych zgtoszenia terminu nalezy dokonaé w Wydziale Kanalizacji
(ul. Smitowska, tel. 212-62-43),
nowo wybudowane przytacza nalezy podda¢ przegladowi technicznemu oraz prébie szczelnosci
wykonanej w obecnosci pracownikéw Spétki MWIK,
witaczenie do eksploatacji nowo wybudowanych przytagczy moze nastgpié¢ wytacznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem pracownikéw Spétki MWIK,
do odbioru koricowego przytaczy inwestor winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

- egzemplarz niniejszych warunkéw,

- jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego przez Spotke MWIK Pita,

- jeden egzemplarz mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej zawierajacej rzedne studzienek
oraz wylotu z budynku i wlotu do studzienki, wiotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,
dziennik robdt wypetniony odpowiednimi wpisami (wydany przez MWIiK Pita dotgczony
do warunkoéw technicznych),

- pozytywny wynik préby bakteriologicznej wody pobranej z nowo wybudowanego przylgcza,
zabronione jest odprowadzanie wéd deszczowych do kanalizacji sanitarnej jak rowniez Sciekéw
sanitarnych do kanalizacji deszczowej,



ji.  kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga

ponownego uzgodnienia w MWiK Pita,

kk. w przypadku nie przystgpienia do realizacji robdt, warunki tracg waznos¢ po uptywie 3 lat od daty

ich wystawienia.

3. Zabroniony jest pob6r wody na cele budowlane z hydrantdw.

Do poboru wody na cele budowlane nalezy wykorzysta¢ docelowe przytacze.

5. Po podigczeniu przytaczy do sieci miejskiej nalezy ztozy¢ wniosek o zawarcie umowy w Dziale Obstugi
Klienta Spétki MWIK Pita.

6. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg aktualnie
obowigzujgce przepisy resortu gospodarki przestrzennej i budownictwa.

7. Projekt sieci nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9 Cobrti Instal oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3 Cobrti Instal.

8. Spoétka MWIK Pita zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw technicznych w catosci lub czesci na etapie
projektowania stosownie do aktualnej mapy.

9. Ustalenia dodatkowe:

- Przy normalnych warunkach pracy infrastruktury wodociggowej woda dla celéw przeciwpozarowych
dostepna jest z sieci miejskiej stuzgcej zbiorowemu zaopatrzeniu w wode, z zastrzezeniem,
ze wymagane przepisami zabezpieczenie odpowiednich parametréw i wydajnosci instalacji p.poz. lezy
po stronie inwestora.

- Jezeli przytacze wodociggowe bedzie stuzyto dodatkowo do poboru wody na cele przeciwpozarowe
nalezy zaprojektowa¢ rozdziat opomiarowania z odrebnym zestawem wodomierzowym
zamontowanym na koszt odbiorcy ustug.

— Do pomiaru wody pobranej dla celéw przeciwpozarowych nalezy zaprojektowaé¢ wodomierz firmy
Diehl Metering przystosowany do montazu modutu Izar (zgodnego z eksploatowanym przez Spétke
MWIK Pita systemem odczytu zdalnego).

- W celu rozliczenia wody bezpowrotnie zuzytej (np. na podlewanie zieleni), nalezy zamontowaé
dodatkowy wodomierz w uktadzie szeregowym (jako podlicznik wodomierza gtéwnego).

- Przy prowadzeniu przytacza przez sasiednie dziatki wymagana jest pisemna zgoda wtasciciela dziatki.

- Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ potagczona z innym ujeciem wody. (PN-
92 B-01706).

— Na odcinku od sieci do wodomierza gtéwnego nie mozna stosowac zadnych tréjnikéw oraz ksztattek
umozliwiajgcych nieopomiarowany pobér wody.
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Sprawe prowadzi:
Przemystaw Oszczypata (tel. (67) 211-91-13)
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