wykop otwarty

28 22 =i
25 i iT 0
3z SD2 Sep2
SD1 i 1 [
e | H 1
Wtqgczenie do sieci poprzez T | 8 l :
ogranicznik przepfywu q=20 I/s i i : i
! L
| i“ﬁfp
\!\ (] i i
+ ./ . ' |
] =
N 5 o
1:250 ’ £ 1 3 %
5 gy 3 7
i 58 g § ¢
POZIOM POROWNAWCZY 50.00 m n.p.m. 2 see 52 g g ¢ ¢
PROJ. RZEDNA TERENU = = g =
RZEDNA TERENU ISTN. = = g =
RZEDNA DNA KANALU 2 de f98 8§ 32 8
ZAGLEBIENIE STROPU KANALU S N S SIS
: 1.14% —
SPADKI, DLUGOSCI o 24,90
SREDNICA, MATERIAL $315 PVC L=16.30m| $494 £V
ODC'NK' 16.30 .30 2.30
ODLEGLOSCI S sz 9 g § =
0

SD1

SD2

Sep?
P 02

proj. instalacja wg osobnego

opracowania

Projektowat Matgorzata Spisak upr.nr POM/0040/PO0OS/13

upr. bud. w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urzaazeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski upr.nr 66/Gd/00
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji / urzaazer

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat | Jacek Gtuchowski

Sprawazit | |ga Mrowicka upr.nr POM/0048/PWBS/16
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dariusz Drewnowski

upr.nr 4354/Gd/89
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacii
deszczowej dla nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile

Adlres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk

Tytuf rysunku

PROFIL PODLUZNY - PRZYLACZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ 2 - UL. WAWELSKA

Faza projektu Skala Branza Data

PROJEKT WYKONAWCZY 1:100/250 Sanitarna 03.2019

Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja Strona

IP242_PW_PWP_0003 01
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