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200 [MVA] 15 400,0 Przewód L1, 2, 3 N PE Ia Udop

Zasil. TRAFO 500  [kVA] ez % 4,0 er % 1 722,5 mat. AL 0 2,6

kmax tz ∆Uc ∆Uc Sn 350 E90 od 30

Zagr 150,86 kp

kW - kW kVAr - - A A A s ka= - m - mm
2 - mm

2 - mm
2 A A A A - A A % % kA kA kA V mΩ mΩ

cosfr= 0,3 Typ Ułoż. kgo 1 k II=> 1 17,0 kp>=1 1,25

TRAFO RG 996,0 0,33 326,0 129 1 0,93 3 506,0 2 A 640 800 5s 6,0 A 5 CuY E 0,88 2 185,00 2 185 2 185 728 506 640 644 1,30 832 934 0,09 0,09 16,7 5,76 12,4 102 1 18

RG RGN Rozdzielnica RGN bud A 900,3 0,33 296,2 117 1 0,93 3 459,7 2 W 504 630 5s 6,0 A 123 CuX D 0,83 2 240 2 240 2 240 702 460 504 580 1,30 655 841 1,65 1,74 11,5 4,54 6,3 157 18 35

RG MYJNIA Myjnia 6,0 0,60 3,6 2 1 0,87 3 6,0 2 FL 40 40 5s 4,8 A 112 CuY D 0,94 1 10 1 10 1 10 52 6 40 49 1,60 64 71 0,70 0,79 1,1 0,19 0,4 112 575 582

RG RPB Rozdzielnica budynku B 66,7 0,28 18,9 16 1 0,77 3 35,4 2 FL 63 63 5s 5,1 A 133 CuY D 0,94 1 25 1 25 1 25 86 35 63 81 1,60 101 118 1,83 1,92 2,2 0,32 0,8 91 274 282

RG RPC Rozdzielnica budynku C 23,0 0,32 7,3 7 1 0,71 3 14,8 2 FL 40 40 5s 4,8 A 124 CuY D 0,94 1 10 1 10 1 10 52 15 40 49 1,60 64 71 1,59 1,68 1,0 0,19 0,3 123 634 640

RGN GEN Agregat prądotwórczy 488,0 0,35 170,0 67 1 0,93 3 263,9 2 A 441 630 5s 4,0 A 130 CuX D 0,944 2 240 2 240 2 240 702 264 441 663 1,30 573 961 1,00 2,74 8,5 3,02 4,1 161 19 53
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