Tab. 1. Parametry pompowni $ciekéw sanitarnych PS-1 Tab. 2. Wyposazenie pompowni P$-1
DN Wymiar llo$¢ na UWAGI:
Warto$¢ jedn Oz. | Ps-1 sinieni ymi ; ;
I ] Ozn. Wyszczegdlnienie [mm] [mm] przepom Materiat Uwagi 1. Zbiornik przepompowni zaprojektowano z elementéw
Wydajnoéé przepompowni (ilosé pownie prefabrykowanych betononowych lub z polimerobetonu.
) [1/s] Qp 50 " . ) 2. Zbiornik nalezy posadowi¢ w terenie zielonym, min. 15cm
pracujgcych pomp=1) Medium: scieki komunalne i osady, Tmax= i
ponad poziom gruntu.
Geometryczna wysokosé 40°C; 3. Z_biornik nalezy zab_ezpieczyé _od wewnqtrz prz_ed k_orozjg .
[m] Hg 22 . . " " . siarczanowq, stosujgc powfoki odporne na dziatanie Sciekdw

podnoszenia prze pompowni d Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania p ; sanitarnych.

: A po prowadnicach; arame korpus: zeliwo szare 4. Zbiornik po zmontowaniu obsypa€¢ grubym piaskiem lub
Catkowita wysokosc P.1 Dn80 ry wg 2 1+1R 0spotkq rownomiernie na cafym obwodzie zageszczajqe grunt
podnoszenia przepompowni (m] Hp 30 Wylot z pompy kotnierzowy DN 80 mm; tab. 1 wirnik: zeliwo szare zarstwa?'ni. 4 9 le g
Napiecie znamionowe silnika V] U 400 Wirnik: otwarty, wolny przelot 80mm; ' 5. Zbiornik nalezy wiasciwie oznaczyé i zabezpieczyé przed

R . ilni .po= . dostepem o0sdb nieupowaznionych.
Moc znamionowa silnika (kW] P2 1,1 S’lvlnlkelektryczny. P2=1,5kW; P68, 6. W czasie prowadzenia robSt budowlano—montazowych wykop
Rzedna dna zbiornika 3~/400V/50Hz; nalezy by¢ zabezpieczony i odwodniony.

. [mn.p.m]| R_DP | 59,82 ss st - - D80 2 ol 7. W przypadku wystepowania wody gruntowej powierzchnig
przepompowni op:.;w Sprzegajaca pompy z owlerconym n Zeliwo szare zewngtrzng zbiornikéw nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
Rzedna terenu przy ZZ _|Zawor zwrotny kulowy, kotnierzowy, PN10 Dn80 2 stosujqc powloki z elastycznej masy bitumiczne;j.

mnpml| RT |6340 o e W preoibcn gt
prze pompowni H — ’ Z0 |Zawdr odcinajacy kulowy, kotnierzowy, PN10 Dn80 2 zeliwo sferoidalne 8. Zb'o'm'k wyposazy¢ w przejscia szczelne dla rurociagow
Rzedna gérna prze pompowni Imnp.ml| RW | 6355 ZW_|Kréciec z zaworem kulowym odwadniajacy, Dn50 1 gfeﬁj’jﬁg;fﬁ_{” odplywowego oraz kabli zasilajgco
Gtebokosé zbiornika RT_|Rurociag ttoczny, H_Tt Dn80 2 9. Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje nawiewno—wywiewnq.
przepompowni [m] H_PS | 373 T |Tréjnik réwnoprzelotowy Dn80 1 Stal kwasoodporna 10. Zbiornikz wyposoz_yc_kw iesp?ly pompol\;ledzutclpiolnei.t
D - pa— wyposazone w wirnik otwarty, ze swobodnym przelotem
Srednica wewnetrzna zbiornika K Kolaho gfadkle.s.talowe, 90% R=1,5D Dn80 2 1.4401 (316) D=80mm, w ilosci 1+1R (jedna pompa pracujgca i jedna
. [m] D_PS | 1,20 KK [Kotnierz z wywijka stalowa Dn80 7 rezerwowa) pracujqcych naprzemiennie.
Przepompown TK |Tuleja kotni krétka z kotni 90 PEHD 2 11. Zespo! ¢ lj
— - uleja kotnierzowa krétka z kotnierzem @ .Zespoty pompowe wyposazy¢ w stope sprzeglajacq oraz
},?Z.ed n’a m|n|n.alne.go poziomd [mn.p.m]| R_MIN | 60,12 RT-PE |Rurociag ttoczny @90 PEHD 1 PEL00SDR17, PN10 prowadnice umoziiwiojqce okresowe wyciqganie pomp na
Sciekdw w zbiorniku powierzchnig.
Rzedna maksymalnego poziomu beton prefabr. C-35/45 12.Podlqczenie pomp i skrzynki sterujacej wykona¢ zgodnie z
e L [mn.p.m] | R_MAX| 60,52 wodoszcz. W-8 wytycznymi dostawcy pomp. Pomigdzy zbiornikiem a
Sciekdw w zbiorniku . o skrzynkq sterujgcq nalezy ulozyé w ziemi rurg osfonowq
Rzedna alarmowego poziomu nasigkliwosé <% dwudzielng HDPE #110mm.
cciekd biornik [mn.p.m]| R_AL | 60,72 ZP |Zbiornik przepompowni 1200 H_PS 1 mrozoodpornosé F150 13.Na rurociqgu ttocznym zamontowa¢ zawér odcinajqcy
Sciekow w zbiorniku obcigzenie niszczace kragéw kulowy srednicy DN5(_J z _nasqdq_hydrontowq 52mm do
Rzedna dna kanatu 30kN/ okresowego przeptukiwania rurociqgu
> m
doptywowego do [mn.p.m]| R_DO | 60,82
prze pompowni lub polimerobeton
Srednica doptywu do 8200 Proje Mat i POM/0040/POO
.. " gorzata Spisak upr.nr S/13
prze pompowni [m] DN PVC Tab. 3. Wyposazenie pompowni - elementy dodatkowe upr. bud. w speqialnoss/ instalacyjne] w zakresie sioci instalaoji urzadzert W
Rzed nadna rurociagu tiocznego [m n.p. m] R_TI’. 62, 30 DN Wymiar lloéé na c:eplnych,Iwenry/acyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych /
Rzedna osi wylotu rurociagu Ozn. Wyszczegblnienie przepom Materiat Uwagi Tomasz Sokotowski upr.nr 66/Gd/00
y ag Imn.pm]| R SR 62.19 [mm] [mm] | upr. bud. w spegjainosci instalacyjnej w zakresle sieci, instalagji i urzaazers
tfocznego w studni rozprezne;j o — 4 pownig cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
1  |Prowadnice stalowe do wyciagania pomp Dn50 (2") H PR 2 Opracowal | Jacek Gtuchowski 4
Dn80 2 |Gérny uchwyt do prowadnic do wyciggania 2 HW
Srednica rurociggu tfocznego z [mm] o1 Stal KO 3 |taAcuch / linka do wyciggania pomp, 26 H_PS 1
prze pompowni 1.4404 Drabina stalowa z wydtuznikami i wspornikiem Sprawdzl | Iga Mrowicka upr.nr POM/0048/PWBS/16
4 H_PS 1 PN-EN 131 upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
(316L) bocznym Stal kwasood porna cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
< 5 |Porecze Dariusz Drewnowski u
- - pr.nr 4354/Gd/89
srednica ru rOCI‘agu B n.ego z 290 6 |Pomosttechnologiczny 700x400 1 1.4401 (316) 500kg upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
przepompowni do studni [mm] ¢T|’.2 PEHD BxL= cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
rozpreznej 7 |Pokrywa wtazu 280x780 1 Zamawiajacy / Inwestor
; g Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
Eat pomledzy rl:romaglem, [°] K1 165 8 |Kominki wentylacjne Dn100 2
ocznym a doptywem
9 |Deflektor 1
10 |Przejscie szczelne - RT 290 1 ttoczny Nazwa inwestycji
11 |Przejécie szczelne - DO 200 1 EPDM + stal nierdzewna dopt. B.udowa noyvej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
12 |Przejscie szczelne - wentylacja 2110 2 niezbgdna infrastruldurg,
13 |Przejscie szczelne - kable 90 1
o . . . . dostawa z Adlres obiektu budowlanego ] ) . .
14 |Cidnieniowy przetwornik poziomu / ptywaki ) ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
pompami
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AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Zbiornik przepompowni zaprojektowano z elementów Zbiornik przepompowni zaprojektowano z elementów prefabrykowanych betononowych lub z polimerobetonu. 2. Zbiornik należy posadowić w terenie zielonym, min. 15cm Zbiornik należy posadowić w terenie zielonym, min. 15cm ponad poziom gruntu. 3. Zbiornik należy zabezpieczyć od węwnątrz przed korozją Zbiornik należy zabezpieczyć od węwnątrz przed korozją siarczanową, stosując powłoki odporne na działanie ścieków sanitarnych. 4. Zbiornik po zmontowaniu obsypać grubym piaskiem lub Zbiornik po zmontowaniu obsypać grubym piaskiem lub pospółką równomiernie na całym obwodzie zagęszczając grunt warstwami. 5. Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć przed Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 6. W czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych wykop W czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych wykop należy być zabezpieczony i odwodniony. 7. W przypadku występowania wody gruntowej powierzchnię W przypadku występowania wody gruntowej powierzchnię zewnętrzną zbiorników należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo stosując powłoki z elastycznej masy bitumicznej. 8. Zbiornik wyposażyć w przejścia szczelne dla rurociagów Zbiornik wyposażyć w przejścia szczelne dla rurociagów dopływowego, odpływowego oraz kabli zasilająco- sterujących. 9. Zbiornik wyposażyć w wentylację nawiewno-wywiewną. Zbiornik wyposażyć w wentylację nawiewno-wywiewną. 10. Zbiornik wyposażyć w zespoły pompowe zatapialne, Zbiornik wyposażyć w zespoły pompowe zatapialne, wyposażone w wirnik otwarty, ze swobodnym przelotem D=80mm, w ilości 1+1R (jedna pompa pracująca i jedna rezerwowa) pracujących naprzemiennie. 11. Zespoły pompowe wyposażyć w stopę sprzęglającą oraz Zespoły pompowe wyposażyć w stopę sprzęglającą oraz prowadnice umożliwiające okresowe wyciąganie pomp na powierzchnię. 12. Podłączenie pomp i skrzynki sterującej wykonać zgodnie z Podłączenie pomp i skrzynki sterującej wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy pomp. Pomiędzy zbiornikiem a skrzynką sterującą należy ułożyć w ziemi rurę osłonową dwudzielną HDPE  110mm.13. Na rurociągu tłocznym zamontować zawór odcinający Na rurociągu tłocznym zamontować zawór odcinający kulowy średnicy DN50 z nasądą hydrantową 52mm  do okresowego przepłukiwania rurociągu 
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