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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | ARCHITEKTURA

Czescll BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc V BRANZA TELETKOMUNIKACYJNA
Czesc Vi PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé Il BRANZA SANITARNA

Czedé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czeéé V PROJEKT BMS

Cze$é VI BRANZA TELETECHNICZNA

Cze$é VII ARANZACJA WNETRZ

Tom lll  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé Nl BRANZA SANITARNA

Cze$é IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV PROJEKT BMS

Czeéé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Cze$é VII ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czeéc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYINA

Czeé¢ Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV PROJEKT BMS

Czeé¢ VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VI ARANZACJA WNETRZ
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TomV PROJEKT INSTALACII TELEINFORMATYCZNYCH - LOKALIZACJE ZEWNETRZNE

Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
Czesdc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czeéé | ARCHITEKTURA

Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czeéé Nl BRANZA SANITARNA
Czedé IV BRANZA ELEKTRYCZNA
CzeééV PROJEKT BMS

Cze$é VI BRANZA TELETECHNICZNA
Cze$é VI BRANZA DROGOWA
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Czesé rysunkowa

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PW_CL_IE.61001 BILANS ENERGETYCZNY
IP242_PW_CL_IE.61002 DOBOR OBCIAZALNOSCI WLZ
IP242_PW_DR_IE.61003 SCHEMAT GLtOWNY ZASILANIA
IP242_PW_DR_IE.61101 SCHEMAT UKtADU POMIAROWEGO
IP242_PW_DR_IE.61102 SCHEMAT RODZIELNICY RG
IP242_PW_DR_IE.61103 SCHEMAT RODZIELNICY RM1
IP242_PW_DR_IE.61104 SCHEMAT RODZIELNICY RM2
IP242_PW_DR_IE.62001 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IP242_PW_DR_IE.62002 PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN W STACJI SN/nn
IP242_PW_DR_IE.62003 PLAN INSTALACII UZIEMIAJACEJ STACII
IP242_PW_DR_IE.62004 WIDOK MASZTOW

TOM | CZESCIV. 5



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:05.2019r.

Oswiadczenie projektantéow

Gdansk, 05.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332 7 2017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt WYKONAWCZY inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901 _1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. mgr inz.
Grzegorz Rybak Piotr Szwed
nrupr. nrupr.
POM/0186/POOE/08 POM/0014/PWOE/12

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

mgr inz.

Andrzej Rulewski
nrupr.

251/Gd/2002 w
specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen
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1.4 Decyzje i zaswiadczenia projektantow
OMORSKA C EGOWA
BA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
- (:v‘d.“”ﬁm ) \\t"'"“ ‘f‘.h 7 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 219/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ RYBAK
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1982 w Bydgoszczy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0186/POOE/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komi<]i Kwalifikacyjnej:

s PRZEWC I CZACY
/ \ Okrggowej Kgnybji Kwalifikacyjnej
£° A\
f 7 \ Ryszard Kolasa
|
=%\ WICEPRZEWODNICZACY

\ ¥ /

N .« tcszck Niedostatkiewicz

\\ A By / Fi Okregamej nmix‘jiw' acyjnej
\ 5, SR AT g

CZLONEK

Okregowej kfmisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujgy:

I.Pan Grzegorz Rybak

84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piasnicy 30/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budow lanego
4.a/a
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
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Pan Grzegorz Rybak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

TOM | CZESC IV. 8



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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@ POLSKDA
I 2 B A
INZYMIEROW

b
B
e

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H12-P4F-ULH *

Pan Grzegorz Rybak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0110/09
adres zamieszkania ul. Ofiar Piasnicy 30/11, 84-200 Wejherowo
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocga numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.

TOM | CZESC IV. 9



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:05.2019r.

et :.';-‘I".--

WOIJEWODA POMORSKD
RR-AB-11-7131/91 /02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 23
TI3212820M2

DECYZJA NR 251 /Gd/2002

Na podstawie at, 12 wst, 2, art, 13 wst. 1 pkt 132 i art. 14 ust, | pkt 5. wstawy 2 dnia
7lipca 1994 r. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 22000+ 2 pdéEn,
em. oraz art, 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o simorzadach zawodowvch
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U Nr § poz 42 22002 1), w
zwigzku z art 62 ustawy z dnia [5 lutege 2002 v, o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. Nr 23 poz, 221 2
2002 r.) i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzernej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz, 318 2
1995 r.ozm, Dz, U. Nr 134 poz. 11302 2002 1. )

nadajeg :

Panu: Andrzejowi Rulewskiemu
magstrowi ingynierowi automatykowi

uradzony wdniu 7 stycznia 1971 r. w Gdanskn

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sicei, instalacjt { nrzgdeed
elektrycznyeh oraz clekiroencrgetyeznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejszq decyzje huzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia otrzymania niniesze] decyzji, o=
i ~a

; e
Otrzymuje ¢ I e z npz WHIEWODY
@ Pan Andrze; Rulewski ' | war slers Nariian

ul, Kolobrzeska 65/L/13 _ o i
B0-396 Gdansk NE o
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo w-Warszawie

TOM | CZESC IV. 10



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:05.2019r.

@ POLSKDA
I 2 B A
INZYMIEROW

e
~
s

=l

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IIN-YFM-VPH *

Pan Andrzej Rulewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0054/03
adres zamieszkania ul. Hery 18/10, 80-299 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocga numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL.
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
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Gdansk, 25 czerwea 2012 r,

Fax o8

Sye. akt 15/ POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art, 24 wvst.l pkt 2 ustawy z dnia 5 grudoia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /De U, 2 2001 r. Nr § poz. 42, z¢
gz, art, 12 ust, 3, art.13 ust.l phe 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U, 2 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze 2m. /. § 6 pkt 11 2, § 11 wst.1 pkt 1,
§ 15,824 wsi. 1 pki 1 rozporeadzenia Ministra Transporio i Budownichwa 2 doia 28 Kwictaia 2006 ¢
w osprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze
em./ onaz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Aj. De U, z 2000 r. Nr 58, paz. 1071 ze
21m.!

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budewnictwa
stwicrdza, zc:

Pan PIOTR ROBERT SZWED
magister inZynise
wradzony dnia 03.12, 1981 r, w Gdanska

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/O4/PWOLE/12Z

do projekiowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen elekiryeznych
i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku = uwzgigi;inienigm w calo$ci zadania strony, na podstawie art, [07 § 4 K pa. odstepuje sig

od uzasadnienin decyzji. Szezegilowy zakres prac projektowych i robdr budowlanyeh objetych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji | stanowi jei integraling evgse
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Pan Piotr Robert Szwed upowainiony jest do:

I. Na podstawie arl. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sicei, instalacji 1 urzadzen elektryezmych
i elektroenergetyoznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzom autorskicgo,

b} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzory
1 kontroli technicene) wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli techniczne utrzymania obicktow budowlanyeh,

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietma 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie /Dz. UL 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze 7zm./, uprawnienia
niniejsze uprawmaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosc
niniejszych uprawnien (§ 15),

B projektowania obiektu budowlanego 1 kierowama robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, tmkim juk: sieci, mstalacje 1 urzgdzenia elekiryezne
i elekiroenergetyezne, w lym kolejowe, trolejbusowe | ramwajowe sicei trakeyjne
wraz z instalacjami i urradreniami technicznymi zasilania i sierowania, W tym
kolejowej, trolgjbusowsej i tramwajowej sieci trakeyine] oraz elektrycanego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1)

Pouczenic
Oul vinigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalilikacyjne Polskiey Laby Imivnierow
Budownictwa w Warszawic, z& posrodnictwen Okregowe] Komisii Kwalifikacyjne) Pomorskie) Okregowej [ehy
Insynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jcj dorgozenia

Skiad orzekajgey Okregewej Komisji Kwalifikncyjnej:
RZEWODNICZACY

P
Okregowe] Komisji Kowalifikaeyjne|
s

Toeszek Niedostatkiowicy

WICEPRZEWODNICZACY

Orkrggn wej Komisi ke ne|

Okrggawi] Komigjykwalitikacyjneg
dr inZ. [!;Ijrek Wesplowskl

Otrzymujg: p

1.Pan Plotr Robert Sewed

B3-000 Rotmanka, ul, Jagedewa 12

2 0kregowa-Rada 1zby

3G Kwoy Inspektor Nadzoru Badowlanege

4.0
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@ POLSKA
[ A
INEYNMIEROW
BUDOWNICTWA

e
s
=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ATB-T6K-N29 *

Pan Piotr Robert Szwed o numerze ewidencyjnym POM/IE/0286/12

adres zamieszkania ul. Jagodowa 10, 83-010 Rotmanka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1.5 Warunki przytgczenia do sieci energetycznej

ENEA Operator 8p. z 0.0. Oddzial Dysirybugji Poznah Poznan, 30.11.2018 1.
Wydzial Przylgcezen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
tel. 61 884 39 52
43607/2018/0D5/RR7

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2A
60-844 Poznath

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. Z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Komenda Powiatowa Policji w Pile, Pila, ul. Bydgoska dz. nr 331/7, 331/19
warunki dotycza preylaezenia obiektu projektowanego

z mocy preylaczeniows 330 kW

na napieciu 15 kv

zakwalifikowanego do 111 grupy przyigezeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
Linia kablowa SN-15 kV "Pila Poludnie - Lotnisko".

1. RODZAT POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. Na dzialce Klienta nr 331/7 z dostgpem od drogi publicznej pobudowad Zlacze kablowe SN-15 kv
wyposazone w trzypolowa rozdzielnicg (obudowa zlacza powinna umozliwiac zabudowe pigciopolowej
rozdziclnicy).
1.2. Zlcze kablowe SN-15 kV zasili¢ poprzez weinke kablem typu AL 3x150 mm2 w istniejgcg linie kablowg
SN-15 k¥ "Pita Poludnie - Lotnisko",
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sicei
Bez zmian.
3. w zakresie dotyczgeym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1. Pobudowaé stacje transformatorows 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb oraz ukladem pomiarewo-rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominigeiem: licznika, modemu i
anteny.
3.2. Przygotowaé miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.
3.3. W przypadku zainstalowania w sicei Klienta agregatu pradotworczego instalacje zaprojektowad w
sposéb unicmozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na sie¢ ENEA Qperator Sp. z o.0.
3.4. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowaé linig SN-15 kV, o przekroju technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym, kidry nalezy wyprowadzi¢ zc zlacza kablowego SN, o kidrym mowa w ust.
1.1.
3.5. Kable SN-15 kV przewidziet w izolacji 20 kV.
3.6. Przygotowad miejsce do posadowienia zlaeza kablowego SN-15 kV.

1II. MIETSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI
Zaciski na gtowicy kablowej SN-15 kV w zlaczu kablowym SN w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego. Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji pedmiotu przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice whasnosci i eksploatacii urzadzen.

[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napiecia SN-15 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdziclni
nn-0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Wymagania techniczne dotyczgee ukladu pomiarowo-rozliczeniowego;
1.1. ukiad zabudowaé na napigciu sieci, do ktérej obickt jest przylaczony;
1.2. uklad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;
L.3. liczaik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anten¢ zostanie dostarczony przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.;
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1.4, synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bgdzie realizowana zdalie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSFR) ENEA Operator;
1.5. obwody wtorne pradowe i napieciowe prowadzic bezpodrednio od listew zaciskowych przeidadnikow
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;
1.6. przekladniki pragdowe powinny:
1.6.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.6.2. posiadaé klase dokladnosei nie gorsza niz 0,25;
1.6.3. posiadaé wspolczynniki bezpieczefistwa przyrzadu F8 nie wigkszy niz 5;
1.6.4. byé tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢  w granicach 1-120%
ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimaluym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 1% prade znamionowego;
1.7. przektadniki napigciowe powinny:
1.7.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.7.2. posiadat klasg dokladnosei nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);
1.8. przektadniki pragdowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciaZenie strony widrnej zawieralo
si¢ miedzy 25 %, a 1000 % wartofei nominalnej mocy uzwojeni/rdzeni tych przektadnikow; w przypadku
wystg pienia koniecznoici dociazenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowad atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;
1.9. do uzwojenia witérnego przekiadnikow pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowyeh nie wolno
przylaczac innych przyrzadow;
1.10. zabezpieczenie przekladnikéw napigeiowych wykonad po stronie SN;
1.11, wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehadzace w skiad ukiadu
pominrowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;
1.12. w poblizo licznikow zainstalowaé podwdjne gniazdo 230 V AC;
1.13. liczniki oraz pozosiale elementy pomocnicze nalezy zabudowac w szafie pomiarowej w rozdzielni nn;
1.14. powinien byé mozliwy lokalny pelny odezyt ukiadu pomiarowego w przypadku awarii laczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,
2. Wymagania dodatkowe:
2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw pomiarowo-rozliezeniowych
wraz z obliczeniami obwoddw widrnych i doborem przekladoikéw pradowych i napigciowych,
wyznaczeniem mnoZnych obeigZeniowych 12h i jalowych U2h odpowiednich do zastosowanego typu licznika
pomiaru energii;
2.2. w celn okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z o.0. nalezy zwrécié si¢ z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymaganis;
2.3. zrealizowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych whasnym
kosztem i staraniem z pominigciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokona¢ na podstawie
uzgodnionej dokumentacji:
2.4, dia potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybuneji Poznan nalezy doljczy¢ dodatkowy
egzemplarz projektu;
2,5, zgloszenie gatowosei do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator
Sp. z 0.0.;
2.6. przeprowadzenic pozytywnych prob w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnienin z
ENEA Operator Sp. z 0.0,

V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Pila Poludnie.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz < (2,7)§). Pomiar wykona¢ przy polgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz Zytach PEN
kabli nn.
3. Rezystancja uziemienin sztueznego powinna wynosic: Ruz < 5,00, Uziemienie sziuczne wykonaé jako
otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich nziomdaw naturalnych.

V1L DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU 8YSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speinic:
1.1. Aktoalne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VII pkt. 2 oraz pkt. 3

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWE] I SIECIOWE]
Sie€ elektroenergetyczna wyposa?ona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowad przerwy
trwajace do kilkn sekund.
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X. UWAGI DODATKOWE

. Instalacje wewnstrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie .. warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie™ (Dz.tl. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartodciach
przekraczajacych odpornesé na te zaburzenia innych urzadzef wysicpujacych w tym srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstaws do
zawarcia w umowie ¢ $wiadczenie ushig dystrybucji lub unowie kompleksowej standardowych parametréw
jakogciowych energii elekiryczne] w zakresie odchylen czestotliwodc] i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartosci
poszczegodlnych harmonicznych oraz wskaznika dhugoakresowego migotania swiatta zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa, natomiast dopuszezalny czas irwania:

4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyc w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
42, przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazewych diugich i bardzo diugich, w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

5. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukcji Wspéipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkdéw okreélonych w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgeej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukeji
nastapi przed przyfaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczeeia realizacji prac prajektowych i budowlane - mentazewych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgezenie,

7. ENEA Oporator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

8. Projekily opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy uzgodnié w ENEA Operator
Sp. zo.o.

9. Klient nieodptatnie udostepniac bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu 1 anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

10. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore 53 publikewane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzet ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé céwiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych edstepstw (nalezy je
wymienic), poczynionych wg zasad okreglonych w tych Standardach.

Data wainoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
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Warunki likwidacji kolizji

En Rejon Dystrybucji Pita tel. +48 / 67 210 70 00
ea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks. +48 /67 210 70 14
Oddzial Dystrybucji Poznan
operator Rejon Dystrybucii Pita
64-220 Pita, Al. Poznanska 34

RD-7/ZM/MU/MP/217896/2018 Pita, dnia 08.11.2018r.
WEO18E.{3,7555

INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
Budynek BCB

ul. Azymutalna 9

80 — 298 Gdansk

Warunki likwidacji kolizji nr: wtk 46/K/ZM/2018

Dotyczy: kolizji istniejgce] infrastruktury elektroenergetyczne] z planowang budowsg
Komendy Powiatowej Policji w Pile

Odpowiadajgc na pismo numer IP244 E Pl 002_18 z dnia 25.10.2018 roku (data wplywu
29.10.2018 roku) ENEA Operator sp.z o0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Pita
informuje, ze w obrebie planowanej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wystepuje kolizja z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczna nn 0,4kV.

ENEA Operator sp. z 0.0. wstegpnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, Ze usunigcie Kolizji
odbedzie sig na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sparzadzony
zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisami | bedzie uwzgledniat obowigzujace
w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

ENEA Operator sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan zaplaci, za ulepszenia wprowadzone na
wyrazny jej wniosek, roznicg kosztéw zwigzanych z likwidacjg kolizji. Szczegdty w tym zakresie
bedzie regulowata umowa.

1. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sie¢ nn 0,4kV:
a) elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV
b) szafa kablowa nn 0,4kV typu SK 5
¢} linie kablowe nn 0,4kV

II. Wymagania techniczne

1. Urzgdzenia i siec elektroenergetyczng nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0. bedace przedmiotem
kolizji po ustaleniu ich lokalizacji, relacji itras przebiegu, na podstawie opracowanej przez
Inwestora i uzgodnionej w ENEA Operator Sp. z 0.0. dokumentacji, wynies¢ poza teren kolizji
zachowujgc strukture sieci - szczegdly na etapie projektowania uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
Pita.

III. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z o.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami [ normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1
dostosowa¢ do wymogow Polskiej Normy:
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a. N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.
b, PN-E/-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa”.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie
rozwigzar technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Pita.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe W postaci
nieodptatnej sluzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych
bedg posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem
znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzert energetycznych, obejmujacym w szczegdinosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzgdzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzeri wszelkimi $rodkami transportu pracownikow stuzb
eksploatacyjnych w  celu usuwania awaril, wykonywania prac eksploatacyjnych
i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania
kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodow energetycznych
z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowiazany jest wypeinié obowigzki wynikajace z RODO') w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktdrych dane te
Inwestor bezpoérednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowiazek informacyjny wynikajgcy z art.
14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktdrych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0.
i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw
usuniecia kolizji, pozyska podpis na oéwiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz ztozy
wraz z dokumentacjg projektows (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatgcznik nr
C) w zakresie wypelnienia obowigzkdw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4kV w pasie drogowym,
gdy przebudowa bedzie realizowana w sposdéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pozn. zm.),
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4kV
w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnoéci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji
w Oddziale Dystrybucji Poznar Rejonie Dystrybucji Pita. Jeden egzemplarz dokumentacji po
uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

6. W terminie 1. miesiaca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia
na budowe/zgtoszenia nalezy zglosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Pita
z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na
majatek ENEA Operator sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzedl elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robGt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstat na
skutek prowadzenia robdt zwigzanych z likwidacig kolizji.

Y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
2wiazku z przetwarzaniem danych oscbowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE
{ogdlne rozporzgdzenie o cchronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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8. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnege moze byé z nig niezgodny albo moze
nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne
muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowa€ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢é do gestora sieci
i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji  organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
sp. Z 0.0., nalezy zda¢ w miejsce wskazane przez Rejon Dystrybucji Pita.

11. Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Poznar Rejonem
Dystrybucji Pita utylizowal, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki,
z ktérg dokonano uzgodnienia.

12, ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energil elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie
ewentualne wylgczenie urzadzer, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz
z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych
z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylgczenr dla sieci nn powinien zostad
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczeh obejsciowych, badZ poprzez zasilanie
z dodatkawych Zrédet energii.

14. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowaé osobami
uprawnionymi 1 upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac
w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod
napieciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napieciem, numeru i daty waznosci
$wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatgcznik do umowy na usuniecie
kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez
ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mdgt dopusci¢ do
wykonywania prac osdb niewskazanych na ww. liscie.
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Niniejsze warunki sg wazne do dnia 08.11.2020r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Pita, Al. Poznanska 34.

Z powazaniem

Artur Gugafe

Zalaczniki:

A. Obowiazek informacyjny.

B. Wzdr oswiadczenia od o0s6b fizycznych o zapoznaniu sig z trescig obowigzku informacyjnego.

C. Wzdr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 14
RODO (oswiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza osdb fizycznych).

kfo.
ODS/RDZ/ZMMP
Sprawe prowadzi:
Marcin Pacholek
tel. 067 235 12 40
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

* Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjq i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Warunki przytgczenia do sieci energetycznej 43607/2018/0D5/RR7 z dnia 30.11.2018

* Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

* Konsultacje z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdéw higieniczno-sanitarnych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 .
Nr 124, poz. 1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

* Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy Komendy
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu sieci
elektrycznych wraz projektem abonenckiej stacji transformatorowej.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytagczeniowymi do sieci energetycznej budynek zostanie
zasilony z sieci SN poprzez abonencka stacje transformatorowg SN/nn,

Dodatkowo jako dodatkowe Zrédito energii przewiduje sie zastosowanie generatora mocy
350kVA/280kW z silnikiem Diesla.

PROJEKTOWANA ABONENCKA LINIA KABLOWA SN

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 43607/2018/0D5/RR7 z dnia 30.11.2018 nalezy
wykona¢ przytacze projektowanej linii kablowej SN-15kV 3xXRUHAKXS 1x95/50/20kV z
projektowanego ztgcza kablowego SN. Projektowany kabel nalezy wyprowadzi¢ z pola
wytgcznikowego z wyzwalaczem oraz bezposrednia nastawg pragdowg. Nastepnie
projektowang linie kablowg SN-15kV nalezy poprowadzi¢ w kierunku projektowanej
abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Z projektowanej stacji zasilone zostang
rozdzielnice nN-0,4kV poszczegdlinych budynkéw kompleksu Komendy Powiatowej Policji
(Budynek A, B, C oraz myjki samochodowej).

Trasa projektowanych kabli SN-15kV oraz lokalizacja stacji transformatorowej zostaty
przedstawione na rys. IP242-PW-DR-IE-62001

WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajacej TN-C

Uktad sieci rozdzielczej TN-S

Catkowita moc zainstalowana 996 kW

Catkowita moc przytgczeniowa 326 kW

Catkowita moc rezerwowa 170 kW

Catkowita moc agregatu 280 kW

Catkowita moc UPS 120 kVA

Moc baterii kondensatorow 80 kvar

Szczegétowy bilans  energetycznych dla  budynku przedstawiono na rysunku
IP242_PW_CL_IE.61001. Bilans energetyczny zaktada 5% rezerwe mocy.
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ABONENCKA STACJA TRANSFORMATOROWA
BUDOWA STACII

Stacja bedzie modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgcg sie z nastepujgcych
elementow:

- obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
- fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

- rozdzielnice SN i nN,

- dach betonowy ptaski.

Podtoga w stacji bedzie betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajdowaé sie bedzie wtaz do podziemnej czesci stanowigcej
jednoczesnie fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajdowaé sie bedzie
szczelna misa olejowa, ktdrg stanowi wydzielona cze$é fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone bedg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. Po wprowadzeniu kabli nalezy je uszczelni¢ gazo-wodnoszczelnie.

Stacja posiadac¢ bedzie drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory
transformatora RAL 7040

Wewnetrzna powierzchnia $cian bedg pokryte akrylowym tynkiem w kolorze biatym.
Zewnetrzna powierzchnia scian pokryta bedzie tynkiem akrylowym biatym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane bedg
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji

Dtugosé [mm] 3210
Szerokos$¢ [mm] 2660
Wysokos¢ [mm]:

bez dachu (bryty gtéwnej) 2250

z dachem (od pow. gruntu) ~2480
Masa bez wyposazenia [kg]:

fundamentu 4500
bryty gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 11000
dachu 3200
Powierzchnia zabudowy: 8,54 m2
Kubatura zabudowy: 19,21 m3
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POSADOWIENIE STACJI

Pod fundamentem projektuje sie podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum
20 cm (stan po zageszczeniu). Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢
wypoziomowana w pfaszczyznie posadowienia stacji, a jakoS¢ przygotowania podtoza w
wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

Nalezy wykonaé¢ wymiane warstwy nasypu niekontrolowanego do poziomu stropu warstwy
nosnej i zastosowac podsypke zwirowo-piaskowg o wskazniku zageszczenia Is=min. 0,97

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mise fundamentowg stacji. Na przygotowany
fundament nalezy réwno ustawié bryte gtdwng stacji, a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonywaé stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujgcego. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze
$ciang fundamentu, aby nie przerwaé wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych.
Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz
zageszczanie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli.

Wazne jest aby $ciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom

terenu wykonczonego.

ROZDZIELNICA SN
W stacji zaprojektowano 3-polowg rozdzielnice SN 17,5 kV z aparaturg tgczeniowa w izolacji
SF6 w konfiguracji: pole transformatorowe, pole pomiarowe, pole liniowe.

Szczegdtowy schemat rozdzielnicy SN przedstawiono na schemacie gtéwnym zasilania

ROZDZIELNICA NN

W stacji projektuje sie rozdzielnice gtéwng nn w uktadzie TN-S. Jako roztgcznik gtowny
projektuje sie roztgcznik izolacyjny. Rozdzielnica na odptywach wyposazona bedzie w
wytgcznik kompaktowy 630A oraz roztgczniki bezpiecznikowe typu DO2. Rozdzielnica bedzie
w wykonaniu metalowym skrzyniowym IP20 posadowiona bezposrednio na kanale kablowym
prowadzgcym do fundamentu stacji transformatorowe;j.

Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem zaprojektowano kablem 4x(2xYKY 1x185 mm?2).

TRANSFORMATOR

W projektowane;j stacji transformatorowe;j zlokalizowana bedzie komora transformatorowa
wentylowana grawitacyjnie, w ktdrej umieszczony zostanie transformator o nastepujacych
parametrach technicznych:

- moc 500 kVA,

- przektadnia 15,75/0,42, +2x2,5%;
- uktad potagczen Dyn5, uz=4,5%;

- budowa olejowy

- bez obudowy IP 00,
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TABLICA LICZNIKOWA

W stacji projektuje sie tablice licznikowa uktadu pomiarowego posredniego. Obudowa tablicy
licznikowej znajdowac sie bedzie nad rozdzielnicg RGnn. Ptyta montazowa, drzwiczki do szafki
licznikowej przystosowane beds do plombowania przez stuzby eksploatacyjne Operatora
Sieciowego.

PRZEKLADNIKI PRADOWE

W polu pomiarowym rozdzielnic SN projektuje sie trzy przektadniki pragdowe o nastepujgcych
parametrach.

- napiecie znamionowe: Un=15,75kV;
- napiecie izolacji: U=24kV;
- przektadnia pragdowa: 15/5A;

uzwojenie wtérne dla obwoddw pomiarowych: 5VA; kl.0,5; FS5;
- znamionowy krétkotrwaty prad cieplny I1th=1000I1n;

Obwody pomiarowe od zaciskdw wtdérnych przektadnikéw do tablicy licznikowej TL zostang
wykonane przewodami 6xDY 4mm2 prowadzonymi w rurkach grubosciennych PVC®25.

PRZEKtADNIKI NAPIECIOWE

W polach pomiarowych rozdzielnic SN zaprojektowano po trzy przektadniki napieciowe o
nastepujgcych parametrach:
- napiecie znamionowe: Un=15,75kV;
- napiecie izolacji: U=24kV;
15kV/0,1kV
przektadnia napieciowa: \/5 \/3 ;
uzwojenie wtérne dla obwoddw pomiarowych: 5VA; kl.0,2;

Obwody pomiarowe od zaciskéw wtérnych przektadnikow do tablicy licznikowej TL zostaty
wykonane przewodami 4xDY 1,5mm2 prowadzonymi w rurkach grubosciennych PVCQ25.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W POMIESZCZENIACH STACII

Oswietlenie pomieszczenn stacji projektuje sie za pomocy opraw ze zZrddtami LED
zamontowanymi w ilosci:

- 1 sztuki w korytarzu obstugi jako oswietlenie ruchu elektrycznego.

- 1 sztuka w komorze transformatorowej.

Wytgcznik oswietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone bedzie na wewnetrznej stronie
Sciany obok drzwi wejsciowych do korytarza obstugi.

Zabezpieczenie obwodu oswietlenia i gniazd w postaci wytgcznika instalacyjnego B10A
zainstalowane jest na rozdzielnicy nN.
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Oprawy oswietleniowe zasilane bedg przewodami DY 3x1.5 mm2 w rurkach PCV zalanymi
w konstrukcji $ciany w czasie prefabrykacji stacji.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dla stacji projektuje sie uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlnego uziomu na
zewnatrz stacji. Gtédwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktadac sie bedzie z czesci
poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gtéwnej magistrali nalezy podtgczy¢:

- Rozdzielnice SN — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm];;

- Rozdzielnice nN — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

- Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm2;

- Dach stacji w dwdch punktach — linkg LgY 70 mm?2;

- Bryta gtéwna, kablownia w dwdch punktach — bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

- Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwadch punktach — linkg LgY 15 i 35 mm?2;

- Wtaz - linka LgY 70 mm2;

Do gtdwnej magistrali nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory

technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy
dofaczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcg stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia.

Rezystancja uziemienia roboczego stacji powinna spetnia¢ warunek: Rz<2,08Q.

ZESTAWIENIE SPRZETU BHP | PPOZ.

O Uwagi
L.p. Wyszczegélnienie RAZEM

1 Stojak dla sprzetu BHP 1

2 Dielektryczne rekawice gumowe 3-palcowe 2
Dielektryczne pdtbuty elektroizolacyjne 2
Instrukcja o doraznej pomocy przy porazeniu pradem 1

4 elektrycznym

5 Dwubiegunowy wskaznik n.n. 1

6 Wskaznik napiecia 12-36 kV 1

7 Okulary ochronne przeciwodpryskowe 2

8 Drazek izolacyjny 1

9 Zaczep manewrowy do uziemien i obstugi odfgcznikéw 2

10 Uziemiacze przenosne 2

11 Kleszcze izolacyjne do wyjmowania wktadek 1

12 Tabliczka: Nie dotyka¢, Urzadzenie elektryczne 6

13 Tabliczka: Nie wtaczac 6

14 Tabliczka: Miejsce pracy 6
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15 Tabliczka: Uziemiono 6
16 Tabliczka: Nie dotyka¢, Urzadzenie pod napieciem 6
17 Tabliczka: Nie dotykaé, Urzadzenie elektryczne 6
18 Dielektryczny chodnik gumowy 1
19 Gasnica $niegowa 5kg B/E 1
20 Koc do gaszenia 1
21 Apteczka do udzielania pierwszej pomocy 1
22 Tasma ostrzegawcza 1

ZEWNETRZNE SIECI KALBOWE SN/nn

Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu przy gruncie piaszczystym, w pozostatych przypadkach na
10 cm warstwie piasku na gtebokosci 70cm (nN-0,4kV) i na gtebokosci 80cm (SN-15kV) od
powierzchni zniwelowanego terenu. Utozone kable nalezy zasypaé¢ co najmniej 10cm warstwa
piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego, o trwatym kolorze czerwonym (SN-15kV) i niebieskim
(nN-0,4kV). Folia powinna miec¢ grubosc¢ co najmniej 0.5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka,
aby przykry¢ uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Odlegtos$¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur itp.

Na oznacznikach nalezy nanies¢ co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przed stacjg

transformatorowg pozostawi¢ ok. 4m zapasu kabla.. Kable utozy¢ zgodnie z planem sieci
kablowych. Po ukoriczeniu montazu kabli nalezy przeprowadzié:

- sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych,

- pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,

- prébe napieciows izolacji zyt kabli,

- probe szczelnosci ostony/powtoki,

- pomiary opornosci uziemienia.

Catos¢ prac przy budowie linii kablowych oraz badania i pomiary po montazowe wykonaé
nalezy zgodnie z normami N SEP-E-004, N SEP-E-001 oraz obecnie obowigzujgcymi przepisami.

ZABEZPICZENIE CZYNNEJ INFRASTRUKTURY ENEA OPERATOR

Zgodnie z wydanymi Warunkami nr RD-7/ZM/MU/MP/217896/2018 WEO018E242555 z dnia
08.11.2018 nalezy zabezpieczyé istniejgcg infrastrukture energetyczna przebiegajgcg pod
projektowanym wjazdem na teren Komendy Powiatowe] Policji. Celem zabezpieczenia
istniejgcej linii nn 0,4 kV projektuje sie rure dwudzielna koloru niebieskiego ®110. Przebieg

TOM | CZESC IV. 28



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:05.2019r.

rury ostonowej przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn. Dodatkowo w zwigzku z
projektowanym wiaczeniem kanalizacji teletechnicznej oraz sanitarnej w miejscach
skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg energetyczng projektuje sie dodatkowo rury ostonowe
dwudzielne koloru niebieskiego ®110.

ZABEZPICZENIE CZYNNEJ INFRASTRUKTURY KPP W PILE

Przez projektowany obszar przebiega czynna linia kablowa nn 0,4 kV. Wtascicielem linii jest
Komenda Powiatowa Policji. Projektuje sie zmiane przebiegu trasy kabla. W tym celu nalezy
utozy¢ nowy kabel typu YKXSzo5x35 i wpigé go w stary kabel przy pomocy przelotowych muf
kablowych.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Zasilanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego odbywaé sie bedzie z projektowanej
rozdzielnicy oswietleni terenu ROT zlokalizowanej w budynku A z sekcji nierezerwowanej
agregatem pradotwdrczym.

Oswietlenie zostato zaprojektowane tak, aby osiggna¢ natezenie oswietlenia:

- na drogach komunikacyjnych — 10 Ix, rGwnomiernosc¢ 0,4

- na miejscach parkingowych — 10 Ix, rGwnomiernos¢ 0,25
- plac sktadowy — 5 Ix.

Na potrzeb oswietlenia drég komunikacyjnych oraz miejsc parkingowych zaprojektowano
oprawy stupowe LED 55W 5800Im IP65 zamontowane na stupach ocynkowanych h=10m.
Dodatkowo w patiach wewnetrznych zastosowano oprawy stupowe h=6m z oprawami
dekoracyjnymi IP65, 55W 5900Im. Na potrzeby oswietlenia placéw sktadowych zastosowano
oprawy projektorowe 100W, 10700lm IP65 montowane na masztach h=20m. Dodatkowo
celem doswietlenia stref przy budynkowych zaprojektowano oprawy projektorowe IP65 25W
2900Im.

Po ustawieniu fundamentow nalezy zagescic grunt i sprawdzi¢ stopien zageszczenia
w obszarze wykonywanych wykopodw, ktéry powinien wynosi¢, zgodnie z normg PN-S-02205,
1s>0,97. Sruby mocujace zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Ostatnia z kazde;j linii latarni podlega uziemieniu. Do wykonania uziemienia nalezy zastosowa¢
uziom pograzany przy kazdym ostatnim stupie danej linii. Uziom nalezy podtgczy¢ do zacisku
PE tabliczki bezpiecznikowe]j lub zacisku w stupie. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z
wneki stupowej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 20 Q. Kable zasilajgce
podtaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej wewnatrz wneki stupowej.

Przebieg tras oswietlenia terenu przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn.

ZASILANIE MYIJKI

Na terenie kompleksu KPP w Pile zaprojektowano budynek techniczny wyposazony w mobilng
myjke cieniowa. Myjka ci$nieniowa zostanie zasilona linia energetyczna nn 0,4 kV
bezposrednio z abonenckiej stacji transformatorowe;j.

Przebieg trasy zasilania myjki przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn.
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ZASILANIE SZALBANOW

Na terenie zaprojektowano dwa szlabany wjazdowe na wewnetrzny teren kompleksu KPP w
Pile oraz szlaban wjazdowy na teren placu depozytowego. Szlabany zostang zasilone
niezaleznymi liniami energetycznymi nn 0,4 kV z rozdzielnicy RPZ znajdujgcej sie w
pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej budynku A, natomiast szlaban placu depozytowego
zostanie zasilony z rozdzielnicy RPB.

Przebieg trasy zasilania szlabandw przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn.

ZASILANIE URZADZEN CCTV

Na terenie zaprojektowano kamery systemu CCTV znajdujgce sie na stupach oswietleniowych.
Poszczegdlne skrzynki zasilajgce zostang zasilone z rozdzielnicy 02RK.
Przebieg trasy zasilania szlabanéw przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn.

ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Na terenie zaprojektowano przepompownie na potrzeby budynku technicznego, budynku A,
B oraz C. Przepompownie zostang zasilone niezaleznymi liniami energetycznymi nn 0,4 kV
bezposrednio z rozdzielnicy RPZ znajdujgcej sie w pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej
budynku A

Przebieg trasy zasilania przepompowni $ciekdw przedstawiono na planie sieci kablowych
SN/nn.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobdér linii zasilajacej SN

Prady zwarciowe

Cmax * U% _ 11+ 150007
Sko 200000000

Zyo = = 1,2380

X = 0,995+ Z;9 = 0,995+ 1,238 = 1,231Q

Ryo=0,1%X;9=0,1%1,231=0,121Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dtugo$¢ odcinka 11=71m typ 3xXRUHAKXS 1x120

mm2

Ry = :
y*Ss
Xp=xx1

l 71

Ry =0,017Q

:y*s ~35%120
Xp=xx1=01%0,071=0,0071Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dtugo$¢ odcinka 11=720m typ AFL-6 3x70 mm2
l
y*s
Xy =xx*1
l 720
y *S ~35x70
Xp,=xx1=0,1%0,72=0,072Q

Ry, =

Ry = = 0,294Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dtugos¢ odcinka 11=468m typ 3xXRUHAKXS
1x120 mm2

l
y*s
X3 =xx*1
l 468

- y *S = 35%120
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X;s=x*1=0,1x0,468 = 0,0468Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dtugo$¢ odcinka 11=310m typ AFL-6 3x70 mm2
l
y*Ss
Xy =2xx1
l 310
Yy *S ~35x70
Xu=x%1=01%031=0,031Q

Ry =

Ry, = =0,127Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dfugos¢ odcinka 11=1143m typ 3xYHAKXS 1x120
mm2

l

y*s

Xis=xx*1

l 1143
~Y*s  35x120
X =x*l=01%1,143 = 0,11430Q

Ris =

Rys = 0,272Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dtugos¢ odcinka 11=73m typ HAKnFtA 3x120
mm2

l
y*s
Xig=xx1

l 73
~Y*s  35x120
X, =x*1=0,1+%0,073 = 0,0073Q

R =

Ris

=0,0170Q

Linia kablowa (ENEA) od wcinka kablowa do ztgcza dtugos¢ odcinka 11=50m typ
3xXRUHAKXS 1x150 mm2

l

R, =

7=

Xy =xx1
R;; = : = >0 = 0,009Q
7" yxs 35%150
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X, =xx1=0,1%0,05=0,005Q

Linia zasilajgca abonencka stacje transformatorowa dtugos¢ odcinka 11=148m przekréj
95mma2

l
y*Ss

Xig=xx*1

l 148
:y*s:35*95
Xig=xx1=0,1%0,148 = 0,01480Q

Rig =

Rig = 0,046Q

Sumaryczna impedancja uktadu zasilajacego

Z, = \/(RkQ + Ry +R;; +R;3+ Ry +Ris+R 16 +R;7+R1g)? + (Xig + Xiy +X1p+ X3+ X1y + X5+ X1+ X7+ X18)?

Z, =1,83490

/. _ Cmax* Uy _ 1115000
BT V3xZ, 3+1,8349

= 5,192 kA

LA
I, =V2+ (1,02 +0,98 *eX:«) s Iy = 21,45 kA

ZkQ — impedancja obwodu zwarciowego [Q];
Cmax — wspétczynnik korygujacy [-];

UN — napiecie znamionowe sieci [V];

SkQ — moc zwarciowa w GPZ na szynach 15kV [VA];
1k3“- prad zwarciowy poczatkowy [kA];

lu- prad zwarciowy udarowy [kA];

RkQ — rezystancja obwodu zwarciowego [Q];

XkQ - reaktancja obwodu zwarciowego [Q];

* Dobodr zyty gtéwnej kabla ze wzgledu na obcigzalno$¢ zwarciowg

Do obliczen przyjeto czas trwania zwarcia Tk = 0,1 sekundy.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:05.2019r.

o X 15298 oo
T w*R, 2+m#50%1,014 00

Tdz—Tpz A
¢ k= /yércw diP = 294,65 —

m

_ Y20 -
Yor=Trac =0, = 21,88

(T5r—20) Qmm?2

o lp=lsV1+m=532kA

T _2Tg
* m=—(1-e T )=0,048
Tk

L2xT, 1 53152 = 0,1 )
1 294 T >72mm

s —dopuszczalny przekrdj projektowanego kabla [mm2];
k — dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego [A/ mm2];
Tk — czas trwania zwarcia [s];

T — stata czasowa obwodu zwarciowego [s];

Dobor zyty powrotnej kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ zwarciowg

I3 = 0,033 * Syq * /Te = 0,033 * 200 + /0,1 = 2,08 kA

l.1 - obcigzalno$¢ zwarciowa 1-sekundowa zyty powrotnej kabla [kA];

Tk — czas trwania zwarcia [s];

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano kabel 3xXXRUHAKXS 1x95/35.

Sprawdzenie dobranej linii kablowej ze wzgledu na spadek napiecia
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT

Data:05.2019r.

AU

V3 %100 .
U—*IB*(R*cosg0+x*smgo) < Ugop
N
I = S
g V3 * Uy

R = Ryp + Ry+R;;+R;3+Ry+R;s+Ris+R ;7 +Rg

X = Xpo + X+ Xp+Xp+X +X s+ X g+ X+ X g

Ib — spodziewany prad obcigzenia [A]

UN — napiecie znamionowe sieci [V];

RkQ — rezystancja obwodu zwarciowego [Q];

RI = rezystancja linii kablowej [Q];

XkQ - reaktancja obwodu zwarciowego [Q];

XI — reaktancja linii kablowej [Q];

y — konduktywnos¢ materiatu przewodzgcego [m/ Qmm?2]

| — dtugos¢ linii kablowej [m lub km]

x — jednostkowa reakatancja kabla, dla napiec powyzej 1 kV 0,1Q/km

l
Rl =
y*s
X =xx*l
X
tgp =5
1
OP= ltgo+1
sing =41 —cos?¢
S 351

= 13,514

IB:

\/§*UN_\/§*15
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM |/CZE$C’ IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:05.2019r.
R =1,014Q
X = 1,5293Q
oo X 15293
99 =R~ 71012 "

1 1
= = = 0,553
PP tgPp+ 1 (15082 +1
9%¢

sing = \/1 — cos?@p = \/1 —0,553%2 =0,83

V3 % 100
AU = ———— x Iz x (R * cos@ + x * sing)
N
V3 + 100 13,51 = (1,014 % 0,553 + 1,5293 % 0,83) = 0,29%
= ——x £ 3 £ 3 E 3 =
15000 ) ) ) ) ) ) 0
Dobrana linia kablowa 3xXRUHAKXS 1x95/35 spetnia warunek

AU < Ugqp

Gdzie Uy, dla miast zasilanych ze wtasnej stacji 110 kV/SN 2%

Sprawdzenie dobranej linii kablowe]j ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodu

L =1y > I

12 — wymagana dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa kabla [A]
In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla [A]

IB — prad spodziewanego obcigzenia [A]

Dla dobranej linii kablowej 3xXRUHAKXS 1x95/35 utozonej w ziemi 1,=250A

250 > 200 > 13,51
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:05.2019r.

Dobrana linia kablowa 3xXRUHAKXS 1x95/35 spetnia warunek doboru ze wzgledu na
obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodu.

Dobér transformatora w stacji transformatorowej

kj = 0,327- wspotczynnik jednoczesnosci
Pi =996,0kW - moc szczytowa
ks = 1 - wspotczynnik szczytu

Psz = kj x Pi x ks

Psz=(0,327 x996 x 1 ) kW =326 kW

Moc szczytowa pozorna ( przy zatozeniu cos fi = 0,928 ) wynosi :

Nsz = Psz /0,928 = 351,29 kVA

W projektowanej stacji nalezy zainstalowac transformator o mocy 500 kVA

Stopien wykorzystania transformatora :

Nsz/Sn * 100% = 70,2 %

Dobér przektadnikéw pradowych

* Wyznaczenie wartosci maksymalnej pradu obcigzenia w stanie pracy normlanej:

_ Ps 326
T V3xUnxcos@ \/3%15%0,93

Js =13,49A

- dobrano przektadnik o pradzie znamionowym J1n=15A

* Woyznaczenie straty mocy w przewodach tgczgcych przektadniki pragdowe z licznikami

13,49 2

2 x| 2x10 5) 19474
E3 =
15 ’

AS= ———— s )2, = (
y*s*cosgo*]z" 56*4*0,928*
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:05.2019r.

e Wyznaczenie straty mocy na zaciskach zestykow

AS 2xR, )
= £ = ES
cosQ Jan 0,928

2%0,05 /13,49 2
= ( T *5) =2,18VA

* Straty mocy w liczniku energii elektrycznej = 0,004 VA (licznik typu LZQJ-XC)

Razem straty AS=4,124VA
Razem obcigzenie przektadnika %*100%=82,5%>25%

Dtugosé przewodéw pradowych 4mm? powinna wynosi¢ 10mb

Sprawdzenie warunkow zwarciowych

* Poczatkowy prad zwarciowy

Cmax * Un _ 1,1+ 15000
V3+Z, +/3%1,8349

Ik3 -

= 5,192 kA

e Udarowy prad zwarciowy

LA
I, = V2 (1,02 +0,98 *eXk> x I,z = 21,45 kA

e Zastepczy prad cieplny 1-sekundowy
o lpn=leV1+m=532kA
Dobrano przektadnik pragdowy o I:n=500*11,=500*15=7,5 kA

Na podstawie powyzszych obliczern dobrano przektadnik prgdowy 15/5A, 5VA, kl.0,2,
1th=500%*11n, Przektadnik winien posiada¢ wzorcowanie GUM
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:05.2019r.

Dobdr przektadnikéw napieciowych

* Wyznaczenie mocy przektadnika napieciowego

Straty mocy w liczniku energii elektrycznej (licznik typu LZQJ-XC) 1,2 VA
Straty mocy na zaciskach zestykéw 0,1 VA
Razem straty AS 1,3VA <5,0VA

Razem obcigzenie przektadnika AS/S %*100%=26%>25%
* Woyznaczenie rezystancji przewodow tgczgcych przektadniki napieciowe z licznikami

l
y*s_56*1,5

Rp = = 0,120

* Wyznaczenie spadku napiecia na przewodach tgczacych przektadniki z licznikami

Uy *V3 15 /3
=% R, =

AU = =
100 P 100

* 0,12 = 0,03V

15V 0,1kV

/
V3 ; 5,0VA

ey

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano przektadnik napieciowy
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