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SZCZEGÓŁY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

SANITARNYCH PS1

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr. projektu Faza Typ Tom/Branża Numer Rewizja

Faza projektu BranżaSkala Data

Tytuł rysunku

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Opracował Jacek Głuchowski

Projektował Małgorzata Spisak

Tomasz Sokołowski

upr.nr POM/0040/POOS/13

upr.nr 66/Gd/00

upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbędną infrastrukturą

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Sprawdził Iga Mrowicka

Dariusz Drewnowski

upr.nr POM/0048/PWBS/16

upr.nr 4354/Gd/89

Sanitarna

upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Strona

1:25

00

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Zbiornik przepompowni zaprojektowano z elementów Zbiornik przepompowni zaprojektowano z elementów prefabrykowanych betononowych lub z polimerobetonu. 2. Zbiornik należy posadowić w terenie zielonym, min. 15cm Zbiornik należy posadowić w terenie zielonym, min. 15cm ponad poziom gruntu. 3. Zbiornik należy zabezpieczyć od węwnątrz przed korozją Zbiornik należy zabezpieczyć od węwnątrz przed korozją siarczanową, stosując powłoki odporne na działanie ścieków sanitarnych. 4. Zbiornik po zmontowaniu obsypać grubym piaskiem lub Zbiornik po zmontowaniu obsypać grubym piaskiem lub pospółką równomiernie na całym obwodzie zagęszczając grunt warstwami. 5. Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć przed Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 6. W czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych wykop W czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych wykop należy być zabezpieczony i odwodniony. 7. W przypadku występowania wody gruntowej powierzchnię W przypadku występowania wody gruntowej powierzchnię zewnętrzną zbiorników należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo stosując powłoki z elastycznej masy bitumicznej. 8. Zbiornik wyposażyć w przejścia szczelne dla rurociagów Zbiornik wyposażyć w przejścia szczelne dla rurociagów dopływowego, odpływowego oraz kabli zasilająco- sterujących. 9. Zbiornik wyposażyć w wentylację nawiewno-wywiewną. Zbiornik wyposażyć w wentylację nawiewno-wywiewną. 10. Zbiornik wyposażyć w zespoły pompowe zatapialne, Zbiornik wyposażyć w zespoły pompowe zatapialne, wyposażone w wirnik otwarty, ze swobodnym przelotem D=80mm, w ilości 1+1R (jedna pompa pracująca i jedna rezerwowa) pracujących naprzemiennie. 11. Zespoły pompowe wyposażyć w stopę sprzęglającą oraz Zespoły pompowe wyposażyć w stopę sprzęglającą oraz prowadnice umożliwiające okresowe wyciąganie pomp na powierzchnię. 12. Podłączenie pomp i skrzynki sterującej wykonać zgodnie z Podłączenie pomp i skrzynki sterującej wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy pomp. Pomiędzy zbiornikiem a skrzynką sterującą należy ułożyć w ziemi rurę osłonową dwudzielną HDPE  110mm.13. Na rurociągu tłocznym zamontować zawór odcinający Na rurociągu tłocznym zamontować zawór odcinający kulowy średnicy DN50 z nasądą hydrantową 52mm  do okresowego przepłukiwania rurociągu 
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