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Matgorzata Spisak |

nr upr. POM/0040/P0O0S/13 ‘

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski P/
nr upr. 66/Gd/00 Y

upr. bud. do projektowania i ki€rowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Jacek Gtuchowski

Iga Mrowicka /’(ﬁ\

nr upr. POM/0048/PWBS/16

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein w
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Dariusz Drewnowski )
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upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gdansk 15.05.2019r.
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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesdc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzescV BRANZA TELETKOMUNIKACYJNA
Czesc Vi PROJEKT DROGOWY

Czesc Vil PROJEKT RADIOKOMUNIKACII

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK A

Czeéc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYJINA

Czeé¢ Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VI ARANZACJA WNETRZ

Czeé¢ VI PROJEKT RADIOKOMUNIKAC!I

Tom lll  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé Il BRANZA SANITARNA

Cze$é IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czeéé V BRANZA TELETECHNICZNA

Cze$é VI ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czeéc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéc I BRANZA KONSTRUKCYJNA

Cze¢ Il BRANZA SANITARNA

Czeéc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VI ARANZACJA WNETRZ

TomV PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH - LOKALIZACJE ZEWNETRZNE
Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
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Czescll
Czesc Nl

BRANZA KONSTRUKCYJNA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc |
Czesc I
Czesc I
Czedé Il
Czedé IV
Czesc Vv
Czesc Vi

ARCHITEKTURA

BRANZA KONSTRUKCYJNA
BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETECHNICZNA
BRANZA DROGOWA

BRANZA RADIOKOMUNIKACYJNA

CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PB_DR_IS.0001 Z(r)c;jizl::nzeagospodarowania terenu — instalacje zewnetrzne 1:500
IP242_PB_DR_I5.0002 Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa 1/7 1:100/500
IP242_PB_DR_I5.0003 Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa 2/7 1:100/ 500
IP242_PB_DR_I5.0004 Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa 3/7 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0005 Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa 4/7 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0006 Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa 5/7 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0007 Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa 6/7 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0008 Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa 7/7 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0009 Profil podtuzny - kanalizacja sanitarna 1/2 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0010 Profil podtuzny - kanalizacja sanitarna 2/2 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0011 Profil podtuzny - instalacja wody 1/3 - uzytkowa 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0012 Profil podtuzny - instalacja wody 2/3 - podlewanie 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0013 Profil podtuzny - instalacja wody 3/3 — ppoz 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0014 Profil podtuzny - instalacja co 1/1 1: 100/500
IP242_PB_DR_I5.0015 Szczegdty zbiornikéw na wode deszczowq 1:50
IP242_PB_DR_I5.0016 Szczegdty przepompowni $ciekdw sanitarnych 1:25
IP242_PB_DR_IS.0017 Zestawienie studni KD 1:20
IP242_PB_DR_IS.0018 Zestawienie wpustéw KD 1:20
IP242_PB_DR_IS.0019 Zestawienie studni KS 1:20
IP242_PB_DR_15.0020 1:--

Szczegdty weztéw wodociggowych
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DECYZJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

F’OMQRQKA OK‘R’EGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.etojunska 43/44
. -324-89-77 )
N ggi‘ 288-?301-4“-98 Gdansk, 10 czerwca 2013 .

syg. akt 45/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MALGORZATA SPISAK
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 21.11.1983 r. w Gdansku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0040/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1/CZESC 1Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANAI TERENU - BRANZA SANITARNA
Data: 15.05.2019r. REVO1

RG—=® POLSKA
*:'-'r,ll "\1\\:“"\ S ! L A

: —::-:7; INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-AXU-BHR-ZNS *

Pani Matgorzata Spisak o numerze ewidencyjnym POM/15/0281/13
adres zamieszkania ul. Cyprysowa 6/2, 81-521 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregows] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym wernyfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorsczmymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Infynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Iniynierow
Budownictwa.
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PEMCETH
s

- . wy
_ Z dnia 7 lipca 11994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pézm. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995t.) s

«+  Napodstawie art. 13 ust.1 pkt. ’... art. 14 ust. 1 pkt. ... usta

“nﬁadajg: ‘

Panifit Tomaszowi Sokoowskiemu

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Sokotowski )
ul. Stowackiego 23 L8
81-872 Supot :

2. a/a
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y . ® POLSKA
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, INZYNIEROW
11 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDC-BJ7-KWQ_ *

Pan Tomasz Sokotowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4482/01

adres zamieszkania ul.Stowackiego 23, 81-872 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

@ TImerT i weryTEcyjnym:

POM-QRL-R50-1NG *

Pan Tomasz Sokolowskl o numerze ewidencyjnym POM/15/4482/01

adres ramieszkania ul Stowackiego 23, B1-872 Sopot

jest cxtonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie od edpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Intynieraw Budownictwa.

(Zgadnie art, 5 ust 7 ustawy 7 dnia 18 wizednia 2000 ¢ o podpisie elektronicznym (DF. U 2001 Mr 130 paz, 1450} dane w pastac)
elaklranicene] opatreane bespisciiym podpitem elekiranicmym weryfikowanym prey pomocy watnepo kwalifkowanepo certyliaiu g
réwnawazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnorgeenymi.)

* Weryhkacig poprawncdo danych wninkejsrem zadwisdczenio mozna sprawdnd ra pomocy numero wergdikacyjnego raiwiadczenia ma
stranie Palskio] Izhy Intynieréw Budnwnictwa wewatplib.org.ol lub kantakiu|gc sig 7 biurom wiatcwe| Okregownj 2By Intynierdw
Audawnictwa,
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Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.

sygn. akt. 57/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pani IGA MROWICKA
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 28.02.1984 r. we Wioctawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0048/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

10



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC 1Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANAI TERENU - BRANZA SANITARNA

Data: 15.05.2019r.

WRAZ Z

REVO1

@

W7

POLSKA
1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VEP-TGI-S9U *

Pani Iga Mrowicka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0267/16

adres zamieszkania ul. Adwokacka 50/2, 81-527 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC 1Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANAI TERENU - BRANZA SANITARNA

Data: 15.05.2019r. REVO1

® POLSKA
| I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S1K-MKJ-I1Z6 *

Pan Dariusz Drewnowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0908/01

adres zamieszkania ul.Sobieskiego 58/1, 80-216 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 §nia 2001 r. o podpisie elektronii (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
FS

o zne pod wizgled kutkéw prawnych dok opatrzonym podpi: znymi.)

* Weryfikacje éci danych w niniej $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy nastepujacych
zewnetrznych instalacji sanitarnych doziemnych:

projektowanej instalacji zewnetrznej wodociggowej bytowej (uzytkowej) - od
studzienki wodociggowej do nowoprojektowanych budynkéw ,A”, ,,B”, ,C”

projektowanej instalacji zewnetrznej wodociggowej przeciwpozarowej - od studzienki
wodociggowej do hydrantu zewnetrznego ,H8”

projektowanej instalacji zewnetrznej wodociggowe]j do podlewania zieleni
przebudowy istn. fragmentu instalacji wodociggowej zewnetrzne;j
projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

projektowanej instalacji zewnetrznej CO od budynku ,A” do budynku ,B” oraz od
budynku ,,B” do ,,C”

demontazu nieczynnej sieci cieptowniczej
demontazu fragmentu instalacji kanalizacji sanitarnej
demontazu fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej

demontazu fragmentu instalacji wodociggowe;j

dla nowoprojektowanej inwestycji — ,,Budowa Nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w
Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe 3 budynkéw ozn. A, B, C wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego — parkingu i placu manewrowego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastepujgce dokumenty:

Zlecenia Inwestora,
Projekt architektoniczny,
Wiedzy technicznej z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych,

Obowigzujgce w kraju i Europie akty prawne, wytyczne, instrukcje i normy techniczne.
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e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja podtoza gruntowego i projektem
geotechcznym, oprac. Przedsiebiorstwo , Geo-Well”, listopad 2018r.

* Warunki techniczne przytaczenia wydane przez gestorow sieci

SPIS AKTOW PRAWNYCH

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U.
2009 Nr 124 poz. 1030).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.
844).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.
2003 Nr 47 poz. 401).

SPIS WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI POZAROWYCH

e Warunki ochrony przeciwpozarowej sporzadzonych przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen ppoz. p. Macieja Chilickiego.

SPIS INSTRUKCIJI SANITARNYCH

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6.
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WTWiIO zeszyt 01 - COBRTI INSTAL. Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

WTWiO zeszyt 02 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
WTWiO zeszyt 03 - COBRTI INSTAL. Sieci wodociggowe.

WTWIiO zeszyt 04 - COBRTI INSTAL. Sieci cieptownicze z rur i elementéw
preizolowanych.

WTWiO zeszyt 05 - COBRTI INSTAL. Instalacje wentylacji.
WTWiO zeszyt 06 - COBRTI INSTAL. Instalacje ogrzewcze.
WTWiO zeszyt 07 - COBRTI INSTAL. Instalacje wodociggowe.
WTWiO zeszyt 08 - COBRTI INSTAL. Wezty cieptownicze.
WTWiO zeszyt 09 - COBRTI INSTAL. Sieci kanalizacyjne.

WTWIiO zeszyt 10 - COBRTI INSTAL. Projektowania i stosowania instalacji z rur
miedzianych.

WTWiO zeszyt 11 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji b. legionella.

WTWiO zeszyt 12 - COBRTI INSTAL. Instalacje kanalizacyjne.

SPIS NORM TECHNICZNYCH

Normy pozarowe

Norma PN-EN 15004 cz.1 State urzadzenia gasnicze -- Urzgdzenia gasnicze gazowe --
Czesc 1: Ogdlne wymagania dotyczace projektowania i instalowania;

Norma PN-EN 15004 cz.5 State urzadzenia gasnicze -- Urzgdzenia gasnicze gazowe --
Czes¢ 5: Wiasciwosci fizyczne i system projektowania urzgdzenia gasniczego
gazowego na srodek gasniczy HFC 227 ea;

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1:
Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym

PN-EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Czes¢ 2:
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 671-3:2009 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Cze$¢ 3:
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem podfsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

Normy dla instalacji wodociggowych

PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
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PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 2: Projektowanie.

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczagce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytlu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 3: Wymiarowanie
przewodéw — Metody uproszczone.

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 4: Instalacja.

PN-EN 806-5:2012 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytlu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 5: Dziatanie i
konserwacja.

PN-EN ISO 4064-5:2014-09. Wodomierze do wody zimnej pitne]j i wody gorgcej. Czes¢
5: Wymagania instalacyjne.

PN-EN 1074-2:2002 - wersja polska Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce -- Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

Normy dla instalacji kanalizacyjnych

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
4: Pompownie sciekdw — Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 13598-2:2016-09 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej .

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe
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PN-EN 124:2015-07 Zwienczenia wpustoéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

Normy dla rur

PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1092-2:1999 - Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne

PN-EN 12201:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE)

Normy dla izolacji

PN-EN 14706:2013-04 - wersja angielska. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budowli i instalacji przemystowych. Okreslanie maksymalnej temperatury stosowania

PN-EN ISO 13787:2005. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych. Okreslanie deklarowanego wspdtczynnika przewodzenia ciepta.

PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan reakcji na ogien.

PN EN 15632-1-3. Sieci cieptownicze. System preizolowanych rur gietkich.
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OPIS OGOLNY

Nowa siedzibe Komendy Powiatowej Policji w Pile projektuje sie jako zespdt 3 budynkow
oznaczonych literami A, B, C wraz z parkingiem i placem depozytowym. Inwestycja
zrealizowana bedzie na dziatkach nr 331/19, 331/7 obr. 27 Pita.

Projektowany budynek ,A” jest budynkiem $redniowysokim o wysokosci 14,5 m oznaczony
jako bud A o catkowitej powierzchni uzytkowej F=6430,47m® Budynek posiada 3
kondygnacje nadziemne, nie posiada kondygnacji podziemnych. Na podstawie informacji
otrzymanych od Inwestora projektuje sie budynek na ok. 320 oséb.

Projektowany budynek ,B” jest budynkiem niskim o wysokosci do 12m, o catkowitej
powierzchni uzytkowej 1148m?>. Budynek posiada 1 kondygnacja nadziemng, nie posiada
kondygnacji podziemnych. Na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora projektuje sie
budynek na ok. 20 oséb.

Projektowany budynek ,C” jest budynkiem niskim o wysokosci do 12m, o catkowitej
powierzchni uzytkowej 230m”. Budynek posiada 1 kondygnacja nadziemna, nie posiada
kondygnacji podziemnych.

PZT — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Warunki Gruntowo — wodne

Na przedmiotowym terenie zostaty wykonane badania geotechniczne podfoza gruntowego,
opracowane przez Przedsiebiorstwo ,,Geo-Well”, listopad 2018.

W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na geneze i litologie, zroznicowanie granulometrycznei
stan, grunty rodzime podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

a) plejstocenskie grunty niespoiste akumulacji rzecznej:
Warstwala

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wktadkami pytéw, piaski pylaste, wilgotne
powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie luznym i srednio
zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip(n) w zakresie 0,30 - 0,65. Ze wzgledu na
przestrzenne zrdznicowanie stopnia zageszczenia Ip(n) wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwalal

To piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip(n) =
0,30. Wystepuja one jedynie w otw. nr 3, w postaci soczewki o0 migzszosci ca: 1,3 m, ktéra
zalega w strefie gtebokosci ca: 0,3 -1,6 m p.p.t.

19



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC 1Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANAI TERENU - BRANZA SANITARNA

Data: 15.05.2019r. REVO1

Warstwala2

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wkfadkami pytdw, wilgotne powyzej
,nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie S$rednio
zageszczonym,o uogodlnionym stopniu zageszczenia Ip(n) = 0,55.

Warstwala3

To piaski drobne i piaski pylaste, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania
zwierciadta wody gruntowej, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip(n) = 0,65.

Warstwalb

To piaski srednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wod gruntowych, w
stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip(n) = 0,55 i 0,65.Ze wzgledu na
przestrzenne zrdznicowanie stopnia zageszczenia Ip(n) wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwalbl

To piaski Srednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta waod
gruntowych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip(n) =
0,55.

Warstwalb2

To piaski Srednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wod
gruntowych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip(n) =
0,65.

Warstwall

To pyly, pyty przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pytami, gliny pylaste,
wilgotne, w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I(n) w
zakresie 0,15 - 0,30. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosci I(n)
wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwalla

To pyty, gliny pylaste przewarstwione pyftami, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,o
uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,15.

Warstwallb

To pyty, pyty przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pytami, gliny
pylaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I (n) =
0,25.
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Warstwallc
To pyly i gliny pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
I.(n) =0,30.

Warstwalll

To gliny piaszczyste i piaski gliniaste wilgotne, w stanie twardoplastycznym,o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I (n) w zakresie 0,10 - 0,25. Ze wzgledu na przestrzenne zrdznicowanie stopnia
plastycznosci I (n) wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwallla

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym
stopniuplastycznosci I (n) = 0,10.

Warstwalllb

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym
stopniuplastycznosci I (n) = 0,15.
Warstwalllc

To piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym
stopniuplastycznosci I (n) = 0,25.

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna stwierdzi¢, ze:

— Na dokumentowanym terenie panujg korzystne warunki geotechniczne dla robét
ziemnych i fundamentowych zwigzanych z bezposrednim posadowieniem
fundamentdéw projektowanego budynku nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji.

— Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, napietym i z sgczen zalega na
gtebokosciach 3,21-4,9m p.p.t. (rzedne 60,14-58,36 m n.p.m.)

— Grunty warstw la, Ib, w stanie Sredniozageszczonym i korzystnych parametrach
geotechnicznych, zalegajagce na gtebokosciach 0,3-2,2m p.p.t. nadaja sie do
bezposredniego posadowienia.

— 0Od gtebokosci 2,2-7,0m p.p.t. wystepujg grunty spoiste (warstwa IlI, Ill) w stanie
twardoplastycznym i plastycznym o srednio  korzystnych  parametrach
geotechnicznych.

— W rejonie otworu nr 3 do gtebokosci 1,6m p.p.t. wystepujg grunty niespoiste
(warstwa la;) w stanie luznym i mniej korzystnych parametrach geotechnicznych.

Istniejgce hydranty zewnetrzne

W poblizu przedmiotowej inwestycji znajduje sie 7 istniejgcych hydrantéw zewnetrznych.
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W wyniku przeprowadzonych pomiaréw wydajnosci wody pozarowej z ww. istniejgcych
hydrantéw sporzgdzono protokdt, ktory jest zatgcznikiem do niniejszej dokumentac;ji (Zat. nr
5 ,Pomiary wydajnosci istniejagcych hydrantéw zewnetrznych”). Numery poszczegdlnych
hydrantéw wraz z ich $Srednicami i zmierzonymi wydajnosciami pokazano na PZT kolorem
réozowym.

Hydranty ozn. H1, H2 i H3 nie sg traktowane jako punkty poboru wody dla celéw ppoz. ze
wzgledu na niespetnione parametry wydatku. Pozostate hydranty zewnetrzne H4, H5, H6, H7
sg przystosowane do celéw pozarowych.

Mimo tak duzej ilosci istniejacej hydrantow zewnetrznych odlegtos¢ pomiedzy hydrantem H7
i H1 wynosi ~171m, zatem jeden hydrant zewnetrzny DN80 zostanie doprojektowany w
poblizu bud A. Jest on pokazany na PZT oraz na schemacie wody uzytkowej i hydrantowe;j i
ozn. H8.

Informacje w zakresie utrzymania wymaganego cisnienia dla nowo projektowanego hydrantu
znajdujg sie w opisie technicznym dotyczacym instalacji wewnetrznych dla budynku A.

Sieci, instalacje zewnetrzne i przytacza istniejgce na dziatkach do przebudowy lub usuniecia

Sieci do przebudowy lub do usuniecia/likwidacji pokazano na rysunku PZT jako sieci z
krzyzykami.

Na dziatkach sg zlokalizowane nastepujgce istniejace instalacje zewnetrzne sanitarne:

e sie¢ zewnetrza gazowa — fragment gazociggu srednicy DN8O, stal. Wg informaciji
uzyskanych z Polskiej Spétki Gazownictwa oddziat w Pile, ww. fragment na dziatce
331/19 jest nieczynny i przeznaczony jest do likwidaciji.

Przez projektowany zakres inwestycji przebiega takze sie¢ gazowa NC, DN250, Stal.
Siec ta nie bedzie przebudowywana.

e sie¢ zewnetrza cieptownicza — do przebudowy (zgodnie z Warunkami Przytgczenia
wydanymi przez MEC Pita) jest fragment istniejacej sieci 2xDN315. Zakres pokazany
jest na rysunku PZT.

Zgodnie z warunkami przytgczenia zakres przebudowy istniejgcej sieci lezy po stronie
Komendy Wojewddzkiej Policji i projekt tej przebudowy bedzie stanowi¢ odrebne
opracowanie.

Zgodnie z warunkami przytgczenia projekt przytgcza cieptowniczego (jak i wezta
cieplnego) lezy w catosci po stronie MEC Pita i stanowi ¢ bedzie odrebne
opracowanie. Na PZT pokazano takze przyblizong trase przytacza cieptowniczego do
budynku A.

Wszelkie kanaty cieptownicze kolidujgce z budynkiem B oraz znajdujgce sie pod
Placem Manewrowym sg do przeznaczone do usuniecia.

e sie¢ wodociggowa — od strony istniejgcego budynku Policji doprowadzona jest sie¢
wodociggowa w160 ktdra nastepnie rozdziela sie na dwa rurociagi: w65 oraz wi60.
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Rurocigg w65 jest przeznaczony do demontazu i jest ona oznaczony na PZT
krzyzykami koloru niebieskiego. Istniejgcy rurocigg w160 koliduje z projektowanym
budynkiem B i musi zosta¢ przebudowany. Zakres przebudowy pokazano na PZT a
fragment sieci w160 do demontazu takze pokazano jako sie¢ wykrzyzykowana.

e sie¢ kanalizacji_deszczowej — fragmenty istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej
ukazano na PZT jako sie¢ wykrzyzykowang — jasnozielone krzyzyki. Do usuniecia sg
nastepujgce fragmenty sieci:

o sie¢ KD300 w okolicy planowego placu manewrowego, od studni o rzednej
kinety 61,29, kolidujacej z projektowanym budynkiem B do studni o rzednej
kinety 61,08 (poza projektowanym ogrodzeniem),

o sie¢ KD300 w okolicy planowego placu manewrowego, od studni o rzednej
kinety 61,30 w poblizu projektowanego budynku C do studni o rzednej kinety
60,99 (tgczacej sie z ww. sieciy),

o sie¢ KD200/KD300 w okolicy planowego placu manewrowego, od studni o
rzednej kinety 61,33 w poblizu projektowanego budynku B do studni o rzednej
kinety 60,98 (poza projektowanym ogrodzeniem).

o sie¢ KD200 w poblizu projektowanego przytagcza KD do ul. Wawelskiej, od
studni o rzednej kinety 60,95 do studni o rzednej kinety 60,02 w poblizu ul.
Wawelskiej

e sie¢ kanalizacji_sanitarnej — nalezy usung¢ fragmenty istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej srednicy DN150-DN200, kolidujgce z budynkiem A oraz budynkiem B.
Zakres likwidacji jest oznaczony na PZT krzyzykami koloru brgzowego.

Projektowane przytacze cieptownicze do budynku A

Budynek A nie bedzie posiadat instalacji gazowej.

Projekt przytacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie,
ktorego Zlecajgcym jest Miejska Energetyka Cieplna w Pile.

Zgodnie z zataczonymi Warunkami przytgczenia zostanie zaprojektowane przytacze
cieptownicze 2xDN65. Na zatagczonym PZT pokazano trase przytgcza cieptowniczego.
Przytgcze rozpocznie sie od wtgczenia do przebudowanego cieptociggu na terenie dziatki
Inwestora i kierowane bedzie bezposrednio do budynku A do pomieszczenia wezta cieplnego.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej stanowi zatgcznik do niniejszego
projektu.

Projektowana instalacja zewnetrzna wodociggowa

e przytgcze wodociggowe — Projekt przytgcza wodociggowego od punktu wigczenia w
ul. Bydgoskiej do studzienki wodomierzowej znajdujgcej sie na dziatce Inwestora
stanowi odrebne opracowanie pn. ,Projekt budowlany przytgcza wodociggowego,
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kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”, oprac. przez mgr inz. Tomasz
Wawrzyniak, listopad 2018r.

Zgodnie z zataczonymi Warunkami Przytgczenia MWIK Sp. z o0.0. w Pile
zaprojektowano przytgcze wodociggowe 9160 PE poprzez wciecie prostopadte do
istniejgcego wodociggu $200 w pasie chodnika ul. Bydgoskiej. Na przytgczu zostanie
zamontowana studnia wodomierzowa z prefabrykatow betonowych, o dfugosci
L=4m. W studzience zostang zamontowane wodomierze do rozliczenia wody
uzytkowej oraz wody na cele ppoz oraz podlicznik podlewania zieleni. Warunki
techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe] stanowig zafacznik do niniejszego
projektu.

e Instalacja wodociggowa - zaprojektowano 4 rodzaje instalacji wodociggowej
zewnetrznej:

a) Instalacja wodociggowa wody uzytkowej — zasilanie w wode budynku A, B, C

b) Instalacja wodociggowa ppoz - zasilanie w wode projektowanego hydrantu
zewnetrznego

c) Instalacja wodociggowa do podlewania zieleni,

d) Przektadka istniejgcej instalacji wodociggowe;.

Ad a) Zasilanie w wode budynkéw A,B,C prowadzone jest w terenie w pasie chodnika.
Rurocigg prowadzony jest od studni wodomierzowej do pomieszczenia przytagcza wody w
Budynku A, gdzie zlokalizowana bedzie hydrofornia.

Od wezta W2 prowadzona jest do instalacja doprowadzajgca wode do budynku B oraz C. Przy
przejsciu rurociggéw przez projektowane miejsca postojowe oraz jednie, rurociagi nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowe;.

Instalacje zewnetrzng doziemng wody uzytkowe] zaprojektowano z polietylenu wysokiej
gestosci PE100 SDR17 PN10, $rednicy 990, 963 i 40. taczenie rurociggdw i ksztattek poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe. Wyroby uzyte do budowy instalacji powinny
spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12201:2012.

Ad b) Instalacja wodociggowa ppoz doprowadza wode od studni wodomierzowej przez
budynek A do projektowanego hydrantu zewnetrznego oznaczonego na PZT jako HS8.
Hydrant zaprojektowano jako nadziemny srednicy DN80, o wydajnosci nominalnej Q=10 |/s,
wykonany z zeliwa sferoidalnego i stali ocynkowanej, wyposazony w dwie nasady
hydrantowe ,,B” 75mm. Przytgcze kotnierzowe, zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN
1092-2:1999, PN10.

Informacje w zakresie utrzymania wymaganego cisnienia dla nowo projektowanego hydrantu
znajdujg sie w opisie technicznym dotyczgcym instalacji wewnetrznych dla budynku A.

Przed hydrantem nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg z miekkim doszczelnieniem,
$rednicy DN80, w odlegtosci L=1,0m od gtowicy hydrantu. Nalezy stosowac zasuwe
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kotnierzowg wg PN-EN 1074-2 z zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuwy i
zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze stali nierdzewnej,
pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM).
Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni projektowanego terenu za pomoca
teleskopowej obudowy i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce do zasuw typu statego. W terenie
zielonym skrzynke nalezy ustabilizowa¢ w warstwie betonu 0,5x0,5x0,2m. Pod armaturg
nalezy umiesci¢ betonowe bloki podporowe.

Wysokos¢ hydrantu nalezy dopasowaé¢ w terenie za pomocg ksztattek zeliwnych
dwukotnierzowych FFG DN80, PN10. Lokalizacje hydrantu nadziemnego nalezy oznaczy¢ w
terenie tablica z literg H.

Instalacje zewnetrzng ppoz zaprojektowano z polietylenu wysokiej gestosci PE100 SDR17
PN10, srednicy 9110-¢160. taczenie rurociggdw i ksztattek poprzez zgrzewanie doczotowe
oraz elektrooporowe. Wyroby uzyte do budowy instalacji powinny spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 12201:2012.

Ad c) Trzeci rodzaj instalacji wodociggowej to instalacja do podlewania zieleni. Doprowadza
ona wode ze studni wodomierzowej do dwdch zaworéw ze ztaczkg do weza DN20
zlokalizowanych w terenie zielonym. W studzience wodomierzowe] nalezy zamontowac
podlicznik do rozliczania zuzytej wody na cele podlewania . Instalacje te wykonaé ze
spadkiem 0,5% w kierunku studni wodomierzowej. W studzience zamontowa¢ odwodnienie,
w celu oprdézniania instalacji na okres zimowy.

Przy przejsciu rurociggdow przez projektowane miejsca postojowe oraz jednie, rurociagi
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

Instalacje zewnetrzng do podlewania zaprojektowano z polietylenu wysokiej gestosci PE100
SDR17 PN10, Srednicy ¢32, ¢25. taczenie rurociggdw i ksztattek poprzez ksztattki zaciskowe
skrecane. Wyroby uzyte do budowy instalacji powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN
12201:2012.

Zt3czki do weza DN20 nalezy wyposazy¢ w izolatory przeptywéw zwrotnych z rodziny HA.

Ad d) Ze wzgledu na kolizje istniejgcej instalacji wodociggowej na terenie Komendy
Powiatowej Policji z projektowanym budynkiem B, nalezy dokonac¢ przektadki istn.
wodociggu ¢160 PE. Instalacje nalezy utozy¢ po nowej trasie, omijajagc budynek B i potgczy¢
istniejgce koncéwki sieci.

* Zestawienie projektowanych przewodéw

Zestawienie przewodoéw wodociggowych
Lp.| DN[mm] | L[m] materiat Uwagi
1 160 82,4 przektadka
9160 108,3 PE100 SDR17 PN10
3 2110 106,4

ppoz
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4 290 108,7
5 963 53,8 woda uzytkowa
6 940 29,7
7 ®32 28,2 .
podlewanie
8 925 91,7

* Rury ostonowe

Jako rury ostonowe zastosowaé rury z polietylenu wysokiej gestosci PE100 SDR11 PN16,
$rednicy 63, 890, 200. Rury przewodowe utozy¢ na ptozach z tworzyw sztucznych. Nalezy
zachowac¢ odstepy miedzy ptozami ok. 1,5m. Na obu koncach rur zamontowa¢ po dwa
pierscienie ptoz.

e Badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Badany odcinek przewodu napetni¢ wodg, odpowietrzyé, wytworzy¢ ciSnienie prébne o
wartosci 10bar. Pomiar kontrolny cisnienia wykona¢ za pomocg manometru na pompie
ttokowej. Po ustabilizowaniu sie ciSnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia prébnego
nalezy przez 30 minut sprawdzaé, czy ciSnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia
probnego, obserwujgc jednoczesnie szczelnos¢ przewodu i ztgcz. Dla rurociggow
wodociggowych cisnienie probne w czasie 30 minut nie powinno sie obnizyc¢.

* Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowej wody uzytkowej

Przed oddaniem instalacji wody uzytkowej do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i
ptukanie instalacji. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag
nalezy wyptuka¢ woda sieciowg do momentu wyptyniecia na konicu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobrac probki
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;.

Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych z budynku A, B, C oraz stanowiska
mycia pojazdéw w okolicy budynku C Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej. Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi, projektowana instalacja
zewnetrzna bedzie wtgczona do istniejgcego kanatu sanitarnego 9250 w ulicy Bydgoskiej.
Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni S2 na dziatce inwestora do
projektowanej studni S1 na istniejgcym kanale w ul. Bydgoskiej stanowi odrebne
opracowanie pn. ,Projekt budowlany przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej”, oprac. przez mgr inz. Tomasz Wawrzyniak, listopad 2018r.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej stanowia zatacznik do niniejszego
projektu.
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Odprowadzenie Sciekdéw z terenu inwestycji bedzie odbywato sie grawitacyjnie i pompowo.
Do zlewni przepompowni S$ciekéw PS-1 bedg kierowane scieki bytowo-gospodarcze z
budynku B, C, oraz $cieki pochodzace ze stanowiska mycia pojazdéw. Scieki ze stanowiska
mycia pojazdéw bedg odbierane pomocg odwodnienia liniowego L=6m oraz bedg wstepnie
podczyszczone za pomocg osadnika piasku oraz separatora substancji ropopochodnych.

Do kanatu sanitarnego w ulicy Bydgoskiej bedg kierowane Scieki z budynku A oraz z
przepompowni PS-1. Z przepompowni PS-1 scieki kierowane bedg przewodem ttocznym
¢90mm PE do studzienki rozpreznej SR. Z tej studzienki scieki bedg ptynac grawitacyjnie
kanatem 200 PVC wzdtuz budynku A po lewej jego stronie, do studzienki S2. Do kanatu beda
wtaczone przewody odptywowe z budynku A, za pomocg tréjnikdow oraz poprzez studzienki
inspekcyjne. Odcinek pomiedzy studniami S2 i projektowang studnig S1 na kanale 250 w
ulicy Bydgoskiej stanowig przytacze wg osobnego opracowania.

Projektuje sie:

o instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej z rur PVC-U pofaczeniach
kielichowych, srednicy 2200mm,

o instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej z rur strukturalnych dwusciennych
PP-B potgczeniach kielichowych, srednicy g200mm,

o przewody odptywowe z budynkéw A srednicy 110, 160mm, z strukturalnych
dwusciennych PP-B potaczeniach kielichowych, srednicy 200mm,

o przewody odptywowe z budynkéw B, C $rednicy 110, $160mm z rur PVC-U o
potaczeniach kielichowych,

o studzienki rewizyjne z kregdw betonowych DN1000mm,

o studzienki inspekcyjne DN40Omm z tw. sztucznych,

o odwodnienie linowe |=6m dla $ciekow ze stanowiska mycia pojazddw,
o osadnik piasku dla sciekow ze stanowiska mycia pojazdéw,

o separator substancji ropopochodnych dla sciekdéw ze stanowiska mycia
pojazddw,

o przepompownie sciekdw sanitarnych PS-1 wraz z wyposazeniem.

* Przewody i ksztattki

Kanaty sanitarne kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej projektuje sie z rur z PVC-U ze $cianka
litg klasy SN8, o sztywnosci obwodowej 8kN/m?, o potaczeniach kielichowych z uszczelka
wargowa z EPDM. Przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:20009r.

Kanaty sanitarne kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej wzdtuz budynku A projektuje sie z rur
z strukturalnych dwusciennych z PP-B o klasy SN16, o sztywnos$ci obwodowej 16 kN/m?, o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg z EPDM. Przewody powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 1401-1:20009r.
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Wiaczenie przewodoéw odptywowych z budynku A projektuje sie za pomocg tréjnikdw 45 i
ksztattek redukcyjnych, oraz za pomocg studzienek inspekcyjnych. Nalezy stosowac rury i
ksztaftki z PP-B o sztywnosci obwodowej min. 16kN/m?. Ksztattki i rury powinny stanowi¢
jeden system od jednego producenta.

Przewody odptywowe z budynkéw A, B, C, przechodzgce pod projektowang tawa
fundamentowg, nalezy dodatkowo prowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej, wystajgcej min.
0,5m z kazdej strony poza obrys fundamentu.

Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ préby zgodnie z instrukcjg producenta rur oraz
normg PN-EN 1610:2015.

Zestawienie przewodow kanalizacji sanitarnej

Lp.| DN[mm] | L[m] materiat Uwagi

1| ¢110 | 11,0 canalizac

2| ¢160 | 755 PP SN16 anafizacja
grawitacyjna

3 200 82,1

4 | 9110 8,4 canalizac

5| 160 | 27,6 PVC-U SN8 anafzacja
grawitacyjna

6 200 107,6

7 290 3,2 PE100 SDR17 PN10 ttoczny

* Studzienki rewizyjne

Na instalacji zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z prefabrykowanych elementéw
betonowych $rednicy DN1000mm. Do budowy studni nalezy uzy¢ wyrobdéw zgodnych z
normg PN-EN 1917 lub spetniajacych wymagania DIN 4034 cz. I. :

o beton klasy C35/45;

o wodoszczelnosé WS;

o nasigkliwos¢ <5%;

o mrozoodpornos¢ F150;

o obcigzenie niszczgce kregdw >30kN/m
Kregi betonowe

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe) nalezy tgczy¢ poprzez gumowe uszczelki
wargowe (stozkowe), przy uzyciu smarow poslizgowych. Pierscienie dystansowe do
doktadnej regulacji rzednej wtazu nalezy tgczyé przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy pofgczeniowej do 10mm. Jako zwienczenie studzienek projektuje sie zelbetowe
ptyty pokrywowe z otworem wejsciowym 600mm. Ptyty pokrywowe nalezy tak lokalizowac¢
na kregach studzienki, aby otwdr wejsciowy 600mm znajdowat sie pod spocznikiem kinety o
jak najwiekszej powierzchni.
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Poziom gornych powierzchni witazow w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z
rzedng projektowanej nawierzchni drogowej. W terenach zielonych wtazy powinny wystawac
10 cm ponad powierzchnie terenu, aby uniemozliwi¢ naptyw wody opadowej i roztopowej do
kanalizacji sanitarne;j.

Dodatkowo studzienki rozprezne oraz komore przepompowni $ciekdw sanitarnych nalezy
zabezpieczy¢ wewnetrznie przed korozjg siarczanows.

Witazy

Do studzienek projektuje sie wtazy okragte z wolnym przeswitem srednicy 600mm,
wykonane z zeliwa. Wfazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu otwierania.
Wszystkie wtazy powinny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 124,

W terenie utwardzonym wtazy powinny byé typu ciezkiego klasy D400 (maksymalne
dopuszczalne obcigzenie 400kN). W terenach zielonych, gdzie nie bedzie wystepowat ruch
kotowy, dopuszcza sie wiazy typu lekkiego A15.

Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia przez $ciany studzienek powinny zapewniaé szczelnos¢ w stopniu
zapobiegajgcym infiltracji wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji sciekdw do gruntu.
Jako przejscia projektuje sie krdocce dostudzienne wyposazone w uszczelke gumowa,
osadzone w tulejach w dennicach studni. Montazu tulei w dennicach do osadzenia kréécow
nalezy dokonac na etapie prefabrykacji kregdw, na podstawie podanych w projekcie srednic,
rzednych i kgtow umiejscowienia doptywdw i odptywodw dla kazdej studzienki.

Kinety

Kinety w studzienkach nalezy wyprofilowaé z betonu na etapie prefabrykacji, indywidualnie
dla kazdej dennicy. Nalezy zachowa¢ witasciwe spadki kinety w studzienkach przelotowych
zgodnie z projektowanym spadkiem sieci. W przypadku zmiany S$rednicy kanatu, kineta
powinna stanowi¢ fagodne przejscie jednego przekroju w drugi. W studzienkach
potgczeniowych spadki nalezy wyprofilowa¢ odpowiednio do Srednic doptywdéw i odptywu.
Kineta do potowy wysokosci powinna miec przekrdj poprzeczny kotowy zgodny ze $rednica
kanatu, a od potowy wysokosci Scianki pionowe. Catkowita wysokos¢ kinety powinna wynosic
maksymalnie 0,8 Srednicy kanatu. Spocznik powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem 5% w
kierunku kinety.

Stopnie

W kazdej studzience projektuje sie stopnie zejsciowe wykonane z preta stalowego
powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie nalezy przytwierdzi¢ do wewnetrznych scian
studzienek (kregdw) na etapie prefabrykacji. Stopnie powinny wystawac ze $ciany na
odlegtos¢ min. 120mm i by¢ umieszczone naprzemiennie w pionie co 250mm i w poziomie co
ok. 300mm.
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Izolacje przeciwwilgociowe

W miejscach wystepowania wody gruntowej, zewnetrzng powierzchnie Scian studzienek
kanalizacyjnych w terenie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, stosujgc powtoki z
preparatéw na bazie mas asfaltowych. Natozy¢ warstwe preparatu gruntujgcego (roztwor
bitumiczny, modyfikowany kauczukiem syntetycznym przeznaczony do gruntowania pod
wiasciwe hydroizolacje bitumiczne) oraz  warstwe preparatu izolacyjnego
przeciwwilgociowego modyfikowanego kauczukiem syntetycznym.

e Studzienki inspekcyjne

Studzienki inspekcyjne na potgczeniach przewoddéw odptywowych z budynku A z instalacjg
zewnetrzng projektuje sie z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, o srednicy @400,
sktadajace sie z prefabrykowanej zbiorczej kineta z PP oraz z rury trzonowej karbowanej z PP-
B o sztywnosci obwodowej SN16 (16kN/m2). Jako zwieczenie studzienek w terenie zielonym
nalezy stosowac witazy zeliwne klasy A15, osadzone na rurze teleskopowe;j.

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych winne spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598 -
2:2016-09, PN-EN 476:2012.

¢ QOdwodnienie liniowe

W celu odprowadzenia sciekdw ze stacji mycia pojazdéw w poblizu budynku C projektuje sie
odwodnienie liniowe — koryto z betonu zbrojonego przykrytego rusztem z pretéw zeliwnych,
klasy D400, o dtugosci I=6,0m.

o Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym
o Klasa wytrzymatosci korpusu koryta klasy F900.

o Ognioodpornosé: klasa Al (niepalne).

o Dtugos¢ L=6,0m

o Szerokos¢ hydrauliczna d=150mm

o Wysokosc¢ catkowita: H=315mm

e Osadnik piasku

Projektuje sie prefabrykowany osadnik w celu wyftapywania ze sciekdw zawiesiny ogodlnej
tatwoopadajgcej. Zbiornik srednicy DN1000 nalezy wykona¢ w konstrukcji monolitycznej
z betonu klasy C35/45, gwarantujgcej szczelnos$¢ urzadzenia, zwienczony ptytg pokrywowg z
wtazem klasy D400.

Zbiornik wyposazy¢ w deflektor umieszczony na wlocie do osadnika, powodujacy
oczyszczenie sciekdw w wyniku przetrzymania sciekdw w warunkach zwolnionego przeptywu
i grawitacyjnej sedymentacji zawiesin.

* Separator koalescencyjny

30



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC 1Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANAI TERENU - BRANZA SANITARNA

Data: 15.05.2019r. REVO1

Projektuje sie separator koalescencyjny przeznaczony do usuwania ze sciekdw substancji
ropopochodnych. Zbiornik separatora o sSrednicy DN1000 wykona¢ z betonu klasy min.
C35/45 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujgcej szczelnos$¢ urzagdzenia, zwienczony ptytg
pokrywowg z wiazem klasy D400. Wlot do separatora poprzez zasyfonowanie wraz z
deflektorem.

Wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie z
separatora. Urzadzenie musi  posiada¢  automatyczne  zabezpieczenie  przed
niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia
ptywakowego.

Separator powinien zapewnia¢ skuteczno$é oczyszczania Sciekdw z  substancji
ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania
urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Parametry separatora:
o Zbiornik DN1000
o Przepustowosé nominalna g=3lI/s
o Przepustowos¢ maksymalna q=3I/s
o Pojemnos¢ separatora V=400 |
o Pojemno$¢ gromadzenia substancji ropopochodnych Vr=157 |
*  Przepompownia $ciekdw sanitarnych

Do przepompowni $ciekdw PS-1 beda kierowane scieki bytowo-gospodarcze z budynku B, C,
oraz Scieki pochodzace ze stanowiska mycia pojazdéw. Po przekroczeniu ustalonego poziomu
sciekdbw w zbiorniku, nastgpi automatyczne zatgczenie pompy i Scieku zostang
wypompowane za pomocg przewodu ttocznego @90PE o dtugosci ok. 2m do studzienki
rozpreznej SR. Dalej scieki beda ptynety grawitacyjnie do kanatu w ulicy Bydgoskiej.

Projektowane parametry pomp dla obliczeniowej ilosci doptywajgcych Sciekow
Qmaxh = 0,18 dm3/s:
o Wydajnos¢ jednej pompy: Qp=5I/s

o Wysokos¢ podnoszenia: H=3,0m

* Zbiornik przepompowni

Zbiornik sciekdw przepompowni wykonac z prefabrykatow z wodoszczelnego betonu klasy
min C35/45. Wymiary komory zbiornika: srednica wewnetrzna 1,2 m; gtebokosci catkowita
3,7 m. Kregi zbiornika zabezpieczy¢ wewnetrznie przed korozjg siarczanowg w postaci min.
dwodch warstw tiksotropowej zywicy epoksydowej odpornej na dziatanie sciekdw sanitarnych
i przeznaczonej do powierzchni betonowych pionowych.

Komore przepompowni zwienczy¢ zelbetowg plytg pokrywowa. Wierzch ptyty powinien
wystawac ponad powierzchnie terenu ok. 15 cm. Ptyte pokrywowga wyposazy¢ w prostokatny
otwor o wymiarach 700x700mm do montazu wtazu. Pokrywe o wymiarach 780x780mm
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wykonaé ze stali nierdzewnej jako prostokatny jednodzielny wtaz wyposazony w rygiel
zabezpieczajgcy przed przypadkowym zamknieciem i zamykany na ktédke. Pod pokrywa
wiazu zamontowa¢ demontowang krate bezpieczenstwa (krate pomostowg) ze stali
nierdzewnej. W zbiorniku nalezy w nim dodatkowo zamontowa¢ uchylny pomost roboczy ze
stali nierdzewnej o wymiarze podestu 400x700mm, mocowany do belek nosnych o rozstawie
600mm. Dopuszczalne obcigzenie robocze wszelkich wtazéw, krat, pomostéw winno by¢ nie
mniejsze niz 500kg.

Zbiornik wyposazy¢é w drabine zejsciowg wykonang z dwodch wzdtuznikow ze stali
nierdzewnej kwasoodpordnej, ze szczeblami szerokosci 300mm, rozmieszczonymi co
280mm. Drabine przytwierdzi¢ za pomocg wspornikdw oraz kotew rozporowych do Sciany
zbiornika.

Na goérnej ptycie zbiornika umiesci¢ porecze ze stali nierdzewnej wykonane z rur DN20, o
wysokosci ok. 650mm, montowane do pokrywy kotwami rozporowymi. Drabina powinna by¢
wykonana zgodnie z norma PN-EN 131.

W $cianach zbiornika nalezy zamontowac szczelne przejscia dla rurociggéw: doptywowego:
$200mm PVC, odptywowego: #90mm PE , oraz dla przepustow dla kabli zasilania i
sterowania pomp.

Zbiornik wyposazy¢ w grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewng, stosujac przewody i
kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej srednicy DN100. Koniec jednego z przewodow
powinien znajdowac¢ sie ok. 0,2 m powyzej gdérnego poziomu alarmowego Sciekow
(wentylacja nawiewna), a drugi przewdd powinien znajdowadé sie ok. 0,2 m ponizej stropu
zbiornika (wentylacja wywiewna).

Pomiedzy zbiornikiem przepompowni a projektowang lokalizacjg skrzynki sterujgcej nalezy
utozy¢ rure ostonowg dwudzielng ¢90mm HDPE, przystosowang do obcigzenia ruchem
kotowym. W rurze utozy¢ kable zasilajgco-sterujgce, dostarczone przez producenta pomp.
Przejscie g90mm musi by¢ szczelne w celu zabezpieczenia przedostawania sie oparow ze
zbiornika przepompowni do szafki sterujgce;j.

e  Pompy

Przepompownie wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne z wirnikami otwartymi typu vortex z
zeliwa, przy czym jedna pompa ma zapewnia¢ petng wydajnos¢ przepompowni, a druga
stanowi¢ 100% rezerwe. Pompy beda pracowaty naprzemiennie. Minimalny wolny przelot
wirnika pomp powinien wynosi¢ 80 mm.

Pompy wyposazone w stopy sprzegajagce z wylotem kotnierzowym. Prowadnice do
wyciggania pomp zastosowaé rurowe podwdjne ze stali nierdzewnej. Dla transportu
pionowego pomp przewiduje sie linki ze stali nierdzewnej @6mm z koricdwkami
zabezpieczonymi przed rozplataniem.

Rurociggi ttoczne wewnatrz przepompowni wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316) srednicy DN80. Rurociagi wyposazy¢ w kotnierzowe zawory
odcinajgce i zawory zwrotne kulowe, sSrednicy DN80. Stosowac¢ armature z korpusem zeliwa
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sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powtokg epoksydowa, z owierceniem
kotnierzy wg PN-EN 1092-2:1999, PN10.

Na zbiorczym rurociggu ttocznym wewnatrz przepompowni wykona¢ kréciec z zaworem
kulowym oraz nasadg hydrantowg 52 do okresowego czyszczenia rurociggu.

*  Wytyczne dla automatyki i sterowania

Przepompownie projektuje sie pracujgcg w uktadzie automatycznym, z obstugg okresowas.
Przewiduje sie sterowanie wg nastepujgcych trybow:

o Sterowanie podstawowe — sterowanie w oparciu o cisnieniowy przetwornik
poziomu Sciekdw i sterownik;

o Sterowanie rezerwowe — w przypadku awarii ciSnieniowego przetwornika
poziomu — sterowanie w oparciu o ptywakowe wskazniki poziomu i sterownik;

o Sterowanie awaryjne —w przypadku awarii sterownika — sterowanie w oparciu
o ptywakowe wskazniki poziomu;

o Sterowanie reczne — z pominieciem sterownika oraz zabezpieczern poziomu
minimalnego, przy zachowaniu zabezpieczen wewnetrznych pomp.

Cisnieniowy przetwornik poziomu w wykonaniu ,,na Scieki”

e Obliczenia przepompowni $ciekdw sanitarnych

Bilans Sciekdw sanitarnych przepompowni PS-1 wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody.

Przyjete wskazniki:

L q liczba 1, <k sciekow
Budynek Wyszczeg6lnienie 0s6b
[dm3/os/d] [os] [dm3/d]

o Sala sportowa 66 10 660
Zaktad pracy 15 20 300
Lecznica weterynaryjna 80 8 640

C Zaktad pracy 15 4 60
Myijka cisnieniowa g=2l/s 1800

Razem: 3460 dm3/d
Projektowany doptyw sciekdow wyniesie:
Qdér = 3,46 m*/d
Nd = 1,5 wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowe;j

Qdmax = 5,19 m>/d
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Qhér = 0,14 m*/h

Nh = 3,0 wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej

Qhmax = 0,65 m>/h = 0,18 I/s

Projektowana predkos$¢ w rurociggu ttocznym ¢90PE: v=1,0m/s
Minimalna wydajnos¢ pompowni g=5I/s
Jednostkowe straty liniowe na odcinku ttocznym: i=0,015m/m

Dtugosc¢ odcinka ttocznego razem z odc. w przepompowni: L=4,2m

Straty liniowe AHL=0,1m

Straty miejscowe AHM =0,5m

Obliczenie wymaganej wysokosci podnoszenia:

Hp = ZAH * 1,1 = 3,0m

i TR

Straty liniowe AHL | [m] 0,1

Straty miejscowe AHM | [m] 0,5
Razem ZAH: 2,8 m

Projektowane parametry pomp dla obliczeniowej ilosci doptywajgcych Sciekow:

o Wydajnos¢ jednej pompy:

o Wysokos¢ podnoszenia:

Qp=5 dm?/s
Hp=3,0m

Obliczenie objetosci retencyjnej przepompowni Sciekdw:

Przyjeto zbiornik Sciekdw o $rednicy 1200mm.

Zatozenia: pompownia 2 — pompowa w uktadzie 1+1R, max ilo$¢ zatgczen S=10 zatgczen / h

Vret =

Vret min = 62,5 dm>

3600 X Qpmax X (Qp - thax)

[dm?]

SXQp

Hret min = 0,06 m Przyjeto Hret min=0,40 m
S=1,4 <10 zatgczenn / h

llos¢ zatgczen dla Hret min = 0,40
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Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Bilans terenu do odwodnienia

Na terenie inwestycji rozréznia sie nastepujgce rodzaje powierzchni nieprzepuszczalnych ze
wspotczynnikiem sptywu C=1, ktdre muszg zosta¢ odwodnione:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
dach budynku gtéwnego A ( biurowego) 2626 m?
dach budynku B (Wiaty Magazynowej) 1281 m?
dach budynku C (Pomieszczenia dla Pséw) — 289 m?
drogi 4805 m?
parkingi 3319 m?
chodniki 1270 m’
Plac depozytowy 4707 m®

Razem : 18297m*

Natezenie opadow atmosferycznych r
Dla miejscowosci Pita przyjmuje sie natezenie opaddow atmosferycznych r na poziomie

R=180 dm?/s/ha — jest to natezenie opadu atmosferycznego dla nawalnego, 15 minutowego
deszczu, przyjeto z normy PN-EN 12056-3. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkdéw - Czes¢ 3. Przewody deszczowe, projektowanie uktadu i obliczenia.

Wartos¢ ta jest zaakceptowana przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Pile.

Czas nawalnego deszczu

Dla miejscowosci Pita przyjmuje sie czas nawalnego deszczu = 900 sekund = 15 minut.
llos¢ wody deszczowej Q; podczas nawalnego deszczu

Dla catkowitej powierzchni nieprzepuszczalnej, o wspotczynniku sptywu C = 1, wynoszacej
A=18297m’ i tego samego natezenia opadéw atmosferycznych r=180 |/s/ha przeptyw
maksymalny wod deszczowych z projektowanej dziatki wynosi :

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m’] Natezenie q
[1/s]
dach budynku gtéwnego A ( biurowego) 2626 m’ 47,3
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dach budynku B (Wiaty Magazynowej) 1281 m? 23,1
fach budynku C (Pomieszczenia dla Pséw) 289 m? 51
drogi 4805 m? 86,5
parkingi 3319 m’ 60,0
chodniki 1270 m? 22,9
Plac depozytowy 4707 m? 84,7
Razem 18297 m’ 329,6

C =1 ( wspdtczynnik sptywu, powierzchnia catkowicie nieprzepuszczalna)
r = 180 I/s/ha — natezenie opadu atmosferycznego dla nawalnego, 15 minutowego deszczu,
q=r-A-C=180-18297 -1 = 3 293 460 litréw/10000 = 330 /s

llos¢ wody Q, jaka spadnie na projektowany teren podczas nawalnego deszczu, wynoszgcego
15 minut = 900 sekund wynosi:

Q1=3301/s - 900s = 297 m*

Dopuszczalny przeptyw q wody deszczowej do sieci miejskiej wydany przez MWIK Pita

Ze wzgledu na mata przepustowos$¢ deszczowej sieci miejskiej, Przedsiebiorstwo MWiK Pita
wydato zakaz zrzucania wiekszej ilosci Sciekdw niz gmax=50 I/s. Pismo to jest Zatgcznikiem
do niniejszego projektu.

Dopuszczalna ilos¢ wody deszczowej Q, do sieci miejskiej wydana przez PWiK Pita

Dla 15 minutowego deszczu dopuszczalna ilos¢ wody deszczowej odprowadzona do sieci
Wynosi

Q2 =501/s - 900s = 45 m*

llos¢ wody deszczowej Q do zmagazynowania

Q=Q1-Q2=297m3 -45m3 = 252m’

W celu przetrzymania wody opadowej pochodzacej z deszczu nawalnego projektuje sie 5
zbiornikéw betonowych o tgcznej pojemnosci czynnej wynoszacej ok 300 m>
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Opis ogdlny sposobu zagospodarowania wéd opadowych oraz roztopowych na terenie
inwestycji.

Wody opadowe oraz roztopowe z terenu inwestycji tj. z chodnikdw, placéw, parkingow,
placu depozytowego bedg odbierane powierzchniowo za pomocg projektowanych
betonowych wpustéw ulicznych oraz studni wyposazonych we wtazy wlotowe.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu budynku A odbierane bedg za pomoca
systemu instalacji podcisnieniowej i odprowadzane trzema przewodami do studzienek
rozpreznych, skad beda kierowane grawitacyjnie do projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej. Szczegdty instalacji podcisnieniowej wg projektu branzy sanitarnej budynku A.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw budynku B i C bedg kierowane za pomoca rynien i rur
spustowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na duze natezenie wéd deszczowych, oraz niewielka przepustowosé odbiornika
tj. miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zaprojektowano zbiorniki do zretencjonowania
nadmiaru wody oraz 3 przytgcza kanalizacji deszczowej wyposazone w ograniczniki
przeptywu.

Wody zretencjonowane w zbiornikach wody beda oprdziniane za pomocy pomp
oprézniajgcych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, skad bedag kierowane
poprzez projektowane przytacza do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Przewiduje sie, ze wody opadowe bedg odprowadzona za pomocg 3 odrebnych przytaczy:

e Przytgcze 315mm PVC o maks. przeptywie g=10I/s skierowane do ul. Bydgoskiej.
Przytacze bedzie nowoprojektowane i witgczone do istniejacej studni na kanale
DN300 w ulicy Bydgoskiej. Rzedna dna studni 60,27m n.p.m., ozn. Dil.

e Przytgcze ©315/400mm PVC o maks. przeptywie q=20l/s skierowane do ul.
Wawelskiej. Przytagcze bedzie projektowane czesciowo po trasie istniejagcego
przewodu KD DN300/400, ktdéry nalezy przebudowaé. Wigczenie przytacza do
istniejacej studni, na dziafce inwestora, ktérej odptyw skierowany jest do kanatu
DN6000 w ulicy Wawelskiej. Rzedna dna studni 60,04m n.p.m, ozn. SD30.

e Przytgcze ¢400mm PVC maks. przeptywie q=20 |I/s skierowane do ul. Wawelskiej.
Przytacze bedzie nowoprojektowane i wigczone od istniejgcej studni na kanale DN600
w ulicy Wawelskiej. Rzedna dna studni 58,60m n.p.m, ozn. SD1.

taczna suma przeptywu wody deszczowej na przytaczach poprzez ograniczniki wynosi
gmax=50 I/s, co jest dopuszczong wartoscig przez MWiK Pita .

Przytacza bede réwniez wyposazone w separatory substancji ropopochodnych oraz osadniki
piasku.

Przytacza kanalizacji deszczowej stanowia odrebne opracowanie, pn. ,Projekt budowlany
przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”, oprac. przez mgr
inz. Tomasz Wawrzyniak, listopad 2018r.
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Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje sie:
o instalacje kanalizacji deszczowej zewnetrznej z rur PVC-U pofaczeniach
kielichowych, srednicy 200-400mm,

o podtgczenie instalacji podcisnieniowej zbierajgcej wody opadowe z dachu z
budynku A,

o podtgczenie rur spustowych i rynien zbierajgcych wody opadowe z dachu z
budynku B i C,

o studnie rewizyjne z kregdw betonowych DN1000mm, wyposazone w osadnik,

o studnie z kregéw betonowych DN1000, wyposazone we wtaz wlotowy oraz w
osadnik,

o wpusty uliczne betonowe, S$rednicy DN600, zwiericzone kratg zeliwng
wyposazone w osadnik,

o Studnie rozprezne kanalizacji podcisnieniowej (odprowadzenie wody z dachu
budynku A)

o zbiorniki na wode deszczowg, wykonane z prefabrykatow betonowych,
wyposazone w zatapialne pompy oprdzniajgce zbiornik oraz odcinki ttoczne.

*  Przewody i ksztattki

Kanaty instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej grawitacyjnej projektuje sie z rur z PVC-U
ze scianka lita o sztywnosci obwodowej SN8, o potaczeniach kielichowych z uszczelka
wargowg z EPDM, srednicy $200-400mm,. Przewody powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1401-1:20009r.

Witaczenie przykanalikow 200mm z pojedynczych wpustow ulicznych do projektowanych
kanatow projektuje sie z pomoca tréjnikow 45° i ksztattek redukcyjnych. Ksztattki i rury
powinny stanowi¢ jeden system od jednego producenta.

Po zakonczeniu robdt montazowych wykonac proby zgodnie z instrukcjg producenta rur oraz
normg PN-EN 1610:2015 -10.

Zestawienie przewodow kanalizacji deszczowej

Lp.| DN[mm] | L[m] materiat Uwagi

1| 200 |40338 canalizaci

2 | 9315 6536 PVC-U SN8 anaizacja

grawitacyjna

3 9400 401,7

4 @75 40,5 ttoczny
PE100 SDR17 PN10 — 7

5 975 10,9 kanalizacja
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‘6| 110 | 2,0 | podcisnieniowa

e Studnie betonowe i wpusty

Na instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne,
studnie z wtazem wlotowym oraz wpusty uliczne wykonane z prefabrykowanych elementéw
betonowych s$rednicy DN1000 i DN600mm. Do budowy studni nalezy uzy¢ wyrobow
zgodnych z normg PN-EN 1917 lub spetniajgcych wymagania DIN 4034 cz. I. :

o beton klasy C35/45;

o wodoszczelnosé WS;

o nasigkliwos¢ <5%;

o mrozoodpornos¢ F150;

o obcigzenie niszczgce kregdw >30kN/m
Studnie betonowe

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe) nalezy taczy¢ poprzez gumowe uszczelki
wargowe (stozkowe), przy uzyciu smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe do
doktadnej regulacji rzednej wtazu nalezy tgczyé przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy pofgczeniowej do 10mm. Jako zwieniczenie studzienek projektuje sie zelbetowe
ptyty pokrywowe z otworem wejsciowym 600mm.

Poziom gornych powierzchni witazow w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z
rzedng projektowanej nawierzchni drogowej. W terenach zielonych wtazy powinny wystawac
10 cm ponad powierzchnie terenu, aby uniemozliwi¢ naptyw wody opadowej i roztopowej do
kanalizacji.

Studnie powinny by¢ wyposazone w osadnik w celu sedymentacji zawiesiny, piasku i lisci.
Dno studni powinno by¢ zlokalizowane ~0,6m ponizej rzednej najnizszego doptywu.

Do studzienek rewizyjnych projektuje sie wtazy okragte z wolnym przeswitem Srednicy
600mm, wykonane z zeliwa. Wtazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu
otwierania.

W terenie utwardzonym wtazy powinny by¢ typu ciezkiego klasy D400 (maksymalne
dopuszczalne obcigzenie 400kN). W terenach zielonych, gdzie nie bedzie wystepowat ruch
kotowy, dopuszcza sie wtazy typu lekkiego klasy A15. Wszystkie wtazy powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 124.

Studnie z witazem wlotowym i wpusty uliczne

Wody opadowe oraz roztopowe z terenu inwestycji tj. z chodnikow, placéw, parkingow,
placu depozytowego bedg odbierane powierzchniowo za pomoca projektowanych
betonowych wpustéw ulicznych oraz studni wyposazonych we wtazy wlotowe.
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Wpusty wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych klasy C35/45, wyposazonych
w osadnik oraz przejscia szczelne do osadzenia kréécéw doptywowych i odptywowych.

Jako zwienczenie wpustow stosowaé ruszty uliczne kotnierzowe lub wtazy wlotowe,
wykonane z zeliwa szarego. W przypadku lokalizacji wpustu w poblizu kraweznika, nalezy
stosowac¢ wpusty przykraweznikowe, wyposazone w % kotnierza. Ruszty montowac na
betonowych pierscieniach odcigzajgcych. Wszystkie wpusty (ruszty) powinny by¢ klasy D400
(maksymalne dopuszczalne obcigzenie 400kN), przystosowane do obcigzenia ruchem
kotowym oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN 124.

Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia przez sciany studzienek i wpustéw powinny zapewnia¢ szczelnos¢ w
stopniu zapobiegajgcym infiltracji wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji wod
opadowych do gruntu. Jako przejscia projektuje sie krééce dostudzienne wyposazone w
uszczelke gumowg, osadzone w tulejach w dennicach studni. Montazu tulei w dennicach do
osadzenia kréécédw nalezy dokonac na etapie prefabrykacji kregdw, na podstawie podanych
w projekcie $rednic, rzednych i katéow umiejscowienia doptywow i odptywow dla kazdej
studzienki.

e Studzienki rozprezne dla instalacji podci$nieniowej

Studzienki inspekcyjne rozpreine projektuje sie na wyjsciu przewoddéw odptywowych
instalacji podcisnieniowej, odprowadzajgcej wody opadowe z dachu z budynku A. Nalezy
stosowa¢ gotowe elementy z tworzywa sztucznego, o S$rednicy @400, sktadajgce sie z
prefabrykowanej zbiorczej kineta z PP oraz z rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci
obwodowej SN2>4 kN/mz. Jako zwienczenie studzienek w terenie zielonym i chodnikach
nalezy stosowad wtazy zeliwne klasy B125, osadzone na rurze teleskopowe;.

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych winne spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598 -
2:2016-09, PN-EN 476:2012.

e Zbiorniki wod deszczowych

W celu zrentecjonowania nadmiaru wod deszczowych powstatych podczas deszczu
nawalnego, projektuje sie 5 zbiornikdw retencyjnych na wode. Zbiorniki projektuje sie z
zelbetowych elementéw prefabrykowanych — modutéw ,U”, scian bocznych oraz ptyt
stropowych, o szerokosci B=3,0m i 5,0m, wykonanych z beton klasy C35/45, o
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci XF1.

W  przypadku wystepowania woéd gruntowych, zbiornik nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo stosujgc powtoki z elastycznej masy bitumicznej.

taczna pojemnoéé czynna zbiornikdw wynosi ok 290m3. Wymiary  projektowanych
zbiornikéw zestawiono na rysunku.

Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w betonowe kominy zejsciowe o $rednicy DN1000 oraz drabiny
wykonane ze stali nierdzewnej. Na zwienczeniu komindw zejsciowych na ptytach
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pokrywowych projektuje sie wtazy okragte z wolnym przeswitem srednicy 600mm, wykonane
z zeliwa. Wtazy powinny posiadaé¢ dwa otwory przelotowe w celu otwierania. Wszystkie
wtazy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124. Poniewaz zbiorniki projektuje sie na
parkingach, wtazy powinny by¢ typu ciezkiego klasy D400.

W zbiornikach oraz na instalacji projektuje sie przelewy awaryjne, odprowadzajgce nadmiar
wody opadowej do sieci w przypadku awarii pomp oprdzniajgcych zbiornik.

W scianach zbiornikdéw nalezy zamontowac szczelne przejscia dla rurociggéw: doptywowych :
200-400mm PVC, odptywowego: ¢75mm PE (przewdd ttoczny), 315mm PVC (przelew
awaryjny), oraz dla przepustéw dla kabli zasilania i sterowania pomp.

*  Pompownie wdéd deszczowych

Wewnatrz zbiornikdw projektuje sie pompy zatapialne celu oprdiniania zbiornikdw i
odprowadzenia zgromadzonej wody do sieci miejskiej.

Zbiorniki wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne z wirnikami otwartymi z zeliwa lub stali
nierdzewnej, przy czym jedna pompa ma zapewnia¢ petng wydajnos¢ przepompowni, a
druga stanowi¢ 100% rezerwe. Pompy bedg pracowaty naprzemiennie.

Projektuje sie pompy wyposazone w stopy sprzegajace z wylotem kotnierzowym. Prowadnice
do wyciggania pomp zastosowac rurowe podwdjne ze stali nierdzewnej. Dla transportu
pionowego pomp przewiduje sie linki ze stali nierdzewnej @6mm z koncowkami
zabezpieczonymi przed rozplataniem.

Rurociagi ttoczne projektuje sie polietylenu wysokiej gestosci PE100, SDR17, PN10, $rednicy
@75mm. Rurociagi wyposazy¢ w kotnierzowe zawory odcinajace i zawory zwrotne kulowe,
$rednicy DN65. Stosowaé armature z korpusem zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie powtoka epoksydowg, z owierceniem kotnierzy wg PN-EN 1092-2:1999, PN10.

Pomiedzy zbiornikami projektowanymi lokalizacjami skrzynek sterujacych nalezy utozy¢ rury
ostonowe dwudzielne g90mm HDPE, przystosowane do obcigzenia ruchem kotowym. W
rurze utozy¢ kable zasilajgco-sterujgce, dostarczone przez producenta pomp.

Sterowanie pracg pomp projektuje sie z zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku,
zastosowaniem ptywakdw oraz ciSnieniowego przetwornika poziomu.

Projektowana instalacja zewnetrzna doziemna co

W celu doprowadzenia ciepta do zasilania grzejnikdw centralnego ogrzewania, central
wentylacyjnych, cieptej wody uzytkowej oraz instalacji cyrkulacji wody uzytkowej do
Budynkéw B i C, projektuje sie zewnetrzng doziemng instalacje co. Instalacje nalezy
poprowadzi¢ w gruncie miedzy pomieszczeniem wezta cieplnego, zlokalizowanym w budynku
A a budynkiem B. Dalszg czes$¢ instalacji wykona¢ pomiedzy budynkiem B i C.

Projektuje sie
a) instalacje co, ct, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu miedzy bud. A i B.

Dtugos¢ instalacji L=78m.
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b) instalacje co, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu miedzy bud. B i C.
Dtugos¢ instalacji L=12m.

* Przewody i ksztattki

Instalacje co projektuje sie z rurociggdw systemowych, skfadajacych poczwdrnych rur
przewodowych PEX SDR11, z barierg zabezpieczajacg przenikanie tlenu do instalacji, oraz
izolacji termicznej wykonanej ze spienionego PEX. Maksymalna temperatura pracy Tmax
95°C, PN 6 dla co, Tmax 75°C PN10 dla cwu. Projektuje sie rurociggi samokompensujace o
promieniu zaginania <1,0m.

Rurociagi powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 15632-1-3.Rurociggi nalezy uktadaé¢ w
ziemi na gtebokosci ok 1,0m ppt. Przejscia pod tawg fundamentowa nalezy prowadzi¢ w rurze
ochronnej stalowej, wystajgcej min. 0,5m poza obrys fundamentu.

Zestawienie przewodow co

Lp. DN[mm] L[m] materiat Uwagi
2%2_20 PEX x4

1 78,0 tmax=95°C, PN6 A-B
1xDz40 tmax=75°C, PN10
1xDz20 - ’
22;2(2)5 PEX x4

2 12,0 tmax=95°C, PN6 B-C
1xDz32 tmax=75°C, PN10
1xDz16 - ’

* Obliczenia hydrauliczne

a) Instalacja co, budynek A-B
Przeptyw obliczeniowy instalacji co wyznaczono wg wzoru:
k
G= Cw ?AT [?g]
Qco=60,5 kW
Qco=Qco_B+Qct_B+Qco C=22,0+16,8+4,8+5,5=49,1 kW

cw=4,2 kl/kgK
AT =20K
Dtugos¢ instalacji L=78m

G=0,587 kg/s
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Dobrano rurocigg PEX Dz50x4mm
v=0,43m/s

R=48,5 Pa/m

AHL=RL=3,8 kPa

b) Instalacja co, odc. B-C
Qco=5,5 kW
cw=4,2 kl/kgK
AT=20K
Dtugos¢ instalacji L=12m
G=0,07 kg/s
Dobrano rurocigg PEX Dz25x2,5mm
v=0,21 m/s
R=35 Pa/m
AHL=RL=0,42 kPa

c) Instalacja cwu, budynek A-B

Przeptyw obliczeniowy obliczono wg wzoru

qg=04- (z qn)

2qn_B+C=0,84+0,35=1,19 I/s
g=0,9 /s

0,4

l
+ 0,48 [—]
s

Dobrano rurocigg PEX Dz40x3,5mm
V=1,1m/s

d) Instalacja cwu, budynek B-C
2qn_C=0,351/s
g=0,7l/s
Dobrano rurocigg PEX Dz32x3mm
v=1,3 m/s

¢ Podsumowanie
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Dobrano nastepujace rodzaje rur:
a) Instalacja miedzy budynkiem Ai B
Rurociag poczworny, Dz=200mm,L=78m
Rura przewodowa PEX: 2xDz50mm (co)
Rura przewodowa PEX: 1xDz40mm (cwu)

Rura przewodowa PEX: 1xDz20mm (cyrkulacja cwu)

b) Instalacja miedzy budynkiem B i C
Rurociag poczwdrny, Dz=200mm, L=12m
Rura przewodowa PEX: 2xDz25mm (co)
Rura przewodowa PEX: 1xDz32mm (cwu)

Rura przewodowa PEX: 1xDz16mm (cyrkulacja cwu)

Sposéb wykonania robét ziemnych

¢ Prowadzenie robot

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym,
uzbrojeniem podziemnym, nalezy recznie wykonac¢ przekopy kontrolne, w celu wyznaczenia
ich rzeczywistych rzednych posadowienia. W przypadku wystepowania istotnych
rozbieznosci z projektem, wezwac¢ nadzér inwestorski w celu uzgodnienia sposobu
rozwigzania problemu

Wykopy wykonaé zgodnie z PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”. Wykopy wykona¢ jako wasko-
przestrzenne umocnione, zabezpieczone szalunkami petnymi przy uzyciu systemowych
zestawow szalunkowych z ptyt stalowych, petnych dostosowanych do gtebokosci wykopdw
oraz do warunkow gruntowo-wodnych lub przy uzyciu zabijanych scianek szczelnych.

W przypadku braku w poblizu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne do poziomu 10cm
ponad projektowang rzedng posadowienia podfoza wzmocnionego mozna wykonac
mechanicznie. Pozostatg cze$¢ urobku wraz z wyréwnaniem dna wybrad recznie.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejgcym i czynnym uzbrojeniem podziemnym, nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$é. Prace ziemne winny byé wykonywane bezwzglednie
recznie, w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia sieci.

W przypadku realizacji instalacji grawitacyjnej i cisnieniowej, w pierwsze]j kolejnosci wykonaé
instalacje grawitacyjng, zachowujac projektowane spadki kanatéw wg projektu.

Pod instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykona¢ podsypke z piasku drobnego o gr. 15 cm
zageszczonej do 98 stopi zmodyfikowanej wartosci Proctora. Po wykonaniu podbudowy i
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utozeniu przewodow , wykonaé obsypke 30 cm ponad wierzch rurociggu. Podsypke i obsypke
stanowi¢ winny frakcje z piasku sredniego i drobnego, bez kamieni i innych ostrych
elementodw mogacych uszkodzi¢ powtoki ochronne rurociggdéw. Przy wykonywaniu zasypki
grunty stabonosne nalezy wymieni¢ na mineralne. Przy zasypywaniu wykopdéw zwrdcié
szczegblng uwage na bardzo staranne zageszczenie zasypki i obsypki przewodow.

Wymagany wskaznik zageszczenia zasypki pod jezdniami zgodnie z normg PN-5-02205 pkt.
2.11.4 wynosi 1,0 do gtebokosci 1,2 m, na wiekszej gtebokosci 0,97. Na pozostatym terenie
utwardzonym projektuje sie wskaznik zageszczenia gruntu winien wynosié¢ 0,97, a w terenie
zielonym 0,93.

Zasypke rur do 100 cm ponad lico rury zagesci¢ warstwowo przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych. Pozostaty czes¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszczaé

mechanicznie przy pomocy S$rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15cm.
WYTYCZNE BRANZOWE
Wytyczne dla branzy elektrycznej
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do nastepujgcych urzadzen:
T Nominalna
Lp | Ozn. Nazwa Napiecie | fazy ,e L. moc silnika producent uwagi
liwos¢
elektrycznego
Przepompownia sciekow Meprozet NURT 80 | Zaktada sie jednoczesng
Lyl PS1 sanitarnych g=5 I/s 400V 3 | 50Hz | 2x1,5kW PZM/S-6 prace jednej pompy
Przepompownia sciekow Biocent BIOP-E- | Zaktada sie jednoczesng
2 | 2b1 deszczowych g= 4 /s 400V 8 | 50Hz | 2x0,55kW 50-K-0.55 prace jednej pompy
Przepompownia sciekow Biocent BIOP-E- | Zaktada sie jednoczesng
3 | 2b3 deszczowych g= 4 I/s 400V 8 | 50Hz | 2x0,55kW 50-K-0.55 prace jednej pompy
4 | Zba Przepompownia sciekow 400 V 3 | 50Hz | 2x0,55kwW Biocent BIOP-E- | Zaktada §ie jeQnoczean
deszczowych g=41/s 50-K-0.55 prace jednej pompy
5 | Zbs Przepompownia sciekow 400 V 3 | 50Hz | 2x0,55kwW Biocent BIOP-E- | Zaktada §ie jeQnoczean
deszczowych g=41/s 50-K-0.55 prace jednej pompy
6 | Zb6 Przepompownia sciekow 400 V 3 | 50Hz | 2x0,55kW Biocent BIOP-E- | Zaktada §ie jeQnoczean
deszczowych g=41/s 50-K-0.55 prace jednej pompy
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Wytyczne dla branzy automatyki i BMS

Nalezy zapewni¢ monitoring nastepujgcych urzadzen:

Poziomu wéd w zbiornikach wody deszczowej
Stan pracy (praca/awaria) przepompowni Sciekow;

Stan pracy (praca/awaria) pomp do oprdzniania zbiornikdw retencyjnych na wode
deszczowa,

Wytyczne dla branzy konstrukcyjno-budowlanej

Nalezy wykonac:

Wykopy w ziemi pod zbiorniki betonowe,
Wykopy pod studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

Wykopy liniowe pod projektowane instalacje zewnetrzne doziemne

Fundamenty pod urzadzenia:

Nalezy zapewni¢ droge transportu zbiornikdbw betonowych do miejsc ich
przeznaczenia.

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia powinny posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, w szczegdlnosci atesty higieniczne.

Przed rozpoczeciem eksploatacji pomieszczen nalezy przedstawi¢ protokoty z
pomiardw instalacji i urzadzen.

Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje urzadzen nalezy
sprawdzi¢ w naturze przed przystgpieniem do prac budowlanych — wszelkie
niejasnosci zgtosi¢ do biura projektowego.

Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢
przedstawione nadzorowi inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu.

Inwestor przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do uzyskania wszelakich
zgbd, pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji projektu.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt, zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasnosci -
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do zgtoszenia ich jednostce projektowe]. W przypadku braku takiego zgtoszenia przed
przystgpieniem do roboét uznaje sie, ze wykonawca nie wnosi uwag do projektu.

— Roboty instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnoleglty biezgcg koordynacja
miedzybranzowa.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot budowlanych wg
uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z
zachowaniem przepisow Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych
technicznych wykonania i odbioru robdt i wytycznych producentéw. Wykonanie
jakichkolwiek bruzd i przebi¢ w elementach konstrukcyjnych moze nastgpi¢ wytacznie
po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora.

— Prace wyburzeniowe i rozbidorkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek usterek budowlanych nalezy natychmiast
przerwac prace i powiadomic¢ projektanta sprawujgcego nadzér.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:
— Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

— Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robaot,

— Zasady wiedzy technicznej.

— Srednice rurociagdw i parametry urzadzen przyjete w poszczegdlnych instalacjach
powinny zosta¢ zweryfikowane przed montazem na podstawie kompletu informacji
dostepnych w czasie ich montazu oraz aktualnych w tym czasie przepisow i norm.

— Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 60, lub REI 60, powinny mieé
klase odpornosci ogniowe;j (El) tych elementow.

— Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez strop nad parkingiem powinny
byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

— Przepusty instalacyjne przez strop powinny by¢ wykonane, jako przejscia szczelne.

— Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
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— Wszystkie przejscia w zbiornikach ponizej poziomu maksymalnego powinny by¢
przejsciem szczelnym cisnieniowym. Kazdy element montazowy instalacji w
zbiornikach, pompowni deszczowe;j i studni schfadzajgcej powinien by¢ wykonany ze
stali kwasoodpornej, jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

— Automatyka i sterowanie winna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi Inwestora i
wedtug wytycznych projektu automatyki.

— Przewidzie¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzagdzen i elementéw wymagajacych
obstugi poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp.

— Ze wzgledu na obecnos¢ na terenie przedmiotowej Inwestycji gruntéw nienosnych-
nasypowych o rdéinej migzszosci, wystepujacych zgodnie z wynikami badan
gruntowych na gtebokosciach od 0,3m do 1,9m. Przed utozeniem przewoddw oraz
studni nalezy wymienic¢ grunt nasypowy-nienosny na grunt nosny i odpowiednio go
zagescic.
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LISTA ZAtACZNIKOW DO OPISU TECHNICZNEGO

Zat. nr 1 Warunki techniczne wody i sciekow

Zat. nr 2 Warunki techniczne wody i Sciekow - ANEKS
Zat. nr 3 Warunki techniczne ciepto

Zat. nr 4 Warunki techniczne ciepto — ANEKS nr 1
Zat. nr 5 Warunki techniczne ciepto — ANEKS nr 2

Zat. nr 6 Pomiary wydajnosci istniejgcych hydrantow zewnetrznych
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