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PROJEKT WYKONAWCZY
Xl
IBG-P/242/18

Projekt wykonawczy przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej dla nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy
ul. Bydgoskiej w Pile

BRANZA SANITARNA

Malgorzata Spisak W
nr upr. POM/0040/PO0S/13
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski

nr upr. 66/Gd/00

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
o -

Jacek Gtuchowski /d m‘l(wh

lga Mrowicka
nr upr. POM/0048/PWBS/16 ]
upr. bud. do projektowania i kierowaniaTbbotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dariusz Drewnowski M
nr upr. 4354/Gd/89

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gdansk 28.03.2019r.
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CZESC RYSUNKOWA

c Tytut rysunku Skala
IP242_PW_PWP_0001 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
IP242_PW_PWP_0002 Profil podtuzny - przytgcze kanalizacji deszczowej 1 1:100/250
IP242 PW_PWP_0003 Profil podtuzny - przytacze kanalizacji deszczowej 2 1:100/250
IP242 PW_PWP_0004 Profil podtuzny - przytacze kanalizacji deszczowej 3 1:100/250
IP242 PW_PWP_0005 Profil podtuzny - przytagcze kanalizacji sanitarnej 1:100/250
IP242 PW_PWP_0006 Profil podtuzny - przytagcze wodociggowe 1:100/250
IP242 PW_PWP_0007 Szczegdty studni betonowych 1:20
IP242_PW_PWP_0008 Szczegdty studni wodomierzowej 1:20
IP242_PW_PWP_0009 Szczegdty separatoréw 1:20
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DECYZJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYGIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.etojuniska 43/44
. 58-324-89-77 )
v gz; 5)88_;0‘:_44_98 Gdansk, 10 czerwca 2013 r.

syg. akt 45/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MALGORZATA SPISAK
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 21.11.1983 r. w Gdansku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0040/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-AXU-BHR-ZNS *

Pani Matgorzata Spisak o numerze ewidencyjnym POM/15/0281/13
adres zamieszkania ul. Cyprysowa 6/2, 81-521 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregows] lzby Inzynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Infynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.
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PEMORTE
(L4

«  Napodstawie art. 13 ust.I pkt. ~..., art. 14 ust. 1 pkt. ."....., ustawy
, Z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pém. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 19951.) 2
Tadaje:
Ptiilis Tomaszowi SokoZowskiemu

...........................
........................................................................................

....................................................................................

................................................

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Sokotowski )
ul. Stowackiego 23 b
81-872 Sapot -

2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDC-BJ7-KWQ *

Pan Tomasz Sokotowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4482/01

adres zamieszkania ul.Stowackiego 23, 81-872 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O Ml weryTiEcynym;

POM-QRL-R50-1NG *

Pan Tomasz Sokolowski o numerze ewidencyjnym POM/15/4482/01

adres amieszkania ul Stowackiego 23, B1-872 Sopot

jest cxtonkiemn Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2019-12-31,

laswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Prrewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Fgadnie art, 5 ust 7 ustawy ¥ dnia 18 wizednia 2001 ¢ ¢ podpisie lektronicznym (DF. U. 2001 Mr 130 poz, 1450} dane w pastac)
elakiraricine] opatreane bespiecirym podpitem elekiranicimym werydikowanym piey pemooy waknepo kwalifkowanego certylkat =g
rdwnawaine pod wigledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryhkacig poprawncdo danych w nintejsrym zadwssdczeniv maina sprawdsd ra pomocy numero wergdikacyinego raiwiadczenia na
stranke Palskio] by Indynieréw Budownictaa wwalplib.org.ol lub kantakiujge sig 7 biurem wiadcwe| Okregownj tzoy Innynierdw
Budawnictwa.
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POMORSKA Of

Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.

sygn. akt. 57/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani IGA MROWICKA
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzona dnia 28.02.1984 r. we Wiloclawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0048/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VEP-TGI-S9U *

Pani Iga Mrowicka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0267/16

adres zamieszkania ul. Adwokacka 50/2, 81-527 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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® P OLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S1K-MKJ-1Z6 *

Pan Dariusz Drewnowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0908/01
adres zamieszkania ul.Sobieskiego 58/1, 80-216 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi! icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy Swi 1iu mozna sp! i€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytacza wody i kanalizacji
sanitarnej i deszczowej do nowoprojektowanych budynkéw Komendy Powiatowej Policji w
Pile przy ulicy Bydgoskiej 115, w celu zaopatrzenia obiektow wode do celéw socjalno-
bytowych, zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru, odprowadzenia $ciekdw
sanitarnych oraz wéd opadowych z powierzchni utwardzonych..

Inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcych dziatkach: dz. nr331/1, 331/7, 331/19 Obreb:
Pita 27, jedn. ewid. 301901 _1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastepujgce dokumenty:
e Zlecenia Inwestora,
e Wiedzy technicznej z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych,
e Obowigzujgce w kraju i Europie akty prawne, wytyczne, instrukcje i normy techniczne;

e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg podfoza gruntowego i projektem
geotechcznym, oprac. Przedsiebiorstwo ,,Geo-Well”, listopad 2018r,

e Warunki techniczne przytaczenia wydane przez gestorow sieci,
e Podkfady geodezyjne i architektoniczne

e Projekt budowlany przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile, oprac. mgr inz. Tomasz
Wawrzyniak, listopad 2018r.

SPIS AKTOW PRAWNYCH

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009
Nr 124 poz. 1030).
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SPIS

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003
Nr 47 poz. 401).

INSTRUKCJI SANITARNYCH

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6.

WTWIiO zeszyt 01 - COBRTI INSTAL. Zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem.

WTWIiO zeszyt 02 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
WTWiO zeszyt 03 - COBRTI INSTAL. Sieci wodociggowe.

WTWIiO zeszyt 04 - COBRTI INSTAL. Sieci cieptownicze z rur i elementéw
preizolowanych.

WTWiO zeszyt 05 - COBRTI INSTAL. Instalacje wentylacji.
WTWiO zeszyt 06 - COBRTI INSTAL. Instalacje ogrzewcze.
WTWiO zeszyt 07 - COBRTI INSTAL. Instalacje wodociggowe.
WTWIiO zeszyt 08 - COBRTI INSTAL. Wezty cieptownicze.
WTWiO zeszyt 09 - COBRTI INSTAL. Sieci kanalizacyjne.

WTWiO zeszyt 10 - COBRTI INSTAL. Projektowania i stosowania instalacji z rur
miedzianych.

WTWiO zeszyt 11 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji b. legionella.

WTWiO zeszyt 12 - COBRTI INSTAL. Instalacje kanalizacyjne.

Normy dla instalacji wodociggowych

PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
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PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczagce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczagce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 2: Projektowanie.

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczagce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytlu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 3: Wymiarowanie
przewoddéw — Metody uproszczone.

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes$¢ 4: Instalacja.

PN-EN 806-5:2012 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi— Cze$¢ 5: Dziatanie i konserwacja.

PN-EN ISO 4064-5:2014-09. Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej. Czes¢
5: Wymagania instalacyjne.

PN-EN 1074-2:2002 - wersja polska Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce -- Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

Normy dla instalacji kanalizacyjnych

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 3:
Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 4:
Pompownie sciekdw — Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 13598-2:2016-09 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje
studzienek wtazowych i inspekcyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej .

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124:2015-07 Zwieniczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

15



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Tom: PROJEKT WYKONAWCZY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI PRZY UL. BYDGOSKIEJ W PILE

Data: 28.03.2019r.

Normy dla rur
e PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
e PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1092-2:1999 - Kotnierze i ich potfgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne

e PN-EN12201:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociggowe

Projektuje sie przyfacze wodociggowe od punktu wtaczenia w ul. Bydgoskiej — siec
wodociggowa DN200 do studzienki wodomierzowej znajdujacej sie na dziatce Inwestora.

Zgodnie z zatgczonymi Warunkami Przytaczenia MWIK Sp. z o.0. w Pile zaprojektowano
przytgcze wodociggowe @160 PE poprzez wciecie prostopadte do istniejgcego wodociggu
DN200 w pasie chodnika ul. Bydgoskiej. Miejsce witgczenia oznaczono jako wezet W1. Na
przyfaczu zostanie zamontowana studnia wodomierzowa z prefabrykatéw betonowych, o
dtugosci L=4m. W studzience zostang zamontowane wodomierze do rozliczenia wody
uzytkowej oraz wody na cele ppoz oraz podlicznik podlewania zieleni. Warunki techniczne
przyfaczenia do sieci wodociggowej stanowig zatagcznik do niniejszego projektu.

Przytgcze wodociggowe projektuje sie z rur @ 160 PE 100 RC SDR 11.

Pofaczenie rury przytacza z projektowang siecig wodociggowg miejskg DN200 w ul. Bydgoskiej
nalezy wykonac¢ poprze wcinke za pomocg trdjnika kotnierzowego T DN200/150 zel. sf. Na
przytgczu nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowa klinowg odcinajgcg DN 150.

Zastosowac armature odcinajgcg o cecha zgodnych z warunkami technicznymi MWiK Pita.

Obudowe oraz skrzynke uliczng nalezy trwale umocowaé, aby uniemozliwi¢ uszkodzenie
trzpienia obudowy zasuwy. Teren wokot skrzynki nalezy prawidtowo zagesci¢. Zasuwe nalezy
trwale oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczki typ. ,,D” na statych elementach do scian
budynkdw, ogrodzenia lub stupkach.
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Wodomierz zostanie umieszczony w studni wodomierzowej zlokalizowanej przy granicy dziatki
po stronie inwestora.

Studnie wodomierzowg wyposazy¢ w armature zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Zestawienie przewodow
Lp. | DN[mm] | ZL[m] materiat Uwagi
4 9160 5,5 |PE100 RCSDR11 PN10 woda uzytkowa
5 932 1,0 |PE100 SDR17 PN10O podlewanie

Wytyczne realizacji

Przewiduje sie wykonanie dla przytacza wody wykopu waskoprzestrzennego. Rury nalezy
uktadac luzno na podsypce zageszczonego piasku w temperaturze powyzej 5° C. Piasek na
podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu na
podsypke rury mozna uktadac bezposrednio na wyrdwnanym podtozu pozbawionym kamieni
i innych twardych materiatdw mogacych jg uszkodzic.

W przypadku gruntu nienadajgcego sie do uzycia nalezy wykona¢ podsypke o gr. 10 cm z
zageszczeniem recznym.

Rury i ksztattki taczy¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych. Armature wodociggowa nalezy
taczy¢ za pomoca kotnierzy oraz ksztattek kotnierzowych i tgcznikéw rurowo-kotnierzowych.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z piasku. Zageszczenie zasypki dokonywa¢ warstwami co
20 cm. W trakcie zasypywania 30 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Nad tasma nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny Cu 1,5 mm2 DY, ktdrego jeden koniec
zamocowac trwale w skrzynce ulicznej, drugi natomiast przy zaworze gtdwnym przed
wodomierzem.

Wybudowane przytgcze nalezy poddac probie ci$nieniowej na cisnienie prébne min. 1 MPa w
obecnosci pracownikéw MWiK.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg wodg wodociggowa przeprowadzi¢ ptukanie i
dezynfekcje przewoddw.

Nowowybudowane przytacze nalezy zgtosi¢ do odbioru przez pracownikéw Spotki MWiK
Wydziat Wodociggoéw w stanie odkrytym. Po pozytywnym odbiorze cze$ciowym i wpisaniu go
w dziennik robét (potwierdzone wpisem pracownika Wydziatu Wodociggdw MWiK) mozna
przystgpic¢ do zasypywania.

Istniejgce kolizje przewodu z istniejaca infrastrukturg nalezy zlokalizowa¢ wykonujac reczne
probne przekopy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu doktadnej lokalizacji.

W miejscach kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng wykopy nalezy prowadzi¢ recznie .

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcja montazowag uktadania w gruncie
rurociggéw z PE”.
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Przytagcze wodociggowe zakonczy¢é podejsciem do studni wodomierzowej (zgodnie z
rysunkiem)

Préba szczelnosci

Proba hydrauliczna przewodu winna by¢ wykonana po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
e badany odcinek przytgcza zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

e po napetnieniu przewodu wodg nalezy go dokfadnie odpowietrzyé, przed
przystgpieniem do proby powinien on by¢ przez najmniej przez 3 godzin napetniony.

Cisnienie probne w przewodzie powinno wynosi¢ 1 MPa (10 kG/cm?2).

Probe szczelnosci uznaje sie za pozytywna, jezeli nie wystgpi spadek cisnienia, przy
pozostawieniu odcinka wodociggu pod cisnieniem przez 60 minut .

Dezynfekcja i ptukanie

Po wykonaniu przewodu powinien on by¢ wyptukany czystg woda z czgstek gruntu i
ewentualnych innych zanieczyszczen. W celu uzyskania efektu ptukania, predkos¢ przeptywu
powinna wynosi¢ co najmniej 1 m/s. Po wyptukaniu przewodu nalezy poddac¢ go dezynfekg;ji.

Dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ przy pomocy podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanego.
Dawka chloru powinna wynosi¢ 20-30 g cl/m3 wody, co oznacza, ze w 1 m3 wody powinno by¢
0,14-0,21 dm3 podchlorynu sodu lub 88-100 g wapna chlorowanego. Chlorowang wode nalezy
pozostawi¢ w wodociggu przez 48 godzin, po czym ponownie przeptukac rurociag czysta woda.
Po dokonaniu dezynfekgcji i ptukania przewodu, nalezy wykonac jej badanie. Badanie powinno
by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium lub SANEPID. Dopiero po otrzymaniu przez
laboratorium pozytywnego sprawozdania z badani przewdd moze by¢ oddany do eksploatacji.
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Bilans zapotrzebowania na wode

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele
obliczen zatozono, ze przytgcze wody bedzie musiato pokry¢ 100 % zapotrzebowania na wode.

Jednostkowe Suma jednostkowych
Urzadzenie llos¢ zapotrzebowanie na zapotrzebowan na wode -
sanitarne [szt.] wode, przeptyw przeptyw normatywny
normatywny gn [dm3/s] gn [dm3/s]
Miska ustepowa 48 0,13 33,60
Pisuar 16 0,30 4,80
Natrysk 37 0,3 11,10
Umywalka 76 0,14 10,64
Ztaczka do weza 10 0,30 3,00
Zlewozmywak 14 0,28 1,96
Suma - przeptyw _ _ 65,10 dm3/s
normatywny

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych
obliczono ze wzoru:

0,54
q=04- (Z Q)  +048[dm3/s]

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla budynku na cele bytowo-gospodarcze wynosi:
g=4,29 dm3/s =15,50m3/h.

Dla pokrycia zapotrzebowania dobrano wodomierz DN 65 zamontowany w studni
wodomierzowej.

Do doboru srednicy rury wodociggowej zasilajgcej budynek gtéwny A bierze sie wiekszy z
przeptywodw, czyli przeptyw na cele bytowe.

Dla przeptywu wody zimnej do gtéwnego budynku A 4,29 dm3/s = 15,50m3/h dobrano z
nomogramu normy PN-92_B-01706 Srednice przytacza DN 90 PE 100.

Na cele zewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto w przytgcze DN 160 PE oraz wodomierz
kotnierzowy jednostrumieniowy DN80, Q=63m3/h, zamontowany w studni wodomierzowej.

Na cele podlewania zieleni przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15
g=2,5m3/h.
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PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarne;j

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni S2 na dziatce inwestora
do projektowanej studni S1 na istniejgcym kanale @250mm w ul. Bydgoskie;.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej stanowig zatgcznik do niniejszego
projektu.

Kanaty sanitarne

Odprowadzenie Sciekdw z projektowanych obiektow komendy policji projektuje sie z rur z
PVC-U ze $cianka litg klasy SN8, o sztywnosci obwodowej 8kN/m?, o potaczeniach kielichowych
z uszczelkg wargowg z EPDM. Przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-
1:2009r. Sposdéb prowadzenia przewodu przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz jego spadek,
pokazano na zatgczonym do projektu profilu.

Zestawienie przewodow
Lp. | DN[mm] 2L[m] materiat Uwagi
1 200 37,5 PVC-U SN8 kanalizacja sanitarna

Studzienki rewizyjne

Na instalacji zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z prefabrykowanych elementéw
betonowych srednicy DN1000mm. Do budowy studni nalezy uzy¢ wyrobdéw zgodnych z norma
PN-EN 1917 lub spetniajgcych wymagania DIN 4034 cz. I. :

o beton klasy C35/45;

o wodoszczelnos¢ W8;

o nasigkliwos¢ <5%;

o mrozoodpornos¢ F150;

o obcigzenie niszczgce kregow >30kN/m
Kregi betonowe

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe) nalezy taczy¢ poprzez gumowe uszczelki
wargowe (stozkowe), przy uzyciu smaréw poslizgowych. Pierscienie dystansowe do doktadnej
regulacji rzednej witazu nalezy faczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
pofgczeniowej do 10mm. Jako zwienczenie studzienek projektuje sie zelbetowe ptyty
pokrywowe z otworem wejsciowym 600mm. Ptyty pokrywowe nalezy tak lokalizowa¢ na
kregach studzienki, aby otwor wejsciowy 600mm znajdowat sie pod spocznikiem kinety o jak
najwiekszej powierzchni.

Poziom goérnych powierzchni wfazéw w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z rzedna
projektowanej nawierzchni utwardzonej. W terenach zielonych witazy powinny wystawac 10
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cm ponad powierzchnie terenu, aby uniemozliwi¢ naptyw wody opadowej i roztopowe] do
kanalizacji sanitarne;j.

Witazy

Do studzienek projektuje sie wtazy okragte z wolnym przeswitem srednicy 600mm, wykonane
z zeliwa. Wtazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu otwierania. Wszystkie wtazy
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124,

W terenie utwardzonym wtazy powinny by¢ typu ciezkiego klasy D400 (maksymalne
dopuszczalne obcigzenie 400kN). W terenach zielonych, gdzie nie bedzie wystepowat ruch
kotowy, dopuszcza sie wiazy typu lekkiego A15.

Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia przez $ciany studzienek powinny zapewniaé szczelnos¢ w stopniu
zapobiegajgcym infiltracji wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji sciekdw do gruntu.
Jako przejscia projektuje sie krééce dostudzienne wyposazone w uszczelke gumowag, osadzone
w tulejach w dennicach studni. Montazu tulei w dennicach do osadzenia kréécéw nalezy
dokona¢ na etapie prefabrykacji kregédw, na podstawie podanych w projekcie $rednic,
rzednych i katow u

miejscowienia doptywdw i odptywdw dla kazdej studzienki.

Kinety

Kinety w studzienkach nalezy wyprofilowaé z betonu na etapie prefabrykacji, indywidualnie
dla kazdej dennicy. Nalezy zachowa¢ wtasciwe spadki kinety w studzienkach przelotowych
zgodnie z projektowanym spadkiem sieci. W przypadku zmiany S$rednicy kanatu, kineta
powinna stanowi¢ fagodne przejscie jednego przekroju w drugi. W studzienkach
potgczeniowych spadki nalezy wyprofilowa¢ odpowiednio do Srednic doptywdéw i odptywu.
Kineta do potowy wysokosci powinna miec przekrdj poprzeczny kotowy zgodny ze $rednica
kanatu, a od potowy wysokosci Scianki pionowe. Catkowita wysokosc¢ kinety powinna wynosic
maksymalnie 0,8 Srednicy kanatu. Spocznik powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem 5% w
kierunku kinety.

Stopnie

W kazdej studzience projektuje sie stopnie zejsciowe wykonane z preta stalowego
powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie nalezy przytwierdzi¢ do wewnetrznych scian
studzienek (kregéw) na etapie prefabrykacji. Stopnie powinny wystawac ze sciany na odlegtos¢
min. 120mm i by¢ umieszczone naprzemiennie w pionie co 250mm i w poziomie co ok.
300mm.

Izolacje przeciwwilgociowe

W miejscach wystepowania wody gruntowej, zewnetrzng powierzchnie $cian studzienek
kanalizacyjnych w terenie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, stosujgc powtoki z
preparatéw na bazie mas asfaltowych. Natozy¢ warstwe preparatu gruntujacego (roztwor
bitumiczny, modyfikowany kauczukiem syntetycznym przeznaczony do gruntowania pod
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wiasciwe hydroizolacje bitumiczne) oraz  warstwe preparatu izolacyjnego
przeciwwilgociowego modyfikowanego kauczukiem syntetycznym.

Wytyczne realizacji przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykopy otwarte dla przewoddw przytgcza kanalizacji deszczowe] oraz kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-EN 1610:201-10 oraz PN-B-
10736:1999.

Podczas montazu wykopy powinny by¢ starannie przygotowane, suche i zabezpieczone przed
naptywem wod opadowych poprzez odpowiednio wyprofilowany teren. Przy poziomie wdd
gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét,
natomiast rurociggi zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem (np. poprzez odpowiednie
obsypanie).

Rurociagi uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, ktérg nalezy zagesci¢ mechanicznie
do wartosci wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Obsypke rur kanalizacyjnych oraz zasypke
wykopu do wysokosci 30 cm ponad grzbiet rury wykonywac piaskiem i doktadnie zagescic bez
uzycia ciezkiego sprzetu do wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Dalszg cze$¢ zasypki wykonywac
warstwami 20 cm ubijakami mechanicznymi z zageszczeniem do wartosci wskaznika
zageszczenia 1S=0,98 (dla kanatéw poza drogami) i 1S=1,0 (dla kanatéw pod drogami). Nalezy
wykonac badania kontrolne zageszczenia zasypki (1 préby na 50 mb kanatu).

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurocigg przed wypieraniem i
przemieszczaniem gruntu przy zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowac wyfacznie
piasek i grunt piaszczysty, az do podbudowy jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki
kanatéw grysow tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntow
spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Unika¢ nalezy
zageszczania mechanicznego dolnych partii bezposrednio nad rurociggami aby nie dopuscic¢ do
ich uszkodzenia.

Wykopy wykonywa¢ jako szczelne, umocnione grodzicami, wypraskami zaktadanymi poziomo
lub ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody
umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci.

Minimalna szerokos¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610:2015-10 i by¢ wyliczona na
podstawie Srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia i wynosi¢ miedzy szalunkami:

e dla kanatu DN300 mm -min. 1,3 m
e dla kanatu DN400 mm -min. 1,4 m

Wykopy obiektowe dla studni nalezy przyjmowac tak, aby bezpiecznie wykona¢ wszystkie
prace, w szczegblnosci wiaczenia przewodow bocznych, kaskad oraz zageszczenie gruntu
miedzy studniami i szalunkami. Minimalne szerokosci wykopéw miedzy szalunkami dla studni
powinna wynosic:

e dla studzienek DN1000 mm -min. 3,0 m

e dla studzienek DN1200 mm -min. 3,2 m
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e dla studzienek DN1500 mm -min. 3,5m

W trakcie robdét mozina stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzenne w taki sposéb, aby
przeprowadzi¢ prawidtowy i bezpieczny montaz elementéw kanalizacji deszczowej. Sciany
wykopow szerokoprzestrzennych nalezy zabezpiecza¢ przez skarpowanie. Nachylenie skarp
bedzie zalezeé¢ od gtebokosci wykopu oraz rodzaju (kategorii) gruntu. Sciany wykopdw
szerokoprzestrzennych mozna takze zabezpiecza¢ poprzez sciany szczelinowe, Scianki
berlinskie, palisady a takze grodzice.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywa¢
recznie. W miejscach wystepowania gruntow stabonosnych i gruntdow organicznych, nalezy
wykonaé wymiane gruntu na grunty niespoiste (pospotke, piasek). Nadmiar urobku z wykopow
nalezy odwiez¢ do utylizacji.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i
dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci 150
kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadac barierke na wys.
1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprzec¢ min.
1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla
0s6b ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy nalezy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy
przed uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

PROJEKTOWANE PRZY+ACZE KANALIZACJI DESZCZOWE)

Przytacze kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzenie wéd deszczowych z obiektéw i parkingdw Komendy Policji projektuje
sie trzy niezalezne przytacza do sieci kanalizacji deszczowej MWiK Pita.

Odcinki przytgczy wykonac z rur DN 400 i DN 300 PVC.

Z uwagi na ograniczone mozliwosci odbioru sieci MWiK projektuje sie na kazdym odptywie
montaz regulatora przeptywu zamontowanego w studni wraz z uktadem podczyszczania w
sktadzie osadnik wirowy oraz separator lamelowy.

Zgodnie z powyzszym przytgcza nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci MWiK poprzez :

e projektowane przytacze kanalizacji deszczowej DN 300 wtgczone do sieci miejskiej DN
300 w ul. Bydgoskiej — ograniczenie zrzutu wéd opadowych 10 I/s

e istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowej DN 400 wtgczone do sieci miejskiej DN 600
w ul. Wawelskiej - ograniczenie zrzutu wod deszczowych 20 1/s

e projektowane przytacze kanalizacji deszczowej DN 300 wtgczone do sieci miejskiej DN
600 w ul. Wawelskiej — ograniczenie zrzutu 20 I/s

Na kazdym przytaczu przy granicy dziatki nalezy zamontowac studnie betonowa z regulatorem
przeptywu oraz uktad podczyszczajgcy w sktadzie separator lamelowy i osadnik wirowy.
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Kanaty grawitacyjne deszczowe

Przytgcza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje sie z rur z PVC-U ze sciankg litg o
sztywnosci obwodowej SN8, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg z EPDM,
$rednicy ¢0-400mm,. Przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:2009r.

Zestawienie przewodow
Lp. | DN[mm] 2L[m] materiat Uwagi
2 $315 91,1 o
PVC-U SN8 kanalizacja deszczowa
3 2400 23,2

Studnie betonowe

Na przyfaczach kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z
prefabrykowanych elementéw betonowych srednicy DN1000. Do budowy studni nalezy uzy¢
wyrobow zgodnych z normg PN-EN 1917 lub spetniajgcych wymagania DIN 4034 cz. I. :

o beton klasy C35/45;

o wodoszczelnos$é WS;

o nasigkliwos¢ <5%;

o mrozoodpornos¢ F150;

o obcigzenie niszczace kregdw >30kN/m

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe) nalezy tgczy¢ poprzez gumowe uszczelki
wargowe (stozkowe), przy uzyciu smardow poslizgowych. Pierscienie dystansowe do doktadnej
regulacji rzednej wiazu nalezy fgczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm. Jako zwienczenie studzienek projektuje sie zelbetowe ptyty
pokrywowe z otworem wejsciowym 600mm.

Poziom gdérnych powierzchni wtazéw w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z rzedna
projektowanej nawierzchni drogowej. W terenach zielonych wtazy powinny wystawac¢ 10 cm
ponad powierzchnie terenu, aby uniemozliwi¢ naptyw wody opadowej i roztopowe] do
kanalizacji.

Studnie powinny byé wyposazone w osadnik w celu sedymentacji zawiesiny, piasku i lisci. Dno
studni powinno by¢ zlokalizowane ~0,6m ponizej rzednej najnizszego doptywu.

Do studzienek rewizyjnych projektuje sie wtazy okragte z wolnym przeswitem S$rednicy
600mm, wykonane z zeliwa. Wtazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu
otwierania.

W terenie utwardzonym wtazy powinny by¢ typu ciezkiego klasy D400 (maksymalne
dopuszczalne obcigzenie 400kN). W terenach zielonych, gdzie nie bedzie wystepowat ruch
kotowy, dopuszcza sie wtazy typu lekkiego klasy A1l5. Wszystkie wtazy powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 124.
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Podczyszczanie sciekéw deszczowych

W celu podczyszczania wod opadowych z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci wiekszej niz 1
kg/dm3 i substancji ropopochodnych projektuje sie osadniki piasku oraz separatory z wktadem
lamelowym.

Osadniki piasku

Projektuje sie 3 osadniki 01, 02, 03, o pojemnosci osadowe] V=1930dm3, umieszczone w
studniach betonowych DN1200, zgodnych z normg PN-EN 1917, o nastepujacych
wiasciwosciach:

o beton klasy C35/45;

o wodoszczelnos¢ W8;

o nasigkliwos¢ <5%;

o mrozoodpornos¢ F150;

Do wyposazenia standardowego urzgdzenia nalezy specjalnie uksztattowany deflektor
kierunkowy umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on wirowy przeptyw Sciekow
zwiekszajgc efektywnosc¢ dziatania urzadzenia wykorzystujgc dodatkowo site odsrodkowa.
W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawno$é separacji zawiesin przy duzych
obcigzeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza sie powierzchnia
osadnika w planie. Wylot z komory wirowej nastepuje w srodkowej czesci zbiornika (rura
centralna).

Separatory substancji ropopochodnych

Projektuje sie separatory z wktadem lamelowym, wyposazone w przegrody wewnetrzne oraz
pakiety lamelowe ptytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajace separacje.

Separatory projektuje sie w studniach z betonowych elementéw prefabrykowanych:
o beton klasy C35/45;

o wodoszczelnos$¢é WS;
o nasigkliwos¢ <5%;
o mrozoodpornos¢ F150;

o obcigzenie niszczace kregéw >30kN/m
Projektuje sie 2 rodzaje separatoréw:

e SEP1, umieszczony w studni DN1200

o Qnom (80%) = 10 dm3/s — przeptyw nominalny
o Qmax =100 dm3 s — przeptyw maksymalny
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o Pojemnos¢ olejowa: V=260 dm3

o Pojemnos¢ osadowa w separatorze: V=180 dm3

e SEP2, SEP3, umieszczony w studni DN1500
o Qnom (80%) = 20 dm3/s — przeptyw nominalny

o Qmax =200 dm3/s — przeptyw maksymalny
o Pojemnos¢ olejowa: V=470 dm3

o Pojemnos¢ osadowa w separatorze: V=580 dm3

Regulatory przeptywu

W celu ograniczenia wyptywu do sieci miejskiej projektuje sie regulatory przeptywu:
e Regulator 1, Qmax=10I/s, umieszczony w studni SO1
e Regulator 2, Qmax=20I/s, , umieszczony w studni SD2
e Regulator 2, Qmax=20I/s, umieszczony w studni SD30

Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia przez $ciany studzienek powinny zapewniaé szczelnos¢ w stopniu
zapobiegajacym infiltracji wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji wéd opadowych do
gruntu. Jako przejscia projektuje sie krééce dostudzienne wyposazone w uszczelke gumowa,
osadzone w tulejach w dennicach studni. Montazu tulei w dennicach do osadzenia kréécéw
nalezy dokona¢ na etapie prefabrykacji kregdw, na podstawie podanych w projekcie srednic,
rzednych i kgtdw umiejscowienia doptywow i odptywoéw dla kazdej studzienki.

Wytyczne realizacji

Wykonac¢ zgonie z punktem 2.6.2.

Opis ogdlny sposobu zagospodarowania waod opadowych oraz roztopowych na terenie
inwestycji.

Wody opadowe oraz roztopowe z terenu inwestycji tj. z chodnikow, placéw, parkingéw, placu
depozytowego bedg odbierane powierzchniowo za pomocg projektowanych betonowych
wpustow ulicznych oraz studni wyposazonych we wtazy wlotowe.

Ze wzgledu na duze natezenie wod deszczowych, oraz niewielkg przepustowos¢ odbiornika t;j.
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zaprojektowano zbiorniki do zretencjonowania
nadmiaru wody oraz 3 przytacza kanalizacji deszczowej wyposazone w ograniczniki przeptywu.

Wody zretencjonowane w zbiornikach wody beda oprdziniane za pomocg pomp
oprozniajgcych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, skad beda kierowane
poprzez projektowane przytacza do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje
sie, ze wody opadowe bedg odprowadzona za pomoca 3 odrebnych przytaczy:

26



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Tom: PROJEKT WYKONAWCZY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI PRZY UL. BYDGOSKIEJ W PILE

Data: 28.03.2019r.

e Przytacze ¢315mm PVC o maks. przeptywie g=10I/s skierowane do ul. Bydgoskiej.
Przytacze bedzie nowoprojektowane i wigczone do istniejacej studni na kanale DN300
w ulicy Bydgoskiej. Rzedna dna studni 60,27m n.p.m., ozn. Dil.

e Przytacze $315/400mm PVC o maks. przeptywie q=20I/s skierowane do ul. Wawelskiej.
Przytacze bedzie projektowane czesciowo po trasie istniejgcego przewodu KD
DN300/400, ktéry nalezy przebudowac. Wiaczenie przytacza do istniejacej studni, na
dziatce inwestora, ktérej odptyw skierowany jest do kanatu DN6000 w ulicy
Wawelskiej. Rzedna dna studni 60,04m n.p.m, ozn. SD30.

e Przytagcze p400mm PVC maks. przeptywie q=20 I/s skierowane do ul. Wawelskiej.
Przytacze bedzie nowoprojektowane i wigczone od istniejgcej studni na kanale DN600
w ulicy Wawelskiej. Rzedna dna studni 58,60m n.p.m, ozn. SD1.

taczna suma przeptywu wody deszczowej na przytagczach poprzez ograniczniki wynosi
gmax=50 I/s, co jest dopuszczong wartoscig przez MWiK Pita. Przytagcza bede rdowniez
wyposazone w separatory substancji ropopochodnych oraz osadniki piasku.

Bilans terenu do odwodnienia

Na terenie inwestycji rozréznia sie nastepujgce rodzaje powierzchni nieprzepuszczalnych ze
wspotczynnikiem sptywu C=1, ktdre muszg zosta¢ odwodnione:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
dach budynku gtéwnego A ( biurowego) 2626 m?
dach budynku B (Wiaty Magazynowej) 1281 m?
dach budynku C (Pomieszczenia dla Psow) — 289 m?
drogi 4805 m?
parkingi 3319 m?
chodniki 1270 m?
Plac depozytowy 4707 m?

Razem : 18297m?
Natezenie opadoéw atmosferycznych r

Dla miejscowosci Pita przyjmuje sie natezenie opadéw atmosferycznych r na poziomie R=180
dm3/s/ha—jest to natezenie opadu atmosferycznego dla nawalnego, 15 minutowego deszczu,
przyjeto z normy PN-EN 12056-3. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Czes¢ 3. Przewody deszczowe, projektowanie uktadu i obliczenia. Wartos¢ ta jest
zaakceptowana przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Pile.

llos¢ wody deszczowej Q1 podczas nawalnego deszczu

Dla miejscowosci Pita przyjmuje sie czas nawalnego deszczu = 900 sekund = 15 minut. Dla
catkowitej powierzchni nieprzepuszczalnej, o wspdtczynniku sptywu C = 1, wynoszacej
A=18297m? i tego samego natezenia opaddw atmosferycznych r=180 I/s/ha przeptyw
maksymalny wéd deszczowych z projektowanej dziatki wynosi :
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Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?] Natezenie q
[1/s]
dach budynku gtéwnego A ( biurowego) 2626 m? 47,3
dach budynku B (Wiaty Magazynowej) 1281 m? 23,1
dach budynku C (Pomieszczenia dla Pséw) — 289 m? 5,1
drogi 4805 m? 86,5
parkingi 3319 m? 60,0
chodniki 1270 m? 22,9
Plac depozytowy 4707 m? 84,7
Razem 18297 m? 329,6

C =1 ( wspodtczynnik sptywu, powierzchnia catkowicie nieprzepuszczalna)
r = 180 I/s/ha — natezenie opadu atmosferycznego dla nawalnego, 15 minutowego deszczu,
g=r-A-C=180-18297 -1 = 3 293 460 litr6w/10000 = 3301/s

llos¢ wody Q, jaka spadnie na projektowany teren podczas nawalnego deszczu, wynoszacego
15 minut = 900 sekund wynosi:

Q1=3301/s-900s = 297 m3

Dopuszczalny przeptyw q wody deszczowej do sieci miejskiej wydany przez MWiK Pita

Ze wzgledu na mata przepustowos$é deszczowej sieci miejskiej, Przedsiebiorstwo MWiK Pita
wydato zakaz zrzucania wiekszej ilosci Sciekdw niz qmax=50 I/s. Pismo to jest Zatgcznikiem do
niniejszego projektu.

Dopuszczalna ilos¢ wody deszczowej Q2 do sieci miejskiej wydana przez PWiK Pita
Dla 15 minutowego deszczu dopuszczalna ilos¢ wody deszczowej odprowadzona do sieci
WYNosi

Q2 =501/s-900s = 45 m3

llos¢ wody deszczowej Q do zmagazynowania

Q=Q1-Q2=297m3 - 45m3 = 252m3
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W celu przetrzymania wody opadowej pochodzacej z deszczu nawalnego projektuje sie 5
zbiornikéw betonowych o tgcznej pojemnosci czynnej wynoszacej ok 300 m?3

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie
stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty
ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wyfacznie recznie.

W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykonac przekopy kontrolne.
Wykopy muszg by¢ wykonywane pod nadzorem wifasciwych stuzb firm branzowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w przebiegu istniejgcych sieci powodujacych kolizje z
projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwac¢ nadzdr autorski celem dokonania
ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

Elementy przeznaczone do likwidacji kolidujgce z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym,
nalezy trwale usungc z gruntu, pozostate koncowki zabetonowac. Na powyzsze nalezy uzyskac
potwierdzenie wiasciwych zarzgdcow sieci odnosnie prawidtowego wykonania zadania.

UWAGI

Po wykonaniu przytaczy nalezy wykonaé prébe szczelnosci kazdego przytagcza oraz
inwentaryzacje geodezyjna.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw od zaproponowanych pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié z Projektantem.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-
montazowych, technologig wyznaczong przez producenta uzytych materiatéw i zgodnie ze
sztuka budowlang. W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegadé przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

- Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia , aby unikngé¢ jego
zniszczenia w trakcie wykonywania wykopdéw. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek
niezinwentaryzowanego  uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢ i powiadomic
wtasciciela sieci.
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-  Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia powinny posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, w szczegdlnosci atesty higieniczne.

- Przed rozpoczeciem eksploatacji pomieszczen nalezy przedstawi¢ protokoty z
pomiardéw instalacji i urzadzen.

- Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje urzagdzen nalezy sprawdzi¢
w naturze przed przystgpieniem do prac budowlanych — wszelkie niejasnosci zgtosi¢ do
biura projektowego.

-  Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny byc
przedstawione nadzorowi inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu.

- Inwestor przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do uzyskania wszelakich
zgbd, pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji projektu.

- Wykonawca, przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasnosci -
do zgtoszenia ich jednostce projektowej. W przypadku braku takiego zgtoszenia przed
przystgpieniem do robdt uznaje sie, ze wykonawca nie wnosi uwag do projektu.

- Roboty instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdéwnolegtg biezgcg koordynacja
miedzybranzowa.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt budowlanych wg
uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z
zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych
technicznych wykonania i odbioru robdt i wytycznych producentéw. Wykonanie
jakichkolwiek bruzd i przebi¢ w elementach konstrukcyjnych moze nastgpi¢ wytgcznie
po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora.

- Prace wyburzeniowe i rozbidorkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek usterek budowlanych nalezy natychmiast
przerwac prace i powiadomic projektanta sprawujgcego nadzér.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:
- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robat,

- Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéow i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot,

- Zasady wiedzy technicznej.
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LISTA ZAtACZNIKOW DO OPISU TECHNICZNEGO

Zat. nr 1 Warunki techniczne wody i sciekow
Zat. nr 2 Warunki techniczne wody i sSciekow — ANEKS

Zat. nr 3 Decyzja nr Dr.1.5548-194 L/10000/18
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