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Wyposazenie studni wodomierzowej

Projektowat

Matgorzata Spisak upr.nr POM/0040/PO0S/13

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji / urzgdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski upr.nr 66/Gd/00
upr. bud. w specjalnosci instalacyjne/ w zakresie sieci, instalacyi i urzgazeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat

Jacek Gtuchowski

Sprawadzif

Iga Mrowicka upr.nr POM/0048/PWBS/16
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dariusz Drewnowski upr.nr 4354/Gd/89

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej dla nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile

Ozn |Element DN [mm] materiat ilos¢ Uwagi
. EPDM+stal
1 |Przejscie szczelne 160 ] 2
nierdzewna
2 |Rura PE 9160 PE100 RCSDR17 L=~4m
DN150
2a |Tuleja PE z kotnierzem / PE100 RC SDR17 1
9160
3 |Trdjnik kotnierzowy T DN150/150 1
4 |Kolano kotnierzowe Q, 90° DN150 o . 2
- - zeliwo sferoidalne
5 |Redukcja kotnierzowa FFR DN150/80 3
6 |Redukcja kotnierzowa FFR DN80/65 2
7 |Zasuwa klinowa kotnierzowa DN65 3
. | dostawca
8 |Wodomierz gtowny DN65 1
MWIK PItA
9 |tacznik montazowy DN65 zeliwo sferoidalne 1
10 |Filtr siatkowy DN65 1
11 ['Zotator przeptywow zwrotnych DN65 | zeliwo sferoidalne | 1
typu BA4760
12 |Tuleja PE z kotnierzem DN80/ @90| PE100RCSDR17 1
13 |Rura PE 290 PE100 RCSDR17 L=~1,5m
EPDMH+stal
14 |Przejscie szczelne 90 ] >t 1
nierdzewna
15 |Zasuwa klinowa kotnierzowa DN80 zeliwo sferoidalne 2
. - zatwierdzenie
Wodomierz jednostrumieniowy, .
16 . DN&O mosiadz 1 MID do
kotnierzowy, Q=63m3/h L.
wartosci R315
17 |tacznik montazowy DN80 zeliwo sferoidalne 1
Zawé t tyskazeni
18 aworzwrotny antyskazeniowy DN80 zeliwo sferoidalne 1
typu EA453
Nawiertka do rur PE z odejsciem o .
19 . R @90/ 5/4" | zeliwo sferoidalne 1
gwintowanym 5/4
20 |Redukcja gwintowana (5/4" / 3/4) mosiadz 1
21 |Zawor odcinajacy kulo DN20 mosiad 2
w i ulow iadz
Jqcy Y (3/4")
Wodomierz jednostrumieniowy
22 |skrzydetkowy - podlicznik do DN15 mosigdz 1
podlewania zieleni, g=2,5m3/h
23 |Redukcja gwintowana 3/4" /1" mosigdz 1
24 |Trojnik gwintowany /1" mosigdz 1
25 |zawér odcinajacy kul DN25 (1") iad 1 spust wody z
awér odcinajgcy kulowy mosiadz instalacii
26 |tacznik gwintowany do rur PE 1" PE 1
27 |Rura PE 32 PE100 RC SDR17 L=~1m
odpora betonowa pod
28 pocp ,W, P bet., stal. 5
armature/rurociagi
Elementy studni wodomierzowej
Ozn [Element DN [mm] materiat ilos¢ Uwagi
30 Zbiornik komory wodomierzowej - |4000x1500x 1
podstawa 2000 mm
3 Zbiornik komory wodomierzowej - |2300x1000x beton C35/45 1
ptyta pokrywowa z otworami 800 500mm [ \wodoszelnodé W-8
iakliwosé taczone na
32 |Komin ztazowy 2800 nasiakliwos¢ <5,0% 2 2
mrozoodpornos¢ Zaprawe
taczone na
33 |Ptyta pokrywowa z otworem @600 600 F150 2 2
zaprawe
taczone na
34 [pierscienie dystansowe @600 2 qc
zaprawe
35 [Wtaz zeliwny okragty zeliwo szare PN-EN 124
t pokryty tw.
36 |Stopnie ztazowe PTet poxryly W 22 szt
sztucznym
kryszywo o
37 |Otwor chtonny w dnie zbiornika @400 uziarnieniu 8-

16mm lub 8-32mm

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk

Tytut rysunku

SZCZEGOL. STUDNI WODOMIERZOWEJ

Faza projektu Skala Branza Data
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Nr. projektu Faza Typ

IP242_PW_PWP_0008 01

Tom/Branza Numer Rewizja Strona
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