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Rti Rtp . DN Dno RD1 D1 KO RD2 D2 .
Ozn Rodzaj Uwagi
[m n.p.m.]{[m n.p.m.] [mm] |mn.p.m.[[mnpm.]| [mm] [ |lmnpm]| [mm]
Kanalizacja deszczowa przytacze 1
. . przebudowa
Dil 63,57 63,57 |Studnia 1200 60,27 60,27 315 134 61,27 315 L
st. Istniejgcej
Dil.1 64,39 64,39 |Studnia 1000 60,69 61,29 315 138 61,29 315
Dil.2 64,90 64,90 |Studnia 1000 60,91 61,51 315 275 61,51 315
Sepl 64,74 64,53 |Separator lamelowy q=10I/s 1200 59,93 61,62 315 186 61,64 315
01 64,57 63,99 |Osadnik piasku 1200 59,94 61,65 315 180 61,65 315
SO1 64,40 63,54 |[Studniaz ogranicznikiem q=10l/s | 1000 61,66 61,66 315 180 61,66 315
Kanalizacja deszczowa przyfacze 2
. przebudowa
SD1 61,03 61,03 |Studnia 1200 58,60 58,60 315 200 58,60 315 L
st. Istniejacej
SD2 61,50 61,65 |[Studniaz ogranicznikiem q=20l/s | 1000 58,79 58,79 315 180 58,79 400
Sep2 61,75 61,80 |Separator lamelowy q=20l/s 1500 57,15 58,86 400 176 58,88 400
02 61,75 61,80 |Osadnik piasku 1200 57,21 58,90 400 184 58,90 400
Kanalizacja deszczowa przytacze 3
bud
SD30 | 61,74 | 61,74 |Studniaz ogranicznikiemq=20l/s | 1200 | 60,04 | 60,04 | 400 | 190 | 60,04 | 40p | PrEEPUIOW?
st. Istniejacej
Sep3 61,80 61,80 |Separator lamelowy q=20I/s 1500 58,39 60,08 400 180 60,10 400
03 61,84 61,80 |Osadnik piasku 1200 58,41 60,12 400 180 60,12 400
D3.1 61,87 61,80 |Studnia 1000 59,54 60,14 400 90 60,14 400
D3.2 61,96 61,80 |Studnia 1000 59,57 60,17 400 270 60,17 400
Kanalizacja sanitarna przytacze 1
projektowana
S1 64,00 64,00 |Studnia 1000 60,68 60,68 250 270 60,68 200 ([naistn.
kanale 3250
S2 63,28 63,86 |Studnia 1000 61,37 61,37 200 178 61,37 200
Projektowat | Matgorzata Spisak upr.nr POM/0040/PO0S/13
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji / urzgdzeri W
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Tomasz Sokotowski upr.nr 66/Gd/00
R rzedna terenu stn. e ——— — vo————
Rtp  rzedna terenu proj. Opracowal | Jacek Gluchowski 4
DN  srednica nominalna studni a
Dno rzedna osadnika
Sprawaizit i
RD1 rzedna kanatu wylotowego praucel | Iga Mrowicka o _dpr.nr PQWQMS/EWBSM MQ
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
D1  $rednica kanatu wylotowego cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
KO  kat kanatu wylotowego do wlotowego Dariusz Drewnowski upr.nr 4354/Gd/89
RD2 FZan a kanatu wlotowe go upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
D2  wymiar kanatu wlotowego Zamawiajacy  Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
Nazwa inwestycji
Projekt wykonawczy przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej dla nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile
Elementy studzienek betonowych
DN Adlres obiektu budowlanego
Lp Element [mm] materiat Norma ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
Dno studzienki,
1 osadnik 1000 beton C35/45
) kregi betonowe, 1000 wodoszelnosé W-8 INDUSTRIA PROJECT
h=0,25/0,5/1,0m nasiakliwoéé <5,0% | PN-EN ;'0 ggémé‘g'::kg
3 ptyta pokrywowa z 1000 mrozoodpornos¢ F150| 1917
otworem @600 obcigzenie niszczace Tytut rysunku
pierscienie kregéw >30kN/m
4 d 600 ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
ystansowe
5 wtaz Okrag{y kanafowy 600 zeliwo PN-EN Faza projektu Skala Branza Data
D400/A15 124 PROJEKT WYKONAWCZY 1:20 Sanitama  03.2019
. pret pokryty tw.
6 |stopie ztazowe
sztucznym Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja Strona
7 |przejscie szczelne
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