Miejska Energetyka Cieplna Pila Pila, 31.10.2018r.
Spélka z o.o.
ul. Kaczorska 20
64-920 Pila

WARUNKI PRZYL.ACZENIA nr 39/2018

Przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w projektowanym budynku
biurowym Komendy Powiatowej Policji w Pile
przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pila.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U.
z 2007r. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemow
cieplowniczych, wniosku z dnia 05.10.2018r. okresla si¢ warunki przylaczenia wezla
cieplnego w projektowanym budynku biurowym Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pila.

A. Wnioskodawca: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2A
60-844 Poznan

B. Informacje dotyczace obiektu
B 1. Lokalizacja obiektu - ul. Bydgoska 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pita.
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego - w  wydzielonym pomieszczeniu  technicznym
przeznaczonym wylacznie na wezet cieplny. Lokalizacja wezta przy $cianie
zewngtrznej budynku zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1.
B 3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczef (m?) ~ 8 000
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m®’) ~ 36 000
Przeznaczenie obiektu - mieszkalny
B 4. Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Materiat instalacji
Temperatura obl. (°C) | Ci$nienie dop. (kPa) Odbiorczych
1 | Centralne ogrzewanie max. 90/70 600 zgodnie z przepisami
2 | Ciepta woda uzytkowa max. 60 600 zgodnie z przepisami
3 | Wentylacja
4 | Technologia
5 |Inne

B 5. Moc cieplna zaméwiona

Calkowita moc cieplna zaméwiona * - = 550,00 kW
1 | Centralne ogrzewanie : Q co. = 250,00 kW
2 | Ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa i = 70,00 kW
3 | Ciepla woda uzytkowa maksymalna godzinowa * Qo s = 80,00 kW
4 | Wentylacja Q. = 220,00 kW
5 | Technologia ® Quech e
6 | Inne i Q; Tt ataiae siarestesaiacatassiate sibtate et
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym * Quin = 70,00 kW

e warto$¢ calkowitej mocy cieplnej zaméwionej jest suma mocy cieplnej w poz. 2, 4, 5, 6, 7.



C. Granice wlasnoSci zawory odcinajagce migdzy wezlem a instalacjg. Wlascicielem
przylacza cieplnego, wezta cieplnego oraz licznika ciepta bedzie Dostawca ciepta.

D. Granice eksploatacji - j.w.

E. Miejsce dostawy ciepla - wezel cieplny wymiennikowy w pomieszczeniu technicznym
przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pita.
Pomieszczenie wezla cieplnego zlokalizowa¢ przy Scianie zewngtrznej budynku zgodnie
z zalacznikiem graficznym nr 1.

F. Miejsce zainstalowania urzadzen
F 1. Regulatora roznicy cisnien — powr6t wysoka strona wezla cieplnego.
F 2. Ukladu pomiarowo-rozliczeniowego — powrdt wysoka strona wezlta cieplnego.
F 3. Ukladu pomiarowego ilosci wody uzupelniajacej ztad odbiorcy — powr6t wysoka
strona wezla.
F 4. Zawordw regulacji temperatury — zasilanie wysoka strona wezla cieplnego.

G. Czynnik grzewczy
G 1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/75°C, latem 70/35° C.
G 2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej 70°C
G 3. Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej 150+250 kPa
G 4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej dla
calkowitych potrzeb ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur max. 45°C w ilosci
9,68 m*/h.

H. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

H 1. Miejsce przylaczenia — sie¢ cieplna Dn200 mm (@219,1/315 mm) podlegajaca
przebudowie ze wzgledu na kolizje z projektowanymi budynkami na dziatkach nr
331/71331/109.

H 2. W pomieszczeniu wezta — zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe na ci$nienie min.
1.6 MPa.

H 3. Srednica rurociagéw przytacza do wezta cieplnego Dn65 mm (@ 76,1/140 mm).

H 4. Przylacze wykonaé — w technologii rur preizolowanych stalowych z alarmem

impulsowym.

I. Wymogi dotyczace wezla cieplnego
I 1. Wezetl cieplny winien dostarczaé ciepto do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostepny
dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem
niepowolanych oséb.
I 2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodme z normg PN-B-2423 | Wezly
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz wytycznymi UDT.
I 3. Uklad technologiczny:
a) wezel cieplny wymiennikowy,
b) pompa z elektroniczng regulacjg obrotow
- dla c.o0., went., tech.: WILO ; GRUNDFOSS, LFP
- dlac.w: j.w.
c) cieplomierz glowny wezla cieplnego z przetwornikiem przeptywu typu
ultradzwickowego zasilany baterig posiadajacy dodatkowe funkcje:



- zliczanie i rejestracja mocy szczytowej, chwilowej, sumarycznej, przeptyw
chwilowy i sumaryczny, temperatury na zasilaniu i powrocie.

- wyjscie szeregowe

- wskazania w GJ

d) urzadzenia automatyki:

- stosowaé regulator réznicy ci$nien bezposredmego dzialania firmy Danfoss
lub Samson.

- stosowa¢ urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

e) pomiar wody uzupehniajacej instalacje — wodomierz wody goracej min. 80°C
f) instalacja elektryczna zasilajgca wezet cieplny:
g) Doprowadzi¢ niezalezne zasilanie elektryczne prowadzone z rozdzielnicy glownej

budynku do wezla cieplnego w celu umozliwienia podpisania niezaleznej umowy
migdzy MEC Sp. z o0.0. a ENEA S.A. na dostawe energii elektrycznej wylgcznie
dla urzadzen wezla cieplnego.

Parametry zasilania w energi¢ elektryczng: napigcie 230V, zabezpieczenie przed
ukladem pomiarowym C13 wraz z mozliwoscia wykonania polgczen
wyrownawczych urzadzen wezla.

Urzadzenia i osprzet instalacji elektrycznej powinien by¢é w wykonaniu
hermetycznym, bryzgoszczelnym (jak dla pomieszczen wilgotnych i goracych).

h) w pomieszczeniu wezta nalezy umiesci¢ wylacznie urzadzenia dostawcy ciepta.

J. Wymogi formalne

J'1. Projekt i wykonanie przylacza c.o. oraz wezla cieplnego lezg po stronie Dostawcy
ciepla.

J2. Projekt i wykonanie przebudowy sieci cieplnej na dziatkach nr 331/7 i 331/19 leza
po stronie Odbiorcy ciepta. Projekt przebudowy oraz sposéb i termin jej realizacji
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Dostawca ciepla.

J 3. Podlaczenie wezla cieplnego z instalacjg c.0. i c.w.u. lezg po stronie Odbiorcy
ciepta.

J4. Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

J'5. Na roboty zanikajace obowiazuja odbiory czgstkowe z udziatem pracownikow MEC
Pita.

J 6. Warunki przylaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.

J7. Zakres prac bedacy w obowigzkach dostawcy i odbiorcy ciepta szczegdtowo okresla
umowa przylaczeniowa.
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