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UWAGI: 1. Zbiornik zaprojektowano z elementów prefabrykowanych Zbiornik zaprojektowano z elementów prefabrykowanych betononowych. 2. Zbiornik należy wyposażyć w kominy złazowe średnicy  1,0m. Zbiornik należy wyposażyć w kominy złazowe średnicy  1,0m.3. Należy zastosować włazy żeliwne okrągłe  600mm klasy D400. Należy zastosować włazy żeliwne okrągłe  600mm klasy D400.4. Zbiornik po zmontowaniu obsypać grubym piaskiem lub Zbiornik po zmontowaniu obsypać grubym piaskiem lub pospółką równomiernie na całym obwodzie zagęszczając grunt warstwami. 5. Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć przed Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 6. Elementy wyposażenia mocować do ścian zbiornika kotwami Elementy wyposażenia mocować do ścian zbiornika kotwami wklejanym lub kotwami rozporowymi osadzanymi w otworach o głębokości do 60mm. 7. Otwory technologiczne o średnicy  200mm Otwory technologiczne o średnicy  200mmw prefabrykatach można wycinać na budowie pod warunkiem zachowania minimalnych odległości: - 750mm od krawędzi pionowej ściany - 100mm od krawędzi górnej ściany - 300mm od połączenia płyt dennych i stropowych oraz włazów. - 4  "w świetle" pomiędzy otworamiDla innych otworów nie spełniających w/w warunków (i nie pokazanych na rysunku) należy przeprowadzić indywidualną analizę wytrzymałościową lub uzgodnienia z Producentem prefabrykatów. 8. W czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych wykop W czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych wykop należy być zabezpieczony i odwodniony. 9. W przypadku występowania wody gruntowej powierzchnię W przypadku występowania wody gruntowej powierzchnię zewnętrzną zbiorników należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo stosując powłoki z elastycznej masy bitumicznej.  
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