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1. Tabliczki informacyjne przy drzwiach o wymiarze 20 x 20cm

2. Wykonanie z lekkiego materialu (spienionego PVC) o grubbosci ok.15mm

3. Lokalizacja na $cianie obok oScieznicy na dystansie grubosci ok. 1cm

4. Wysoko$¢ montazu : gérna krawedz 160cm nad poziomem wykoficzonej posadzki
5. Tabliczka umiezczona po stronie klamki

6. Nazwiska pracownikow umieszczone na listwach o wymiarzse 20 x 15 x 5mm

7. Listwy umieszczone w szczelinie przygotowanej w tabliczce w odlegtosci 40mm ponizej poziomu jgj osi.

8. Napisy w kolorze biatym
9. Tho tabliczki w kolorze RAL5003, boki biate
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1. Tabliczki informacyjne przy drzwiach o wymiarze 15 x 15cm

2. Wykonanie z lekkiego materialu (spienionego PVC) o grubbosci ok.15mm

3. Lokalizacja na Scianie w utozeniu prostopadtym na wysokosci 208cm . Dystans od $ciany 15mm
4. Wysoko$¢ montazu : gérna krawedz 160cm nad poziomem wykoriczonej posadzki

5. Napisy w kolorze biatym

6. Piktogramy w kolorze RAL5003, front bialy, boczne krawedzie RAL 5003

7. Tabliczki dwustronne
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1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB
NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU
UZGODNIENIA ROZWIAZANIA KOLIZJI.

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA
POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA,

5. PROJEKT ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.

7. ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | TERMICZNEJ W BUDYNKU.

8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAC WEDLUG SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN.

9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.

10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA
ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY
UZGODNIC Z ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

11. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,

KLIMATYCZNE ITP. )
Projektowat | mgr in . arch. Jan Stariczak upr.nr.3350/Gd/88 —
w specjalno $ci architektonicznej dg™|”__ W

projektowania bez ograniczen

=y
mgr inz. arch. Piotr Orlicki upr.nr.PO/KK/351/2010
w specjalno $ci architektonicznej do | / P |
projektowania bez ograniczen | i ’
. 4 /
Sprawazit | mgr inZ. arch. Karolina Dambek PO/KK/156/2007 /

w specjalno $ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczer

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedna infrastrukturg,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk

INOUSTRIA

PROJECT

Tytuf rysunku

BUDYNEK A - DETAL TABLICZEK INFORMACYJNYCH
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Projekt Wykonawczy 1:20 Architektura 15/03/2019
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