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LOKALIZACJA W BUDYNKU parter parter pietro 1i2 pietro 1i2 pietro 1i2 pietro 1i2 parter okno fenickie okno wewnetrzne okno wewnetrzne okno EI60 szer. 70cm okno EI60 szer.140m

PRZEZNACZENIE OKNA

- okno szer. 70cm

- okno szer. 140cm

- okno szer. 140cm

- okno szer. 280cm

- okno szer. 70cm

- okno szer. 210cm

- okno do pomieszczen

pom. holem a stanowiskiem

pom. holem a stanowiskiem

klatki schodowe

mag. broni 2 pietro

parter - okno szer. 280cm
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Witryna z drzwiami
przesuwnymi do wiatrotapu
holu gtéwnego

Witryna zewnetrzna

nieotwieralna holu

gtéwnego od strony
dziedzinca

bez wymagan

bez wymagan

Witryna z drzwiami przesuwnymi w systemie aluminiowo-
szklanym izolowanym (2szt- wiatrotap wejscia gtéwnego)

Witryna zewnetrzna w systemie
aluminiowo - szklanym izolowanym

Uwaga:

Okna wskazane w projekcie branzy teletechnicznej nalezy
zamoéwi¢ zgodnie z wymaganym dodatowym wyposazeniem,
np. kontaktronami

dla oso6b zatrzymanych kierowania kierowania
ODPORNOSC OGNIOWA bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan EI30 EI30 EI60 EI60 bez wymagan
SZEROKOSC OTWORU 700 700 1400 2800 700 2100 1400 2000 1400 1400 700 1400 2100
WYSOKOSC OTWORU 2150 2150 2150 2150 2150 2150 1800 1400 1400 1400 2150 2150 2150
PARTER 83 17 - - - - 11 1 2 1 2 - 1
1 PIETRO - - 67 6 34 12 - - - - 3 - -
2 PIETRO - - 58 4 27 23 - 1 - - 3 1 -
SUMA 83 17 125 10 61 35 11 2 2 1 8 1 1
UWAGI Okno aluminiowe systemowe. | Okno aluminiowe systemowe. | Okno aluminiowe systemowe. | Okno aluminiowe systemowe. Okno aluminiowe systemowe. | Okno aluminiowe systemowe. | Okno aluminiowe systemowe. | Okno aluminiowe nieotwieralne | Okno aluminiowe nieotwieralne | Okno aluminiowe nieotwieralne | Okno aluminiowe nieotwieralne | Okno aluminiowe nieotwieralne | Okno aluminiowe systemowe. Konstrukcje

Konstrukcje wykonane z
systemowych profili
aluminiowych izolowanych o
gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobata techniczng (ostateczny
dobor profili na podstawie
obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywlamaniowosci RC2.
Wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
W/m2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024. Sposdb
otwierania na schemacie

Konstrukcje wykonane z
systemowych profili
aluminiowych izolowanych o
gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobatg techniczna (ostateczny
dobdr profili na podstawie
obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywlamaniowosci RC2.
Wspétczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
W/m2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024. Sposéb
otwierania na schemacie

Konstrukcje wykonane z
systemowych profili
aluminiowych izolowanych o
gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobata techniczng (ostateczny
dobor profili na podstawie
obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywlamaniowosci RC2.
Wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
W/m2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024. Sposdb
otwierania na schemacie

Okno wskazane na rzutach
wyposazone w krate stalowg z
pretow @16mm osadzonych w
ptaskownikach 50x8mm.

Okno wskazane na rzutach
wyposazone w krate stalowg z
pretow J16mm osadzonych w
ptaskownikach 50x8mm.

Okno do pom . wazenia
narkotykow wyposazone w krate
stalowg z pretow F16mm
osadzonych w ptaskownikach
50x8mm.

Konstrukcje wykonane z
systemowych profili
aluminiowych izolowanych o
gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobatg techniczna (ostateczny
dobdr profili na podstawie
obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywlamaniowosci RC2.
Wspoétczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
Wim2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024. Sposéb
otwierania na schemacie

Konstrukcje wykonane z
systemowych profili
aluminiowych izolowanych o
gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobata techniczng (ostateczny
dobor profili na podstawie
obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywlamaniowosci RC2.
Wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
W/m2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024. Sposdb
otwierania na schemacie

Okno wskazane na rzutach
wyposazone od zewnatrz w
krate stalowg z pretow @16mm
osadzonych w ptaskownikach
50x8mm.

Konstrukcje wykonane z
systemowych profili
aluminiowych izolowanych o
gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobatg techniczna (ostateczny
dobdr profili na podstawie
obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywlamaniowosci RC2.
Wspoétczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
W/m2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024. Sposéb
otwierania na schemacie

Konstrukcje wykonane z
systemowych profili
aluminiowych izolowanych o
gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobata techniczng (ostateczny
dobor profili na podstawie
obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywlamaniowosci RC2.
Wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
W/m2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024.

Okno wyposazone od zewnatrz
w krate stalowg z pretéw
@16mm osadzonych w
ptaskownikach 50x8mm. Od
wewnatrz siatka stalowa.

Szkfo nieprzezierne.

Okno uchylne w grubosci muru
sterowane elektronicznie

systemowe. Szklenie
bezpieczne P4. Klasa
antywtamaniowosci RC2.
Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024. Szkto
fenickie

systemowe. Szklenie
bezpieczne P4. Klasa
antywlamaniowosci RC2.
Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024.

W dolnej czesci okna czgsé
otwieralna przez osobe od
srodka pomieszczenia

systemowe. Szklenie
bezpieczne P4. Klasa
antywtamaniowosci RC2.
Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024.

systemowe izolowane termicznie
Szklenie dwukomorowe
obustronnie bezpieczne P4.
Klasa antywlamaniowosci RC2.
Wspoétczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
Wim2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024.

systemowe. Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywlamaniowosci RC2.
Wspotczynnik przenikania
ciepta dla catej konstukc;ji
U=max 0,9 W/m2xK.
Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi
Lakierowane proszkowo na
kolor z palety RAL 7024.

wykonane z systemowych profili aluminiowych
izolowanych o gtebokosci max 75mm zgodnie
z Aprobata techniczng (ostateczny dobor profili
na podstawie obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie bezpieczne P4.
Klasa antywlamaniowosci RC2.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catej
konstukcji U=max 0,9 W/m2xK. Krawedzie
zestawoéw szklanych z ramkami tworzywowymi
Lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL
7024. Sposob otwierania na schemacie

systemowa systemowa
5760 (w tym drzwi wg wymiaru na schemacie) 5760
3300 (w tym drzwi wg wymiaru na schemacie) 3300

2 sztuki 1 sztuka

Witryna przeszklona z drzwiami przesuwnymi, oscieznica systemowa. Konstrukcje
wykonane z systemowych profili aluminiowych izolowanych o gtebokosci max 75mm
zgodnie z Aprobata techniczng (ostateczny dobor profili na podstawie obliczen
producenta). Szklenie dwukomorowe obustronnie bezpieczne, min 1 szyba emaliowana
bezpieczna P4. Klasa antywlamaniowosci RC2.

Wspoditczynnik przenikania ciepta dla catej konstukcji U=max1,5W/m2xK.

Drzwi wpiete w SSP. Lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL 7024.

Witryna przeszklona nieotwieralna, oscieznica systemowa. Konstrukcje wykonane z
systemowych profili aluminiowych izolowanych o gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobata techniczng (ostateczny doboér profili na podstawie obliczen producenta).
Szklenie dwukomorowe obustronnie bezpieczne, min 1 szyba emaliowana bezpieczna
P4. Klasa antywtamaniowosci RC2.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catej konstukcji U=max 0,9 W/m2xK.
Lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL 7024.
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Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezbedng infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
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