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B Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastrukturg
STROPODACH SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA ZEWNETRZNA - POZOSTALE PLASZCZYZNY SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA - gr.24cm Adres obiektu budowlanego
PODLOGA NA GRUNCIE 1. Warstwa pokrycia - izolacja przeciwwodna - membrana - rozwigzanie systemowe STROP NAD NADWIESZENIEM 1. Folia kubetkowa 1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy z boniowaniem - rozwiazanie systemowe BSO - 0,3cm 1 Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5cm ul.Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 33177, 331110, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
1. Posadzka (gres/wykladzina PCV/wyktadzina dywanowa) - 2cm 2. Termoizolacja - twarda wefna mineraina (wspt.lambda =0,035 W/m*K) - 5ecm 1. Posadzka (gresiwykladzina PCV/wykladzina dywanowa) - 2cm 2. Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS - 15 cm 2. |zolacja termiczna z welny mineralnej skalnej mocowanej wg kompletnego systemu BSO 2. Warstwa konstrukcyjna $ciany - mur z bloczkéw wapienno-piaskowych na ' T ' ' T '
2. Wylewka betonowa - 6 cm 3. Termoizolacja - twarda weina mineralna (wspt.lambda =0,035 W/m*K) ze spadkiem - min 20cm 3. Wylewka betonowa - 6 cm @ 3. Izolacja przeciwwilgociowa - rozw. systemowe @ (wspt.lambda =0,045 W/m*K) - 24 cm @ systemowej zaprawie klejacej - gr. 24cm
3. Folia - warstwa rozdzielajaca 4. Folia paroizolacyjna 0,6mm 3. Folia paroizolacyjna 4. $ziana fundamentowa wg projektu konstrukj 3. Warstwa konstrukcyjna $ciany gr. 24cm  wg. proj. konstrukcji 3. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5¢cm
4. Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS - 15 cm 5. Strop zelbetowy wg projektu konstrukcji 4. |zolacja akustyczna ze styropianu - 6 cm 5. |zolacja przeciwwilgociowa - rozw. systemowe ($ciany pom. dla zatrzymanych w zesp.PDOZ z cegly peinej gr.25 cm) . .
5. Elastyczna hydroizolacja mineralna 6. Sufit podwieszony - rozw. systemowe 5. Strop zelbetowy wg projektu konstrukcji 4. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5cm SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA - gr. 24cm B EEe™"T: [ ™ INDUSTRIA PROJECT
6. Piyta zelbetowa wg projekiu konstruki 6. Termoizolacja z welny mineralngj - 14cm $CIANA ZEWNETRZNA PARTER | WYKUSZ 1 Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5cm ) EE B B8 % I 1 ul. Azymutalna 9
7. Podsypka i wymiana gruntu - wedtug projektu konstrukcji 7. Wiatroizolacja 1. Okladzina z plyt widknowo- cementowych (syst. elewacja wentylowana) - 0,8cm 2. Warstwa konstrukcyjng - §ciana zelbetowa o thcm wg. proj. konstrukcji PROJECT 80-298 Gdarisk
8. Sufit podwieszony zewnetrzny - rozw. systemowe 2, Pustka powietrzna - 3 cm 3. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5cm
PODKOGA TECHNICZNA 3. Wialroizolacia 1A %méma;m? silikonowy z boniowaniem - rozwiazanie systemowe BSO - 0,3cm & e
1. Podtoga podniesiona na konstrukcji wsporczej (rozw. systemowe) - 2cm ; ; ; ; ; - ey . ° v r 0 iniem - rozwi - Uy SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA Z CEGLY PEENEJ gr- 25cm i
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY 2. Przestrzen technicznal podkonstrukcja podiogi - 40cm SPOCZNIK i ﬁ?f;ﬁﬁ{g;fﬁﬂﬁ c@j::'gzig::gzrflgzlusnkaug g:szl.m:ﬁl?k 03’045 Wim'K) - 18 om 2. Izolacja termiczna z welny mineralnej skalnej mocowanej wg kompletnego systemu BSO 1 Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5cm BUDYNEK A - PRZEKROJ C-C
1. Posadzka (gres/wykladzina PCV/wykiadzina dywanowa) - 2cm 3. Wylewka betonowa - 6 cm 1. Posadzka (gres) - 2cm .(écian om. dla zatrzymanych w zesp.PDOZ z cegly pelne] gr.25 cm) (sphlambda =0,045 WIm'K) - 24 cm 2. Warstwa konstrukcyjna Scian pom. dla zatrzymanych w zesp.PDOZ
2. Wylewka betonowa - 6 cm 4. Folia - warstwa rozdzielajaca 2. Strop zelbetowy wg projektu konstruk y pom. ymany .02 oY perel T 3. Warstwa konstrukcyjna Sciany gr. 24cm  wg. proj. konstrukdi - mur z cegly pefnej gr.25 cm . .
) . . ) A A 5. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5¢cm ) . ; . . A . Faza projektu Skala Branza Data
3. Folia paroizolacyjna 5. Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS - 15 cm 4. |zolacja termiczna z wetny mineralnej skalnej (wspt.lambda =0,045 W/im*K) - 10 cm 3. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5¢m P. ) :
4. Izolacja akustyczna ze styropianu - 6 cm 6. Elastyczna hydroizolacja mineralna 5. Warstwa pokrycia - izolacja przeciwwodna - membrana wywinieta z dachu na $ciane ) PrOJekt Wykonawczy 1:100 Architektura 15/03/2019
5, Strgp ielbgtowy wg projektu konstrukcji 7. Piyta zelbetowa wg projektu konstrukgji attykowa- rozwiazanie systemowe SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA MUROWANA gr- 12cm
6. Sufit podwieszony - rozw. systemowe 8. Podsypka i wymiany gruntu - wedfug projektu konstrukcji @ 12 T'\)/l/nk cebrlnen:(o’wo-waplenny * gr;mt + ﬁx g}adztglpsowg -1,5em T, Autor NI projektu Faza Typ  Tom/Branza Numer Rewizja
. Mur z bloczkdw wapienno-piaskowych na systemowej zaprawie Klejacej - gr. 12cm
3. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5¢cm | P 242 PVV D R I I A 00 1 1 3




