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Parametry podtogi technicznej

1. Podtoga techniczna z wysoko sprasowanej ptyty widrowej o gestosci okoto 700-720 kg/m3 w wymiarze 600x600x40 mm z pokryciem gérnym wykfadzing PCV (antystatyczna /
pradoprzewodzaca) np. TARKETT, FATRANTIS lub GERFLOR, lub rownowaznych technicznie

2. Przewodzenie fadunkow: powierzchniowe poprzez przewodzaca okleine boczna.

3. Krawedzie ptyty ostoniete listwg antystatyczng w kolorze czarnym lub szarym;

4. Pod kazda ptytg podtogowag ( w kazdym z 4 narozy ) nalezy zastosowaé akustyczng i antywibracyjng podktadke z PCV

5. Konstrukcja wsporcza :wykonana z blachy stalowej ocynkowanej St-34.2 o grubosci 2,5 mm, : stupki podtogowe zgodnie z PN w rozstawie 600x600 mm, mocowane do podtoza z
zastosowaniem profili stalowych DX51+Z200 cynkowanych o przekroju C 40x40x2

6. System ram wsporczych pod urzadzenia wykonany z profila C 82x40 i potaczony z systemem konstrukcji podtogi (wnetrza ram wsporczych nie sg zakryte ptytami podtogowymi ).

W przypadku koniecznosci zachowania klasy REI 30 pola nalezy wypetmié ptytami podtogowymi

7. System konstrukcji ram i podtogi musi by¢ odizolowany obwodowo od $cian i innych ram i urzadzen specjalng uszczelkg antywibracyjna, najlepiej w systemie podtogi podniesine;j

8. Obcigzenie powierzchniowe maksymalne: 30 kN/m2.

9. Obcigzenie punktowe ( udokumentowane badaniem nosnosci ) : 6 kN

10.  Obcigzenie punktowe niszczace ( udokumentowane badaniem nosnosci ) : 8,9 kN

11.  Wspditczynnik bezpieczenstwa 2, klasa E1.

12.  klasyfikacja ogniowa - REI 30 ( F 30 ) wg PN-B-02851-1: 1997 oraz PN-EN-13501-2:2005, odpornosc¢ ogniowa musi by¢ potwierdzona waznym badaniem palnosci dla
stosowanej wysokosci podtogi

13.  Opdr elektryczny uptywu podtogi - 5x104 < Ru <1 x 106.

14.  Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza - 75 %.

15.  Listwa przyscienna PCV

16.  Dla podtogi wymagany jest Certyfikat zgodnos¢i PN

17.  Podtoga przystosowana do :montazu systemowych kratek wentylacyjnych w klasie E 30

18. Podtoga dostosowana do montazu systemowych przepustéw kablowych El 30

19.  Podtoga przystosowana do montazu koryt kablowych stalowych

20. Systemowy element podtogi: kratka wentylacyjna w klasie E30 stalowa ( nie aluminium lub duraluminum ) o wymiarach 600 x 600 mm, lakierowana lakierem proszkowym RAL
7004 i wyposazona w ramke stabilizujgcg ptyty podtogi technicznej. Kratka powinna posiada¢ mozliwos¢ regulacji i wyréwnania jej poziomu do sasiednich elementéw podtogi
technicznej. Kratka wyposazona w przepustnice do ptynnej regulacji sity i kierunku przeptywu powietrza o wydajnosci (przy petnym otwarciu przepustnicy) do 1500 m3/h przy
predkosci przeptywu powietrza 2,5 m/s. Produkt musi posiada¢ mozliwos¢ zamontowani klapy do gaszenia gazem i okapnika brudéw spadowych. Kratka jako kompletne
rozwiazanie musi posiada¢ wazng klasyfikacje ogniowg wydang przez ITB

21.  Systemowy element podtogi: przepust kablowy gumowy ( nie szczotkowy ) w klasie EI30 o wymiarach 350 x 165 mm wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lakierowane;
lakierem proszkowym RAL 7004. Przepust musi posiadac wazna klasyfikacje ogniowg wydang przez ITB

22.  Akcesoria podtogowe opisane w pozycji 18-21 musza posiada¢ wazne dopuszczenia ITB a szczegdlnie klasyfikacje ogniowg i nie moga by¢ wykonane z PCV lub innego
tworzywa jako materiaty palne, lub tatwo palne

23.  Wykonaca musi wykazac sie refernecjami z zakresu projektownia i wykonawstwa podtég podniesionych w obiektch o powierzchni nie mniejszej niz projektowany

24.  Caly system podtogi podniesionej ( wraz z akcesoriami ) musi spetniaé norme PN oraz wytyczne Instytutu Techniki Budowanej w Warszawie z zakresu :

- dopuszczen do stosowania w budownictwie

- zasad stosowania podtég podniesionych w serwerowniach i pomieszczeniach

elektroenergetycznych w uwagi na odpornos¢ ogniowa ( NP.-02492/P/2009 )

i odpowiadac ponizszym normom prawnym :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infratstruktury z dnia 12.03.2009 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 56 poz. 461)

25. W zadnym przypadku nie dopuszcza sie produktéw sktadanych z czesci nie tworzacych cato$¢ i nie poddawnych w catosci certyfikacji

26. Zaleca sie, aby wykonawca podtogi podniesionej nie korzystat z poddostawcow w zakresie akcesoriow podtogowych o odpornosci ogniowej z powodu spdjnosci rozwigzan.

27. Dopuszcza sie wszystkie rozwiazania zamienne pod warunkiem spetniania wszystkich wymogoéw formalnych

WENTYLACJA A PODLOGA PODNIESIONA

1. W przypadku stosowania w pomieszczeniu : klimatyzacji podpodtogowej lub wentylacji lub tez koniecznosci wykonania wentylacji grawitacyjnej konieczne jest zastosowanie
kratek wentylacyjnych posiadajgcych odpornosc¢ ogniowg zgodnie z klasg podtogi ( 30 minut ) opisanych w pkt. powyzej. ( typ WKWp-32 E30 ).Kratka musi posiadaé
klasyfikacje ogniowq jako wyrdb. llosci kratek podaje branza wentylacyjna lub dostawca podtogi

2. W przypadku stosowania w pomieszczeniu : klimatyzacji podpodtogwej lub wentylacji lub tez koniecznosci wykonania wentylacji grawitacyjnej konieczne jest zastosowanie
kratek wentylacyjnych posiadajgcych odpornos¢ ogniowg zgodnie z klasg podtogi ( 30 minut ) opisanych w pkt. Powyzej. W systuacji kiedy pod podtogg podniesing
zastosowany jest system gaszenia gazem, kratka podtogwa musi by¢ zaopatrzona dodatkowo w przepustnice grawitacyjng upuszczajaca gaz w okreslonych przypadkach ( typ
WKWp-32PSK E30 ). Kratka musi posiadac takze klasyfikacje ogniowg jako wyrob. llosci kratek podaje branza wentylacyjna lub dostawca podtogi.

3. W przypadku stosowania w pomieszczeniu urzadzen, do ktérych konieczne jest dioprowadzenie kabli, bezwzglednie stosowac nalezy przepusty kablowe EI 30 lub inne
uszczelenie ogniowe. Jesli urzadzenie stosjgce na systemowych ramach wsporczych nie posiada w sowjej podstawie przepustow ppoz, koniczne jest stosowanie w/w
rozwiazan, np. WPKp El 30. Przepust musi posiadac klasyfikacje ogniowg jako wyrob. llosci przepustow podaje branza instlacyjna lub dostawca podtogi.
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1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB

NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU
UZGODNIENIA ROZWIAZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA

POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE
4.PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA

PROJEKTOWA,

5. PROJEKT ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.
7. ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAC WEDLUG SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA
ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY
UZGODNIC Z ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI,
11. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,

KLIMATYCZNE ITP.)

Projektowal | mgr in z. arch. Jan Stariczak upr.nr.3350/Gd/88

w spejalno Sci architektonicznej dg”|
projektowania bez ograniczer
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mgr inz. arch. Piotr Orlicki upr.nr.PO/KK/351/2010

w specjalno $ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczer
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Sprawdzit | mgr inZ. arch. Karolina Dambek PO/KK/156/2007 7

w specjalno $ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczeri

Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

IP 242 PW_DR_IIA. 0028
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