Uwaga:
Drzwi wskazane w projekcie branzy teletechnicznej nalezy

zamowi¢ zgodnie z wymaganym dodatkowym wyposazeniem.

SYMBOL DRzWI D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 o X
Wskazane ponizej symbole wprowadzone zostaty na rysunki
SCHEMAT rzutow przy egzemplarzach drzwi wigczonych w system
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przycisk wyjscia - 1 szt.
kontaktron - 1 szt.
LOKALIZACJA W BUDYNKU wejscie do wejscie do zespotdw wejscie do indywidualnych drzwi wyktadane wejscie do pomieszczen wejscie do pomieszczen wejscie do magazynow broni, drzwi dymoszczelne na drzwi do klatek schodowych wejscie do toalet dla oséb drzwi do klatek schodowych drzwi do kabin wejscie do wentylatorowni, wejscie do serwerowni OST, drzwi do archiwum ZOIN drzwi do magazynu dwustykowy ewkuacyjny przycisk wyjscia - 1 szt.
PRZEZNACZENIE DRZWI pomieszczen biurowych i pomieszczen sanitarnych pomieszczen sanitarnych z korytarza do sanitarnych na PDOZ dla magazynowych, ODN, kablowni, pomieszczen PWD, korytarzach na pietrze 1i2 niepetnosprawnych na parterze (od strony toaletowych wezta co i pom. gosp. pod GWD i rozdzielni kablowej kancelarii tajnej ZOIN Uwaga:
socjalnych pomieszczen zatrzymanych HARNAS, pom. SNP, przytacza wody, mag. wnetrza budynku) systemowe schodami Do wymienionych pomieszczen, w ktorych beda znajdowac sie
Pok. okazan, narkotykow, serwerowni systemy teleinformatyczne niejawne oraz Kancelaria tajna i
Pom. Kancelarii Tajnej radiokomunikacyjnej punkt kancelaryjny nalezy zastosowaé drzwi atestowane klasy

ODPORNOSC OGNIOWA bez wymagan bez wymagarn bez wymagar bez wymagarn bez wymagar bez wymagan EI60 dymoszczelne EIS 30 bez wymagan EIS 30 bez wymagan EI30 EI60 EI 60 EI 60 C. wyposazone w dwa zamki kluczowe lub wkiadki klasy C:

» Pomieszczenie Magazynu Kancelarii Tajnej: (ZOIN/0.79)

TYP DRZWI drewniana rama, wypetnienie drewniana rama, wypetnienie drewniana rama, wypetnienie drewniana rama, wypetnienie drewniana rama, wypetnienie skrzydto ptaszczowe z blachy skrzydto ptaszczowe z blachy Drzwi dwuskrzydiowe w Drzwi jednoskrzydtowe w drewniana rama, wypetnienie Drzwi dwuskrzydtowe w drzwi lekkie skrzydto ptaszczowe z blachy dwa skrzydta ptaszczowe z Drzwi dwuskrzydiowe w Drzwi jednoskrzydtowe w ! ! ¥ allts
ptyta kanatowa, wykoriczenie ptyta kanatowa, wykonczenie ptyta kanatowa, wykoriczenie ptyta kanatowa, wykonczenie ptyta kanatowa, wykoriczenie stalowej, wypetnienie wetna stalowej, wypetnienie wetna systemie aluminiowo- systemie aluminiowo- ptyta kanatowa, wykoriczenie systemie aluminiowo- z plyty HPL stalowej, wypetnienie wetna blachy stalowej, wypetnienie systemie aluminiowo- systemie aluminiowo- ¢ Pom!eszczen!e Kancelarii Tajnej: (ZOIN/0.80)
laminat CPL z przeszkleniem laminat CPL, podciecie laminat CPL, podciecie laminat CPL, laminat CPL, podciecie mineralna mineralna szklanym nieizolowanym szklanym nieizolowanym laminat CPL, podciecie szklanym nieizolowanym mineralna weitna mineralna szklanym nieizolowanym szklanym nieizolowanym * Eom!eszczen!e 8Bm E\F/’V(SS/YO4§313)
: * Pomieszczenie : .
TYP OSCIEZNICY obejmujaca stalowa regulowana stalowa regulowana obejmujaca stalowa regulowana stalowa ceowa lub katowa stalowa ceowa lub katowa systemowa systemowa stalowa regulowana systemowa syss?g:ggruaczu stalowa ceowa lub katowa stalowa ceowa lub katowa systemowa systemowa » Pomieszczenie ODN: (WK/2.56)
SZEROKOSC UZYTKOWA 900 900 800 900 1000 900 900 900 + 600 900 900 900 + 600 800 900 900 + 600 900 + 600 900 Przed zaméwieniem stolarki nalezy ostatecznie zweryfikowa¢
o 2000 wymagania montazowe wybranego producenta
WYSOKOSC UZYTKOWA 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 (w tym przedwit 156m) 2050 2050 2050 2050 (m.in. w zakresie wymiaréw otworowania)
Nr rewizii- , .
LEWE / PRAWE L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P [ToWaR | Zakaes zmian w rowtz)
2 Nowe pozycje w tabeli dotyczaca ilosci drzwi z kontrolg dostepu
PARTER 15 26 9 12 9 10 11 5 1 2 2 4 - 5 4 2 - - 1 - 3 2 - - 2 1 1 3 1 1 - 1 :
Projektowaf | mgr inz. arch. Jan Stanczak . up(.nr.3350/f3d/$8 —
1PIETRO 20 52 9 8 7 2 2 6 - - 1 - 1 2 5 1 3 1 - 1 - - 2 6 - - - - - - - - " kicwani et ogasst | &“w’
inz. arch. Piotr Orlicki .nr.PO/KK/351/2010
2 PIETRO 49 34 5 4 1 - 2 1 - - 2 7 5 2 3 4 3 1 - 1 - - 2 6 - - - - - - - - morin. &t 1o e ws;lajepcjr'a?z:)s'ci architektonicznej do / 5 |
projektowania bez ograniczeri ’
SUMA 84 112 23 24 17 12 15 12 1 2 5 11 6 9 12 7 6 2 1 2 3 2 4 12 2 1 1 3 1 1 - 1 Sprawazi | mgr in. arch. Karolina Dambek POIKK/156/2007 |
w spe«:ja{no Sci ar;hitektoniczqej do W
DRZWI Z KONTR. DOST EPU 4 4 projektowania bez ograniczeri (
JEDNOSTRONNA (KD1) - 3 - - - - 1 - - - 1 - 6 5 - - - - 1 - - - - - - 2 - - - - Zamawiajacy ! Inwestor
. Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznar
S o - - - - R - - 2 |4 B I o | 2 - - R - - | ! ! | - | -
UWAGI Drzwi do pom. biurowych, Drzwi do zespotéw pom. Drzwi do indywidualnych pom. | Drzwi wyktadane do Drzwi do pom. sanitarnych dla |Drzwi petne, stalowe, o$cieznica | Drzwi petne stalowe, o$cieznica ceowa | Drzwi przeszklone Drzwi przeszklone Drzwi do toalet dla oséb Drzwi przeszklone Drzwi lekkie w Drzwi petne stalowe, oscieznica | Drzwi dwuskrzydiowe petne stalowe, | Drzwi dwuskrzydiowe petne stalowe Drzwi jednoskrzydtowe peine stalowe

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastrukturg

kancelaryjne , oscieznica ceowa lub
katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg
EPDM na trzech krawedziach, skrzydta

kancelaryjne, atestowane kl.C
oscieznica ceowa lub katowa o grubosci
3 mm z uszczelkg EPDM na trzech

ceowa lub katowa o gr. 3mm z
uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach, skrzydto ptaszcz.

jednskrzydtowe EIS30,
oscieznica systemowa.
Konstrukcje wykonane z

ceowa lub katowa o grubosci 3
mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach skrzydio

oscieznica ceowa lub katowa o grubosci
3 mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach, skrzydta ptaszczowe z

niepetnosprawnych: ramiak
drewniany, wypetnienie z
poprzecznie prasowanej

dwuskrzydtowe EIS30,
oscieznica systemowa.
Konstrukcje wykonane z

systemie przegrod
toalet z ptyty HPL o
gr. 12mm, malowane

lub katowa o grubosci 3 mm z dwuskrzydtowe, oscieznica
uszczelkg EPDM na trzech krawedziach| systemowa. Konstrukcje
skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej of wykonane z systemowych

sanitarnych: ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie
prasowanej kanatowej ptyty

pomieszczen dostepnych z
korytarza: ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie

zatrzymanych na PDOZ:
ramiak drewniany, wypetnienie
Z poprzecznie prasowanej

socjalnych: ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie
prasowanej kanatowej ptyty

sanitarnych: ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie
prasowanej kanatowej ptyty

ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci
1,5 mmi 2,0 mm, skrzydto bez
dodatkowych pokry¢ o grubosci 67 mm z
uszczelkg EPDM na czterech

krawedziach, skrzydta ptaszczowe z
blachy stalowej o grubosci 1,5 mmii 2,0
mm, skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o
grubosci 67 mm z uszczelka EPDM na

w kolorze RAL 7042
Komplet zawiasow z
funkcjg
samodomykania.

z blachy stalowej gr. 1,5mm,
bez dodatkowych pokry¢ o gr.
67mm z uszczelkg EPDM na
czterech krawedziach, wypetn.

ptaszczowe z blachy stalowej o
grubosci 1,5 mmi 2,0 mm,
skrzydto bez dodatkowych
pokry¢ o grubosci 67 mm z

blachy stalowej o grubosci 1,5 mmi 2,0
mm, skrzydto bez dodatkowych pokry¢
o grubosci 67 mm z uszczelkg EPDM
na czterech krawedziach dodatkowy

kanatowej ptyty wiorowej, systemowych profili

skrzydto pokryte laminatem aluminiowych nieizolowanych o
CPL w kolorze grafitowym RAL gtebokosci 51mm zgodnie z
7024, oscieznica regulowana, | Aprobatg techniczng

grubosci 1,5 mm i 2,0 mm, skrzydto bez| profili aluminiowych
dodatkowych pokry¢ o grubosci 67 mm | nieizolowanych o gtebokosci
z uszczelkg EPDM na czterech 51mm zgodnie z Aprobatg
krawedziach dodatkowy arkusz blachy o techniczng (ostateczny dobdr

systemowych profili
aluminiowych nieizolowanych o
gtebokosci 51mm zgodnie z
Aprobata techniczng

prasowanej kanatowej ptyty
wiorowej, skrzydto pokryte
laminatem CPL w kolorze
grafitowym RAL 7024,

kanatowej ptyty wiorowej,
skrzydto pokryte laminatem
CPL w kolorze grafitowym RAL
7024, oscieznica regulowana,

widrowej, skrzydto pokryte
laminatem CPL w kolorze
grafitowym RAL 7024,
oscieznica regulowana,

widrowej, szklone szktem
bezpiecznym klasy P2A typu
float, skrzydfo pokryte
laminatem CPL w kolorze

widrowej, skrzydto pokryte
laminatem CPL w kolorze
grafitowym RAL 7024,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

oscieznica regulowana,

stalowa w kolorze ramy krawedziach dodatkowy arkusz blachy o

czterech krawedziach dodatkowy arkusz

grafitowym RAL 7024, stalowa w kolorze ramy oscieznica regulowana, stalowa w kolorze ramy wetng mineralng o gestosci grubosci 3 mm pod blachg 2 mm od profili na podstawie obliczen (ostateczny dobér profili na stalowa w kolorze ramy (ostateczny dobér profili na Okucia i elementy uszczelkg EPDM na czterech arkusz blachy o grubosci 3 mm pod

os$cieznica regulowana, skrzydta, okucia ze stali skrzydta, okucia ze stali drewniana pokryta laminatem | skrzydta, Przeszklenie szyba  |60kg/m3, 3 tozyskowe zawiasy, | strony zewnetrznej wypetnienie wetng | producenta). Szyba podstawie obliczen skrzydta, okucia ze stali podstawie obliczen montazowe z krawedziach dodatkowy arkusz | blachg 2 mm od strony zewnetrznej grubosci 3 mm pod blachg 2 mm od blachy o grubosci 3 mm pod blacha 2 E s ™" ™ INDUSTRIA PROJECT

drewniana pokryta laminatem | nierdzewnej srebrne nierdzewnej srebrne CPL w kolorze ramy skrzydta, | ze szkta hartowanego 3 blokady przeciwwywazeniowe, | mineralng o gestosci 60 kg/m3 3 emaliowana bezpieczna P4. | producenta). Szyba nierdzewnej srebrne producenta). Szyba aluminium. blachy o grubosci 3 mm pod wypetnienie wetng mineralng o gestosci | strony zewnetrznej wypetnienie wetng | mm od strony zewngtrznej wypetnienie ifi =t % i1 ;IO %’é"gﬁal?akg

CPL w kolorze ramy skrzydta, | satynowane. Klamka metalowa | satynowane. Klamka metalowa | okucia ze stali nierdzewnej laminowanego do potowy zamek podklamkowy rozporowy, | tozyskowane zawiasy 3 blokady Okucia ze stali nierdzewnej emaliowana bezpieczna P4. satynowane. Klamka metalowa emaliowana bezpieczna P4. | Wsporniki z blachg 2 mm wypetnienie wetng | 60 kg/m3 mineralng o gestosci 60 kg/m3, wetng mineralng o gegstosci 60 kg/m3, PROJECT e s

okucia ze stali nierdzewnej z rozetg. Podciecie z rozeta. Podcigcie srebrne satynowane. Klamka nieprzezierne, okucia ze stali | klasa odpornosci na wtamanie przeciwwywazeniowe, zamek centralny | srebrne satynowane. 3 Okucia ze stali nierdzewnej z rozeta. Podciecie Okucia ze stali nierdzewnej rdzeniem ze stali mineralng o gestosci 60 kg/m3 3 fozyskowane zawiasy 3 fozyskowane zawiasy , 3 tozyskowane zawiasy , Tyt rysunku

srebrne satynowane, drzwi wentylacyjne w dolnej czesci wentylacyjne w dolnej czesci metalowa z rozeta. nierdzewnej srebrne RC4, Lakierowane proszkowo | rozporowy klasy C, klasa odpornosci na| zawiasy. srebrne satynowane. 3 wentylacyjne w dolnej czeéci | srebrne satynowane. 3 nierdzewnej 3 lozyskowane zawiasy 3 3 blokady przeciwwywazeniowe 3 blokady przeciwwywazeniowe,klasa 3 blokady przeciwwywazeniowe,klasa BUDYNEK A

zamykane na zamek ki 3. skrzydta. Samozamykacz skrzydta. Drzwi z zamkiem satynowane. Klamka metalowa |na kolor z palety RAL 7024. wlamanie RC4, . Lakierowane Samozamykacz. zawiasy. skrzydta. Drzwi z zamkiem zawiasy. blokady przeciwwywazeniowe | zamek centralny rozporowy klasy C odpornosci na wiamanie RC4, odpornosci na wiamanie RC4, zamek ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - cze$¢ 1

Klamka metalowa z rozetg z tazienkowym z rozeta. Podcigcie proszkowo na kolor z palety RAL 7024 | Lakierowane proszkowo na Samozamykacz. tazienkowym Samozamykacz. zamek klasy C Lakierowane Lakierowane proszkowo na kolor z zamek centralny rozporowy klasy C, centralny rozporowy klasy C, zamek

wktadka patentowa klasy "C" wentylacyjne w dolnej czeéci | Drzwi do pom. ODN oraz Pom. kolor z palety RAL 7024. Lakierowane proszkowo na Lakierowane proszkowo na proszkowo na kolor z palety RAL | palety RAL 7024 Kontrola dostepu. Samozamykacz. podstawowy i dodatkowy klasy C: Foza proekts Skala Branza Deta
skrzydta. Drzwi z gatka od Kancelarii Tajnej atestowane kolor z palety RAL 7024. kolor z palety RAL 7024. 7024 Lakierowane proszkowo na RAL 7024 Lakierowane proszkowo na RAL 7024 Projekt Wykonawczy -- Architektura 15/03/2019

zewnatrz

kl.C, wyposazone w dwa zamki
kluczowe lub wktadki klasy C
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