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LOKALIZACJA W BUDYNKU drzwi do gtownej sali wejscie do strefy stan. drzwi z kratg do drzwi zewnetrzne do klatki drzwi do szachtow drzwi zewnetrzne do klatki drzwi zewnetrzne do drzwi wewnetrzne do klatki drzwi wewnetrzne do klatki wejscie do pomieszczen dla drzwi do kabin drzwi do sekretariatu

PRZEZNACZENIE DRZWI konferencyjnej kierowania, serwerowni strefy zamknietej schodowej nr 2 schodowej nr 1,3,4 oraz do wezta c.o. schodowej nr 1,4 od schodowej nr 1i 4 od zatrzymanych (cel) prysznicowych komendanta
magazynu wybrak. PDOZ wejs¢ bocznych wiatrotapu wiatrotapu na PDOZ systemowe
ODPORNOSC OGNIOWA El 60 bez wymagan bez wymagan bez wymagan EI60 bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan

TYP DRZWI

Drzwi dwuskrzydtowe w
systemie aluminiowo-
szklanym nieizolowanym

dwa skrzydta ptaszczowe z
blachy stalowej, wypetnienie
weina mineralna

dwa skrzydta ptaszczowe z
blachy stalowej, wypetnienie
weina mineralna

Drzwi dwuskrzydtowe w
systemie aluminiowo-
szklanym izolowanym

dwa skrzydta ptaszczowe z
blachy stalowej,

Drzwi dwuskrzydtowe w
systemie aluminiowo-
szklanym izolowanym

dwa skrzydta ptaszczowe z
blachy stalowej izolowane,
wypetnienie wetna mineralna

Drzwi dwuskrzydtowe w
systemie aluminiowo-
szklanym nieizolowanym

Drzwi dwuskrzydtowe w
systemie aluminiowo-
szklanym nieizolowanym

drewniana rama, wypetnienie
ptyta kanatowa, wykonczenie
laminat CPL, podciecie

drzwi lekkie z ptyty HPL

Drzwi jednoskrzydtowe w
systemie aluminiowo-
szklanym nieizolowanym

Uwaga:
Drzwi wskazane w projekcie branzy teletechnicznej nalezy
zamowi¢ zgodnie z wymaganym dodatkowym wyposazeniem.
Wskazane ponizej symbole wprowadzone zostaty na rysunki
rzutow przy egzemplarzach drzwi wtgczonych w system
kontroli dostepu budynku (szczegoéty wedtug projektu
branzowego):

Zestaw kontroli dostepu jednostronny:

KD'] element ryglujacy - 1 szt.

czytnik kart - 1 szt.

przycisk wyjscia - 1 szt.

kontaktron - 1 szt.

dwustykowy ewkuacyjny przycisk wyjscia - 1 szt.

Zestaw kontroli dostepu dwustronny:
KD2 element ryglujacy - 1 szt.
czytnik kart - 2 szt.
przycisk wyjscia - 1 szt.
kontaktron - 1 szt.
dwustykowy ewkuacyjny przycisk wyjscia - 1 szt.
Uwaga:

Do wymienionych pomieszczen, w ktorych beda znajdowac sie

systemy teleinformatyczne niejawne oraz Kancelaria tajna i

punkt kancelaryjny nalezy zastosowac drzwi atestowane klasy

C, wyposazone w dwa zamki kluczowe lub wktadki klasy C:

» Pomieszczenie Magazynu Kancelarii Tajnej: (ZOIN/0.79)
» Pomieszczenie Kancelarii Tajnej: (ZOIN/0.80)

» Pomieszczenie ODN: (WOG/0.51.3)

» Pomieszczenie ODN: (PG/2.74)

» Pomieszczenie ODN: (WK/2.56)

TYP OSCIEZNICY systemowa stalowa ceowa lub katowa obejmujaca systemowa stalowa ceowa lub katowa systemowa stalowa ceowa lub katowa systemowa systemowa obejmujaca system montazu przegrod we systemowa
- Przed zaméwieniem stolarki nalezy ostatecznie zweryfikowaé
SZEROKOSC UZYTKOWA 900 + 600 900 + 600 900 900 + 600 900 + 900 900 + 600 900 + 600 900 + 600 900 + 600 900 do otworu szer .900 900 wymagania montazowe wybranego producenta
- . . .. m.in. w zakresie wymiaréw otworowania
WYSOKOSC UZYTKOWA 2050 2050 2050 2400 2000 2100 2050 2100 2400 2050 1500 (ponizej przeswit ok. 30cm) 2050 ( y )
Nrrewizji: | Zakres zmian w rewizji
LEWE / PRAWE L P L P L P L P L P L P L P L P L P - L P
3 Nowe pozycje w tabeli dotyczgca ilosci drzwi z kontrolg dostepu
PARTER - - - - - - - -
2 1 2 ! 3 1 3 ! 1 2 1 8 3 5 Projektowat | mgr inZz. arch. Jan Stanczak ‘ up(.nr.3350/Gd/88 —
1 PIETRO - 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - - 23 - 1 e owani b ogrri T {;%u
2 PIETRO _ . . . _ . . . 3 . . . . . . . . . . 1 . . morin. areh. Pl Orield oot | /]2
projektowania bez ograniczen )
SUMA - 2 1 - - 1 3 - 1 2 - 3 - 1 Sprawdzi | mgr in . arch. Karolina Dambek POIKK/156/2007 |
2 2 9 1 1 1 8 29 mgr inz. arch. Karolina Dambel w specfalho $ci architektonicznej do W
DRZWI| Z KONTR. DOST EPU 1 1 projektowania bez ograniczen
JEDNOSTRONNA (KD1) - - - - - 1 - - 3 1 - - - - - - - - - - Zamawiajacy / Inwestor
DRZWI Z KONTR. DOST EPU Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
DWUSTRONNA (KD2) - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - } . ) ) )

Drzwi przeszklone Drzwi petne, stalowe, oscieznica ceowa lub katowa | Drzwi lekkie dwuskrzydiowe Drzwi przeszklone

Drzwi petne, stalowe, izolowane
termicznie oscieznica ceowa lub
katowa o gr. 3mm z uszczelkg
EPDM na trzech krawedziach,

Drzwi przeszklone
dwuskrzydtowe EIS30,
oscieznica systemowa.
Konstrukcje wykonane z

Drzwi przeszklone dwuskrzydtowe
oscieznica systemowa. Drzwi o
Konstrukcje wykonane z systemowych
profili aluminiowych izolowanych o

UWAGI Drzwi przeszklone dwuskrzydtowe Drzwi dwuskrzydtowe petne
stalowe, oscieznica ceowa lub
katowa o grubosci 3 mm z

uszczelkg EPDM na trzech

Drzwi przeszklone
dwuskrzydtowe EIS60,
oscieznica systemowa.

Drzwi petne, stalowe, Drzwi petne, stalowe, oscieznica
oscieznica ceowa lub katowa o, ceowa lub katowa o gr. 3mm z oscieznica systemowa. Drzwi o

gr. 3mm z uszczelkag EPDM na| uszczelkg EPDM na trzech Konstrukcje wykonane z systemowych
Konstrukcje wykonane z trzech krawedziach, skrzydto | krawedziach, skrzydto ptaszczowe | profili aluminiowych izolowanych o

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedna infrastrukturg

systemowe z ptyty HPL o gr.
12mm, malowane w kolorze
RAL 7042

jednskrzydtowe, oscieznica
systemowa. Konstrukcje
wykonane z systemowych

o gr. 3mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach, skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej
gr. 2,0mm i 1,5mm, wypetnienie wetng mineralng o

dwuskrzydtowe, oscieznica
systemowa. Konstrukcje
wykonane z systemowych

Komplet zawiasow z funkcjg.
samodomykania.

Okucia i elementy montazowe
z aluminium. Wsporniki z

profili aluminiowych
nieizolowanych o gtebokosci
51mm zgodnie z Aprobatg
techniczng (ostateczny dobor

gestosci 60kg/m3, 3 tozyskowe zawiasy, 3 blokady
przeciwwywazeniowe, wizjer typu wieziennego ze
szktem BR2, 2 zasuwy reczne nawierzchniowe,
pochwyt stalowy, zamek centralny rozporowy klasy

skrzydto ptaszczowe z blachy
stalowej gr. 1,5mm, bez
dodatkowych pokry¢ o grubosci
45mm z uszczelka EPDM na

systemowych profili
aluminiowych nieizolowanych o
gtebokosci 51mm zgodnie z
Aprobatg techniczng

profili aluminiowych
nieizolowanych o gtebokosci
51mm zgodnie z Aprobatg
techniczng (ostateczny dobor

krawedziach, skrzydia
ptaszczowe z blachy stalowej o
grubosci 1,5 mm i 2,0 mm,
skrzydto bez dodatkowych

gtebokosci do 75mm zgodnie z
Aprobatg techniczna (ostateczny
dobdr profili na podstawie obliczen
producenta) Wspoétczynnik przenikania

systemowych profili ptaszczowe z blachy stalowej | z blachy stalowej gr. 1,5mm, bez | gtebokosci do 75mm zgodnie z
aluminiowych nieizolowanych o| gr. 1,5mm, bez dodatkowych | dodatkowych pokry¢ o grubosci Aprobata techniczng (ostateczny
gtebokosci 51mm zgodnie z pokryé o grubosci 45mm z 45mm z uszczelkg EPDM na dobor profili na podstawie obliczen

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

Aprobatg techniczng uszczelkg EPDM na czterech | czterech krawedziach, producenta) Wspotczynnik przenikania

(ostateczny dobor profili na krawedziach, wypetienie wypeltnienie wetng mineralng o ciepta dla catej konstukgji rdzeniem ze stali nierdzewnej,

pokryé o grubosci 67 mm z ciepta dla catej konstukcji czterech krawedziach, (ostateczny dobor profili na profili na podstawie obliczen 6 lub zamek eletryczny, tancuch typ wiezienny, profili na podstawie obliczen

podstawie obliczen wetng mineralng o gestosci gestosci 60kg/m3, 3 tozyskowe U=max1,5W/m2xK. Pakiet uszczelka EPDM na czterech U=max1,5W/m2xK. Pakiet wypetnienie welng mineralng o | podstawie obliczen producenta). Szyba sygnalizacja otwarcia, odporno$¢ na wtamanie RC4, | zamek z pokrettem producenta). Szyba EE s EE % S ErEEEE INDUSTRIA PROJECT

producenta). Szyba 60kg/m3, 3 tozyskowe zawiasy, zawiasy, 3 blokady dwukomorowy szyb bezpiecznych, krawedziach dodatkowy arkusz dwukomorowy szyb bezpiecznych, gestosci 60kg/m3, 3 tozyskowe | producenta). Szyba emaliowana bezpieczna P4. odpornos¢ na wielokrotne zamykanie klasa 6, emaliowana bezpieczna P4. il g | a i B ;L%’émeuszrsakg

emaliowana bezpieczna P4. 3 blokady przeciwwywazeniowe, zamek przynajmniej jedna P4. blachy o grubosci 3 mm pod przynajmniej jedna P4. zawiasy, 3 blokady emaliowana bezpieczna P4. Okucia ze stali nierdzewnej odpornos¢ na korozje klasa C3, wodoszczelnos¢ Okucia ze stali nierdzewnej PROJECT

Okucia ze stali nierdzewnej przeciwwywazeniowe, zamek | podklamkowy rozporowy, klasa Okucia ze stali nierdzewnej srebrne blachg 2 mm od strony Okucia ze stali nierdzewnej srebrne przeciwwywazeniowe, zamek Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 klasa 3A, izolacyjnosé akustyczna Rw=40dB, sily srebrne satynowane. Tyt rysunku

srebrne satynowane. 3 podklamkowy rozporowy, klasg odpornosci na wlamanie RC4 satynowane. 3 zawiasy. zewnetrznej satynowane. 3 zawiasy. podklamkowy rozporowy, klasa | srebrne satynowane. 3 zawiasy. operacyjne kl.3,wytrz.mech.kl 4, 3 zawiasy. BUDYNEK A

zawiasy. odpornosci na wilamanie RC4 | ciezar skrzydia bez dodatkowych | Samozamykacz. Drzwi wpiete w tozyskowane zawiasy Samozamykacz. Drzwi do klatek odpornosci na wtamanie RC4 zawiasy. Samozamykacz. Drzwi wpiete Malowane proszkowo na kolor z palety RAL 7024. Lakierowane proszkowo na ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - cze$¢ 2

Samozamykacz. ciezar skrzydta bez pokry¢ 40kg/m2, system oddymiania klatki Lakierowane proszkowo na wpiete w system oddymiania ciezar skrzydta bez dodatkowych| Samozamykacz. Drzwi wpiete w system oddymiania klatki Drzwi wyposazone w okienko podawcze dla kolor z palety RAL 7024.

Lakierowane proszkowo na dodatkowych pokryé 40kg/m2, | Lakierowane proszkowo na kolor | Lakierowane proszkowo na kolor z kolor z palety RAL 7024 Lakierowane proszkowo na kolor z pokryé 40kg/m2, w system oddymiania klatki Lakierowane proszkowo na dostarczania positkéw otwierane do dotu, typu Foza projektu Skala Branza Deta

kolor z palety RAL 7024. Lakierowane proszkowo na z palety RAL 7024 palety RAL 7024. palety RAL 7024. Lakierowane proszkowo na kolor| Lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL 7024. wigziennego, tzw "podaijnik". Do wszystkich drzwi Projekt Wykonawczy - Architektura 15/03/2019
kolor z palety RAL 7024 Krata wedtug szczegdtu z palety RAL 7024 kolor z palety RAL 7024. D26 zastosowac uniwersalny wspdlny klucz. Audor N projekty Faza T TowBanza  Numer Rewig
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