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&4 2++++++++++ TYPY POSADZEK
[ + o+ o+ + o+
+ o+ 4+ o+ 4+
9% ﬁ L 9% —————
£++++++++++ T Posadzka typ 1:
Lo, LT LU LU LT LT T Tl Wykladzina PVC typ 1 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odpornosé na
R Scieranie (grupa T), wysoka redukcja dzwigku (18dB), kolor ciemnoszary N
) A S R Cokot w postaci wywinigcia wyktadziny na wys. 10cm na $ciane.
4 b+ + + o+ o+ o+ + o+ .
| + o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ Lokalizacja: korytarze, hol, lobby
7
= Posadzka typ 2:
Wyktadzina PVC typ 2 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporno$¢ na
Scieranie (grupa T), wysoka redukcja dzwigku (18dB), kolor jasnoszary
Cokot w postaci wywinigcia wykladziny na wys. 10cm na $ciane.
4 7 Lokalizacja: pomieszczenia biurowe, socjalne,
] _ UWAGI
n 1 |
)@M a . 1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
i LTttt I | Posadzka .typ 3 o 2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB
W/ Lo v e 1y i heterqgen}c;na , akustyczna , wysoka odpornos¢ na Scieranie (grupa T), wysoka NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU
Lttt \ redukcja dzwigku (18dB), kolor grafitowy - UZGODNIENIA ROZWIAZANIA KOLIZJI
B - - - / L e SIS S 255 N 03%% %% % o L d B b B B B B B B B B Cokdl w postaci wywinicia wykladziny na wys. 10cm na Sciane. 3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA
e o+ 7 Lokalizacja: pomieszczenia dla 0sb zatrzymanych POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE
s t 4, PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
GXZ0 ]

KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA

Posadzka typ 4: PROJEKTOWA. )
Wykladzina PVC typ 4 - obiektowa, przewodzaca, 10*4 <R < 10" 6, kolor szary 5. PROJEKT ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

Cokét w postaci wywinigcia wyktadziny na wys. 10cm na $ciane. 6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
Lokalizacja: pomieszczenia serwerowni POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.

7. ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAC WEDLUG SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOEOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.
Posadzka typ 5: 10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA
Wykiadzina dywanowa typ 1- o niskim petelkowym runie z linearnym wzorem, ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY
kolor grafitowy UZGODNIC Z ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.
Cokot listwa przypodiogowa w kolorze szarym 11. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
Lokalizacja; pomieszczenia kierownictwa , sala konferencyjna gléwna UWZGLEDN|AJACYCH SPECYHKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,
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KLIMATYCZNE ITP. )
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oL T IKOM 202 ¢ s s s —r— T —Tr—r— Projektowal | mgr inz. arch. Jan Starczak upr.nr.3350/Gd/88 —
! + ! + ! + ! + ! + ! JDQZ + N + N + N + ! + ! + ! :m:m:m:m:m:m: Posadzka typ &: Wspecja(no sci ar{:hftektoniczqej {—/ vC«LU'
) D S S S S S S S S S m:m:m:m:m:m:‘* Wykladzina dywanowa typ 2- o niskim petelkowym runie z linearnym wzorem, projeklowania bez ograniczen M
_ _ _ _ _ . i | L+ - - - - - — - - :m:m:m:m:m:m: wielokolorowa mgr inz. arch. Piotr Orlicki upr.nr.PO/KK/351/2010
W:W:W:W:W:W:T Cokot listwa przypodiogowa w kolorze biatym w specjalno Sci architektonicznej do -
7 — == =]==]|H Lokalizacja: pokdj niebieski (dla dzieci) projektowania bez ograniczef 1 ’
Sprawdzit | mgr inz. arch. Karolina Dambek PO/KK/156/2007 /
specjalno Sci architektonicznej do L
Y plj'O/ektomiania Lez oglraznic/zeh ( W
| Posadzka typ 7:. " . L Zamawiajacy / Inwestor
/fﬁ/ / Gres typ 1- plytki antyposlizgowe, 60x60 , kolor ciemnoszary, IV Kl. odpornosci na Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
7 Scieranie, fuga o wysokiej trwatosci w kolorze ciemnoszarym '
r / Cokot gresowy na wys. 10cm
1 Lokalizacja: pomieszczenia hignieniczno- sanitarne, szatnie,
71 Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
. / : : : . . . . : 2 r L L L L L L Posadzka typ 8: niezbedna infrastruktura,
- - - - — — Te———1 — = f e T —f = a yi —4 - - - - - . - - Gres typ 2- plytki antyposlizgowe, 60x60 , kolor jasnonoszary, IV kl. odpornosci na
e b R R b L L L L L L $cieranie, fuga o wysokiej trwatosci w kolorze jasnoszarym Adres obiektu budowlanego
Cokot gresowy na wys. 10cm ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Lokalizacja: pomieszczenia magazynowe, techniczne, klatki schodowe
““‘77““‘77””‘77”‘ N . NN e BN N ES INDUSTRIA PROJECT
 —  —  — Posadzka typ 9: 5 E 5 E 5 E———‘g E ?—E 5 !—5 ul. Azymutalna 9
— ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —] Podtoga techniczna podniesiona - systemowa, modut plyty 60x60cm, s = O Em § N F.F O.JIEF.TI [ 80-298 Gdarisk
—— — — — Lokalizacja: pomieszczenia serwerowni glownej, kerownictwa, rozdzielni, okablowania bt
[HIENIHA
BUDYNEK A - RZUT PIETRA 2 - POSADZKI
POCZATEK ROZPROWADZANIA GRESU Faza projekty Skala Branza beta
Projekt Wykonawczy 1:100 Architektura 15/03/2019
Autor  Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja
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