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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aranzacja wnetrz budynku A nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1,

331/7,331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1.

WYKONCZENIE WNETRZ

Stolarka / slusarka wewnetrzna

drzwi do pom. biurowych, socjalnych: ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie
prasowanej kanatowej ptyty widrowej, szklone szktem bezpiecznym klasy P2A typu float,
skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024, oscieznica regulowana,
drewniana pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydta, okucia ze stali nierdzewnej
srebrne satynowane,

drzwi do pom. sanitarnych i gospodarczych: drzwi petne, ramiak drewniany, wypetnienie
z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty wiérowej, skrzydto pokryte laminatem CPL w
kolorze grafitowym RAL 7024, oscieznica regulowana, drewniana pokryta laminatem CPL
w kolorze ramy skrzydta, okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane, podciete w
dolnej czesci o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

drzwi w pomieszczeniach przestuchan petne, aluminiowe z wizjerem szerokokatnym na
cate pomieszczenie

drzwi do pom. technicznych

Drzwi petne, stalowe, oscieznica ceowa lub kgtowa o gr. 3mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach, skrzydfo ptaszczowe z blachy stalowej gr. 1,5mm, bez dodatkowych pokry¢ o
grubosci 45mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach, wypetnienie wetng mineralng
o gestosci 60kg/m3, 3 tozyskowe zawiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, zamek
podklamkowy rozporowy, zamek dodatkowy opcjonalnie, ciezar skrzydta bez
dodatkowych pokry¢ 40kg/m2,

drzwi aluminiowo - szklane (w tym drzwi o wymaganej odpornosci pozarowej),
wyposazone Ww samozamykacze. Konstrukcje wykonane z systemowych profili
aluminiowych o gtebokosci min. 90mm, (w wypadku drzwi przeciwpozarowych szklone
szktem o odpowiedniej odpornosci pozarowej). Wyttaczane profile aluminiowe wykonane
ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996.
Tolerancje ksztattownikbw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne
ksztattownikéow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wtasciwosci mechaniczne
potaczenia ksztattownikdw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny byc¢
zgodne z PNEN 14024:2005. Do potaczenia wykorzystaé sztywne przektadki komorowe
zbrojone wtéknem szklanym. Gteboko$é zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi
min. 90 mm. Dobdr profili nastepuje wg obliczen statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki
wykona ze stali nierdzewnej.
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Uwagi:

— Drzwi nalezy wyposazyé w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej,
przettoki pod $ruby dodatkowo stabilizujgce klamke w drzwiach, posiadajgce certyfikat
wg. EN 1906, gr. 21mm, bez sprezyny zwrotnej, w drzwiach ppoz nalezy zastosowac
klamki przeznaczone do drzwi ppoz. Mocowanie bezpos$rednie- klamka osadzona
bezposrednio na szyldzie wewnetrznym. Wyglad zgodny ze zdjeciem.

4

J~

— Przy wszystkich drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikdw nasciennych lub podtogowych

— Drzwi przeszklone w miejscach ograniczonego dostepu z przeszkleniem ze szkfa
dymionego.

— Drzwi nalezy wyposazy¢ w pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane, dodatkowe
wyposazenie wg. zestawienia stolarki.

— Wskazane drzwi wykonane jako wyktadane na $ciane

— Okna pomieszczen dla zatrzymanych oraz wskazane na rysunkach zabezpieczone kratg
metalowa.

— Wiaczenie wybranych drzwi w system kontroli dostepu wg proj. branzowego

— Parapety wewnetrzne - konglomerat kamienny gr. 3,0cm- kolor szary.

Wykonczenie posadzek
— Posadzka z gresu:
(suszarnie, pom. higieniczno-sanitarne, magazyny, pomieszczenia techniczne) ptytki o
wym. 60x 60cm, w kolorze ciemnego grafitu zblizone do RAL 7024 o nastepujgcych
parametrach:

— gat. 1;

— krawedz rektyfikowana;

— Nasigkliwos¢ < 0,5%;

— Odpornosé na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normg PN EN ISO 10545-4;

— Odpornosé na scieranie — kl. 5 zgodnie z normg PN EN ISO 10545-7;

— Odpornos$¢ na dziatanie substancji chemicznych z wyjgtkiem HF — odporne zgodnie
znormg PN EN ISO 10545-13;

— Antyposlizgowos$¢ — co najmniej klasa R11

— szerokos¢ fugi 5,0mm, kolor fugi ciemny grafit RAL 7024

— Cokot z ptytek gresowych identycznych jak ptytki podtogowe do wys. 10cm.

— Woyktadzina PCV
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(komunikacja, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla zatrzymanych) o nastepujacych
parametrach:

wykfadzina heterogeniczna z warstwg uzytkowa barwiong w masie;

grubos¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;

warstwa uzytkowa o gr. 0,75mm

waga nie wieksza niz 2700 g/m2;

zdolnosc¢ ttumienia dzwiekéw zgodnie z norma EN ISO 717-2 nie mniej niz 17 dB;
klasa uzytkowa zgodnie z normg EN 685 klasa 34;

klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;
antyposlizgowos¢ zgodnie z norma DIN 51 130 nie mniejsza niz klasa R10;

emisja gazowych czgsteczek lotnych zgodnie z normg ISO 16000-6 nie mniejsza niz
<70 pg/ m3;

Na sScianach wykonac¢ cokot z materiatu uzytego na posadzce do wys. 10cm.

— Wykiadzina dywanowa
(pomieszczenia biura komendanta, jego zastepcéw i sekretariaty, duza sala konferencyjna)

kolor szary

wyktadzina petelkowa w ptytkach 50x 50cm,

wtdékno barwione w masie

sktad runa BCF poliamid 6, bitumiczny, ekologiczny

ciezar catkowity runa min. 550g/m2, czes¢ powierzchniowa uzytkowa runa min.
360g/m?2

o podwyzszonych parametrach akustycznych, podwyzszajacy wspoétczynnik o 10dB
wysokos¢ catkowita wyktadziny 5,6mm, wysokos¢ runa 2,7mm

klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

minimalna ilo$¢ peczkéw 1589 szt./dm2

klasa uzytkowa min. 33

Podtoga techniczna
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(pomieszczenia urzadzen elektrycznych, serwerowni i pomieszczen facznosci,
dyzurka) szczegdty na etapie
projektu wykonawczego.

— Wykiadzina dywanowa — pokdj przestuchan dzieci

kolor jasnoszary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zétty w uktadzie mijankowym.
wyktadzina petelkowa w ptytkach 50x 50cm, wiékno barwione w masie

podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem,
wzmochione siatkg z widkna szklanego, wykonczone wtdkning 100% PES, z 10%
zawartoscig surowca wtérnego

ciezar catkowity runa min. 870g/m2, cze$¢ powierzchniowa uzytkowa runa min.
595g/m?2

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej 44dB

wysokos¢ catkowita wyktadziny 7,7mm, wysokos$¢ runa 4,1mm

klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

minimalna ilo$¢ peczkéw 240.000 / m2

klasa uzytkowa min. 33

Cokot systemowy z wyktadziny wykonczony listwg dywanowa z polimeru na bazie
PCV.

Cokot na wysokos¢ 10cm.

— Wykiadzina PCV antyelektrostatyczna - pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek

wyktadzina heterogeniczna z warstwg uzytkowg barwiong w masie;

grubos¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;

warstwa uzytkowa o gr. 2,00mm

waga nie wieksza niz 3440 g/m2;

klasa uzytkowa zgodnie z normg EN 685 klasa 34;

klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

antyelektrostatyczno$é zgodnie z normg EN 1815 nie wieksza niz 2kV;

antyelektrostatyczno$é zgodnie z normg IEC 61340-4-5 nie wieksza niz 20V;

opér elektryczny zgodnie z normg EN 1081 5x104 <R<106 Q

opor elektryczny zgodnie z norma IEC 61340-5-1 R<106 Q

opor elektryczny zgodnie z normg ANSI/ESD-S7.1 2,5x104 <R<106 Q

wiasciwosci antyposlizgowe zgodnie z normg DIN 51 130 klasa R9

odpornosc¢ na Scieranie zgodnie z norma EN 660.2 nie wiecej niz 4,0 mm3;
8
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— grupa scieralnosci zgodnie z normg EN 649 grupa P;

— stabilno$¢ wymiarowa zgodnie z normg EN 434 nie wiecej niz 0,25%;
— wyktadzina zabezpieczona antygrzybicznie

— dodatkowe zabezpiecznie powierzchniowe

— Cokot z materiatu uzytego na posadzce do wys. 6¢cm.

— Podtoga techniczna

(pomieszczenia urzadzen elektrycznych, serwerowni i pomieszczen facznosci, dyzurka)

We wskazanych na rysunkach pomieszczeniach nalezy podnies¢ podtoge na wskazang
wysokos¢, przy jednoczesnym obnizeniu poziomu konstrukcji tak aby zachowaé poziom
wykoniczenia na wysokosci pozostatych podtég. System modutowych podtég z ptyt
widrowych na wspornikach regulowanych klejonych do podioza, w wersji
antyelektrostatycznej. Podtoga sktada sie z ptyty podtogowej o wym. 60x60x4cm widrowe;j
silnie sprasowanej o gestosci >700 kg/m3 o grubosci 38mm, spdd stanowi blacha stalowa
ocynkowana ogniowo o gr. 0,5mm, wierzch ptyty wyktadzina antyelektrostatyczna PCV,
obrzeze ptyty o gr. 0,6mm wykonane z PCV, klej przewodzacy. Konstrukcja wsporcza
sktadajaca sie z wolnostojgcych wspornikéw stalowych o regulowanej wysokosci i profili
stalowych C40/40/2, dodatkowo naktadka ttumigco-przewodzgca z PCV W pomieszczeniach
w ktérych znajdujg sie urzadzenia powodujgce duze obcigzenia, konstrukcja podtogi ze
specjalnych profili stalowych ocynkowanych C 40/40/2 o siatce 60x60cm, w system
wkomponowane ramy z profilu stalowego ocynkowanego C82/40/2. Catos$¢ skrecana na
specjalnych gtowach wspornikéw stalowych, przy pomocy srub z tbem mtoteczkowym.

Woycieraczki
Wycieraczki wewnetrzne systemowe wodoszczelne, na podtozu elastycznym gumowo-
winylowym, o specjalnie tkanym runie z witdkna antystatycznego poliamid, brzegi
wzmocnione, w postaci maty gr. 0,9cm w kolorze szarym wpuszczane w posadzke
zastosowac w przedsionku przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Wykonczenie Scian
— Sciany pomieszczen biurowych
Sciany wewnetrzne nalezy wykoriczyé tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnie
otynkowane i wyszpachlowane $cian i sufitdw pomalowac po wczesniejszym zagruntowaniu
dwukrotnie farbg zmywalng, lateksowa o | klasie $cieralnosci (wg normy PE EN 13300) o
stopniu potysku: pdétmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F.

— Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni
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Sciany nalezy pokryé ptytkami ceramicznymi o wymiarze 29,70 x 60cm w uktadzie poziomym
o delikatnej strukturze w kolorze biatym do wysokosci 208 cm. Przestrzen nad ptytkami
nalezy pokry¢ farbg lateksowa.

— Sciany komunikacji
Sciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym, zagruntowac i
pokry¢ dwukrotnie farbg lateksowa, zmywalng. Sciany do wysokosci 2,0m nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca tapety natryskowej w kolorze biatym z drobnym wzorem.

8910

— Sciany w aneksach socjalnych
Sciany wewnetrzne nalezy wykoniczyé tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnie
otynkowane i wyszpachlowane $cian i sufitdw pomalowaé po wczesniejszym zagruntowaniu
dwukrotnie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie $cieralnosci (wg normy PE EN 13300) o
stopniu potysku: pétmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F.
W przestrzeni miedzy zabudowa meblowg wiszgcy i stojgcg nalezy zastosowac ptytki
ceramiczne o wym. 30 x 60cm w kolorze biatym.

— Sciany pomieszczen dla os6b zatrzymanych
Sciany na petng wysoko$é pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ oktadzing $cienng PCV
wodoodporng w kolorze jasny szary o nastepujgcych parametrach:
- grubos¢ catkowita zgodnie z normg EN 428 0,92mm
- waga zgodnie z normg EN 430 1610g/m?2
- klasa ogniowa zgodnie z normg EN 13501-1 klasa B.s2,d0
- odpornos$¢ barw na swiatto zgodnie z normg EN 20 105-B02 nie mniej niz 6
- odpornos$¢é chemiczna zgodnie z norma EN 423 OK.

— Sciany pomieszczen specjalnych — ochrona informacji niejawnych
Farba ekranujgca — powtoka elektroprzewodzgca przeznaczona do ochrony duzych
powierzchni przed promieniowaniem elektromagnetycznym, wiasciwosci ekranujgce do
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ochrony przed promieniowaniem wysokiej czestotliwosci i przed polem elektrycznym niskiej
czestotliwosci, skutecznos¢ ttumienia na poziomie 43dB przy typowym kryciu
dwuwarstwowym. Podtoze na ktérym stosuje sie farby powinno by¢ twarde, czyste,
odttuszczone i suche. Do naktadania nalezy uzywac¢ wysokiej jakosci watka malarskiego
(dtugos¢ wtosa 10- 13mm). Powierzchnie farb ekranujgcych musza by¢ zabezpieczone przed
czynnikami mechanicznymi, wnetrza pomieszczern malowanych farbg ekranujgcg pokrywaé
typowa farbg winylowa o duze;j sile krycia.

UWAGA: nalezy zostawi¢, co najmniej 2cm odlegtosci pomiedzy instalacjami elektrycznymi a
powtoky farby (w tym gniazdkami zasilajgcymi i wtacznikami swiatta). Farby ekranujgce
muszg zosta¢ uziemione wg. zestawu systemowego producenta.

— Obudowy szachtdéw i kanatéw instalacyjnych

Piony instalacji nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych w przypadku scian murowanych lub w
przestrzeniach przeznaczonych na instalacje. W miejscach gdzie jest to wymagane piony
nalezy obudowad ptytg G-K lub GKF.. Obudowy G-K szkieletowe z rusztu systemowego
wypetnionego wetng mineralng gr. 12cm i obtozone 2x ptytami GKF / GKFI gr. 12,5mm,
pokryte w catosci gtadzig gipsowa. Do pomieszczern mokrych stosowac ptyty wodoodporne.
Uwaga ogdlna do scian dziatowych systemowych z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych:
montaz $cian wykonac¢ zgodnie z instrukcjg dobranego przez Wykonawce producenta
systemu. Profile Scienne nalezy montowac co 40cm.

Wykonczenie sufitow

Sufity w pomieszczeniach zaprojektowano wg. nastepujacych zatozen:

— W pomieszczeniach biurowych i komunikacji sufit podwieszany modutowy w systemie
kasetonow z g-k, montowany na wys, 3,00m od poziomu wykorczonej posadzki

— W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufit w systemie kasetonéw g-k do
pomieszczen mokrych, montowany na wys, 3,00m od poziomu wykoriczonej posadzki

— W pom. technicznych i magazynowych tynk cementowo-wapienny

— Ptyty akustyczne — komunikacja:
Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm, wykoniczone i
pomalowane. Krawedzie krétsze proste, diuzsze fazowane. Wymiary 300x2100 mm. Ptyty
montowane w systemie naprzemiennym gtadka/perforacja.
Wzér powierzchni stanowi kwadratowa regularna perforacja o wymiarach 12x12mm o
stopniu perforacji 16,3%. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,70. Izolacyjno$¢ dzwiekowa
wynosi 39dB (warto$¢ z wetng gr. 10cm). Odbicie Swiatta 70%. Produkt wytworzony w
technologii Active’Air zapewniajacy redukcje stezenia formaldehydu do 60%. Kolor biaty.
Wyglad panelu z perforacja:
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Wz6r powierzchni stanowi gtadki panel gipsowy. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,05.
Izolacyjnos¢ dzwiekowa wynosi 39dB (warto$¢ z wetng gr. 10cm). Odbicie Swiatta 82%.
Produkt wytworzony w technologii Active’Air zapewniajacy redukcje stezenia formaldehydu
do 60%. Kolor biaty.

Wyglad panelu gtadkiego:

— Konstrukcja:
Widoczne profile stalowe ze stopka o szerokosci 15mm biegngce poprzecznie do korytarza w
rozstawie co 300mm.
Profil przyscienny: Profil schodkowy sprezynujacy umozliwiajgcy montaz profili T15.
Mocowanie do $ciany maksymalnie co 400 mm.
Kierunek utozenia wg. rysunkéw sufitow podwieszanych.

— Sufity kasetonowe — pomieszczenia biurowe
Sufit podwieszany kasetonowy, jednowarstwowy z paneli z ptyt gipsowo-kartonowych
gtadkich gr. 10mm z krawedzig podcietg wykonanych na konstrukcji stalowej T15/38.
Wypetnienie sufitu stanowi panel sufitowy z krawedzig podcietg E15 z ptyty gipsowo-
kartonowej z gtadkg biatg powierzchnig. Panele 600x600mm.
Wyprodukowany w technologii Active’Air zapewnia ciggte i trwate usuwanie formaldehydu z
powietrza w pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Panel sufitowy o
pochtanianiu aw = 0,10 i odbiciu Swiatta 82%.
Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
z profili stalowych gtéwnych T15/38 :

— System Click&Go
wysokos¢: 38 mm,
szerokos$¢: 15 mm,
dtugosci: 3600mm

— z profili stalowych poprzecznych T15/38 :
wysokosé: 38 mm,
szerokos$¢: 15 mm,
dtugosci: 600 mm

— z profili stalowych poprzecznych T15/38 :
wysokosé: 38 mm,
szerokos$¢: 15 mm,
dtugosci: 1200 mm

— z profili przysciennych:
wysokos¢ : 24 mm,

12
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szerokos$é: 19 mm,

Lub profil schodkowy wieszakdw obrotowych
Przy maksymalny rozstaw wieszakéw: 1200 mm
Maksymalny rozstaw profili:

Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm

Poprzecznych ( L=600mm): 600mm
Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

Rozktad wg. rysunkéw sufitow podwieszanych.

— Sufit kasetonowy z minimalnga perforacja— pomieszczenia Komendanta
Panele wykonane 2z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm 1z regularng
mikroperforacjg kwadratowa 3x3mm zapewniajgcg delikatny i subtelny wyglad sufitu.
Krawedz ptyty umozliwiajgce montaz na profilach T24 w taki sposdéb, by konstrukcja byta
niewidoczna a sufit rozbieralny. Wymiary 600x600mm. Wskaznik pochfaniania dzwieku aw =
0,65. Stopien perforacji wypetnienia wynosi 11%. Izolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 39dB z
wetna.
Odbicie swiatta 70%. Kolor biaty NCS 0500.
Pokryty wtdkning akustyczng od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ’Air® zapewnia
ciggte i trwate usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.
Konstrukcja:
Niewidoczny ruszt dwupoziomowy z profili stalowych ze stopka o szerokosci 24mm. Profile
nos$ne gérne w rozstawie co 1200 mm. Profile dolne gtéwne ze specjalnym gniazdem w
rozstawie co 600mm, biegngce prostopadle do profili gornych. Profile gérne i dolne
potgczone specjalnym systemowym tgcznikiem poprzecznym. Obcigzalnos¢ kratownicy do 12
kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.
Profil przyscienny:
Katownik lub profil schodkowy do montazu paneli gipsowych. Mocowanie do $ciany co 500
mm maksymalnie. Szczegdty wg. rysunkéw sufitdéw podwieszanych.

— Sufity kasetonowe — pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Panele sufitowe wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8mm, laminowane folig
PCV od strony widocznej. Krawedzie proste. Wymiary 600x600mm lub 1200x600mm.
Powierzchnia biata gtadka zmywalna. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,10.
Izolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 37dB. Ptyty nasgczane srodkiem bakterio- i grzybobdjczym.
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Odpornosé na wilgoé do 90% wilgotnosci wzglednej. Ptyty posiadajg mozliwos¢ obcigzania do
3 kg/panel, odbicie $wiatta 85% i wspdtczynnika przewodzenia ciepta 0,23 W/mK.
Konstrukcja:

Konstrukcja systemowa. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 24mm.
Obcigzalnos¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy, mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

Szczegdty wg. rysunkéw sufitéw podwieszanych.

— Sufit monolityczny - hol gtéwny wejsciowy, lobby na 1 pietrze
Wielkoformatowe, perforowane ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm, z biatg lub
czarng wtdkning akustyczng od spodu. Wymiary 1960x1200mm. Ptyty posiadajg regularng,
kwadratowgq perforacje o boku 8mm ktére po zamontowaniu tworzg jednolitg, perforowang
powierzchnie bez widocznych pofaczen. Procent perforacji powierzchni = 19,8%. Wskaznik
pochtaniania dzwieku aw = 0,60. Ptyta klasyfikowana jako materiat A2 czyli niepalny. Kolor —
ptyty przeznaczone do pomalowania. Ptyta wytwarzana w technologii Active’Air redukujaca
stezenie formaldehydu w powietrzu do 60%.

— Konstrukcja:
Krzyzowa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny. Rozstaw profili gtéwnych
wynosi 1000mm, a nosnych (dolnych) wynosi 320mm. Profile charakteryzujg sie
nastepujgcymi wtasciwosciami:
nominalna grubos¢ 0,55mm, wysokosci potki 27 mm, szerokosci 60 mm, powtoce
dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2, powtoce catosciowo ryflowanej z
przettoczeniem co 5mm, grubosci po ryflowaniu min. 1Imm

— Profil przyscienny:
Ceownik UD 30. Profil niewidoczny. Profile charakteryzujg sie nastepujacymi wtasciwosciami:
nominalna grubos¢ 0,55mm, wysokosci pétki 27 mm, szerokosci 29,2 mm, powtoce
dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2, powtoce catosciowo ryflowanej z
przettoczeniem co 5mm, grubosci po ryflowaniu min. Imm.

Szczegdty wg. rysunkow sufitdw podwieszanych.
W miejscach konstrukcyjnych dylatacji nalezy zamontowaé systemowe listwy dylatacyjne.
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— Woykonczenie stropow
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, kat. 3, nastepnie po zagruntowaniu dwukrotna gtadz
gipsowa malowana na kolor biaty RAL 9010. Miejsca wykonczenia stropéw w tynku wg.
rysunkow sufitéw podwieszanych.

— Kolorystyka wykonczenia wnetrz
Sciany wewnetrzne

kolor farby biaty NCS-S-0500N oraz wg. rysunkdw ktadéw $ciana grafitowa kolor NCS-S
7502B.

Sciany pomieszczer higieniczno-sanitarnych, szatni

Sciany nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60cm w uktadzie poziomym o
delikatnej strukturze w kolorze biatym do wysokosci 208 cm. Przestrzen nad ptytkami nalezy
pokry¢ farbg lateksowg w kolorze biatym NCS-S-0500N.

Sciany komunikacii
Sciany w kolorze biatym NCS-S-0500N. Sciany do wysokosci 2,0m nalezy zabezpieczyé za
pomoca tapety natryskowej w kolorze biatym z drobnym wzorem w kolorze jasno szarym.

Sciany w aneksach socjalnych

Kolor farby biaty NCS-S-0500N.

W przestrzeni miedzy zabudowg meblowg wiszgcy i stojacg nalezy zastosowac ptytki
ceramiczne o wym. 30 x 60cm w kolorze biatym.

Sciany pomieszczeri dla 0séb zatrzymanych

Sciany na petng wysoko$é pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ oktadzing $cienng PCV
wodoodporng w kolorze jasnoszarym

WYPOSAZENIE STALE

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
Umywalki wiszgce, miski ustepowe wiszgce, pisuary - ceramika sanitarna, kolor biaty
Lustra fazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do $ciany.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy wyposazy¢ w:
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- miski ustepowe, ceramiczne biate wiszgce dt. 51cm, waga 14kg, ceramiczna w kolorze
biatym, w komplecie z deskg sedesowg twardg z tworzywa na zawiasach metalowych.
Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

- toalety meskie w pisuary ceramiczne, biate z doptywem gérnym, odptywem poziomym.
Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

il

_

- umywalki wiszgce ceramiczne, biate. Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

- kazda kabine ustepowg nalezy wyposazy¢ w pojemnik na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej montowany do $ciany z zamkiem bebenkowym,

- kabiny damskie nalezy wyposazy¢ w kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 3l
- haczyk metalowy montowany do drzwi kabiny

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy umywalkach

- pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do
Sciany z zamkiem bebenkowym

- kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 10l, umieszczony najlepiej przy
pojemniku na reczniki papierowe

- lustra tazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do $ciany
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- umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie stojgce umywalkowe czasowe, mieszajgce,
pokretto chrom, wydatek 3l/min, czas wyptywu 15-17s, bateria uruchamiana przez
nacisniecie pokretta, ustawienie temperatury poprzez obrot pokretta, dwa przytacza
gietkie nierdzewne dt. 30cm w komplecie z zaworami zwrotnymi, mozliwos¢ blokady max.
temperatury. System antyblokadowy ,,S” przeciwdziatajgcy ciggtemu wyptywowi wody w
przypadku zablokowania przycisku w pozycji wtgczonej. Wyptyw wody nastepuje dopiero
od chwili zwolnienia przycisku, w trakcie swobodnego powrotu do potozenia wyjsciowego,
rubin syntetyczny zastosowany jako element gtowicy oraz iglica ze stali nierdzewne;j.
Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

<

Brodzik natryskowy: materiat wykonania- akryl sanitarny, wzmacniany witéknem i zywica
oraz warstwg ochronng, kolor brodzika: biaty. Otwér odptywowy o srednicy 85mm.
Wymiary 900x900mm. Brodzik niski.

Widok zgodny ze zdjeciem.

Drzwi do kabin prysznicowych uchylne dwuskrzydtowe z Ilaminatu HPL.
Profile aluminiowe tworzace konstrukcje kabin. Zawiasy wykonane z materiatéw nie
ulegajacych korozji, samodomykacz grawitacyjny, wspornik z aluminium montowany do
ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy, zamkopochwyt z aluminium i poliamidu,
ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie,
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2.3.2 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb zatrzymanych:
Armatura bezdotykowa ze stali nierdzewnej, ceramika sanitarna ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna. Miska ustepowa wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia matowa,
grubos¢ materiatu 1,6mm. Sposdb sptukiwania certyfikowany wg. normy EN 997,
przystosowana do sptuczek o pojemnosci min. 4 | wody. Odptyw poziomy tylny z syfonem
DN 100 ze stali szlachetnej. Siedzisko zaokraglone ze wszystkich stron, z opadajgcym ku
otworowi wytfoczeniem. Widok zgodny ze zdjeciem.

Pisuar pojedynczy $cienny wykonany ze stali szlachetnej. Powierzchnia szlifowana
matowa, grubo$¢ materiatu 1,2mm. Owalny ksztatt muszli. Gtowica sptukujgca 1/2"
wykonana ze stali szlachetnej. Odptyw ukryty, poziomy tylny. Montaz i mocowanie
zgodnie z normg EN 80, mocowania zakryte. W komplecie z syfonem DN 50, listwa
montazowaq oraz odptywem wypuktym. Widok zgodny ze zdjeciem.
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Brodzik natryskowy ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa, grubos¢
materiatu 1,0mm. Gteboko ttoczony z jednego arkusza blachy, zaokraglone narozniki
wewnetrzne niecki, spadek w kierunku odptywu, dno profilowane antyposlizgowo.
Uchwyt uziemiajgcy przyspawany od przodu.

Otwor odptywowy o sSrednicy 90mm. Naroza zespawane. Wymiary 900x900mm.

Widok zgodny ze zdjeciem.

Umywalka ze stali nierdzewnej, matowa, mocowanie ukryte do $ciany, grubo$é materiatu
1,2mm, wymiary 270x360x360mm (wys x szer x gteb.) srednica 300mm, srednica odptywu
50mm, zawdr spustowy, ostoniety syfon. Widok zgodny ze zdjeciem

Armatura spfukujgca podtynkowa o regulowanym natezeniu i objetosci strumienia
sptukujgcego. Konstrukcja bezttokowa, zamykana samoczynnie i bezodrzutowo. Regulacja
ustawienia gtebokosci panelu przedniego przy pomocy uktadu hydraulicznego. Puszka
montazowa zabudowywana podtynkowo na etapie stanu surowego. Regulacja ilosci wody
z blokadga. Koniec rurki sptukujgcej ze Srubunkiem. Panel czotowy ze stali szlachetnej
wyposazony w przycisk metalowy i maskowane mocowanie srubowe. Widok zgodny ze
zdjeciem.
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Bateria umywalkowa $cienna uruchamiana przez nacisniecie przycisku, system
antyblokadowy S, 4 stopniowa regulacja wyptywu wody (max 4l/min.), czas wyptywu 7-
10s, przytacze GZ 1/2”, rubin syntetyczny zastosowany jako element gtowicy oraz iglica ze
stali nierdzewnej. Widok zgodny ze zdjeciem.

Bateria natryskowa podtynkowa mieszajgca, wydatek 8I/min., czas wyptywu 30s,
przytacza GZ 3/4", pokretto metal chrom, uruchamiana przez nacisniecie pokretta,
maskujgca ptyta — stal nierdzewna (180x180mm) oraz przymiar montazowy PVC,
ustawienie temperatury przez obrét pokretta, mozliwos¢ mechanicznej blokady max.
temp. wody cieptej, bateria ze skrzynkg stalowa. Widok zgodny ze zdjeciem.

Baterie nalezy zastosowacé we wszystkich pomieszczeniach z natryskami.

. .

@

Wylewka natryskowa do instalacji podtynkowej, nieruchoma, przytagcze GZ 1/2”, rozeta
mocujgca trzypunktowo do s$ciany, wykonanie wandaloodporne. Widok zgodny ze
zdjeciem. Wylewki nalezy zastosowac¢ we wszystkich pomieszczeniach z natryskami.
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Suszarki do wioséw

Suszarka o mocy max. 700W przeznaczona do uzytku publicznego, wykonana z trwatego i
odpornego na zniszczenia tworzywa, wyposazona w zabezpieczenie chronigce przed
przegrzaniem. Automatyczny system wigczania i wytaczania.

Napiecie zasilajgce 230V/50Hz, moc 700W, temperatura powietrza >502C, waga 1,2kg,
wymiary 265x92x105mm, stopienn ochrony IPX4, klasa ochrony Il, poziom hatasu 63dB,
kolor biaty.

Widok zgodny ze zdjeciem

Pomieszczenia porzadkowe
Stojgca komora gospodarcza. Stal szlachetna , powierzchnie szlifowane matowe, gr.
materiatu 1mm. Bezspoinowo spawana, otoczona profilowang krawedzig niecka o wym.
450x450x250mm. Bez pétki armaturowej. Tylna krawedZ przysScienna 50mm. Odptyw
zatyczkowy 1 1/2” z rurg przelewowsq ze stali szlachetnej, lewy.
Odchylany ruszt ze stali szlachetnej z gumowymi tulejkami odbojowymi. Stelaz z
fartuchami o wys. 300mm, poprzeczka stabilizujgca z tytu. Wys. robocza 650mm.
Stelaz zespawany z nieckg. N6zki 40x40mm o regulowanej wysokosci w zakresie 25mm.
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2.3.4 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb niepetnosprawnych

- miska ustepowa specjalna dla 0sdb niepetnosprawnych

dtugos¢ —70cm, h=45-50cm, ceramiczna wiszgca, w komplecie z deskg sedesowg dla
niepetnosprawnych.

- umywalka specjalna dla oséb niepetnosprawnych, ceramiczna, montowana do $ciany
wym. 65x55cm, z otworem na baterie.

- bateria montowana na blacie ze stali nierdzewnej z dtuzszym wysiegnikiem

- lustro uchylne 60x60cm w ramie stalowej, gr. szkta 6mm

- porecz uchylna przy umywalce i przy misce ustepowej z obu stron ( 4 sztuki) ze stali
nierdzewne;j

- podajnik papieru toaletowego

- sptukiwacz boczny

- dozownik mydfa

- suszarka do rak

- kosz na $mieci

- pojemnik na reczniki papierowe

Dodatkowe wyposazenie dla wszystkich toalet:

podajnik papieru toaletowego, dozownik mydta, suszarka do ragk, kosz na $mieci, pojemnik
na reczniki papierowe,
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Pomieszczenia socjalne:
Dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej, zabudowa meblowa aneksu
kuchennego wykonywana pod wymiar pomieszczenia, umywalka ceramiczna wiszaca lub
nablatowa, stolik z krzestami, ptyta ceramiczna dwupalnikowa, czajnik elektryczny,
lodéwka (w aneksie socjalnym dziatu kierownictwa dodatkowo zmywarka)

Pomieszczenia dla oséb zatrzymanych:
tawy, stotki i stoty montowane na state (wg opisu w dalszej czesci opracowania,
dotyczgcej wyposazenia meblowego). Materace z materiatu zmywalnego.

Pomieszczenia biurowe:
Biurka, kontenery przybiurkowe, szafki ubraniowe, szafy na akta, fotele na kotkach, ptyty
odbojowe nascienne (wg opisu w dalszej czesci opracowania, dotyczacej wyposazenia
meblowego)

Rolety okienne
We wszystkich pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych nalezy przewidzieé

montaz rolet okiennych materiatowych mocowanych do sufitu, o szerokosci dobranej do
otworu okiennego, wyposazonych w mechanizm tancuszkowy, listwe dolng, kasete i
prowadnice boczne z PCV w kolorze jasnoszarym, kolor tkaniny jasnoszary.

Na Sali konferencyjnej duzej nalezy zastosowac system wertikali sterowanych elektrycznie
na profilu aluminiowym anodowanym. Otwieranie, zamykanie i obracanie wertikali za
pomocg przetgcznika Sciennego oraz pilota, szerokos¢ lameli 127mm, montaz profilu do

sufitu, system zasilany na naped pradu statego 24V. Nalezy zastosowaé na catej dtugosci
Sciany z oknami. Kolor granatowy.

WYPOSAZENIE MEBLOWE

B1, B2 - Biurko ptytowe katowe PRAWE oraz LEWE
Wymiary: 160/60x100/60x74h [cm]

Rysunek poglagdowy:

1000

600

Biurko z tréjwarstwowej plyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowane] na kolor Dgb Amber. Blat wykona¢é z ptyty o grubosci min 25mm. Widoczne
waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie
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obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nogi metalowe (kolor srebrny), profil okrgglty o $r. 6cm,
poziomowanie — regulacja wysokosci w zakresie 72-78cm. Blende frontowga systemowg o
wysokosci min 250mm nalezy cofng¢ w gtab blatu o ok 125mm. taczenie blendy z blatem za
pomocg systemowych tacznikéw stalowych przykrecanych od spodu blatu.

i

DAB AMBER / AMBER OAK SREBRNY /SILVER

B3, B5, B6 - Biurko ptytowe proste

Wymiary:

B3: 180/80x74h [cm]
B5: 140/80x74h [cm]
B6: 120/80x74h [cm]
Rysunek pogladowy:

IS !

\ & |

| L

800
®

1600

Biurko z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowane] na kolor Dgb Amber. Blat wykona¢ z ptyty o grubosci min 25mm. Widoczne
waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie
obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nogi metalowe (kolor srebrny), profil okrggty o $r. 6cm,
poziomowanie — regulacja wysokosci w zakresie 72-78cm. Blende frontowg systemowg o
wysokosci min 250mm nalezy cofngé¢ w gtab blatu o ok 125mm. tgczenie blendy z blatem za
pomocg systemowych tacznikow stalowych przykrecanych od spodu blatu.

DAB AMBER / AMBER OAK SREBRNY / SILVER

B4 - Biurko gabinetowe

Wymiary:
200/200x74h [cm]

Rysunek pogladowy:
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Biurko stanowi konstrukcje sktadajgcg sie z dwéch blatéw zestawionych ze sobg
w formie litery L. Blat gtéwny jest dtuzszy od bocznego i posadowiony wyzej wzgledem niego.
Blat boczny stanowi dodatkowa przestrzen roboczy, a zarazem kryje pod sobg pojemng

szafke. Biurko wykonane z pogrubionych ptyt komérkowych oklejonych wytrzymatym
laminatem

DAB MADRID /
MADRID OAK

Fol - Fotel obrotowy

Wymiary:
66/70 x 97-111 h [cm]

Rysunek poglagdowy:
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Podstawa piecioramienna - tworzywo sztuczne, - kolor czarny, kétka o $r. 65 mm, miekkie
z hamulcem.

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyscietane integralng pianka poliuretanowg
trudnopalng o gestosci 70 kg/m3.

Amortyzator gazowy dla ptynnej regulacji wysokosci siedziska w zakresie 45—58cm.

Regulacja wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska
z mozliwoscia dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru siedzgcego.
Mozliwos$¢ blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

Mechanizm wyposazony w system zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po
zwolnieniu blokady mechanizmu.

Klasa trudnopalnosci pianek siedziska potwierdzona swiadectwem z badan zgodnych z norma
PN EN 1021:1:2.

Oparcie - rama z tworzywa sztucznego, obustronnie przykryta tkaning tapicerska.
Podtokietniki z naktadka w kolorze czarnym, wykonang z miekkiego poliuretanu.

Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze granatowym z atestem trudnopalnosci, atestem
higienicznym, 100% poliester, o klasie scieralnos$ci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci
na piling 5 ( PN EN 12945-2)

Fo2 - Fotel obrotowy gabinetowy

Wymiary:
66/70 x 120-151 h [cm]

Rysunek poglagdowy:
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Krzesto gabinetowe obrotowe, oparcie wysokie

Podstawa piecioramienna - chrom (aluminium polerowane), kétka o $r. 65 mm, twarde
z hamulcem.

mechanizm Synchro S - regulacja wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego odchylania
oparcia / siedziska z mozliwoscig dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru
siedzgcego. Mozliwos$¢ blokowania mechanizmu w 4 pozycjach.

siedzisko - metalowy stelaz; pianka poliuretanowa wylewana - gestos$¢ 80 kg/m3.

- oparcie Stelaz metalowy wyposazony w sprezyny faliste; pianka poliuretanowa wylewana:
75 kg/m3

Amortyzator gazowy dla ptynnej regulacji wysokosci siedziska w zakresie 45-58cm.
Mechanizm wyposazony w system zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po
zwolnieniu blokady mechanizmu.

Podtokietniki w catosci tapicerowane zawsze w tapicerce siedziska i oparcia

Klasa trudnopalnosci pianek siedziska potwierdzona swiadectwem z badan zgodnych z norma
PN EN 1021:1:2.

Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze bezowym z atestem trudnopalnosci, atestem
higienicznym, 100% poliester, o klasie scieralnos$ci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci
na piling 5 ( PN EN 12945-2)

Fgl - Fotel goscinny

Wymiary:
68/70 x 71 h [cm]

Rysunek poglagdowy:
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Fotel wypoczynkowy o nowoczesnym ksztatcie , tapicerowany tkaning obiciowg, wsparty na
metalowych ptozach o wymiarach 130xémm biegngcej wzdtuz bocznej krawedzi fotela,
chromowanej. Podtokietniki oraz oparcie fotela w formie bryt kubicznych. Stelaz fotela
stanowi lite drewno pokryte sklejkg oraz piankg PU o gestosciach 40 (siedzisko) i 25 kg/m3
(pozostate elementy)

Fotel tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnos$ci PN EN 1021:1:2, atestem higienicznym,
100% poliester, o klasie Scieralnosci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5 (PN
EN 12945-2) w kolorze niebieskoszarym.

Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg poliuretanowa, trudnopalna.

Fg2 - Fotel goscinny gabinetowy

Wymiary:
88/75 x 74 h [cm]

Rysunek poglagdowy:
880
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Fotel wypoczynkowy o nowoczesnym ksztatcie , tapicerowany tkaning obiciowg, wsparty na
dekoracyjnych aluminiowych nogach. Podfokietniki oraz oparcie fotela w formie bryt
kubicznych z dekoracyjng szczeling w wewnetrznych katach potaczen bokdéw i siedziska.
Siedzisko - konstrukcja drewniana wyposazona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa
wylewana, gestos¢ 75 kg/m3.

Oparcie - stelaz metalowy zalany piankg poliuretanowg, gesto$¢ 60 kg/m3.

Fotel tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnosci PN EN 1021:1:2, atestem higienicznym,
100% poliester, o klasie Scieralnosci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5 (PN
EN 12945-2) w stonowanym odcieniu fioletu.

Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg poliuretanowg, trudnopalna.

Stopki twarde
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Sol - Sofa goscinna gabinetowa

Wymiary:
150/75 x 74 h [cm]

Rysunek pogladowy:
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Sofa wypoczynkowa o nowoczesnym ksztafcie , tapicerowana tkaning obiciowg, wsparty na
dekoracyjnych aluminiowych nogach. Podtokietniki oraz oparcie fotela w formie bryt
kubicznych z dekoracyjng szczeling w wewnetrznych katach potgczen bokdéw i siedziska.
Siedzisko - konstrukcja drewniana wyposazona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa
wylewana, gestos¢ 75 kg/m3.

Oparcie - stelaz metalowy zalany piankg poliuretanowg, gestos¢ 60 kg/m3.

Fotel tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnos$ci PN EN 1021:1:2, atestem higienicznym,
100% poliester, o klasie scieralnos$ci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5 (PN
EN 12945-2) w stonowanym odcieniu fioletu.

Siedzisko i oparcie tapicerowane pianka poliuretanowg, trudnopalna.

Stopki z wktadka filcowa.

So2 - Sofa w pokoju socjalnym rozktadana

Wymiary:
150/90x 74 h [cm], pow. spania 120x200cm

Rysunek poglagdowy:
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Rodzaj: Sofa z funkcjg spania
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Kolor: Bezowy

Sktad materiatu: 100% Poliester

Waga: 55 kg

Mechanizm otwarcia: Wysuwany stelaz
Podtokietniki: Proste, waskie

Krl - Krzesto

Wymiary:
50/54x 87 h [cm]

Rysunek pogladowy:
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Krzesto powinno posiadaé:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska wybarwiany i lakierowany — kolor naturalnego jasnego drewna na
bokach, ptaszczyzny gtéwne ciemnoszare

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyraine
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe

Stelaz wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor RAL 7037 o $rednicy
18x2 mm.

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami
Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdéw rury potgczonej spawem pod
siedziskiem

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnej nogi , wykoriczone naktadkg PU

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych
dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badar zgodnosci produktu z normami w zakresie wymiaréw , wytrzymatosci
trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych, zapalnosci sklejki, toksycznosci
produktow spalania sklejki
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Kr2 — Krzesto z blatem

Wymiary:
52/52x 84 h [cm]

Rysunek pogladowy:
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Krzesto powinno posiada¢:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska w kolorze jasnego debu

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe..

Stelaz wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor RAL 70370 $rednicy 18x2
mm.

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami
Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdéw rury potgczonej spawem pod
siedziskiem zaslepione stopkami z wtopionym filcem na twarde podtoze.

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnej nogi , wykorczone naktadka PU

Siedzisko pofaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podkfadek siodtowych
dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia.

Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.

Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegajgcy odksztatceniom tapicerki krzesta ponizej
podczas sztaplowania

Obrotowy pulpit o ksztafcie zblizonym do pieciokgta wykonany ze sklejki o grubosci 10
mm.

Pulpit z metalowym mechanizmem , pozwalajgcy na obracanie i opuszczanie pulpitu
rownolegle do boku krzesta . Nie dopuszcza sie plastikowego mechanizmu.

Pulpit montowany pod spodem podfokietnika za pomocg wkretdw w sposéb tatwy do
demontazu .

Brak pulpitu nie wptywa na funkcje i estetyke krzesta

Wymagane dokumenty:
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Swiadectwo z badan zgodnosci produktu z normami w zakresie wymiaréw , wytrzymatosci
trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych, zapalnosci sklejki, toksycznosci

produktdw spalania sklejki
Kr3 — Krzesto konferencyjne

Wymiary:
45/45x% 90 h [cm]

Rysunek pogladowy:
H 520
" H 2P 600 o
2 450 3 F 410 %
§ -
3 o
=3} 3
e
520 " . 520

Krzesto powinno posiada¢:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska w kolorze jasnego debu

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyraine
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.

Na siedzisku tapicerowana naktadka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i
tkaniny. Naktadka o wymiarze mniejszym niz siedzisko o 5 mm z kazdej strony

Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze niebieskoszarym o udokumentowanych
parametrach nie gorszych niz :

Scieralnos¢ : 150.000 cykli

Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

Odpornosé na pilling 4-5

Sktad : 92% poliester 8% acryl

Gramatura: 366 g/m?2

Stelaz wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor RAL 70370 sSrednicy 18x2
mm.

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami
Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdéw rury potgczonej spawem pod
siedziskiem zaslepione stopkami z wtopionym filcem na twarde podtoze.

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnej nogi , wykoriczone naktadkg PU

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych
dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia.

Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.
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Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegajgcy odksztatceniom tapicerki krzesta ponizej
podczas sztaplowania

Obrotowy pulpit o ksztafcie zblizonym do pieciokata wykonany ze sklejki o grubosci 10
mm.

Pulpit z metalowym mechanizmem , pozwalajgcy na obracanie i opuszczanie pulpitu
rownolegle do boku krzesta . Nie dopuszcza sie plastikowego mechanizmu.

Pulpit montowany pod spodem podtokietnika za pomocag wkretéw w sposdb tatwy do
demontazu .

Brak pulpitu nie wptywa na funkcje i estetyke krzesta

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan zgodnosci produktu z normami w zakresie wymiaréw , wytrzymatosci
trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych, zapalnosci sklejki, toksycznosci
produktéw spalania sklejki

Krd — Krzesto przy stole socjalnym

Wymiary:
48/47x 77 h [cm]

Rysunek pogladowy:

770

455

483 470

Krzesto powinno posiadaé:

Funkcja sztaplowania min 10 sztuk

Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o
ergonomicznym ksztafcie i kolorze niebieskim

Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o srednicy ok. 19 mm

Stelaz zakoniczony plastikowymi stopkami o ksztafcie

Stelaz mocowany jest wytgcznie pod siedziskiem

Wymagane dokumenty

Swiadectwo z badan na zgodno$¢ z wymaganiami norm w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Kr5 — Krzesto gabinetowe

Wymiary:
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58/60x 94 h [cm]
Rysunek pogladowy:
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e Stelaz: Rura metalowa o przekroju fi 25 mm.

e Wersje kolorystyczne: - chrom btyszczacy (chromowany)

e Podtokietniki - PU - aluminiowe, naktadka na podtokietnik poliuretanowa

e Stopki - standard - stopki twarde (do podtég miekkich)

e Siedzisko: Metalowy stelaz; pianka poliuretanowa wylewana - gestosc 65 kg/m3.

e OQOparcie: elastyczne; metalowy stelaz; pianka poliuretanowa wylewana - gestos¢ 90
kg/m3.

e Sztaplowanie 2 szt.

e \Wymagane dokumenty
Swiadectwo z badahn na zgodnoéé z wymaganiami norm w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Kr6 — Krzesto dzieciece

Wymiary:
33/33x 50 h [cm]

Rysunek poglagdowy:

NN

Krzesetko wykonane z wysokiej jakos$ci tworzywa sztucznego, stabilne, ergonomiczne i
komfortowe, odporne na wilgo¢ i promieniowanie UV. Kolor pomaraniczowy
Szczegoty:
wymiary: 33 x33 x50 cm
e Wymagane dokumenty
Swiadectwo z badan na zgodno$¢ z wymaganiami norm w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych, oraz higienicznych
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K — Kontener biurkowy

Wymiary:
60/45x 74h [cm]

Rysunek pogladowy:
430
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_— (o)
=
[— =
‘/ . .
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Kontener stacjonarny na stopkach regulowanych. Szuflady metalowe z cichym domykiem.
Zamek centralny z blokadg wysuwu. Dwie szuflady + piérnik + szuflada na pionowe teczki.
Korpus oraz fronty kontenera z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze Dgb Amber. Wieniec gérny o grubosci min 25mm,
grubos¢ pozostatych elementéw ptytowych nie mniejsza niz 18mm. Zewnetrzne waskie
krawedzie zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. KrawedZ obrzeza
zaokragli¢ R=2mm.

Wszystkie potaczenia elementdéw ptytowych wykonaé¢ przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztgcz zapewniajacych trwatos¢ potaczenia oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych
elementdw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do tgczenia korpusu kontenera nie
dopuszcza sie uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech stopkach tworzywowych w kolorze czarnym
umozliwiajgcych poziomowanie w zakresie min 10mm.

Kazdy z frontéw wyposazy¢é w uchwyt metalowy lakierowany w kolorze szarym.

Kontener wyposazony w trzy szuflady (1 gteboka i 2 ptytkie) oraz pidrnik. Szuflady wyposazyé
w prowadnice zapewniajgce samodocigg, min 75% wysuwu oraz nosnos¢ min 25kg. W gérnej
czesci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowaé wysuwny piérnik. Kontener nalezy
wyposazy¢ w zamek centralny jednoczesnie blokujgcy wszystkie szuflady oraz pidrnik. Dla
bezpieczenstwa uzytkownika kontener wyposazony w blokade wysuwu wiecej niz jednej
szuflady.

St1, St2, St8 - Stot konferencyjny
Wymiary:

St1: 80x80x74h [cm],

St2: 160x80x74h [cm],

St8: 140x80x74h [cm],

Rysunek poglagdowy:
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Stot z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
na kolor Dgb Amber. Blat wykonaé¢ z ptyty o grubosci min 25mm. Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza
zaokragli¢ R=2mm. Nogi metalowe (kolor srebrny), profil okragty o $r. 6cm, poziomowanie —
regulacja wysokosci w zakresie 72-78cm. Blende frontowg systemowa o wysokosci min
250mm nalezy cofngé¢ w gtab blatu o ok 125mm. t3aczenie blendy z blatem za pomoca
systemowych facznikdw stalowych przykrecanych od spodu blatu.

St3- Stolik kawowy

Wymiary: 60x60x39h [cm], +/- 2%
Rysunek pogladowy:

Blat stofu wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1, obustronnie
melaminowane] w kolorze Dgb Amber.

Stelaz stalowy lakierowany proszkowo w strukturze matowej na kolor szary.

Stelaz wyposazyé w stopki tworzywowe zabezpieczajgce podtoze przed zarysowaniem.
Ksztatt blatu oraz przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.

St4 — Stolik goscinny gabinetowy
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stelaz chrom satyna

wersja na ptozie - V - pret ptaski o wymiarach 40 x 10 mm; wysokos¢ ptozy - 140 mm.

blat z ptyty wiérowej wykonczenie okleina naturalna modyfikowana w kolorze dab bielony
stopki - podkfadki filcowe do podklejenia

St5, St6, St7 - Stét socjalny

Wymiary:

St5: 120x80x74h [cm],
St6: 80x80x74h [cm],
St7: 60x60x74h [cm],

Rysunek pogladowy:

F=

Stét o konstrukceji stalowej lakierowanej proszkowo. Konstrukcja stotu sktada sie z czterech
profili prostokatnych potaczonych z nogami za pomocag $rub. Nogi kwadratowe z profilu
50x50mm. Blat stotu z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm wykorczony PCV 2 mm. Kolor
jasny dab.

Stabilno$¢ stotu zapewnia wewnetrzne wzmocnienie nog i profili tworzacych konstrukcje.
Nogi zakonczone stopkami do regulacji w zakresie 15 mm wysokosci. Profile tgczace o
przekroju 40x20 mm posiadajg estetyczne frezowania na koricach dostosowane do srednicy
nog oraz otwory stuzgce do przymocowania blatu, ktory przykrecany jest do konstrukcji za
pomocg wkretow.

St9 - Stot konferencyjny modutowy
Wymiary modutéw:

205x90x74h [cm],

135x90x74h [cm],

Uktad i ilos¢ modutdw wedtug rysunkéw rzutéw pomieszczen

Rysunek poglagdowy:
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Blat roboczy wykonaé¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min 25mm w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze dgb jasny . Waskie krawedzie
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢
R=2mm. Narozniki blatu proste od strony blatu przeznaczonej do taczenia oraz zaokraglone
ok R50mm od strony wolnej

Rame stelaza wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm tworzacej profil
otwartym systemu meblowego. Rame mocowac do blatu za pomocg wpustek tworzywowych
i Srub imbusowych z gwintem metrycznym oraz wkretéw. Stét wsparty od strony zaokraglen
blatu na dwéch nogach z drugiej strony przystosowany do taczenia z kolejnymi modutami za
pomocg nogi posrednie;j.

Nogi stotu wykonaé z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm. Przekrdj nogi
powinien wynosi¢ ok: szerokos¢ 30mm, gtebokosé 86mm

Ksztatt ndég powinien umozliwi¢ przeprowadzenie okablowania. Kat pochylenia nogi w
stosunku do blatu powinien miesci¢ sie w zakresie 75-80°. Od strony wewnetrznej noge
wyposazy¢ w zamkniecie typu ,click” o szerokosci 30mm na catej wysokosSci nogi. Noge
wesprzec na stopce z chromowanego aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi.
Stopka od strony wewnetrznej powinna by¢ otwarta w celu swobodnego wprowadzenia kabli
do nogi. Wysokos¢ stopki powinna wynosi¢ ok 30mm i posiada¢ wbudowany regulator w
kolorze chromowanego aluminium, umozliwiajgcy poziomowanie w zakresie min. 10mm.
Noga powinna byé mocowana za pomocg adaptera stalowego tgczacego jednoczesnie rame z
nogg za pomocy jednej sruby.

Uzycie adaptera powinno dawac¢ mozliwos$é wielokrotnego montazu oraz demontazu nogi
bez utraty stabilnosci konstrukcji. Nie dopuszcza sie zastosowania konstrukcji spawane;j.

Nogi oraz stelaz lakierowaé proszkowo w strukturze na kolor szary.

St10 - Stét w pom. dla zatrzymanych

Wymiary:
80x 80x74h [cm],

Rysunek poglagdowy:
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Stolik staty 80x80h72cm, montowany na state do podtoza. Blat wykonac¢ z klejonego litego
drewna o grubosci 4cm, wszystkie krawedzie blatu zaokraglone, stelaz wykonany z
metalowych zamknietych profili na state przymocowana do sciany lub podfoza. Konstrukcja
bez wystajgcych elementéw i zamocowan.

St11 - Stot warsztatowy

Wymiary:
150x100x83h [cm],

Rysunek pogladowy:

Dodatkowe centralne wzmocnienie:

Regulacja wysokosci i poziomu stotu:
Antyposlizgowy blat z tworzywa ABS
St12 - Stot konferencyjny

Wymiary:
200x90x74h [cm],

Rysunek poglagdowy:
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Stelaz: Drewniane nogi potgczone z blatem metalowa konstrukcja.
Kolorystyka: debowe:

Blat: kompozyt HPL (LW) o grubosci 10 mm
Wybarwienia: (czarny)
Stopki: z wktadka filcowa do podtég twardych

St13 - Stot konferencyjny dwumodutowy Sali konferencyjnej

Wymiary modutu:
160x100x74h [cm],

Rysunek poglagdowy:

o x blat peiny

f Wstawka
pr= < 1200x250mm

Blat: Ptyta widérowa w klasie E1 — dwustronnie pokryta melaming o podwyzszonej trwatosci.
Krawedzie boczne wykonczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm i
promieniur=3mm. Blaty grubosci 25 mm. Stelaz o konstrukcji stalowej samonosnej sktadajgcy
sie z zespawanych z sobg elementéw nég stanowigcych bok biurka i
skreconych z dwoma wspornikami blatowymi.

Stata wysokos¢ 750 mm ze stopkami poziomujgcymi z tworzywa sztucznego +1 mm
OKABLOWANIE

Poziome: —metalowy kanat kablowy montowany pod blatem biurka, malowany farbami
proszkowymi. Uchwyt kablowy z tworzywa sztucznego. Pionowe: Elastyczny kanat z
tworzywa sztucznego Przepusty kablowe.

St14 - Stolik dzieciecy
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Wymiary:
Fi 60 x 47 h [cm]

Rysunek pogladowy:

KOLOR: szaros¢ z wstawkami w naturalnym drewnie jesionowym
WYMIARY: Srednica blatu: 60cm Wysoko$¢: 47cm
MATERIALY: MDF, Drewno jesionowe

St15 - Stot pomocniczy

Wymiary:
160x120x74h [cm],

Rysunek pogladowy:

\/,

Stét z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
na kolor Dgb Amber. Blat wykona¢ z ptyty o grubosci min 25mm. Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza
zaokragli¢ R=2mm. Nogi metalowe (kolor srebrny), profil okragty o $r. 6cm, poziomowanie —
regulacja wysokosci w zakresie 72-78cm.

St16 - Stot konferencyjny gabinetowy

Wymiary modutu:
140x80x75h [cm] (2 moduty)

Rysunek poglagdowy:
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Ptyta:

Meble produkowane sg z ptyty melaminowanej, spetniajgcej normy higienicznosci E-1

— ptyta o grubosci 28mm. Widoczne krawedzie formatek zabezpieczone sg okleing PVC.
Okleina kolorystycznie zblizona do dekoréw ptyt meblowych. Blaty oklejone ze wszystkich
stron PVC 2mm. Stelaze metalowe, wyposazone w chromowane stopki regulacyjne.
Pofaczenie ndg z belkami jest potgczeniem roztgcznym. Elementy metalowe malowane
proszkowo.

Konl, Kon2, Kon3, Kon4, Kon5, Kon6, - Kontuary

Wymiary wedtug szkicu:
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Blat roboczy lady wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 25mm w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze biatym. Na wskazanych
fragmentach dodatkowy blat o grubosci 5cm i gtebokosci 25cm) Widoczne waskie krawedzie
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokragli¢
R=2mm. Wysoko$¢é gdrnej powierzchni blatu roboczego powinna wynosi¢ 74cm. Blat gérny
na wysokosci 110cm. Front oraz boki lady wykonaé z ptyty MDF o wysokosci 110cm i
grubosci ok. 5cm i lakierowaé na kolor niebieski Zabudowa za ladg sktadajgca sie z szafek
wykonanych z ptyty melaminowanej z drzwiami MDF biatych

Lade nalezy wyposazy¢ w poziomy kanat kablowy umiejscowiony pod blatem w miejscu
taczenia sie z frontem. potysk. Drzwi otwierane "push to open".

Rysubi mebla do akceptacji przez klienta na etapie produkcji
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Cokot frontowy i boczny lady wykonac¢ z ptyty MDF o grubosci 2,5cm lakierowanej w
strukturze mat w kolorze ciemnoszarym. W cokole zamontowac stopki poziomujace z
zakresem regulacji min 15mm.

Sz1 - Szafa dzielona akta/garderoba

Wymiary:
80x42x189 h [cm]

Rysunek pogladowy:
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Sz2 - Szafa na akta wysoka
Wymiary:
80x42x189 h [cm]

Rysunek poglagdowy:
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Sz3 - Szafa na akta niska
Wymiary:
80x42x78 h [cm]

Rysunek pogladowy:
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Sz4 - Szafka depozytowa metalowa
Wymiary:
40x49x180 h [cm]

Rysunek pogladowy:

Sz5 - Szafa metalowa na akta poufne - klasa A
Wymiary:
70x40x150 h [cm]

Rysunek pogladowy:

Szafy MS 1M/A 150 przeznaczona sg do przechowywania dokumentéw i materiatéw
niejawnych, oznaczonych klauzulg , poufne”. Dostosowane do przechowywania waznych
dokumentéw, akt, a takze sprzetu elektronicznego i komputerowego.

Spetniajg wymagania RODO.

Kolor: jasnoszary RAL 7035,
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Certyfikat do przechowywania dokumentdw tajnych: kl. A.

Certyfikat do przechowywania Dokumentéw tajnych zgodnie z zarzadzeniem NR57/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. oraz NR46/MON Ministra Obrony
Narodowe] z dnia 24 grudnia 2013 r., klasa A. Spetniajg wymagania Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii
tajnych, dokumentéw poufnych, zastrzezonych, Typ 1 (wg. Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 29 maja 2012 r.).

Opis produktu

Korpus i drzwi szafy wykonane zostaty z blachy stalowej o grubosci 1 mm, nadajacej
odpowiednig sztywno$é oraz zabezpieczonej przed rdzewieniem. Wyposazone w zamek
kluczowy mechaniczny kl. Awg normy EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem
destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.

Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach, z ryglami o srednicy
12 mm, przekroju 112 mm?2 i rozstawie maksymalnym 450 mm - w zaleznosci od wymiaréw
szafy. Pétki wewnetrzne wykonane z blachy o grubosci 0,8 mm z regulacjg wysokosci
zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu 50 kg.

Zawiasowanie wewnetrzne. Kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni.

Wyposazenie:

Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami. Pétki.

Instrukcja obstugi i uzytkowania wyrobu z kartg gwarancyjna.

Skrytki indywidualnie zamykane na zamek EurolLocks B671 lub zamek kl. A wg EN 1300.
Dwa otwory montazowe w dnie szafy.

Kotwy mocujgce.

Sz6 - Szafa metalowa na akta tajne - klasa B
Wymiary:
70x40%x150 h [cm]

Rysunek poglagdowy:

Szafa na dokumenty MS 1/B 150
Szafa jest stworzonado przechowywania dokumentéw i materiatdw niejawnych,
oznaczonych klauzulg ,tajne”,
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wykorzystywane sg w kancelariach tajnych, w organizacjach wojskowych, ministerstwach,
kancelariach notarialnych, w siedzibach gtéwnych urzedéw panstwowych,
kolor: jasnoszary RAL 7035, certyfikat do przechowywania dokumentéw tajnych: kl. B.

Certyfikaty do przechowywania dokumentéw niejawnych zgodnie z wymogami Zarzadzenia
NR57/MON z dnia 16 grudnia 2011 oraz NR46/MON z dnia 24 grudnia 2013 r., klasa B.
Spetniajg wymagania dla klasy B zgodnie z wymogami Zarzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 23 stycznia 2014 r.. dokumentéw tajnych typ 2 wedtug Rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie Srodkéw bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczenia informacji niejawnych, dokumentéw niejawnych zgodnie z norma europejska
PN-EN 14450:2012 klasa S1.

UWAGA! Aby zachowa¢ certyfikat sejf czy szafa o wadze do 1000kg powinna by¢ zakotwiona
do podtoza zgodnie z instrukcja.

Opis produktu

Korpus i drzwi zostaty wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm, nadajacej odpowiednig
sztywnos$¢ oraz zabezpieczonej przed korozjg. Potki wewnetrzne wykonane z blachy o
grubosci 0,8 mm, o maksymalnym obcigzeniu 50 kg.

Wyposazone zostaty w zamek kluczowy kl. B wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony
przed dziataniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem oraz zamek mechaniczny
szyfrowy kl. B wg EN 1300, trzytarczowy o cichym przesuwie posiadajgcy minimum 100
podziatek na pokretle. Skala nastawien przy ktérej w przypadku kazdej tarczy zamek nie
otworzy sie jezeli pokretto przekrecone jest wiecej niz o jedng kreske podziatki po obu
stronach wfasciwej kreski podziatki. Mozliwa zmiana kombinacji przy uzyciu klucza od tytu
obudowy zamka. Zamek jest zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym w tym przed
przewierceniem.

Drzwi szafy blokowane sg mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach z ryglami o
$rednicy 20 mm i przekroju 314 mm?2 i rozstawie maksymalnym 450 mm (rozstaw zalezny od
wymiaréow szafy) oraz statym ryglem przyzawiasowym. Zawiasowanie wewnetrzne. Kat
otwarcia drzwi wynosi 95 stopni.

Wyposazenie:

Zamek kluczowy kl. B oraz zamek mechaniczny szyfrowy kl. B wg EN 1300. P6tki.

Instrukcja obstugi i uzytkowania wyrobu z kartg gwarancyjna.

Kluczyk do zmiany szyfru

Otwér montazowy.

Kotwy mocujace.

Sz7 - Szafa na akta wysoka w dyzurce
Wymiary:
140x60x195 h [cm]

Rysunek pogladowy:
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5 rzedow segregatorow.

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 1,0-0,8 mm pokrywanej farbg proszkowa.
Kolor jasnoszary.

Drzwi skrzydtowe ze wzmocnieniem, ryglowane w 3 punktach.

Kat otwarcia drzwi ok. 110 stopni

zamek cylindryczny z 2 kluczykami

Wewnatrz 4 metalowe przestawne poétki, nosnosé poétki ok. 70 kg przy réwnomiernym
roztozeniu ciezaru.

Sz8 - Szafa gospodarcza

Wymiary:
80x42x187 h [cm]

Rysunek poglagdowy:

Szafa metalowa socjalno-gospodarcza, wyposazona wewngtrz lewego segmentu w 4 potki,
prawy segment stuzy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzgtania.
Szafa zamykana zamkiem cylindrycznym ryglowanym w dwdch punktach.

S$z9- Szafa ubraniowa metalowa
Wymiary:
60x60x187 h [cm]

Rysunek poglagdowy:
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Szafa metalowa z czescig ubraniowg, wyposazona wewnatrz lewego segmentu w 4 pofki,
prawy segment stuzy do przechowywania ubran wiszgcych.

Szafa zamykana zamkiem cylindrycznym ryglowanym w dwdch punktach.

$z10 - Szafa szatniowa 40x50 i 40x80

Wymiary modutéw: 40x50x180 i 80x50x180

Rysunek pogladowy:

Szafa metalowa ubraniowa wyposazona w plastikowy drgzek, lusterko, haczyk i wieszaki na
ubrania, drzwi szafy z perforacjg, kazda komora podzielona na dwa przedziaty umozliwiajgce
oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubran codziennych + podstawa do szaf
ubraniowych 39x79xh39cm, nogi podstawy metalowe z regulacjg wysokosci, podstawa

podwyzsza szafe o 39cm, wyposazona w 3 listwy drewniane, skrecane z szafg za pomoca
Srub.

Sz11 - Szafa na akta niska gabinetowa
Wymiary:
168x45x84h [cm]

Rysunek poglagdowy:
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-

Konstrukcja wykonana z pogrubionych ptyt komodrkowych oklejonych wytrzymatym
laminatem. Kompozycja koloru biatego oraz dgb madrid. Meble ze wspdlnej serii z biurkiem
gabinetowym

DAB MADRID /
MADRID OAK

Sz12- Szafa suszarnicza
Wymiary:
100x60x183h [cm]

Rysunek poglagdowy:
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konstrukcja stalowa, wyk. z blachy ocynkowanej, malowana elektrostatycznie. Stopki
poziomujgce, chowany przewdd zasilajgcy o dtugosci 2,3mb. Zamek patentowy, Kolor RAL
7035 — struktura. Szafa posiada intuicyjny elektroniczny sterownik z regulacjg czasu i
temperatury suszenia, funkcja wentylowania (46W) oraz wskaznik wilgotnosci.
Zabezpieczenia przecigzeniowe p.poz oraz przeciw niekontrolowanemu wzrostowi
temperatury.

Wewnetrzna przestrzed szafy posiada drazek oraz jedng azurowa potke, ktérg mozna
przestawiaé na rdzne wysokosci. Wnetrze szafy umozliwia rozmieszczenie max. 15 pétek, do
ktérych mozna zawiesi¢ haki w celu suszenia matych przedmiotow.
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$z13 - Szafa na akta wysoka gabinetowa

Wymiary:
153x45x152h [cm]

Rysunek pogladowy:
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Konstrukcja wykonana z pogrubionych ptyt komdrkowych oklejonych wytrzymatym
laminatem. Kompozycja koloru biatego oraz dab madrid. Meble ze wspdlnej serii z biurkiem
gabinetowym

DAB MADRID /
MADRID OAK

Sz14 - Szafa do sortowania poczty
Wymiary:
95x40x188h [cm]

Rysunek pogladowy:
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System do sortowania tgczy funkcje stotu, szafki i regatu. Produkt wyposazony w 30
otwartych przegréd na korespondencje i dokumenty. Pétki przestawne w odstepach co 32
mm. Kazda przegroda posiada aluminiowg listwe dtugosci przedniej krawedzi pétki. Listwy
umozliwiajg umieszczanie etykiet opisowych, np. nazwisko lub opis zawartosci przegrody.
Szafa wyposazona w duzg, wysuwang poétke na mocnych prowadnicach, umieszczong na
optymalnej wysokosci roboczej. Po wysunieciu pétka tworzy funkcjonalny blat, zapewniajacy
miejsce na przesytki i dokumenty. Szafka posiada 2 poétki, kazda z miejscem na 15
segregatoréw A4. Drzwi skrzydtowe wyposazone w klamki.

Materiat ptyta wiérowa gr. 18mm , melamina, kolor dgb.

SzP- Szafy przesuwne

Wymiary modutu dwustronnego:
60x 100(szer. modutu) x 0k.280h [cm]

Rysunek pogladowy:

4

mmmmEE

Specyfikacja techniczna systemu regatow

e Scianki boczne: konstrukcja ramowa (petny profil) wykonana z trzech stupkéw

* mocowanie poétek: w ksztatcie ceownika z dwoma réwnolegtymi wypustami mocujgcymi

o profil potek: giete trzykrotnie na dtuzszych krawedziach pod kgtem prostym

e potki kryjgce regatu (nie uzytkowe): nie stanowig elementu konstrukcyjnego regatu. Zdjete
nie wptywajg na wytrzymatosé, sztywnosé i statyke regatu

e grubos$¢ potki: 32 mm, regulacja potki w regale: co 20 mm bez uzycia jakichkolwiek
narzedzi

e wyposazenie potek: listwy opisowe na pdtke (na zyczenie), tylne ograniczniki przesuwu
wys. 25 mm (na zyczenie), oddzielacze podwieszane lub wolnostojgce (na zyczenie),
boczne ograniczniki przesuwu (na zyczenie)

e wytrzymatosc potek: od 50 kg do 150 kg

e baza jezdna (wdzek): konstrukcja ramowa wykonana z profili stalowych. W bazie jezdnej
zamontowane kota prowadzgce, toczgce oraz kota zebate

¢ wysokos¢ bazy jezdnej: 80 mm (150 mm )

e odstep miedzy wozkiem jezdnym a podtozem: 12 mm

e montaz szyn: na dodatkowe] podifodze, w istniejgcym podtozu poprzez wykonanie
zerowego poziomu lub w wycietych kanatach

51



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I1/CZESC VII - ARANZACJA WNETRZ -BUD.A Data: 03.2019r.

rownomiernosé przesuwu systemu regatdw: zapewniajg tancuchy utozone wzdtuz szyn
mechanizm przesuwu regatéw: przekfadnia dwustopniowa o przetozeniu 1:5,2

sposdb przesuwu regatéw: korba trdjramienna z uchwytami kulkowymi. Korba o dt.
ramienia 210 mm umieszczona na wysokos$ci 985 mm od poziomu podtoza

panele frontowe: kasetowe, wykonane ze stali wysokojakosciowej lub perforowane (na
zyczenie)

wypetnienie Scianek bocznych: system otwarty, ptyta laminowana lub stalowa
usztywnienie konstrukcji regatéw: wzmocnienia krzyzowe lub petne plecy stalowe

odboje dystansowe regatu: gumowe o dt. 30 mm i 50 mm

zabezpieczenie regatéw przed przewréceniem: elementy konstrukcyjne typu anti-tilt
zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy metalowe systemu regatéw sa
ocynkowane ogniowo w procesie galwanizacji i malowane farbg proszkowa, utwardzong
wypalaniem w piecu i odporng na scieranie

wykonczenie regatow: wszystkie elementy stalowe pozbawione ostrych krawedzi

opis informacji o zawartosci regatu: tabliczka montowana i demontowana bez uzycia
jakichkolwiek narzedzi

blokady: zamek na klucz umieszczony ponizej korby (na zyczenie), klamka umieszczona
ponizej korby, jej potozenie (obrét o 90 °) z daleka pokazuje czy regat jest zablokowany czy

nie (na zyczenie)
¢ zabezpieczenie przed kurzem: uszczelki
e kolor: standard RAL 7035 (szary popiel)

R1- Regat metalowy otwarty
Wymiary:
90x60x200h [cm]

Rysunek poglagdowy:

Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skrecany. Regat posiada pieé podtek
wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne

maksymalne obcigzenie pétki 100 kg. Waga: 36kg

R2- Regat metalowy otwarty
Wymiary:
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60x40x180h [cm],

Rysunek pogladowy:

S

Regat metalowy pdétkowy wykonany zostat z blachy stalowej malowanej proszkowo na biato
poddanej dodatkowo specjalnemu ksztattowaniu. Wyposazony w bezsrubowy wciskowo-
zatrzaskowy system montazy poétek oraz noge tgczong z dwdch elementéw. Pétka wykonana
w catosci z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci do 0,9 mm

Wm- Witryna medyczna
Wymiary:
80x40x180h [cm],

Rysunek pogladowy:

I@

Szafa metalowa lekarsko-laboratoryjna przeznaczona do wyposazenia gabinetow lekarskich i
innych placéwek zwigzanych ze stuzbg zdrowia. Drzwi szafy przeszklone.

Oto podstawowe informacje o produkcie:

szafa 2 drzwiowa, ryglowanie trzypunktowe, wykonana z blachy o gr. 0.8mm, cokdt o wys.
50mm, wyposazona w poétki, malowana proszkowo w kolorach RAL, drzwi przeszklone,
regulowane stopki, wyposazona w zamek patentowy
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G1- Garderoba w lobby, - G2, Garderoba komendanta

Zabudowa drzwiami przesuwnymi na petng wysokos¢ pomieszczenia na wymiar.
Wyposazenie w system dla ubran wiszgcych. Wykonczenie — ptyta laminowana biata pétmat.

Odb- Plyta odbojnikowa
Wymiary: 160/60x gr2 [cm]

Element Scienny zabezpieczajacy $ciane, gdy aranzacja zaktada bliskg lokalizacje foteli.
Wykonanie z  ptyty wiérowej o grubosci min 18mm w klasie higienicznosci E1
melaminowanej na kolor Dgb Amber Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem
PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

DAB AMBER / AMBER OAK
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Zestawienie drzwi wymagajacych wyposazenia w dwa zamki kluczowe lub wktadki klasy C

Do wymienionych pomieszczen, w ktérych beda znajdowac sie systemy teleinformatyczne
niejawne oraz Kancelaria tajna i punkt kancelaryjny nalezy zastosowaé drzwi atestowane
klasy C, wyposazone w dwa zamki kluczowe lub wkfadki klasy C:

e Pomieszczenie Magazynu Kancelarii Tajnej: (ZOIN/0.79)
e Pomieszczenie Kancelarii Tajnej: (ZOIN/0.80)

e Pomieszczenie ODN: (WOG/0.51.3)

e Pomieszczenie ODN: (PG/2.74)

e Pomieszczenie ODN: (WK/2.56)
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