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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé | ARCHITEKTURA

Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé Il BRANZA SANITARNA

Czes$é IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$é Vv BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Czeéé VI PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A
Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesé |l BRANZA KONSTRUKCYINA

Czeséé I BRANZA SANITARNA

Cze$¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$éV PROJEKT BMS

Czesé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesé VI ARANZACIA WNETRZ

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B
Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJINA

Czesé Il BRANZA SANITARNA

Czesé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$éV PROJEKT BMS

Czes$é VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesé VI ARANZACIA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesé |
Czesc
Czesc¢ Nl
Czesc IV
Czes¢ V
Czes¢ VI
Czes¢ VI

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
BRANZA KONSTRUKCYJNA

BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BMS

BRANZA TELETECHNICZNA

ARANZACJA WNETRZ

TomV PROIJEKT INSTALACII TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACJE ZEWNETRZNE

Czesc |

PROJEKT RADIOKOMUNIKACIJI
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Czesc
Czesc Il

BRANZA KONSTRUKCYJNA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc |
Czesc
Czedé Il
Czesc¢ IV
Czesc Vv
Czesc VI
Czede VIl

ARCHITEKTURA

BRANZA KONSTRUKCYJNA
BRANZA SANITARNA
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKT BMS

BRANZA TELETECHNICZNA
BRANZA DROGOWA

CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytut Skala
RZUTY
IP242_PW_DR_IIA.0001 BUDYNEK A- RZUT PARTERU 1:100
IP242_PW_DR_IIA.0002 BUDYNEK A- RZUT PIETRA 1 1:100
IP242_PW_DR_[IA.0003 BUDYNEK A- RZUT PIETRA 2 1: 100
IP242_PW_DR_IIA.0004 BUDYNEK A- RZUT DACHU 1: 100
ELEWACJE
IP242_PW_DR_IIA.0005 BUDYNEK A- ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
IP242_PW_DR_IIA.0006 BUDYNEK A- ELEWACJA POENOCNA 1:100
IP242_PW_DR_IIA.0007 BUDYNEK A- ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
IP242_PW_DR_IIA.0008 BUDYNEK A- ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
PRZEKROIJE
IP242_PW_DR_IIA.0009 BUDYNEK A- PRZEKROJ A-A 1: 100
IP242_PW_DR_IA.0010 BUDYNEK A- PRZEKROJ B-B 1: 100
IP242_PW_DR_I1A.0011 BUDYNEK A- PRZEKROJ C-C 1: 100

SCHEMATY PPOZ

IP242_PW_DR_lIA.0012

BUDYNEK A- RZUT PARTERU — SCHEMAT PPOZ

IP242_PW_DR_[IA.0013

BUDYNEK A- RZUT 1 PIETRA — SCHEMAT PPOZ

IP242_PW_DR_[IA.0014

BUDYNEK A- RZUT 2 PIETRA — SCHEMAT PPOZ

ZESTAWIENIA

IP242_PW_DR_[IA.0015

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ —cze$¢ 1

IP242_PW_DR_[IA.0016

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ —cze$¢ 2
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IP242_PW_DR_IIA.0017 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SZCZEGOLY WYKONAWCZE

IP242_PW_DR_IIA.0018 SZCZEGOL SCHODOW 1:50, 1:5
IP242_PW_DR_IIA.0019 SZCZEGOt NADWIESZENIA | ATTYKI 1:100, 1:20
IP242_PW_DR_IIA.0020 SZCZEGOL DRZWI Z KRATA 1:20
IP242_PW_DR_IIA.0021 SZCZEGOL KRATY W POKOJU PRZEJSCIOWYM 1:20
IP242_PW_DR_IIA.0022 SZCZEGOL OPASKI ZWIROWE) 1:20
IP242_PW_DR_IIA.0023 SZCZEGOL PRZELEWU AWARYJNEGO 1:20
IP242_PW_DR_IIA.0024 SZCZEGOL TABLICZEK INFORMACYINYCH 1:2
IP242_PW_DR_IIA.0025 SZCZEGOL WYCIERACZEK ZEWNETRZNYCH 1:20
IP242_PW_DR_IIA.0026 SZCZEGOL KLAPY ODDYMIAJACE] 1:20
IP242_PW_DR_IIA.0027 SZCZEGOL LOGOTYPU 1:20
IP242_PW_DR_IIA.0028 SZCZEGOL PODLOGI PODNIESIONEJ 1:2,1:5, 1:10
IP242_PW_DR_IIA.0029 SZCZEGOt WYKONANIA ELEWACII WENTYLOWANE) 1:5
IP242_PW_DR_IIA.0030 SZCZEGOL ZADASZENIA SZKLANEGO 1:10; 1:5

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw

technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

* Wizja lokalna

* Badania geologiczne

* Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Warunki dostawy mediéw

e Ustalenia miedzybranzowe

¢ Opinie i uzgodnienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844,z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujgcy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz.
1204)

® Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 119 poz. 998 z pdzn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pozn.zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie
pomieszczen magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobdow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz.
1451).

e Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w
archiwach wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub
przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymania poszczegdlnych gatunkdéw zwierzat wykorzystywanych do celéw
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczen 5/155 przeznaczonych dla osdb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejSciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.poz.638).

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz.
nrew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno — budowlany budynku A
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PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Przeznaczenie obiektu
W nowoprojektowanym budynku A usytuowane zostang wszystkie komorki organizacyjne
wraz z zapleczem technicznym i niezbedng infrastrukturg techniczna.

Budynek obejmuje nastepujace strefy:

- ogdlnodostepng - jest to strefa dostepna w sposdb swobodny dla wszystkich osdb
przychodzacych do budynku stuzbowego jednostki Policji. W sktad tej strefy wchodzi zespét
pomieszczen: wiatrotap, hol gtéwny, wezet sanitarny dla interesantéw, pokoje przyjeé dla
interesantow

- ograniczonego dostepu - strefa dostepna dla pracownikéw (funkcjonariuszy oraz
pracownikéw cywilnych Policji) oraz innych oséb uprawnionych do wejscia i przebywania w
niej. W skfad strefy wchodza zespoty pomieszczen: o funkcji biurowej oraz przeznaczone do
prowadzenia innych czynnosci stuzbowych, kierownictwa, socjalnych, pomocniczych i
technicznych

- zamknietej - strefa dostepna dla pracownikéw (funkcjonariuszy oraz pracownikéw
cywilnych Policji) oraz innych oséb uprawnionych do wejscia i przebywania w niej. W skfad
strefy wchodzg zespoty pomieszczen: stuzby dyzurnej, pokoje i tymczasowe pomieszczenia
przejsciowe, magazyny uzbrojenia, archiwa, pomieszczenia depozytéw, kancelarie tajne,
magazyn drukéw i materiatéw biurowych, pomieszczenia do przestuchan oséb zatrzymanych,
pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe.

W budynku wystepujg zespoty pomieszczenn weztdow sanitarnych, szatni i suszarni oraz ciagi
komunikacyjne poziome i pionowe, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Ochrona konserwatorska
Czes$¢ terenu objetego inwestycjg znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
Sredniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych miasta Pity.
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego wymagane jest:
- zgodnie z przepisami odrebnymi prowadzenie badan archeologicznych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;
- uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Forma architektoniczna
BUDYNEK ,A” jest obiektem o formie sktadajagcym sie z bryty zblizonej w rzucie do
przerwanego kwadratu. Budynek jest niepodpiwniczony i posiada trzy kondygnacje
nadziemne.
W nowej siedzibie Komendy Powiatowe] Policji usytuowane zostang wszystkie komorki
organizacyjne jednostki wraz z zapleczem technicznym.
Na poszczegélnych kondygnacjach budynku ,A” zlokalizowane sg poszczegdlne wydziaty
Policji. W budynku przewiduje sie mozliwos$¢ jednoczesnej pracy ok. 320 pracownikdw.

Wyposazenie instalacyjne obiektu
Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikow we
wszystkie sieci i instalacje:
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wody zimnej

wody cieptej i cyrkulacji

wodociggowa przeciwpozarowa

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

c.o.

klimatyzacji

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
instalacji elektrycznej

instalacja odgromowa

kanalizacji teletechnicznej

komputerowa

alarmowa

e System sygnalizacji pozaru,

e System oddymiania

e System wykrywania gazu

e Trasy kablowe instalacji telekomunikacyjnych i niskopragdowych
e Instalacje sieci strukturalnej

e System CCTV

e System Kontroli Dostepu

e System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

e Instalacje telewizji uzytkowej RTV

e Okablowanie na potrzeby sal konferencyjnych i odpraw
e Wizualizacja wielkoformatowa

e Instalacja domofonowa

e Instalacja przywotawcza/dzwonkowa

e System komutacyjno-teletransmisyjny

e Kanalizacja telekomunikacyjna

e Instalacja radiokomunikacji

- wszystkie szczegoty dotyczace instalacji wewnetrznych — wg opracowan branzowych
Projektowane przytacza do sieci na podstawie wydanych warunkéw technicznych
przytgczenia do sieci i po uzyskaniu wymaganych uzgodnien. Szczegdty zgodnie z projektami
branzowymi.

Na terenie znajdujg sie istniejgce sieci bedgce w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. Projektuje sie przebudowe sieci c.0. na warunkach i w uzgodnieniu z
gestorem sieci.

WSKAZNIKI TECHNICZNE

Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy: 2626,00m2
Kubatura brutto : 29269,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 6430,97 m2
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Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 69,58m x 70,38 x 13,32m (14,50 m-
attyka)

Liczba kondygnacji naziemnych : 3

Brak kondygnacji podziemnej

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe okreslono w zataczonej czesci projektu.

Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny stanowig tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany nos$ne w uktadzie
mieszanym spiete wiencem zelbetowym, schody oraz stropy zelbetowe.

Podstawowe elementy nosne jak podciagi, nadproza, schody, stropy zostaty obliczone jako
belki wolnopodparte lub zamocowane. Fundamenty zostaty obliczone jako belki na podtozu
sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane, czeé¢ $cian zelbetowych
monolitycznych. Stropy zelbetowe prefabrykowane , monolityczne. Przekrycie dachu stanowi
stropodach ze stropem zelbetowym. Schody zelbetowe dwubiegowe ze spocznikiem
monolityczne. Budynek ze wzgledu na znaczne wymiary wymaga zastosowania dylatacji
pionowych.

Fundamenty
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany

Sciany nosne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, klasy fo=20MPa o
gestosci min. 2000kg/m3 uktadane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej M15.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 gr. 24cm

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe murowane z cegly wapienno piaskowej gr. 12cm, w pomieszczeniach dla
zatrzymanych PDOZ, sciana murowana o gr. 25cm z cegly petnej na zaprawie cementowej
klasy M10 zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Scianki instalacyjne w pomieszczeniach
wc gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym. Scianki kabin w toaletach systemowe HPL.

Stupy i trzpienie
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Stropy
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Nadproza i podciagi
Zgodnie z projektem konstrukgji
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Dachy i stropodachy
wg. projektu konstrukcji

Dylatacje konstrukcyjne
wg. projektu konstrukcji

Schody

Projektowane biegi schodéw wewnetrznych zelbetowe wylewane na budowie, zgodnie z
projektem konstrukgji.

Balustrady
Od strony duszy schodéw balustrada na stupkach z profili stalowych 50x30mm, kotwionych
do policzka schodéw, tralki w uktadzie pionowym z ptaskownikéw 50x6mm o rozstawie nie
wiekszym niz 15cm, wys. min. 110cm - malowane proszkowo w kolorze RAL 7024, wg
rysunkéw szczegétowych. Pochwyt na balustradzie oraz od strony $ciany - drewniany
50x30mm na ptaskowniku stalowym

Stolarka / $lusarka

Drzwi zewnetrzne:
Z profili aluminiowych, klasy RC2, szyba zespolona, antywtamaniowa P4, szkto bezpieczne,
skrzydto oraz oscieznica izolowane termicznie. Wspt U zestawu nie wiecej niz U=1,5
W/m2K. Stosowaé do zespolenia ramki tworzywowe. Do potaczenia profili wykorzystac
sztywne przektadki komorowe zbrojone wtéknem szklanym. Pochwyty pionowe ze stali
INOX satynowane. Drzwi wyposazone w samozamykacz z blokada otwarcia drzwi i
odbojniki.
Kategorie szczelnosci dla drzwi na Infiltracja i szczelnos¢ na wode opadowa :
Klasa: 3 wg. PN EN 12207, Klasa:E750 wg. PN EN 12208
Odpornosé na obcigzenie wiatrem: Klasa C1 wg. PN EN 12210, Kolor RAL 7024

Drzwi wewnetrzne:
Wedtug opracowania ,Aranzacja wnetrz”

Stolarka / $lusarka okienna
Konstrukcje okienne aluminiowo szklane izolowane termicznie:
- I1zolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2: U=0,9W/m2K
- Kategorie szczelnosci na Infiltracje i szczelno$¢ na wode opadowa
Klasa: 4 wg. PN EN 12207
Klasa: 9A wg. PN EN 12208
- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem
Klasa C4 wg. PN EN 12210
- Okna szkli¢ szktem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. Stosowac¢ do zespolenia
ramki tworzywowe.
Wspotczynnik przenikania ciepta Ug < 0,5 W/m2:K - wg PN-EN 673,
Catkowity wspodtczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej g £ 0,307 - wg wg PN-EN 410,
Wspotczynnik przepuszczalnosci swiatta Lt 2 55,9 % - wg PN-EN 410,
Odbicie swiatta widzialnego z zewnatrz £16,2% odbicie z wewnatrz <19,5%
Wspotczynnik odzwierciedlenia koloréw <92,6%

11
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Wtasciwosci mechaniczne potaczenia ksztattownikédw aluminiowych z przektadkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia wykorzystaé
sztywne przektadki komorowe zbrojone wtdknem szklanym. Gtebokos$é¢ zabudowy dla
ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm. Dobér profili
nastepuje wg obliczen statycznych. Kolor RAL 7024

— Drzwi nalezy wyposazy¢ w pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane, dodatkowe
wyposazenie wg. zestawienia stolarki.

— Okna pomieszczen dla zatrzymanych oraz wskazane na rysunkach zabezpieczone kratg
metalowa.

— Parapety zewnetrzne blacha powlekana gr. 0,8mm w kolorze stolarki okiennej, zakonczy¢
plastikowg zaslepka w kolorze blachy.
UWAGA: Wtgczenie wybranych drzwi w system kontroli dostepu wg proj. branzowego

Izolacje termiczne
Izolacja $cian fundamentowych
— polistyren ekstrudowany gr. 12cm o wspotczynniku lambda 0,038 W/mK, zabezpieczony
folig kubetkowg do poziomu gruntu.

Izolacja $cian zewnetrznych — fragmenty wykonczone w systemie BSO
— Wetna mineralna twarda gr 24cm o wspétczynniku lambda 0,045 W/mK, mocowana
mechanicznie wg systemu wybranego producenta

Izolacja sScian zewnetrznych — fragmenty wykoriczone w systemie fasady wentylowanej z

ptytami elewacyjnymi

— Wetna skalna gr. 18cm o wspdtczynniku lambda 0,038 W/mK laminowana membrang
wiatrochronng, wysoko paroprzepuszczalng, mocowana mechanicznie wg systemu
wybranego producenta

Izolacja pozioma posadzki na gruncie
— polistyren ekstrudowany gr. 15cm o wspoétczynniku lambda 0,031 W/mK

Izolacja pozioma stropu
— Styropian EPS — T30dB gr. 6cm zabezpieczony od goéry folig PE gr. 0,2mm

Izolacja stropodachu
— Wetna mineralna twarda gr. 25cm, oraz ptyty spadkowe o zmiennej grubosci

Izolacje przeciwwodne
Sciany fundamentowe
— lzolacje projektuje sie jako kompletny system wybranego producenta. Na podtoze nanies¢
rozcienczony wodg, w zaleznosci od jego chtonnosci, bitumiczny podktad gruntujacy. Jako
izolacje fundamentu projektuje sie dwusktadnikowy bitumiczny grubowarstwowy materiat
na bazie naturalnego kauczuku. Produkt powinien charakteryzowa¢ sie przykrywalnoscia
rys minimum 2mm dla niskich temperatur. Naktadanie izolacji bitumicznej odbywa sie

12
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metodg szpachlowania, w co najmniej dwdch warstwach tak aby taczna grubosé wyniosta
4mm po wyschnieciu. Przy uszczelnieniach zabezpieczajgcych przed wodg napierajaca z
zewnatrz i zalegajgcg wodg infiltracyjng (DIN 18195 cz.6) w $wiezo naniesionej pierwszej
warstwie utozy¢ siatke zbrojgcg z wtdkna szklanego o gramaturze 165g/m2. Tak wykonang
izolacje nalezy ochroni¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
zastosowanie maty drenujgco — ochronne;j.

Izolacja pod posadzka na gruncie

— lzolacje projektuje sie jako kompletny system wybranego producenta. Podfoze wyréwnac
szpachlg zawierajaca tras renski. Na podtoze nanies¢ rozciericzony wodg, w zaleznosci od
jego chtonnosci, bitumiczny podktad gruntujacy. Jako izolacje posadzki projektuje sie
dwusktadnikowy bitumiczny grubowarstwowy materiat na bazie naturalnego kauczuku.
Produkt powinien charakteryzowac sie przykrywalnoscig rys minimum 2mm dla niskich
temperatur. Nakfadanie izolacji odbywa sie metodg szpachlowania lub natrysku w co
najmniej dwoch warstwach tak aby tgczna grubos¢ wyniosta 4mm po wyschnieciu. W
swiezo naniesionej pierwszej warstwie utozy¢ siatke zbrojgcg z wtdékna szklanego o
gramaturze 165g/m2. Krawedzie pomiedzy wznoszgcym sie murem a powierzchnig
posadzki nalezy zaokragli¢ przy pomocy szpachli wyréwnawczej na mostku szczepnym.

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

— lzolacje projektuje sie jako kompletny system wybranego producenta. Podtoze musi by¢
stabilne, no$ne, sztywne, czyste oraz pozbawione brudu, oleju, wosku, kurzu i istniejacych,
luznych czesci sktadowych. Na tak przygotowane podtoze naktadamy minimum
dwukrotnie materiat izolacyjny na bazie cementowej tak aby jego tgczna grubo$é w dwadch
warstwach wynosita minimum 2mm grubosci. Projektuje sie gotowag do uzytku po
wymieszaniu z wodg, jednosktadnikowy, wysokoelastyczny, nieprzepuszczajgcy wody
materiat uszczelniajgcy naktadany metod malowania, szpachlowania lub natrysku.
Materiat powinien spetnia¢é wymagania niskiej emisji EC1 Plus oraz charakteryzuje sie
wysokg przykrywalnoscig rys na poziomie minimum 1,5mm. Wszelkie miejsca potaczen
typu Sciana/sciana, $ciana/posadzka lub dylatacje muszg zosta¢ doszczelnione tasmami
elastomerowymi z wbudowang flizeling w celu montazu tasmy w izolacji. Fugi powinny
spetnia¢ wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-EN 13888 oraz niskiej emisji EC1 Plus.
Zaprawa fugowa powinna roéwniez zawieraé niskg zawarto$¢ chromianéw oraz i
charakteryzowac sie zwiekszong odpornoscig na rozwdj plesni oraz mikroorganizmow.
Projektowana fuga powinna by¢ o zwiekszonej odpornosci chemicznej w celu mozliwosci
zastosowania srodkéw czyszczacych na bazie kwasu.

Pokrycie stropodachu
Izolacja dachu powtoka z membrany dachowej gr. 1,8mm FPO z podwdjnym zbrojeniem
(siatka PES + wktadka z wtdkniny szklanej), w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

Paroizolacja
Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm uktadana na zakfad., na stropodachu folia paroizolacyjna

0,6mm z wktadkg aluminiowa.
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DOBOR WIND

Charakterystyczne parametry techniczne
W budynku A planuje sie montaz 3 dzwigéw. DZwigi wyposazone w kontrole dostepu.

DZWIG NR 1
Dzwig ma obstugiwac 3 kondygnacje budynku. Dobrano dzwig hydrauliczny o udZzwigu 630kg
(8 0séb) dostosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych. DZwig nieprzelotowy

Rozwigzania budowlane i materiatowe
Fundamenty i $ciany wg. projektu konstrukgcji

Wymagania techniczno-uzytkowe dZwigu
e Typ dzwigu: osobowy z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych
e Udzwig: 630 kg (8 osbb)

e Wysokos¢ podnoszenia: 8,70 m

e Przelot: brak

e Maszynownia: brak

e Liczba przystankéw: 3

e |los¢ dojsc: 3

e Predkos¢: 0,62 m/s

e Moc: 9,5 kW

e Naped: Hydrauliczny

Kabina

e Szer. kabiny: 1100mm

o Gitebokos¢ kabiny: 1400mm

e Wysokos¢ kabiny: 2170mm

e Sciany: stal nierdzewna INOX

e Lustro: 1 tylnej $ciany

e Podtoga: PVC

e Sufit: oswietlenie led

e Wymiary drzwi: 900mm x 2000mm teleskopowe
e Drzwi kabinowe: stal nierdzewna INOX

e Drzwi szybowe: stal nierdzewna INOX

e Porecz okrggta chromowana: na tylnej $cianie, $r. 30mm

Sterowanie

e Zbiorczos¢ w dot

e Zjazd awaryjny do najnizszego przystanku z otwarciem drzwi
e Kasety wezwan: stal nierdzewna INOX

e Strzatki na kazdym przystanku

e Komunikacja: Linia analogowa

Szyb windowy
e Szerokosc¢ szybu: 1600 mm

o Gtebokos¢ szybu: 1750 mm
14
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¢ Nadszybie: 3300 mm
e Podszybie: 1000 mm

Dodatki

® Przycisk z opisem w jezyku Braille’a

e Jazda pozarowa

e Drzwi szybowe ognioodporne w klasie EIS60

DZWIG NR 2
Dzwig ma obstugiwac 3 kondygnacje budynku. Dobrano dzwig hydrauliczny o udZzwigu 630kg
(8 0séb) dostosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych. DZwig nieprzelotowy

Rozwigzania budowlane i materiatowe
Fundamenty i $ciany wg. projektu konstrukgji

Wymagania techniczno-uzytkowe dZwigu
e Typ dzwigu: osobowy z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych
e Udzwig: 630 kg (8 oséb)

e Wysokos¢ podnoszenia: 8,70 m

* Przelot: brak

e Maszynownia: brak

e Liczba przystankéw: 3

e llos¢ dojsc: 3

e Predkos¢: 0,62 m/s

¢ Moc: 9,5 kW

* Naped: Hydrauliczny

Kabina

e Szer. kabiny: 1100mm

o Gitebokos¢ kabiny: 1400mm

e Wysokosc¢ kabiny: 2170mm

e Sciany: stal nierdzewna INOX

e Lustro: 1 tylnej sciany

e Podtoga: PVC

e Sufit: oswietlenie led

e Wymiary drzwi: 900mm x 2000mm teleskopowe
e Drzwi kabinowe: stal nierdzewna INOX

e Drzwi szybowe: stal nierdzewna INOX

e Porecz okrggta chromowana: na tylnej $cianie, $r. 30mm

Sterowanie

e Zbiorczo$¢ w dot

e Zjazd awaryjny do najnizszego przystanku z otwarciem drzwi
e Kasety wezwan: stal nierdzewna INOX

e Strzatki na kazdym przystanku

e Komunikacja: Linia analogowa
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Szyb windowy
e Szerokosc¢ szybu: 1600 mm

e Gtebokos¢ szybu: 1750 mm
e Nadszybie: 3300 mm
e Podszybie: 1000 mm

Dodatki
® Przycisk z opisem w jezyku Braille’a
e Jazda pozarowa

DZWIG NR 3
Dzwig ma obstugiwac 3 kondygnacje budynku. Dobrano dzwig hydrauliczny o udzwigu 630kg
(8 0séb) dostosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych. Dzwig przelotowy

Rozwigzania budowlane i materiatowe
Fundamenty i $ciany wg. projektu konstrukgji

Wymagania techniczno-uzytkowe dzwigu

e Typ dzwigu: osobowy z przeznaczeniem dla 0séb niepetnosprawnych
e Udzwig: 630 kg (8 osbb)

e Wysokos¢ podnoszenia: 8,70 m

* Przelot: tak (parter w kierunku nr 1, pietra w kierunku nr 2)
e Maszynownia: brak

e Liczba przystankéw: 3

e |los¢ dojsc: 3

e Predkos¢: 0,62 m/s

¢ Moc: 9,5 kW

e Naped: Hydrauliczny

Kabina

e Szer. kabiny: 1100mm

o Gitebokos¢ kabiny: 1400mm

e Wysokos¢ kabiny: 2170mm

e Sciany: stal nierdzewna INOX

e Lustro: 1 tylnej $ciany

e Podtoga: PVC

e Sufit: oswietlenie led

e Wymiary drzwi: 900mm x 2000mm teleskopowe
e Drzwi kabinowe: stal nierdzewna INOX

e Drzwi szybowe: stal nierdzewna INOX

e Porecz okrggta chromowana: na tylnej $cianie, $r. 30mm

Sterowanie

e Zbiorczo$¢ w dot

e Zjazd awaryjny do najnizszego przystanku z otwarciem drzwi
e Kasety wezwan: stal nierdzewna INOX
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e Strzatki na kazdym przystanku
e Komunikacja: Linia analogowa

Szyb windowy
e Szerokos¢ szybu: 1600 mm

e Gtebokos¢ szybu: 1930 mm
e Nadszybie: 3300 mm
e Podszybie: 1000 mm

Dodatki

® Przycisk z opisem w jezyku Braille’a

e Jazda pozarowa

e Drzwi szybowe ognioodporne w klasie EIS60

Uwagi: Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Woykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykonaé, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej
specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegdty, ktére moglyby zosta¢é pominiete w
poszczegblnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i
zagwarantowac¢ wymagany rezultat.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki
Posadzka z gresu:
Suszarnie, pom. higieniczno-sanitarne, magazyny, pomieszczenia techniczne,
pomieszczenia przejsciowe. Szczegbty wedtug opracowania: ,Aranzacja wnetrz”

Wykfadzina PCV
Komunikacja, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla zatrzymanych. Szczegéty wedtug
opracowania: ,Aranzacja wnetrz”

Wykfadzina dywanowa typ 1
Pomieszczenia biura komendanta, jego zastepcow sekretariatu, duza sala konferencyjna,
pokdj przestuchan dzieci. Szczegdty wedtug opracowania: ,Aranzacja wnetrz”

Wyktadzina dywanowa typ 2
Szczegdty wedtug opracowania: , Aranzacja wnetrz”

4

Wykfadzina PCV antyelektrostatyczna
Pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach  dla posadzek. Szczegdty wedtug
opracowania: ,Aranzacja wnetrz”

Podtoga techniczna
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Pomieszczenia urzadzen elektrycznych, serwerowni i pomieszczen tgcznosci, stanowisko
kierowania. Szczegdty wedtug opracowania: ,,Aranzacja wnetrz”

Wycieraczki
Woycieraczki zewnetrzne przed drzwiami wejsciowymi do budynku systemowa, stalowa
ocynkowana z kraty dwudzielnej 11x34mm, seratowanej, na obu kierunkach wciskana,
wneka pod wycieraczke wpuszczana w nawierzchnie zewnetrzng, krawedz z katownika z
blachy kwasoodpornej L 30x30x5 z odprowadzeniem wody do gruntu poprzez rure drenarska
Wymiary zgodnie z rysunkiem detalu. Wewnatrz budynku wycieraczki z gumowymi wktadami
czyszczacymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych wys. catkowita 28mm

Wykonczenie wewnetrzne scian
Sciany pomieszczen suchych i komunikacji
Sciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym, otynkowane i
wyszpachlowane po wczesniejszym zagruntowaniu pomalowane dwukrotnie farba
zmywalng, lateksowa. Sciany komunikacji do wysokosci 2,0m nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
tapety natryskowej. W aneksach socjalnych przestrzeni miedzy zabudowg meblowa wiszacg i
stojaca nalezy zastosowac ptytki ceramiczne
Szczegdty wedtug opracowania: ,Aranzacja wnetrz”

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni
Sciany nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 208 cm. Przestrzen nad ptytkami
nalezy pokry¢ farbg lateksowg. Szczegoéty wedtug opracowania: , Aranzacja wnetrz”

Obudowy szachtéw i kanatow instalacyjnych

Piony instalacji nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych w przypadku scian murowanych lub w
przestrzeniach przeznaczonych na instalacje. W miejscach gdzie jest to wymagane piony 2x
ptytami GKF / GKFI gr. 12,5mm. Szczegdty wedtug opracowania: ,Aranzacja wnetrz”

Wykonczenie wewnetrzne sufitow

Sufity w pomieszczeniach zaprojektowano wg. nastepujacych zatozen:

— W pomieszczeniach biurowych i komunikacji sufit podwieszany modutowy w systemie
kasetondéw z g-k, montowany na wys, 3,00m od poziomu wykoriczonej posadzki

— W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufit w systemie kasetonéw g-k do
pomieszczen mokrych, montowany na wys, 3,00m od poziomu wykoriczonej posadzki

— W pom. technicznych i magazynowych tynk cementowo-wapienny.
Szczegdty wedtug opracowania: ,Aranzacja wnetrz”

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Wykonczenie elewacyjne

— Tynki zewnetrzne systemowe cienkowarstwowe silikonowy o grubosci kruszywa 1,0mm
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg — kolorystyka wg. rysunkéw elewacji. W
miejscach dylatacji budynku osadzi¢ listwy dylatacyjne wraz z uszczelkami.

— Na wybranych fragmentach oktadzina systemowa z paneli elewacyjnych z ptyt
widéknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej. Ptyty barwione w masie, w
naturalnym kolorze, z bezbarwng impregnacjg chronigca przed wptywem warunkéw, gr
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ptyt 8mm Piyta montowana do podkonstrukcji aluminiowej. Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem elewacji.

Tynki zewnetrzne

Systemowy tynk silikonowo-dyspersyjny gr. 1,0mm z warstwg zewnetrzng gr. 0,2mm gtadka
przeznaczong do malowania. Tynk o wysokiej odpornosci na agresje biologiczng (glony,
grzyby, algi). Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

-wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornosci pozarowej niepalnej A2-s1;d0 lub
Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

- Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad
systemu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie
wymagan zawartosci naturalnych izotopdw promieniotwdrczych powinny posiadac
Swiadectwo higieny radiacyjnej.

Elementy systemu:

- zaprawa klejowa

- izolacja termiczna

- mocowanie izolacji termicznej

- siatka zbrojgca alkalioodporna

- zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej

- powtoka wyréwnujgca chfonnos¢ podtoza

- tynk cienkowarstwowy jako warstwa podktadowa

- tynk cienkowarstwowy jako warstwa wykonczeniowa gtadka

- farba elewacyjna silikonowa

-listwy PCV o szer. 1cm do boniowan, tgczniki mechaniczne z zaslepkami z wetny min.,
narozniki z siatkg, listwy startowe, listwy przyokienne etc.

Opis sktadnikow systemu:

- zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza na
systemach ETICS.

Mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni
klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej:

-ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm

-wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

-wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pu: 18

-gestos$¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

Ptyty elewacyjne z wetny mineralnej spetniajgce wymagania kodu MW-EN13162-T4-DS(TH)-
CS(10)40-TR15- WS-WL(P)-MU1

-tgczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej, stalowe, wkrecane, z zaslepkami z wetny
mineralnej

-zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej przyczepnosci
zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach z wetny mineralnej, w
ktdrg nalezy zatopic siatke.

- wytrzymato$s¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd >
10500N/mm (9600N/mm)
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- udarnosé warstwy zbrojonej — odporno$é na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy:

-ziarnistos¢ maksymalna: 0,8 mm

-wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
-wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

Impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej
w systemach ociepleniowych.

Dane techniczne siatki:

szerokos¢ siatki — 100 cm

wymiary oczek: 4,0x4,5mm £10%

masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m?2

sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

sita zrywajgca w roztworze alkaicznym > 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- wartos¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
wymiary oczek: 3,5x3,8mm +10%

-gotowy do uzycia Srodek gruntujgcy wyréwnujgcy chtonno$é¢ podtoza i poprawiajacy
przyczepnos$é cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych.

Dane techniczne::

gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%

zawartos$é substancji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C-43 +53 %

straty prazenia w temperaturze 900 °C-62+77 %

1,0 mm i 0,2 mm — gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych i dyspersyjnych do
zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2,
niepalny w klasie A2-s1,dO.

Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach o wydtuzonym dziataniu.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 35 do 40.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosc: 1,8 kg

Nasigkliwosé (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5

Wspotczynnik Sd (0,07 do 0,08 m) przy grubosci warstwy 2 mm

farby elewacyjne do malowania tynku

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji.

W miejscach dylatacji budynku osadzic¢ listwy dylatacyjne wraz z uszczelkami.

Oktadziny elewacyjne
Elewacja wentylowana na bazie ptyt wtéknocementowych (mocowanie mechaniczne
widoczne) o naturalnej szczotkowanej powierzchni.
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Elementy obudowy budynku w formie oktadzin z ptyt wtdknocementowych nalezy wykonac
jako ptyty petne z mocowaniem mechanicznym widocznym. Elementem mocujacym ptyte do
podkonstrukcji aluminiowej badz stalowej jest nit.

Oktadzina z ptyt wtdknocementowych jest wentylowang oktadzing zewnetrzng o szczelinie
wentylacyjnej pomiedzy izolacjg termiczng a tylng ptaszczyzng ptyt. Szczelina wentylacyjna
nie moze wynosi¢ mniej niz 25 mm.

Wymagania dla ptyt wtéknocementowych:

- Ptyty wtdknocemenotwe o grubosci 8mm, barwione w masie.

- gestosé: 2 1700 kg/m3

- wytrzymatosé na zginanie: 24 MPa

- niepalne, A2-s1, dO (zgodnie z normg EN 13501)

- rozszerzalno$¢ termiczna: 0,008 mm/m °C

Produkcja ptyt oparta na technologii flow on, dzieki ktérej ptyty charakteryzujg sie
jednorodnym rozktadem witdkien, jak réwniez stabilnoscig i brakiem réznic w fakturze.

Fugi pomiedzy ptytami (zaréwno w poziomie oraz pionie) wynoszg: od 8-10 mm.

Nalezy zastosowac najwyziszg jakos¢ produktu, tj.: bez ostrych krawedzi (krawedzie
fabrycznie ,ciete”) zachowana ptasko$¢ (wyklucza sie zastosowanie ,pofalowanych” ptyt) bez
widocznych przebarwien, plam, zabrudzen itp.

Mocowanie ptyt wtdknocementowych do podkonstrukcji odbywa sie za pomoca
systemowych nitéw fasadowych, dostarczonych wraz z ptytg (nity barwione w kolorze ptyty).
Mocowanie ptyt spetnia wymagania okreslone w §225. Dz. U. Nr 75.

Jako konstrukcje no$ng nalezy zastosowaé pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szerokos¢
potki nalezy tak zaprojektowac, aby stworzyé miejsce na poprawne zastosowanie elementdéw
mocujacych.

Profile aluminiowe nalezy zamocowac¢ do konsol aluminiowych. llo$¢ mocowan w zaleznosci
od obliczen statycznych, przestrzegajac statych i przesuwnych punktéw mocowania.

Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil i mocowana do $ciany za
pomocg kotkdow stalowych. Pomiedzy konsolg a $ciang nalezy zastosowaé przektadki
termiczne.

Konstrukcja aluminiowa powinna zapewnié, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkdd przejgé
wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak rowniez ruchy
fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem.

Wszystkie ptyty widknocementowe muszg by¢ mocowane w sposéb mechaniczny.
Nawiercone ptyty nalezy mocowa¢ do podkonstrukcji aluminiowej przy pomocy punktéw
statych oraz Slizgowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzié statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy
przyjmowaé zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. Wielko$é¢, typ, ilos¢
oraz rozmieszczenie facznikdw jak réwniez konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowaéd
zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi producenta.

Montaz i utrzymanie elementéw oktadzin z ptyt wtéknocementowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjami producenta.

Wielkos¢ oraz kolorystyka ptyt zgodnie z rysunkami elewacji.

Pokrycie dachu
Powtoka z membrany dachowej gr. 1,8mm na bazie polimeréw wielkoczgsteczkowych
wzmocniong tkaning poliestrowg o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni
w kolorze grafit. Warstwy pofgczone homogenicznie, warstwa wykonczeniowa PCV.
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Obrobki blacharskie
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55mm. Obrébki blacharskie mocowane za pomoca
trzymakow systemowych.

Instalacje dachowe
Odwodnienie dachu w systemie podcisnieniowym do sieci kanalizacji deszczowej. Otwory
przelewowe stanowigce przepusty awaryjne w $cianach attykowych zgodnie z rys. detalu

Opaska wokot budynku
Wokét budynku zaprojektowano opaske wypetniong zwirem drobnoziarnistym 32/63mm.

Daszki nad wejsciami
Wejscia do budynkéw - daszki systemowe — wypetnienie ze szkta bezpiecznego.
Zadaszenie o wymiarach 150 x 300cm, hspodu=275cm tafla szklana osadzona na
konsolach stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7024, mocowanie wg. systemu
wybranego producenta. Monaz wg. systemu wybranego producenta, pokrycie ze szkta
hartowanego typu Float bezbarwne, gr. 15mm.

Wytaz dachowy
Projektuje sie jeden wytaz dachowy (klapa dymowa wykonana z funkcjg wytazu
dachowego) dostepny z klatki schodowej. Wytaz dachowy, o wym. 120x130cm podstawie
prostej, jednoskrzydtowy o wys. 500mm, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
1,25mm, izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej gr. 80mm, wypetnienie
skrzydta — koputka akrylowa, wyposazenie w siatke zabezpieczajaca przed upadkiem.
W klatce schodowej montaz drabiny sktadanej

System zabezpieczenia przed upadkiem

Na dachu nalezy zamontowaé punkty kotwigce wg. wybranego producenta systemu
chronigcego przed upadkiem. Nalezy stosowaé system posiadajgcy certyfikat
bezpieczenstwa, do mocowania systemu nalezy uzywaé tylko takich kotkdéw, Srub,
nakretek i podktadek ktére posiadajg zezwolenia dopuszczajgce do stosowania przez
Instytut Techniki Budowlanej. System sktada sie ze stalowych wspornikéw z gtowicg ze
stali szlachetnej dla absolutnej ochrony przed korozjg wraz z materiatem mocujgcym i
uszczelniajgcym. tatwo zdejmowalna ostona z izolacjg termiczng. Przeznaczone do prac na
wysokosci ponad 3m. Odlegtos¢ stanowiska montazu miedzy urzadzeniami max. 6,0m,
odlegto$¢ od urzgdzenia do krawedzi dachu min. 2,5m. Gtowica urzadzenia nie moze by¢
wykorzystywana jako nosnik do transportu urzadzen. Wyposazenie do przymocowania:
kotki, Sruby i ptyty kontrujgce z gwintowanymi pretami, materiat uszczelniajgcy — mankiety
do pokryé dachowych.
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WYPOSAZENIE

Szczegdly dotyczace wyposazenia w elementy state oraz umeblowanie wedtug
opracowania: ,Aranzacja wnetrz” w ktéorym wskazane zostato wyposazenie:

— pom. higieniczno-sanitarnych

— pomieszczen porzadkowych

— pomieszczen biurowych

— pomieszczen socjalnych

— pomieszczen dla oséb zatrzymanych

— szatni

— pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych

INSTALACJIE WEWNETRZNE

Ogrzewanie budynku
Zrédto ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania — wezet ciepta zlokalizowany na
kondygnacji parteru wg. projektu instalacji sanitarnych.

Wentylacja
Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej

wywiewnej wg. projektu instalacji sanitarnych.

Klimatyzacja
System klimatyzacji wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa poprzez projektowane przytgcze wody wg. projektu instalacji
sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna
Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez
przytgcze kanalizacyjne wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja elektryczna
wg. projektu instalacji elektrycznych.
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Instalacja teletechniczna
wg. projektu instalacji teletechnicznych.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ZE WZGLEDU NA UZYTKOWANIE ORAZ WARUNKI BHP

Budynek o charakterze biurowym i technicznym, z tego powodu nie przewiduje sie
zagrozenia dla srodowiska, wszelka teoretyczna ucigzliwos¢ miesci sie w obrebie witasnej
dziatki.

Budynek zostat wykonany z takich materiatéw i w taki sposdéb, ze nie stanowi zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Budynek zostat tak zaprojektowany, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego
powierzchni, woda uzytkowa w budynkach oraz para wodna w powietrzu nie powoduja
zagrozenia zdrowia i higieny uzytkownika.

Budynki s3 posadowione na gruncie, na ktérych poziom wdd gruntowych nie powinien
powodowac¢ przenikania wody do pomieszczen, zostat zabezpieczony izolacjg
przeciwwilgociowa.

Dach ze spadkiem umozliwia odptyw wdd opadowych i topniejgcego $niegu do rur
spustowych.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-
wilgotnosciowe, a takze intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty tak
przyjete, by wyeliminowa¢ mozliwos¢ zagrzybienia.

W pomieszczeniach pracy statej zapewniono oswietlenie dzienne (stosunek powierzchni
okien w swietle oscieznic do powierzchni podtogi wynosi min. 1:8), pozostate pomieszczenia
niezaliczone do pomieszczen pracy statej i przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych
przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wtgcznie.

Wysokos¢ pomieszczen pracy statej wynosi 3 m w swietle

W pomieszczeniach zaprojektowano odpowiednig temperature powietrza nawiewnego,
ktére nie powinno przekraczac 45st.C.

Pomieszczenia statej pracy zaprojektowano tak, by przy stosowaniu wentylacji mechanicznej
z recyrkulacjg powietrza ilos¢ powietrza swiezego nie byta mniejsza niz 10% ogdlnej ilosci
wywiewanego powietrza.

Zaprojektowano pomieszczenia do spozywania positkdw dla pracownikow.

W zespole pomieszczen dla oséb zatrzymanych zatozono dostawy gotowych positkdw przez
firme cateringowg do pokoju, w ktérym podgrzewa sie i porcjuje positki (0.21a), gotowe
positki dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeZzwienia dowozone bedg w
naczyniach jednorazowych. Dostawa positkdw przez firme do pomieszczenia rozdziatu
positkdow dla osdb zatrzymanych poprzez wejscie od strony klatki schodowej nr 4.

Pom. rozdziatu positkéw wyposazono w urzadzenie chtodnicze, urzadzenie do podgrzewania
positkdw, umywalke i zlewozmywak.

Zaprojektowano szatnie oddzielnie dla kobiet i mezczyzn.

Pom.0.13: Szatnia damska 10 szafek, max.5 oséb na zmianie
Pom.0.14: Szatnia meska 19 szafek, max.10 oséb na zmianie
Pom.0.40: Szatnia meska 5 szafek, max.5 oséb na zmianie
Pom.0.59: Szatnia meska 5 szafek, max.5 oséb na zmianie
Pom.0.60: Szatnia damska 5 szafek, max.5 osdb na zmianie
Pom.1.30: Szatnia meska 16 szafek, max.10 oséb na zmianie
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Pom.1.32: Szatnia damska 15 szafek, max.10 osdb na zmianie
Pom.1.80: Szatnia meska 47 szafek, max.24 oséb na zmianie
Pom.1.85: Szatnia damska 34 szafek, max.17 oséb na zmianie
Pom.1.93: Szatnia damska 34 szafek, max.17 oséb na zmianie
Pom.1.94: Szatnia meska 48 szafek, max.24 oséb na zmianie

W szatniach przypada min. 0,5m2 wolnej powierzchni podtogi dla kazdego korzystajgcego.
Przewiduje sie szafki z systemowa ruchomg tawkg wysuwang z cokotu dla zapewnienia
wymaganej ilosci 50% miejsc siedzgcych na najliczniejszej zmianie.

W toaletach podtogi oraz sSciany do wysokosci 2,00m pokryte sg materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

Rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych dostosowana jest do
liczby oséb przebywajgcych w tym samym czasie, rodzaju pracy. Odlegto$¢ miejsca pracy
przeznaczonego dla osoby niepetnosprawnej nie jest wieksza niz 50m od pomieszczenia
sanitarnego przystosowanego dla pracownikéw niepetnosprawnych, odlegto$é miejsca pracy
pozostatych oséb nie jest wieksza niz 75m od toalet.

llos¢ i rodzaj uzytkownikow
W budynku przewiduje sie zatrudnienie okoto 320 oséb. W tym 100 kobiet i 220 mezczyzn.
Pracownicy bedg pracowali w trybie zmianowym.

Gospodarka odpadami
Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajgce
w trakcie uzytkowania obiektu nie beda nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do
zewnetrznych pojemnikdw na odpady. Segregowanie odpaddw prowadzi firma odbierajgca
$mieci. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie Pita.

Doswietlenie i nastonecznienie
Oswietlenie naturalne
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
Swietle oscieznic, do powierzchni podfogi wynosi co najmniej 1:8.

Oswietlenie sztuczne

Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by s$rednie natezenia
oswietlenia byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponize;j:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 lux

- Klatki schodowe 100 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia biurowe 500 lux

Szczegdty instalacji wg. proj. branzowego.

Przystosowanie obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych
Przed budynkiem zabezpieczono miejsca o powiekszonych wymiarach zgodnie z
normatywem. Wejscie gtdwne do budynku jest dostepne bezposrednio z poziomu terenu. W
budynku znajdujg sie tez osobne toalety przeznaczone dla o0sdéb niepetnosprawnych
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posiadajgce wszelkie typowe udogodnienia. Dostep na wyzisze kondygnacje budynku
zapewniony jest przez dzwigi osobowe.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Klasyfikacja obiektu

Podstawowe dane budynku A

Powierzchnia zabudowy — 2626,00m>

Powierzchnia uzytkowa — 6430,47 m?

przyziemie —1932,65 m?

| pietro — 2253,89m?

Il pietro —2243,93 m?

Kubatura — 29269 m?

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3

llos¢ kondygnacji podziemnych — 0

Wysokos¢ budynku — 14,5 m

Grupa wysokosci budynku — budynek sredniowysoki (SW)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatdéw
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Sposrdéd materiatéw palnych w budynku ,,A” znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty:
- materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),

- wyktadziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen),

- papier wykorzystywany do biezgcej dziatalnosci administracyjne;j.

Wyzej wymienione materiaty w stanie magazynowym nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie
ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatow wynosi powyzej 2002C. W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdéb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi ze wzgledu na funkcje jaka
bedzie petnit tj. pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz do kategorii ZLI zagrozenia ludzi
w zakresie sali konferencyjnej na 1 pietrze przeznaczonej dla 120 oséb zlokalizowanej na
kondygnaciji | pietra posiadajgca dwa wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci powyzej 5 metrow od
siebie, otwierajgce sie na zewnatrz pomieszczenia. Sala konferencyjna wydzielona jako
odrebna strefa pozarowa. Pozostate pomieszczenia w budynku przeznaczone do przebywania
nie wiecej niz 50 oséb. Pomieszczenia technicznych, archiwa w parterze i podreczne
magazyny broni zakwalifikowane do kategorii PM. W obiekcie brak pomieszczen o
powierzchni ponad 300 m? (wymagajgcych dwdéch wyjsé ewakuacyjnych). Drzwi wyjsciowe z
budynku muszg otwiera¢ na zewnatrz.
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Przebywanie oséb w tych pomieszczeniach technicznych zwigzane jest jedynie z dozorem
technicznym i czynnosciami konserwacyjnymi urzadzen tam zlokalizowanych. Maksymalna
liczba 0sdb bedacych statymi uzytkownikami w budynku wynosi ok. 320 oséb, w tym:

- na przyziemiu — 90 osdb,
- na | pietrze — 90 oséb,
- na ll pietrze 140 osdb

Dodatkowo w sali konferencyjnej na pierwszym pietrze istnieje mozliwos¢ przebywania do
120 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami (pomieszczenie nieprzeznaczone przede

wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie)

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla czesci ZL nie okresla sie. Pomieszczenia techniczne, magazyny, magazyny broni jako strefy
PM do 500 MJ/m® Pomieszczenia archiwum ze wzgledu na duzg ilo$¢ sktadowanych
materiatéw palnych jako wydzielona strefa PM do 4000 MJ/m?.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej oblicza sie wedtug wzoru:

50.,G)
Q.; - _'.'_T_.__

w ktérym:

n - liczba rodzajéw materiatéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej
lub sktadowisku.

G - masa poszczegdlnych materiatéw, w kilogramach.

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska,

w metrach kwadratowych, Q. , ciepto spalania poszczegdinych materiatéw, w megadzulach
na kilogram

Przeksztatcajgc wzér otrzymujemy:

(QxF)/ Qc=G

Ciepto spalania dla papieru to 16 MJ/kg.

Sktadnica akt zespotu ochrony informacji niejawnych (pom.0.76, 0.76a, 0.76b) — strefa
pozarowa o powierzchni 212,91 m?>.

Dla potrzeb obliczen przyjeto powierzchnie 200 m?Z.

Majac powyzsze na uwadze:

G=(4000 MJ/m? x 200 m?)/16MJ/kg = 50000 kg

W zwigzku z powyzszym, w celu nie przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m2 w archiwum 0.76 dopuszcza sie sktadowanie do 50 ton papieru.

Jeden modut dwustronnego regatu bibliotecznego szer 1m o wys. 5 poétek posiada 10mb
potki. Przecietnie waga akt 20-35kg/mb. regatu, czyli mozna na nim pomiesci¢ od 200 - 350kg
akt.

50000kg/200kg= 250 regatéow

50000kg/350kg= 143 regaty
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W zwigzku z powyzszym, w celu nie przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m? w archiwum dopuszcza sie usredniajac ok. 200 takich regatéw, jednakze
gtdwnym wyznacznikiem jest nieprzekraczanie maksymalnej masy sktadowanych
dokumentéw — 50 ton.

Magazyn kancelaria tajna (pom.0.79) — strefa pozarowa o powierzchni 19,05 m?.

Dla potrzeb obliczen przyjeto powierzchnie 19 mZ.

Majac powyzsze na uwadze:

G=(4000 MJ/m? x 19 m?)/16MJ/kg = 4750 kg

W zwigzku z powyzszym, w celu nie przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m2 w magazynie kancelaria tajna (po. 0.79) dopuszcza sie sktadowanie do 4,75 ton
papieru.

Jeden modut dwustronnego regatu bibliotecznego szer 1Im o wys. 5 pétek posiada 10mb
potki. Przecietnie waga akt 20-35kg/mb. regatu, czyli mozna na nim pomiesci¢ od 200 - 350kg
akt.

4750kg/200kg= 24 regatow

4750kg/350kg= 14 regatow

W zwigzku z powyzszym, w celu nie przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m* w magazynie kancelaria tajna dopuszcza sie usredniajgc ok. 21 takich regatéw,
jednakze gtéwnym wyznacznikiem jest nieprzekraczanie maksymalnej masy sktadowanych
dokumentéw — 4,75 tony.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie bedg wystepowac strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem w mysl

rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.

U. nr 109 poz. 719 )*. Natomiast w obiekcie beda wystepowaé magazyny broni, ktére beda

spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014

r. poz. 1224), w tym m.in.:

Magazyny broni beda stanowi¢ oddzielne pomieszczenie w budynku o konstrukcji niepalnej,

wydzielone Scianami murowanymi posiadajgce:

v’ gasnice proszkowg ABC o masie $rodka gasniczego co najmniej 4 kg oraz koc gas$niczy;

v' drzwi spetniajgce co najmniej wymagania, o ktérych mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627,
plombowane lub zaopatrzone w inny wskaznik sygnalizujgcy wejscie oséb
nieuprawnionych; dopuszcza sie drzwi obite blachg stalowg o grubosci co najmniej 2 mm,
posiadajgce blokade przeciwwywazeniowg oraz zamkniecie przynajmniej na jeden zamek,

! Magazyny broni nie sa klasyfikowane w Polskich Normach dotyczacych zapobieganiu wybuchowi i ochronie

przed wybuchem.
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co najmniej w klasie ,,7” wedtug normy PN-EN 12209, i zasuwe drzwiowg zamykang na
ktédke, co najmniej w klasie ,,5” wedtug normy PN-EN 12320;

v’ okna ostoniete siatka stalowg o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o $rednicy drutu 2,5
mm, oraz zamocowang na state w murze kratg wykonang z pretéw stalowych o srednicy
nie mniejszej niz 12 mm lub z ptaskownikdéw stalowych o wymiarach nie mniejszych niz 8
mm x 30 mm; odstep miedzy pretami w kracie ma nie przekraczaé¢ wymiaréw 120 mm x
120 mm, a ptaskownikéw 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza sie zamiennie
montaz szyb kuloodpornych klasy co najmniej BR 1 wedtug normy PN-EN 1063 lub
rownowaznej, albo o zwiekszonej odpornosci na wtamanie, co najmniej w klasie P4A
wedtug normy PN-EN 356, bez mozliwosci otwierania;

v’ zabezpieczenie systemem sygnalizacji wtamania i napadu spetniajgcym wymagania co
najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisjg sygnatu alarmu do uzbrojonego stanowiska
interwencyjnego, petnigcego catodobowy dyzur; pomieszczenie niewyposazone w te
sygnalizacje obejmuje sie catodobowg uzbrojong ochrong;

v’ skrzynie z piaskiem lub inne urzadzenie stuzgce do przechwytywania pociskéw, z
oznaczeniem ,, TU KIERUJ BRON”, w miejscu tadowania i roztadowywania broni.

W magazynach broni przechowuje sie bron oraz amunicje w ilosciach niestwarzajgcych

istotnego zagrozenia dla budynku i otoczenia. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie pomieszczert magazynowych i obiektow

do przechowywania materiatdbw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobéw o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 222, poz. 1451) magazyny podreczne

amunicji dopuszcza sie w obiektach bez statej obstugi. Z tego tez powodu magazyny broni w

obiekcie nie mogg byé magazynami podrecznymi amunicji, a ilos¢ umieszczonej amunicji

musi by¢ minimalna.

Dla magazynéw broni przewidziano nastepujace wymagania pod wzgledem wykonczenia

(opierajagc sie na wymagania dla magazyndw materiatéw wybuchowych):

v’ Powierzchnie elementéw budowlanych powinny by¢ trwate, gtadkie, bez szpar i peknieé,
aby w przypadku rozszczelnienia opakowania nie stwarza¢ miejsc gromadzenia sie
odpaddw materiatdw wybuchowych, a takze nie powinny stanowic¢ zrédta
zanieczyszczenia przechowywanych materiatow.

v’ Powtoki $cian, podtdg, sufitéw i elementdw wyposazenia, powinny by¢ co najmniej trudno
zapalne; podtogi i elementy wyposazenia powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
zharmonizowanej w zakresie ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

v’ Drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie ha zewnatrz pomieszczenia i posiada¢ zamki
rolkowe, dziatajgce w wyniku pchniecia.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowano w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdéw budynku
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Poszczegblne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych

parametréw:

- gtdwna konstrukcja nosna budynku — R 120

- stropy — REI 60, REI 120 dla stropu oddzielenia ppoz. pomiedzy strefg ZL a PM
- $ciana wewnetrzna — El 30

- $ciany zewnetrzne — El 60 w pasie miedzykondygnacyjnym o szerokosci pasa 0,8 m,

(powyzej stref pozarowych magazynéw sktadnicy akt pas miedzykondygnacyjny 1,2m)
- przekrycie i dachu — RE 30,
- konstrukcja dachu — R 30.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Dla budynku projektuje sie nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

e Pomieszczenia techniczne stanowigce odrebne strefy pozarowe, tj.:
- pom. kablowni

- pom. ups

- pom. rozdzielni gtdwnej

- pom. hydroforni

- pom. magazynow podrecznych broni

- pom. magazynu narkotykéw

Pomieszczenia te wydzielone sg scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Stropy nad
tymi pomieszczeniami w klasie REl 120, elementy nosne tych stropéw w klasie R 120. Drzwi

do tych pomieszczen w klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j.

e Pomieszczenia magazynowe sktadnicy akt (2 szt.) wydzielone na parterze jako dwie

odrebne strefy pozarowe $cianami w klasie REl 120 odpornosci ogniowej. Strop nad tymi
pomieszczeniami w klasie RElI 120, elementy nosne stropu w klasie R 120. Drzwi do
pomieszczen w klasie EI 60

Sala konferencyjna (I pietro) stanowigca oddzielng strefe pozarowg w stosunku do
pozostatej czesci budynku wydzielona Scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej,
elementy nosne $cian w klasie R 120. Stropy oddzielenia ppoz. pomiedzy strefg pozarowa
obejmujacg sale konferencyjng (ZL 1) a pozostaty czescig budynku (ZL 1ll) w klasie REI 60.
Drzwi do sali konferencyjnej w klasie EI 60.

Pom. gospodarcze pod schodami klatki 0.2 wydzielone s$cianami w klasie RElI 60
odpornosci ogniowej. Strop nad tym pomieszczeniem w klasie REl 60, elementy nosne
tych stropu w klasie R 60. Drzwi w klasie EIS 30 odpornosci ogniowej.

Scianami wydzielenia pozarowego REI60 odpornosci ogniowej i drzwiami EI30 wydzielone
zostaty pomieszczenia:

- wezta cieplnego

- wentylatorni

Scianami wydzielenia pozarowego RE120 odpornoséci ogniowej i drzwiami EI60 wydzielone
zostaty pomieszczenia:
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- serwerowni GWD
- pomieszczenia pomocniczych weztéw dystrybucyjnych (PWD)
- serwerowni WTO

Klatki schodowe K1, K2, K3, K4 obudowane s$cianami w klasie REI 60, zamykane na
poszczegblnych kondygnacjach drzwiami EIS 30 i oddymiane. Na poziomie przyziemia po
wyjscia z klatek schodowych komunikacje obudowane scianami w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, wszelkie drzwi na te komunikacje w klasie EIS 30.

Wszystkie Scianki wewnetrzne nalezy wykonac w klasie El 30 odpornosci ogniowej — wymog
odnosi sie do Scianek wewnetrznych szklanych oraz fasad szklanych stanowigcych obudowe
korytarzy.

Sciany szybéw dzwigowych nr 1 i nr 3 wykonane w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Drzwi
do szybéw na kondygnacjach w klasie EI 60 (na parterze dzwigu nr 1 z dodatkowym
parametrem dymoszczelnosci). DZzwig nr 2 przebiega w obrebie jednej strefy pozarowej wiec
nie wymaga wydzielenia.

Sciany szachtéw instalacyjnych wykonane w klasie REI 60, ewentualne drzwi do szachtéw w
klasie El 30 odpornosci ogniowe;j.

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane z materiatéw niepalnych, w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R 60.

Korytarze o dtugosci powyzej 50 metréw zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi, nad
drzwiami bedzie réwniez wystepowaé przegroda do stropu kondygnacji (szczelnos¢
budowlana — przedzielenie w catej ptaszczyznie przegrodg dymoszczelng).

Na granicy stref pozarowych przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie El 60 wykonany z
materiatdw niepalnych (wetna). Pas EI 60 (weftna) na catej wysokosci danej kondygnacji

doprowadzony do pasa miedzykondygnacyjnego.

Strefy pozarowe

W budynku ,A” wystepujg nastepujgce strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 — (ZLIIl) — o powierzchni 4895,15 m2.

- strefa pozarowa nr 2 — (ZLIII) — o powierzchni cze$¢ pomieszczen parteru (skrzydto PDOZ i
techniczne) o powierzchni 1041,92 m2

- strefa pozarowa nr 3 — (ZLIII) — obejmujaca pomieszczenia biurowe ZOIN o powierzchni
116,28 m2

- strefa pozarowa nr 4 — (ZLI) — obejmujaca sale konferencyjng zlokalizowang na | pietrze o
powierzchni 102,16 m2

- strefa pozarowa nr 5 — (PM<4000 MJ/m?) — obejmujgca pom. magazynu kancelarii tajnej
ZOIN o powierzchni 19,05m2.

- strefa pozarowa nr 6 — (PM<4000 MJ/m?) — obejmujgca pom. archiwum akt ZOIN o
powierzchni 212,91m2.
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- strefa pozarowa nr 7 — (PM>500 MJ/m?) — obejmujaca pom. podrecznego magazynu broni
na parterze o powierzchni 5,43m2.

- strefa pozarowa nr 8 — (PM>500 MJ/m?) — obejmujaca pom. ups na parterze o powierzchni
18,26m2.

- strefa pozarowa nr 9 — (PM>500 MJ/mZ) — obejmujgca pom gospodarcze na parterze o
powierzchni 9,87m2.

- strefa pozarowa nr 10— (PM>500 MJ/m?) — obejmujgca pom kablowni na parterze o
powierzchni 8,14m2.

- strefa pozarowa nr 11— (PM>500 MJ/m?) — obejmujgca pom rozdzielni elektrycznej na
parterze o powierzchni 10,12m?2.

- strefa pozarowa nr 12 — (PM>500 MJ/m?) — obejmujgca pom przytgcza wody na parterze o
powierzchni 15,40m2.

- strefa pozarowa nr 13— (PM>500 MJ/m?) - obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni
na 1 pietrze o powierzchni 18,83m2.

- strefa pozarowa nr 14— (PM>500 MJ/m?) - obejmujgca pom. zespotu podrecznego
magazynu broni na 2 pietrze o powierzchni 63,82m2.

- strefa pozarowa nr 15— (PM>500 MJ/m?) - obejmujaca pom. magazynu narkotykow na 2
pietrze o powierzchni 17,28m?2.

Warunki ewakuacji

Przyziemie

Z pomieszczen znajdujgcych sie na koricach korytarzy zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji
do drzwi klatek schodowych i dalej na zewngtrz budynku. Maksymalna dtugo$é dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji do 20 metrow na poziomej drodze
ewakuacyjnej (na zewnatrz budynku badz do obudowanej i oddymianej klatki schodowej).

Z pozostatych pomieszczen na przyziemiu zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji do wyjs¢
prowadzacych na zewnatrz budynku. Maksymalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego przy
dwdch kierunkach ewakuacji do 60 metréw dla dojscia krotszego i do 120 metrdw dla dojscia
dtuzszego.

Drzwi skrzydfowe o fgczne szerokosci 1,2 m, szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.

Drzwi prowadzace z holu do wiatrofapu oraz z wiatrotapu na zewnatrz budynku rozsuwane o
tacznej szerokosci 1,8 m, drzwi sterowane przez system sygnalizacji pozaru.

Wysokos¢ holu co najmniej 3,3 m.

Na kondygnacji przyziemia nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 osdéb.

Pietro1li2

Z pomieszczen zlokalizowanych na koncach korytarzy kondygnacji pieter zapewnia sie jeden
kierunek ewakuacji do klatek schodowych (sciany REIl 60, drzwi EIS30) i dalej na poziomie
przyziemia na zewnatrz budynku bezposrednio lub poprzez obudowang komunikacje poprzez
drzwi zewnetrzne o fgcznej szerokosci min 1,2 m, szerokos¢ nieblokowanego skrzydfa 0,9 m.
Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji do 20 metrow
na poziomej drodze ewakuacyjnej (na zewnatrz budynku badz do obudowanej i oddymianej
klatki schodowej).

Z pozostatych pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacji pieter zapewnia sie dwa kierunki
ewakuacji do klatek schodowych. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwdch
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kierunkach ewakuacji do 60 metréw dla dojscia krétszego i do 120 metréw dla dojscia
dtuzszego.

Na kondygnacji pieter nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb za
wyjatkiem sali konferencyjnej. Z sali konferencyjnej przeznaczonej dla 120 oséb zapewnia sie
dwa wyjscia o szerokos$ci min 0,9 m oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Ewakuacja z sali konferencyjnej zapewniona na zasadzi przejScia do sgsiedniej strefy
pozarowe] (strefy pozarowej ZL IIl) i dalej z kazdego wyjscia zapewnia sie dwa kierunki
ewakuacji.

Szerokos¢ uzytkowa biegu klatek schodowych nie jest mniejsza niz 1,20 m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznikéw klatek schodowych nie jest mniejsza niz 1,50 m,
Maksymalna wysokos$¢ stopni wynosi — 0,175 m.

Maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Szerokos$¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (ZL l1).

Przy zapewnieniu dwdch kierunkdw ewakuacji dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczac
bedzie 60 m dla dojscia pierwszego i 120m dla dojscia drugiego.

Dtugo$é¢ dojscia ewakuacyjnego po wydzielonej $cianami w klasie REl 60 odpornosci
ogniowej, zamykanej drzwiami EIS 30 oraz oddymianej klatce schodowej nie liczy sie.

Dtugos$é dojscia komunikacji prowadzacej z obudowanych i oddymianych klatek schodowych
nie przekracza 20 m.

Dtugos¢ przejscia nie przekracza 40 m, przejscia nie prowadzy przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Szerokos$¢ przejsé ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m.

Dopuszczalne ditugosci dojsé, przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych zostaty
zapewnione.

Wymagania dotyczace instalacji

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych w budynku ,A” oswietlonych sSwiattem sztucznym nalezy
przewidzie¢ awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne. Natezenie oS$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byé nizsze niz
1 Ix. Dla oswietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom
natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej, przytgczu wody
oraz w miejscu umieszczenia centralki SSP przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
(minimalne natezenie 5 lux’éw). W pomieszczeniach magazyndéw broni awaryjne oswietlenie
strefy wysokiego ryzyka (min. 15 lux’édw). Minimalny czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy
wyjsciach ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewni¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ wedtug Polskiej Normy. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne wg odrebnego opracowania projektowego.

Oddymianie klatek schodowych

33



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I1/CZESC | - ARCHITEKTURA | WARUNKI OCHRONY PPOZ -BUD.A

WRAZ 7

Data:03.2019r.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia witasciwych warunkéw ewakuacji z budynku ,A”
nalezy przewidzie¢ wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu. System oddymiania klatek schodowych wg odrebnego
opracowania projektowego. W projekcie architektonicznym dobranie klap oddymiajgcych
oraz otwordw napowietrzajgcych — przeliczenie zgodnie z normg PN-B-02877-4 Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Dobdr urzadzen
sterujgcych w projekcie teletechnicznym.

Dla klatek schodowych przewidziano grawitacyjny system usuwania dymu .
Tabela doboru klap dymowych dla klatek schodowych:

Numer
klatki
schodowej

Powierzchnia
najwiekszego
rzutu
poziomego
klatki
schodowej

Wymagana
powierzchnia
czynna klapy
dymowej
wynoszaca 5
% powierzchni
rzutu
poziomego
klatki
schodowe;j

Parametry, wyposazenie
,wymiary i powierzchnia
czynna i geometryczna

dobranej klapy dymowej

Wymagana powierzchnia
otworu dolotowego (o 30 %
wieksza od powierzchni
geometrycznej dobranej
klapy dymowej) — spetniono
poprzez dobdr wymiaréw
drzwi, zapewniajgcych
spetnienie wyliczonej
powierzchni minimalnej dla
otworu doprowadzajgcego
powietrze do klatki po ich
otwarciu

A
-
[y

39,29

1,97

Dobrano klape dymowa
jednoskrzydtowg

o wymiarach 120x200 cm,
wys. podstawy klapy 50 cm.
Klapa dymowa wyposazona w
owiewki przeciwwiatrowe i
dysze sterujaca, oraz sitownik
elektryczny 5A. Powierzchnia
czynna klapy dymowej wynosi
Acz= 1,99 m2. Powierzchnia
geometryczna klapy wynosi
Ag=2,40 m2.

2,4m2 x 130% =3,12m2

A
-
N

44,98

2,25

Dobrano klape dymowa
jednoskrzydtowa

o wymiarach 130x200 cm,
wys. podstawy klapy 50 cm.
Klapa dymowa wyposazona w
owiewki przeciwwiatrowe i
dysze sterujaca, oraz sitownik
elektryczny 5A. Powierzchnia
czynna klapy dymowej wynosi
Acz= 2,27m2. Powierzchnia
geometryczna klapy wynosi

Ag=2,73 m2.

2,73m2 x 130% =3,55m2

A
-
w

24,05

1,20

Dobrano klape dymowa
jednoskrzydtowg

o wymiarach 120x130 cm,
wys. podstawy klapy 50 cm.
Klapa dymowa wyposazona w

1,56m2 x 130% =2,03m2
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owiewki przeciwwiatrowe i
dysze sterujaca, oraz sitownik
elektryczny 5A. Powierzchnia
czynna klapy dymowej wynosi
Acz=1,29m2. Powierzchnia
geometryczna klapy wynosi

Ag=1,56 m2.
KL 4 37,95 1,90 Dobrano klape dymowa 2,4m2 x 130% =3,12m2
jednoskrzydtowa

o wymiarach 120x200 cm,
wys. podstawy klapy 50 cm.
Klapa dymowa wyposazona w
owiewki przeciwwiatrowe i
dysze sterujaca, oraz sitownik
elektryczny 5A. Powierzchnia
czynna klapy dymowej wynosi
Acz= 1,99 m2. Powierzchnia
geometryczna klapy wynosi

Ag=2,40 m2.

Napowietrzanie dla systemu oddymiania klatek schodowych realizowane bedzie za pomoca
drzwi prowadzacych z klatek schodowych na zewnatrz budynku. Drzwi o wymiarach
okreslonych na rysunkach, spetniajgcych warunek zapewnienia po otwarciu powierzchni
geometrycznej wyliczonej dla kazdej klatki w tabeli. Skrzydta wyposazyé w sitowniki
elektryczne 24 V. Drzwi z zamkiem rolkowym.

System oddymiania uruchamiany automatycznie po wykryciu pozaru poprzez system
sygnalizacji pozarowej lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana ppoz.,
wydzielenie pomiedzy strefami pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej oddzielenia. W zwigzku z powyzszym:

» w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedg odcinajace klapy
przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez
strefe, ktdrej instalacja nie obstuguje.

» w przypadku rur miekkich — masy peczniejace.

» w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i
farb przeciwpozarowych.

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie

energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wyfacznika pradu (np. instalacja

oddymiania, SSP). Zasilanie w/w urzgdzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na
dziatanie pozaru o ile przebiegajg w przestrzeni obiektu.

Instalacja klimatyzacji, wentylacji bytowej i ogrzewania
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Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowa¢ z materiatéw niepalnych, a ich palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga byé stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie
ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z

elementami instalacji lub urzagdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z

materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym

nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne

elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z

materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac

0,25 m.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz

Sciany i strop pomieszczenia ,zamknietego” nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy

odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelno$é, izolacyjnos¢ ogniowa oraz

dymoszczelno$¢) elementu przez ktéry przechodzg przewody wentylacyjne.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé¢ nastepujgce

wymagania:

» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

» zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

» w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

» filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek,

» maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone $cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad
dachem budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do

uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej

E160.

Instalacja elektryczna

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtosc
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas co najmniej 90 minut. Dla
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potrzeb zasilania wentylatorow oraz pompy w pomieszczeniu hydroforni— (zasilajgcej
hydranty wewnetrzne i zewnetrzne) dla budynku nalezy zapewni¢ zasilanie z dwdch
niezalezny, samoczynnie zataczajgcych sie zrdodet energii elektrycznej np. agregatu
pradotwdrczego.

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku
(wszystkich stref). Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zostanie
umieszczony przy wejsciach gtéwnych do obiektu (w holu). Uruchomienie
przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie odcinato doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru takich jak centrala Systemu Sygnalizacji
Pozarowej, centrale wentylacyjne, hydrofornia zasilajgca instalacje wodociggowa
przeciwpozarowy, etc. Kable zasilajgce urzadzenia przeciwpozarowe klasy PH 90 badz E 90.
Rozdzielnia pozarowa (zasilajgca urzadzenia przeciwpozarowe) zostanie zainstalowana w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Po uruchomieniu Przeciwpozarowego Wytgcznika
Pragdu rozdzielnia pozarowa bedzie zasila¢ urzadzenia przeciwpozarowe niezbedne do
funkcjonowania w czasie pozaru (np. SSP, hydrofornia, etc.).

Dzwigi

Dzwigi osobowe w obiekcie zostang wyposazone w rozwigzania umozliwiajgce w przypadku
zaniku zasilania energii elektrycznej dojazd do najblizszej kondygnacji i otwarcie drzwi w celu
uwolnienia ewentualnych pasazerow dzwigu. Dzwigi zostang podfgczone do Systemu
Sygnalizacji Pozarowej w obiekcie (wysterowanie do jazdy pozarowej). Funkcjonowanie
dzwigdéw zgodnie z normg PN-EN 81-73:2016 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigdw. Szczegdlne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Czes¢
73: Funkcjonowanie dZzwigéw w przypadku pozaru. Cze$¢ dzwigdw wydzielona jako osobne
strefy pozarowe ze wzgledu na obstugiwanie wiecej niz jednej strefy pozarowej. Klasa
odpornosci ogniowej drzwi przystankowych zgodnie z czescig graficzna.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

W budynku projektuje sie przeciwpozarowe klapy odcinajgce na granicy stref pozarowych (w
tym szachtéw) sterowane poprzez SSP oprécz zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Agregat pradotwodrczy — rezerwowe zasilania

W budynku B zostanie zainstalowany agregat pradotwdrczy bedgcy rezerwowym zasilaniem
dla obiektu. W przypadku przeznaczenia agregatu pradotwdrczego wytgcznie do zasilania
systemow bezpieczenstwa zasdb paliwa zdolny do jego zasilania bedzie gwarantowat jego
prace przez minimum 4h przy petnym obcigzeniu wyjs¢. W przypadku przeznaczenia agregatu
pragdotwdrczego do pracy w przypadku braku zasilania w obiekcie (zanik zasilania
podstawowego) zaséb paliwa zdolny do jego zasilania bedzie gwarantowat jego prace przez
minimum 8h przy petnym obcigzeniu wyjs¢. Agregat pradotwérczy bedzie monitorowany, a
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ewentualna informacja o uszkodzeniu zostanie przestana do pomieszczenia obstugi. Agregat
pradotwdrczy musi zapewnié automatyczne dostarczenie petnej mocy wyjsciowej w ciggu 15
s od zaniku podstawowego Zrodta zasilania.

System sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej przewiduje sie w catym budynku.

System sygnalizacji pozaru ma dodatkowo za zadanie sterowanie:

- otwarciem drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne,

- systemem oddymiania w klatkach schodowych

- wytgczeniem wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzaciji,

- odblokowaniem kontroli dostepu drzwi,

- uruchomieniem sygnalizatoréw akustycznych,

- sprowadzeniem wind na przystanek ewakuacyjny i pozostawienie ich drzwi w pozycji
otwartej.

- przestaniem sygnatu alarmu pozarowego do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Pile

System sygnalizacji pozarowej wymaga odrebnego opracowania projektowego. Projekt
powinien przewidywa¢ wspodtprace wszystkich urzadzen przeciwpozarowych. Reczny
ostrzegacz pozarowy nie moze by¢ elementem wykonawczym do zainicjowania wszelkich
procedur wysterowania poszczegdlnych urzadzen za wyjatkiem: uruchomienia systemu
otwierania drzwi rozsuwanych przewidzianych jako wyjscia ewakuacyjne oraz
odblokowaniem kontroli dostepu drzwi.

Instalacja odgromowa

Budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy w
budynku) nalezy zabezpieczy¢é do klasy odpornosci ogniowej elementow przez ktory
przechodzg w zakresie parametru El (szczelnosé, izolacyjno$é ogniowa). Przejscia instalacyjne
przez sciany i stropy pomieszczen ,,zamknietych” (np. obudowanych i oddymianych klatek
schodowych w budynku oraz obudowane komunikacje na poziomie parteru prowadzace z
klatek schodowych w budynku) o srednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktédrych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub RElI 60 nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej elementéw przez ktéry przechodzg w zakresie parametru El
(szczelnos¢, izolacyjno$é ogniowa).

12.3. Wymagania dotyczace wykorniczenia wnetrz i wyposazenia statego

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach
zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL I/ZL Il zabronione jest stosowanie do wykornczenia
wnetrz materiatdw i wyrobdow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. W pomieszczeniach
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magazynowych stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykoniczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Elementy wyposazenia ochrony pozarowej

Hydranty wewnetrzne

Budynek przewidziano wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm (jedynie w
archiwum ZOIN hydrant o srednicy 52mm). Dla hydrantéw 25mm przewidziano zastosowac
szafki hydrantowe z weziem poétsztywnym 30 m obejmujgcym swym zasiegiem catg
powierzchnie obszaru chronionego. Zawory odcinajgce hydrantéw usytuowane na wysokosci
1,35 + 0,1 m. Efektywny zasieg rzutu prgdéw gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg
hydrantu $r.25mm wewnetrznego wynosi 33 m. Wydajnos$¢ na wylocie z pragdownicy co
najmniej 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Nalezy zapewni¢ jednoczesnos¢ poboru z dwdéch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych. Dla hydrantdw wymagany ukfad obwodowy z
dwustronnym zasilaniem obwodu.

Dla archiwum akt na parterze hydrant $r. 52mm waz 2x20m. Wymagany wydatek z hydrantu
2,5 dm?/s przy ciénieniu 0,2 MPa.

Hydranty wewnetrzne 25 mm nalezy umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, a w
szczegoblnosci przy wejsciach do budynku.

Instalacje hydrantéw wewnetrznych i zaworéw hydrantowych nalezy wykonywaé z rur
niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie EI 60).

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej muszg by¢é wykonane jako

obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy:

» liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

» badz na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéow
wewnetrznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow
zasilajgcych instalacje wodociggowa przeciwpozarowg, ktére znajdujg sie pomiedzy
doprowadzeniami, o ktdrych mowa powyzej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do celéw
przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej, w sposob
zapewniajacy spetnienie wymagan okreslonych w § 22 i 23 w rozporzadzeniu MSWiIA z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719).

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa (hydranty 52) badz 1,2 MPa (hydranty 25).
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W przypadku zasilania hydrantéw wewnetrznych i instalacji wody bytowe] z jednego
przytgcza, hydranty zabezpieczy¢ przed odwodnieniem na wypadek awarii sieci bytowej
poprzez zastosowanie np. zaworu pierwszenstwa na instalacji wody pitnej w celu odciecia
wody pitnej w przypadku zadziatania instalacji hydrantowej lub w inny sposéb wg branzy
instalacyjnej. Hydranty wewnetrzne wg odrebnego opracowania projektowego.

Gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadad na kazde:

- 300 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM gdzie Qd < 500
MJ/m2,

- 100 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi
badz PM>500 MJ/m?.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w
szczegolnosci:

- przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednic¢ nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic nalezy zapewnié dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- umieszczaé¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
Zrodet ciepta,

- w budynku ,,A” na kazdej kondygnacji w tych samych miejscach — o ile pozwalajg to na
istniejgce warunki.

Instrukcje przeciwpozarowe

Zatozenia scenariusza pozarowego — budynek , A”

W budynku przewidziano nastepujgce systemy, urzgdzenia i elementy przeciwpozarowe:
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- hydranty wewnetrzne o Srednicy 25 mm, i 52mm

- system sygnalizacji pozarowej,

- system usuwania dymu z klatek schodowych,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wykorzystuje sie réwniez gasnice
przenosne.
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Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla budynku , A” jest wymagana. Droga pozarowa jest zapewniona przez
zjazd od ul. Bydgoskiej i dalej z wykorzystaniem drég wewnetrznych wzdtuz wszystkich
bokéw budynku. Uktad drogi pozarowej zapewnia przejazd bez koniecznosci zawracania i
ponowny wyjazd na ul. Bydgoskg. Wyjscia z budynku zapewniajg potaczenie z drogg
pozarowg dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m w sposdb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.
Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy
niz 11 m. Szeroko$¢ drogi pozarowej co najmniej 4 m. Szlabany umieszczone na drodze
pozarowej po ich catkowitym otwarciu zapewniajg szerokos¢ drogi nie mniejszg niz 4 metry w
odlegtosci nie mniejszej niz 5 metrow od obiektu. Po otrzymaniu sygnatu z SSP (alarm I
stopnia) szlabany na drodze pozarowej bedg sie otwierac.

Hydranty zewnetrzne

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku ,A” stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantow o
srednicy 80 mm zlokalizowanych w odlegtosci 5+75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m
dla drugiego hydrantu. Dla budynku A zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru z hydrantu projektowanego na wewnetrznym uktadzie Komendy (w odlegtosci 35
metrow od strony wschodniej budynku A) oraz istniejgcego hydrantu od strony pdtnocnej (w
odlegtosci 28 metréw przy ulicy Bydgoskiej). Zasilanie hydrantéw zewnetrznych oraz
hydrantéw wewnetrznych realizowane jest z sieci wodociggowej. Zasilanie hydrantow
zewnetrznych winno gwarantowac ich prace w czasie co najmniej 2 godzin. Wymagany
wydatek z kazdego hydrantu to minimum 10 dm>/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.

Zatozenie scenariusza pozarowego

W odniesieniu do przedmiotowego budynku ustala sie nastepujace zatozenia scenariusza
pozarowego:

1. Ustala sie, ze system sygnalizacji pozarowej bedzie petnit funkcje nadrzedng w stosunku do
pozostatych instalacji. Urzgdzeniem inicjujgcym realizacje procedur obrony budynku jest
centrala sygnalizacji pozarowej, ktéra za posrednictwem czujek pozarowych wykrywa
zagrozenie pozarem i identyfikuje miejsce wystgpienia tego zagrozenia (w budynku
przewidziano zastosowac adresowalny system sygnalizacji pozarowej).

2. Sterowanie otwarciem drzwi rozsuwanych odbywa sie za pomocg systemu sygnalizacji
pozarowej (alarmu Il stopnia). Drzwi rozsuwane otwierajg sie réwniez w przypadku awarii
drzwi (np. brak zasilania do drzwi).

3. Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych odbywa sie za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowej. Uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej odbywa sie w
przypadku wykrycia pozaru w catym obiekcie (alarmu Il stopnia).

4. Sterowanie wytgczeniem central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych odbywa sie za pomocg
systemu sygnalizacji pozarowej (alarmu Il stopnia).
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5. Sterowanie zwolnieniem blokady kontroli dostepu drzwi odbywa sie za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowej (alarmu Il stopnia).

6. Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych odbywa sie za pomocg systemu sygnalizacji
pozarowej (alarmu Il stopnia).

7. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziata niezaleznie w odniesieniu do innych systemoéw
przeciwpozarowych. Po zaniku napiecia podstawowego nastepuje automatyczne zafgczenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. System sygnalizacji pozarowej nie jest elementem
wykonawczym zatgczajgcym awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

8. Wyltgczenie zasilania za pomocy przeciwpozarowego wyfgcznika prgdu nie powoduje
wyfaczenia poszczegdlnych systemdw przeciwpozarowych.

9. Zasilanie dla budynku moze wytgczy¢ jedynie dowddca jednostki strazy pozarnej przybytej
na miejsce zdarzenia. Po przybyciu jednostek Paiistwowej Strazy Pozarnej dowddca dziatan
gasniczych decyduje o koniecznosci wytagczenia pragdu w obiekcie za pomocg
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

10. Winda po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozarowej zostaje sprowadzona na
przystanek ewakuacyjny. Podczas ewakuacji nie nalezy uzywaé wind.

11. Zostajg podniesione szlabany na drodze pozarowej (alarm Il stopnia).

12. Zostaje odciety doptyw wody na cele bytowe — zamkniecie zaworu pierwszenstwa (alarm
Il stopnia).

Uwaga! Powyzej opisano tylko realizacje wybranych funkcji. W celu ich prawidtowe] realizacji
zostanie opracowany uszczegétowiony scenariusz pozarowy na etapie projektu
wykonawczego.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia oséb przebywajacych w budynku
nalezy przeprowadzi¢ ewakuacje. Decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji podejmuje
Wiasciciel budynku lub osoba przez niego wyznaczona. Najwazniejszym elementem
ewakuacji jest zawsze zycie i zdrowie ludzkie, dlatego tez w pierwszej kolejnosci nalezy
ewakuowac ludzi, a w drugiej sprzet i mienie.

Scenariusz pozarowy:

ALARM | STOPNIA:

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z
czujek. Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu | stopnia:

Obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu.

Obstuga wytacza sygnalizacje wewnetrzng centrali w czasie 30 s.

Centrala ,,zawiesza” ogtoszenie alarmu o 360 sekund.

Obstuga ma 360 s na weryfikacje zdarzenia jako prawdziwego lub fatszywego.

W przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm w centrali skasowac

W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy — osoba wykonujgca sprawdzenie
powinna skontaktowac sie z obstugg centrali i zainicjowaé alarm |l stopnia z poziomu
centrali sygnalizacji pozaru.

oukwnNneE

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:
- zadziatania dwdch czujek (w jednej strefie pozarowej),
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- przekroczenia kryterium czasowego jak wyzej,
- wcisniecia przycisku ROP,

- zadziatanie czujki dymu oraz wecisniecie przycisku ROP (miejsce lokalizacji zagrozenia jak dla

czujki dymu),

Alarm |l stopnia dla pomieszczen technicznych stanowigcych osobne strefy pozarowe

(strefa nr 7, nr 13, nr 14, nr 15) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacji, na ktérej wykryto pozar

(lokalizacja jak strefa, w ktérej wzbudzit sie element) oraz na klatkach schodowych

2. Zjazd diwigéw osobowych na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz

unieruchomienie dzwigu

Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordéw p.poz. w potozenie p.poz.
Wytgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej
Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

Nousw

monitoringu pozarowego
Podniesienie szlabandw na drodze pozarowe;.

0 o

Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem

Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody bytowej

(zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje hydrantéw

wewnetrznych).

Alarm |l stopnia dla pomieszczern technicznych stanowigcych osobne strefy pozarowe

(strefanr 8, nr9, nr10, nr 11, nr 12) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych na kondygnacji parteru oraz na klatkach

schodowych

2. Zjazd diwigéw osobowych nr 1 i 2 na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu. Zjazd dZwigu osobowego nr 3 na alternatywny przystanek

ewakuacyjny — | pietro, otwarcie sie ich drzwi oraz unieruchomienie dzwigu

3. Przefaczenie sie klap odcinajgcych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz.

4. Wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji

5. Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej

6. Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

7. Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem
monitoringu pozarowego.

8. Podniesienie szlabandw na drodze pozarowe;j.

9. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody bytowej

(zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje hydrantéw

wewnetrznych).

Alarm |l stopnia dla archiwum i kancelarii stanowigcy osobne strefy pozarowe (strefanr 4,5 i

6) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacji parteru oraz na klatkach

schodowych
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2. Zjazd diwigéw osobowych nr 2 i 3 na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz

unieruchomienie dzwigu. Zjazd dzwigu osobowego nr 1 na alternatywny przystanek

ewakuacyjny — | pietro, otwarcie sie ich drzwi oraz unieruchomienie dzwigu

Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordéw p.poz. w potozenie p.poz.

Wytgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej

Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem

monitoringu pozarowego

Uruchomienie oddymiania na klatce schodowej nr 1

Podniesienie szlabandw na drodze pozarowej.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody bytowej
(zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje hydrantéw
wewnetrznych).

Nousrw

o 0

Alarm Il stopnia dla pomieszczenia konferencji stanowigcej osobng strefe pozarowg (strefa nr

4) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacji | pietra oraz na klatkach
schodowych

2. Zjazd diwigdw osobowych na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz

unieruchomienie dzwigu.

Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordéw p.poz. w potozenie p.poz.

Wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej

Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem

monitoringu pozarowego

Uruchomienie oddymiania na wszystkich klatkach schodowych.

Podniesienie szlabandw na drodze pozarowe;.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody bytowej
(zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje hydrantéw
wewnetrznych).

Nousw

0 0o

Alarm |l stopnia dla pomieszczen/korytarzy w strefie nr 2 powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacji parteru oraz na klatkach
schodowych

2. Zjazd diwigdéw osobowych nr 1 i 2 na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz

unieruchomienie dzwigu. Zjazd dzwigu osobowego nr 3 na alternatywny przystanek

ewakuacyjny — | pietro, otwarcie sie ich drzwi oraz unieruchomienie dzwigu

Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz.

Wytgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej

Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem

monitoringu pozarowego

8. Uruchomienie oddymiania na klatce schodowejnr 2,3, 4

Nouvusw
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9. Podniesienie szlabanéw na drodze pozarowej.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody bytowej
(zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje hydrantéw
wewnetrznych).

Alarm |l stopnia dla pomieszczen/korytarzy w strefie nr 1 na parterze powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacji parteru oraz na klatkach
schodowych

2. Zjazd diwigéw osobowych nr 1 i 3 na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz

unieruchomienie diwigu. Zjazd dZwigu osobowego nr 2 na alternatywny przystanek

ewakuacyjny — | pietro, otwarcie sie ich drzwi oraz unieruchomienie dzwigu

Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordéw p.poz. w potozenie p.poz.

Wytgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej

Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem

monitoringu pozarowego

Uruchomienie oddymiania na klatce schodowejnr1i2

Podniesienie szlabanéw na drodze pozarowe;j.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody bytowej
(zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje hydrantéw
wewnetrznych).

Nousw

0 o

Alarm Il stopnia dla pomieszczeri/korytarzy w strefie nr 1 na | badz Il pietrze powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacji gdzie wykryto pozar oraz na
klatkach schodowych

2. Zjazd diwigdéw osobowych na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz

unieruchomienie dzwigu.

Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz.

Wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej

Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za pos$rednictwem

monitoringu pozarowego

Uruchomienie oddymiania na wszystkich klatkach schodowych

Podniesienie szlabandw na drodze pozarowe;j.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenistwa na instalacji wody bytowej
(zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje hydrantéw
wewnetrznych).

Nousw

0 0o

Alarm Il stopnia dla czujek w przestrzeniach obstugujgcych wiecej niz jedng kondygnacje

(szybach dzwigdéw/klatkach schodowych) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku

2. Zjazd diwigdéw osobowych na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu. W przypadku detekcji dymu na klatce schodowej nr 1 diwig
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osobowy nr 1 zjezdza na alternatywny przystanek ewakuacyjny — | pietro, otwarcie sie

drzwi oraz unieruchomienie dzwigu

Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordéw p.poz. w potozenie p.poz.

Wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej

Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem

monitoringu pozarowego

Uruchomienie oddymiania na wszystkich klatkach schodowych.

Podniesienie szlabandw na drodze pozarowej.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody bytowej
(zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje hydrantéw
wewnetrznych).

Nousw

o 0

Uwagi kohcowe

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowac z projektantami lub
Biurem Projektowym.

Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie
nalezy bezzwtocznie powiadomic projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegblnosci z ustawg Prawo budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom
oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisdow. W przypadku stwierdzenia warunkow
odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B” lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”)
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegétowe rozwigzania techniczne, detale,
wykaz zastosowanych materiatéw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt
budowlany bez w/w dokumentacji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji
budowy.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukcji i instalacyjnymi
Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach
technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w,
nalezy traktowac jako obowigzujgce elementy projektu.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne,
przeciwpozarowy wytgcznika pradu, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi, instalacja oddymiania, system sygnalizacji pozarowej) muszg by¢ wykonane

46



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I1/CZESC | - ARCHITEKTURA | WARUNKI OCHRONY PPOZ -BUD.A Data:03.2019r.

na podstawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowa¢ dla obiektu Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego. Obiekt nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-EN SO
7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa oraz normg PN-
ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
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