1188 x 840

0.44 Kablownia

Nascienna szafa ODF, mata

900x300x700 mm

Nascienna szafa ODF, mata, 900x300x700mm, z elementami

0|00

montazowymi

Tacka spawdéw na 12-spawéw

Patch Insert, wyposazony w 24SC/PC Duplex, OS2

Wejsciowa prowadnica kabla do ODF

Prowadnica kabli krosowych w ODF

Uchwyt zarzadzajacy kablami w ODF

Prowadnica kabli w ODF, prawa

Hoofo o 5 00
¢ e o O L~ .

[

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do serwerowni GWD (pom. 0.46)

162xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca |

odut
przytaczenio
wy RJ45
kat.6A, ISO

KAMERY CCTV
10xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

Moduty
przylaczeniowe
RJ45
kat.6A, ISO

Szafa PWD-3, 45U,
800x1000mm

(pom. 1.91, Rack 1.2)

Panel wentylacyiny 4W _
19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

—_ 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

- 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP)| °

Przetacznik sieciowy 24xRJ45 + SFP) :

Szafa PWD-3, 45U,
800x1000mm

( pom. 1.91, Rack 1.1)

19" 1U-24xRJ45-C6A 1SO dla kamer CCTV

—_ 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

24 x GE PoE+ + 4 GE SFP

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wi. I/A-DQ(ZN=B)H,
052, LSZH - do szafy PWD-1 (pom. 0.94)

Polfaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do szafy PWD-2 (pom. 0.48)

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-wi. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do szafy OST112 (pom. 0.45)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do szafy PWD-1 (pom. 0.94)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do szafy PWD-2 (pom. 0.48)

Moduty
przytaczeniowe RJ45
kat.6A, ISO

27xS/FTP kat.7, 1000MHz, LSFRZH,
B2ca

Szafa serwerownia GWD, 45U,

800x1000mm
( pom. 0.46, Rack 0.1)

—
B Panel wentylacyjny 4W. °

Miejsce na
urzgdzenia
aktywne

19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, czarmy

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do Kablownia (pom. 0.44)
Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do Budynku B
Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do Budynku C

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-wi. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do szafy WTO (pom. 0.4)

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do szafy PDSTN (pom. 0.85)

Szaf serwerownia GWD, 45U,

800x1000mm

( pom. 0.46, Rack 0.3)

—
H Panel wentylacyiny 4W ol

Miejsce na
urzgdzenia
aktywne

19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

0.46 SERWEROWNIA GWD

Szaf serwerownia GWD, 45U,

800x1000mm
( pom. 0.46, Rack 0.2)

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wi. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do szafy PWD-3 (pom. 1.93)

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wi. I/A-DQ(ZN=B)H,
052, LSZH - do szafy PWD-4 (pom. 1.72)

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do szafy PWD-5 (pom. 2.97)

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-w. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do szafy PWD-6 (pom. 2.76)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do szafy PWD-3 (pom. 1.93)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do szafy PWD-4 (pom. 1.72)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do szafy PWD-5 (pom. 2.97)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do szafy PWD-6 (pom. 2.76)

—
g Panel wentylacyiny 4W ol
HE S0R0RORDSORD
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Miejsce na
urzadzenia
aktywne

19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

KAMERY CCTV i Interkomy
20xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

Moduty
przylaczeniowe RJ45
kat.6A, ISO

Potaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do szafy WTO (pom. 0.4)

Potaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-w. I/A-DQ(ZN=B)H,
052, LSZH - do szafy PDSTN (pom. 0.85)

Szaf serwerownia GWD, 45U,

800x1000mm
( pom. 0.46, Rack 0.4)

SERWER CCTV

SERWER CCTV

SERWER CCTV

KLIENT CCTV

SERWER INTERKOMU

24 x GE PoE+ + 4 GE SFP

7 X SFPFETGE] + ZxConbo GE RIA5 (SFP ||
FE/GE) + 210G SFP+plus slot with dual 1

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO dla kamer CCTV i Interkoméw

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

Szaf serwerownia GWD, 45U,
800x1000mm
(pom. 0.46, Rack 0.5)

REZERWOWA | ||~

: Panel wentylacyjny 4W : _
SZAFA -

Szaf serwerownia GWD, 45U,
800x1000mm
(pom. 0.46, Rack 0.7)

Panel wentylacyjny 4W o |

SZAFA -
REZERWOWA | ||~

e saPwoaass, e seePwosass, |

Szafa PWD-4, 45U,
800x1000mm
(pom. 1.72, Rack 1.3)

Potaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wt. I/A-DQ(ZN=B)H, =
082, LSZH - do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do serwerowni GWD (pom. 0.46)

150xS/FTP kat.7, 1000MHz,

LSFRZH, B2ca

Panel wentylacyiny 4W

-

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP|

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP|

Modut
przytaczenio
wy RJ45
kat.6A, ISO

Moduty
przytaczeniowe
RJ45
kat.6A, ISO

KAMERY CCTV
12xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP| °

Przetacznik sieciowy 24xRJ45 + SFP| :

Szafa PWD-4, 45U,
800x1000mm
(pom. 1.72, Rack 1.4)

24 x GE PoE+ + 4 GE SFP

19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

—_ 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

—_ 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO dla kamer CCTV

—_ 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

800x1000mm
(pom. 2.97, Rack 2.2)

Potaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do serwerowni GWD (pom. 0.46)

192xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca |

Modut
przytaczenio
wy RJ45
kat.6A, ISO

Szafa PWD-5, 45U,
800x1000mm

(pom. 1.2.97, Rack 2.1)

KAMERY CCTV i Interkomy
18xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

Moduty
przytaczeniowe
RJ45
kat.6A, ISO

24 x GE PoE+ + 4 GE SFP

19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO dla kamer CCTV i Interkoméw

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

800x1000mm

(pom. 0.46, Rack 0.6)

Panel wentylacyjny 4W o | —

SZAFA -
REZERWOWA | ||~

Szaf serwerownia GWD, 45U,

800x1000mm

(pom. 0.46, Rack 0.8)

Panel wentylacyjny 4W ol [

SZAFA -
REZERWOWA | ||~

Potaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do serwerowni GWD (pom. 0.46)

252xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

800x1000mm
(pom. 2.76, Rack 2.3

—

Szaf serwerownia GWD, 45U,

)

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do serwerowni GWD (pom. 0.46)

115xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

Modut
przylaczenio
wy RJ45
kat.6A, ISO,

KAMERY CCTV i Interkomy
31xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

Moduty
przytaczeniowe
RJ45
kat.6A, ISO

Panel wenlz\a an AW °

N

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP|

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP|

Modut
przytaczenio
wy RJ45
kat.6A, ISO

KAMERY CCTV
13xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

Moduty
przytaczeniowe
RJ45
kat.6A, ISO

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP

Przetacznik sieciowy 24xRJ45 + SFP

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

_ 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

Szafa PWD-6, 45U,
800x1000mm
(pom. 2.76, Rack 2.4)

24 x GE PoE+ + 4 GE SFP

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO dla kamer CCTV

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

0.94 PWD-1

Szafa PWD-1, 45U,

800x1000mm

(pom. 0.94, Rack 0.11)

Panel wentylacy
E080R0RDR0A0

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

- 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

- 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP|

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP|

- 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

Przetacznik sieciowy 24xRJ45 + SFP|

Szaf serwerownia GWD, 45U,

800x1000mm

(pom. 0.94, Rack 0.10)

- 19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

24 x GE PoE+ + 4 GE SFP

8 x GE PoE+ + 2 GE SFP

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 48-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do serwerowni GWD (pom. 0.46)

247xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca |

0.48 PWD-2

Szafa PWD-2, 45U,
800x1000mm
( pom. 0.48, Rack 0.9)

N Panel wentylacyiny 4W

Przetacznik wy 48xRJ45 + SFP

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP)|

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP)|

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO dla kamer CCTV i Interkomow
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO dla kamer CCTV i Interkoméw

Modut
przytaczenio
wy RJ45
kat.6A, ISO

Moduty przytaczeniowe RJ45
kat.6A, ISO

Szafa PWD-6, 45U, —| |_

Szafa WTO 45U, 800x1000mm

( pom. 2.50 - pietro I1)

KAMERY CCTV i Interkomy
30xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

Potaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Potaczenie szkieletowe $wiattowodowe 6-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
LSZH - do gniazd abonenckich FO S.C.

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do serwerowni GWD (pom. 0.46)

6xFO SM, LSFRZH, B2ca

Modut
przytaczeniowy
RJ45 kat.6A,

12xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca |

dut
przytaczeniowy
RJ45 kat.6A,
ISO

24 x GE PoE+ + 4 GE SFP

8 x GE PoE+ + 2 GE SFP

19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" 1U UniRack2 24xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO dla kamer CCTV i Interkoméw
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO dla kamer CCTV i Interkomow

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czamy |

Potaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
082, LSZH - do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Potaczenie szkieletowe $wiattowodowe 4-wt. I/A-DQ(ZN=B)H,
LSZH - do gniazd FO abonenckich

12xFO SM, LSFRZH, B2ca

Modut przylaczeniowy RJ45

kat.6A, ISO

21xS/FTP kat.7, 1000MHz,
LSFRZH, B2ca

Modut przylaczeniowy RJ45

kat.6A, ISO

KAMERY CCTV i Interkomy

B2ca
Moduly przytaczeniowe RJ45
kat.6A, ISO

Szafa Radiokomunikacja

45U, 800x1000mm
( pom. 2.88 - pietro I1)

7xS/FTP kat.7, 1000MHz, LSFRZH,

Polaczenie szkieletowe $wiattowodowe 24-wt. I/A-DQ(ZN=B)H |
082, LSZH - do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Potaczenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat. 7
do serwerowni GWD (pom. 0.46)

Panel wenli\aci'ni 4W ol |

Przetacznik sieciowy 48xRJ45 + SFP

0.85 PSTDN

Szafa PSTDN, 45U
800x1000mm

( pom. 0.85, Rack PSTDN)

Przetacznik sieciowy 24xRJ45 + SFP

8 x GE PoE+ + 2 GE SFP

19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A 1ISO

19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
19" 1U-24xRJ45-C6A ISO

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

19" 1U-24xRJ45-C6A ISO dla kamer CCTV i Interkoméw

19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny

Froektowat | mgr inz. Radostaw Markiewicz

w specjalno Sci telekomunikacyjnej bez ograniczen

upr. nr. POM/0002/POQOT/09

7

Opracowat | inz. Michat Dados

mgr inz. Mirostaw Arentowicz

Sprawdzit

mgr inz. Jerzy Grubiak
w specjalno $ci telekomunikacyjnej bez ograniczen

upr. nr. POM/0175/PWQOT/08 —

Rysowat | MDA

‘ Zatwierdzit ‘MAR

Zamawiajgcy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

niezbedng infrastrukturg

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

Adbres obiekty budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

INOUSTRIA

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk

Tytut rysunku

System sieci strukturalnej LAN - widoki szaf
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