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Zestaw kontroli dostepu jednostronny:

element ryglujacy - 1 szt.

czytnik kart - 1 szt.

przycisk wyjscia - 1 szt.

kontaktron - 1 szt.

dwustykowy ewkuacyjny przycisk wyjscia - 1 szt.
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Zestaw kontroli dostepu dwustronny:

element ryglujacy - 1 szt.

czytnik kart - 2 szt.

kontaktron - 1 szt.

dwustykowy ewkuacyjny przycisk wyjscia - 1 szt.

Sterownik sieciowy systemu kontroli dostepu

Kontroler SKD Kontroler SKD

Przycisk kasowania, wandaloodporny, zlicowany ze $ciang,
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Sygnalizator optyczny montowany nad drzwiami

Zestaw przyciskéw napadowych. Reczny montowany na
wysoko$ci 1.4 m, nozny montowany na wysokosci 0.3 m.

Przycisk przywotania, wandaloodporny, zlicowany ze $ciang

Manipulator
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Dualna czujka ruchu
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Sygnalizator akustyczny SWiN
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UWAGI:

1. Stosowac okablowanie zalecane przez producenta systemu.

2. Ostateczng lokalizacje elementow systemu dostosowa¢ do aranzacji wnetrz
oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

3. Okablowanie oraz podiaczenia wszystkich elementow nalezy wykonywaé
zgodnie z DTR producenta.

4. Kontrola dostepu dla windy przy holu gtdwnym musi by¢ zintegrowana z
instalowanym na obiekcie systemem. Czytniki kart nalezy zamontowac
wewnatrz windy.

5. Szczegobtowe wyposazenie danych drzwi wg. zestawienia stolarki
architektury.

6.  Ewentualne impementacje dodatkowe algorytméw niz wynikajacych z
projektu nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

7. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $nianach i stropach oddzielenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.

8.  Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
szczegotowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm
branzowych, atestéw i dopuszczen do stosowania oraz wg zalecen i zgodnie
z technologiami producentow wszelkich wyrobéw i systemoéw budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta.

10.  Rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym.

11.  Szczegdly wykonania instalacii elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.

12.  Zwalnianie przej$¢ Kontroli Dostepu musi odbywac sie poprzez fizyczne
zdjecie napiecia z rewersyjnego elementu ryglujgcego.

13.  Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkow, ani uzywac go jako szablonu.

14. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwroci¢
sie do Projektanta.

15.  Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapoznac sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresoéw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych
branz (w szczegolnosci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

16. Brak wyszczegdlnienia jakiegolwiek elementu, ktdry moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skonczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z
zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
tych elementéw i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca,

w specjalno$ci telekomunikacyjnej bez ograniczen

Projektowat| mgr inz. Radostaw Markiewicz upr. nr. POM/0002/POOT/09 // /7

Opracowat | inz. Michat Dados

mgr inz. Mirostaw Arentowicz

Sprawdzit | mgr inz. Jerzy Grubiak

upr. nr. POM/0175/PWOT/08 —
w specjalno$ci telekomunikacyjnej bez ograniczen

Rysowat MDA Zatwierdzit | MAR

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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