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LEGENDA

Multisensorowa czujka dymu

Sygnalizator akustyczny z opcjonalnym czionem optycznym

Czujka w czerpni w ostonie przeciwwietrznej

Reczny ostrzegacz pozarowy

Wskaznik zadziatania
Sitownik

Reczny przycisk oddymiania

slelN=1z

Przycisk przewietrzania

Modut kontrolno sterujacy 2 wejscia/2 wyjscia
Modut kontrolno sterujacy 4 wej$cia/4 wyjscia
Modut sterujacy 4 wyjscia

Modut kontrolny 4 wej$cia

Pomieszczenia, w ktérych zastosowano
zasysajacq czujke dymu

OZNACZENIA

CSSP - Centrala systemu sygnalizacji sygnalizacji pozaru
CSO - Centrala systemu oddymiania klatek schodowych
PSSP - Panel wyniesiony SSP

UWAGI:

1. Lokalizacje i ilosci elementoéw dostosowa¢ do ostatecznej aranzacji wnetrz. W
przypadku instalacji sufitw podwieszanych nalezy rozmiesci¢ czujki w przestrzeni
miedzysufitowej. Nalezy przewidzie¢ rewizje w suficie g-k dla dostepu do
elementéw montowanych w przestrzeni migdzysufitowe;.

Czujki umieszcza¢ mozliwie centralnie, w mozliwie najwyzszym punkcie
pomieszczenia, w odlegto$ci minimum 50cm od $cian pomieszczenia.

2. Wykonawca przeprowadzi proby styszalnosci alarmowania sygnalizatoréw na
obiekcie. W razie stwierdzenia niedostatecznego natezenia dzwieku w wybranych
pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacjg dodatkowych sygnalizatorow.

3. Poczatki i korice petli dozorowych oraz miejsca wspéinej trasy wykona¢ kablem
HTKSHekw 1x2x0.8. Pozostate fragmenty petli dozorowych mozna wykonaé
kablem YnTKSYekw 1x2x0.8.

4. Petle elementéw kontrolno-sterujgcych w catosci wykonaé kablem HTKSHekw
1x2x0.8.

5. W pomieszczeniach cel PDoZ czujki zabezpieczy¢ wandaloodpornie.

6. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta.

7. Rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym.

8. Podtaczenia wykonywaé zgodnie z DTR producenta systemu.

9. Szczegdly wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji wg projektu br.
sanitarnej. Jednostki klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w styki
bezpotencjatowe do wytaczania z SSP. Wytaczanie wentylacji wg projektu BMS.
10. Zasilacze pozarowe montowac¢ na $cianie w przestrzeni miedzysufitowe;.

11. Szczegoly wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektryczne.

12. Zwalnianie przej$¢ Kontroli Dostepu musi odbywac sie poprzez fizyczne zdjgcie
napiecia z rewersyjnego elementu ryglujacego.

13. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $cianach i stropach oddzielenia ppoz.
zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.

14. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkow, ani uzywac go jako szablonu.
15. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie
do Projektanta.

16. Wykonawca zobowigzany jest szczegétowo zapoznacé sig z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢
koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych branz (w
szczegoInosci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

17. Brak wyszczegdlnienia jakiegolwiek elementu, ktory moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skonczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z zatozeniami
projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementow i
nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Projektowat| mgr inz. Radostaw Markiewicz upr. nr. POM/0002/POOT/09

w specjalno$ci telekomunikacyjnej bez ograniczen

a

Opracowat | inz. Michat Dados

mgr inz. Mirostaw Arentowicz

Sprawdzit

mgr inz. Jerzy Grubiak upr. nr. POM/0175/PWOT/08 — L
w specjalno$ci telekomunikacyjnej bez ograniczen

Rysowat MDA Zatwierdzit | MAR

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowe;j Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk

INOUSTRIA

PROJECT

Tytut rysunku

Plan teletechnicznych systemdw przeciwpozarowych - | pietro

Faza projektu Skala Branza Data
Projekt Wykonawczy ~ 1:100 Teletechniczna 03/2019
Autor Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja Strona
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