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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | ARCHITEKTURA

Czescll BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzescV BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Czesc Vi PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé Il BRANZA SANITARNA

Czedé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV PROJEKT BMS

Czedé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Cze$é VII ARANZACJA WNETRZ

Tom lll  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé Nl BRANZA SANITARNA

Cze$é IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV PROJEKT BMS

Cze$é VI BRANZA TELETECHNICZNA

Cze$é VII ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYJINA

Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV PROJEKT BMS

Czeé¢ VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VI ARANZACJA WNETRZ
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TomV PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACJE ZEWNETRZNE

Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
Czesdc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czeéé | ARCHITEKTURA

Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czeéé Nl BRANZA SANITARNA
Czedé IV BRANZA ELEKTRYCZNA
CzeééV PROJEKT BMS

Cze$é VI BRANZA TELETECHNICZNA
Cze$é VII BRANZA DROGOWA
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CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu

Tytut

Rew

IP242_PW_DR_IIT.64301

System telewizji dozorowej oraz interkomu — parter

01

IP242_PW_DR_IIT.64302

System telewizji dozorowej oraz interkomu — | pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.64303

System telewizji dozorowej oraz interkomu — |l pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.64304

System telewizji dozorowej oraz interkomu — schemat
blokowy

00

IP242_PW_DR_IIT.64401

System sieci strukturalnej LAN oraz RTV - parter

01

IP242_PW_DR_IIT.64402

System sieci strukturalnej LAN oraz RTV — | pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.64403

System sieci strukturalnej LAN oraz RTV — Il pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.64404

System sieci strukturalnej LAN — schemat blokowy

01

IP242_PW_DR_IIT.64405

System sieci strukturalnej LAN — widok szaf

01

IP242_PW_DR_IIT.64406

System RTV — schemat blokowy

01

IP242_PW_DR_IIT.64601

System audiowizualny - parter

00

IP242_PW_DR_IIT.64602

System audiowizualny — | pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.64603

System audiowizualny — Il pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.64701

Teletechniczne trasy kablowe — parter

00

IP242_PW_DR_IIT.64702

Teletechniczne trasy kablowe — | pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.64703

Teletechniczne trasy kablowe — Il pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.64704

Teletechniczne trasy kablowe — DACH

01

IP242_PW_DR_IIT.65101

Plan teletechnicznych systemow przeciwpozarowych —
parter

01

IP242_PW_DR_IIT.65102

Plan teletechnicznych systemow przeciwpozarowych — |
pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.65103

Plan teletechnicznych systemow przeciwpozarowych — I
pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.65104

Plan teletechnicznych systemoéw przeciwpozarowych —
DACH

00

IP242_PW_DR_IIT.65105

Schemat blokowy systemu sygnalizacji pozaru

00

IP242_PW_DR_IIT.65106

Schemat blokowy systemu oddymiania klatek
schodowych

00

IP242_PW_DR_IIT.65107

Schemat blokowy systemu zasysania

00

IP242_PW_DR_IIT.65108

Schemat blokowy systemu wykrywania gazu

00

IP242_PW_DR_IIT.65201

System sygnalizacji wtamania i napadu, kontroli dostepu
oraz przyzywowy - parter

01

IP242_PW_DR_IIT.65202

System sygnalizacji wtamania i napadu, kontroli dostepu
oraz przyzywowy — | pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.65203

System sygnalizacji wtamania i napadu, kontroli dostepu
oraz przyzywowy — |l pietro

00

IP242_PW_DR_IIT.65204

Schemat blokowy systemu sygnalizacji wtamania i
napadu

01

IP242_PW_DR_IIT.65205

Schemat blokowy systemu kontroli dostepu

00
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IP242_PW_DR_IIT.65206 | Schemat blokowy systemu przyzywowego 00 |

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332 2 2017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA | NISKOPRADOWA
mgr inz. mgr inz.
Radostaw Markiewicz Jerzy Grubiak
nrupr. nrupr.
POM/0002/POOT/09 POM/0175/PWQT/08 }:“_
w specjalnosci w specjalnosci
telekomunikacyjnej telekomunikacyjnej
bez ograniczen bez ograniczen
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1.4 DECYZIJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdadsk, ul. Swietojadeka 43/44

Tel. (O- 2, 324-89-77 4 A H H
For 6081 BOLAADS Gdansk, dnia 28 maja 2009 .

syg. akt 1/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, oraz art. 104 Kodeksu postcpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW MARKIEWICZ
magister inZzynier
urodzony dnia 23.06.1981 r. w Bialymstoku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej:

P Okrggowej Koghigh Kwalifikacyjnej
P : \\
_— ¢ Ryszard Kolasa
/. /~:.""'§ .‘\\
26 ae \=2) WICEPRZEWODNICZACY
| X ;;“-" ™~ Oy:jj Komisji Kwalifikacyjnej
\ " J / y
\ “dten /5 / Aich
NS kodostal}l‘wicz
) W \
— : CZLONEK
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjnej
femowit Suligowski ;
Otrzymujq: L

1.Pan Radostaw Markicwicz

80-365 Gdansk, ul. Jelitkowski Dwar 4b/8
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a
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——® POLSKA
I I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y43-ZEQ-WY8 *

Pan Radostaw Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0258/09

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwér 4B/8, 80-365 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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GLATNY INSPEKTOR
NARZORY RUDOWLANEGO

DOA/INN/600/842/09 Warszawn, 2009-02- {9
EXL

DECVYZJA

Na podstawie grt. 88 s ust. 1 pke 3 Jit. 2 ustawy 2 dnir 7 lipes 1994 £ Prawo budowlsne (tekst jednoliry
Dz U, 2 2006 . Ni 156, poz. 1116 z pdin. zm.) orax ant. 104 § 1 i § 2 ustswy 2 dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postepowaniz administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. 2 2000 £ Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.), .

JERZY STANISLAW GRUBIAE
magister intynier
uprawniony na mocy decyzji
Okeegowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorshiej
Okiggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 04.12.2008 ¢, sygn. akt 2/POM/OKK /08
upmwnienia budowlane numer ewidencyjny POM/0175/PWOT/08
do wykonywania samodzicinej fonkeji technicznej w budownictwie
w speciglnoidi relekomunikacyjacj '
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotsmi budowlanymi
bez ograniczed
w zakresie okreslonym w powyiszej decysji
zostad wpi

isany
DO CENTRALNEGO REJBSTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ped pozycig 654/09/U/C

Decyzjz niniejsze jako uwzglednisjaes w calodcl 2qdants strony, zgodaie 2 art 107 § 4 Kpa nie wymags

Niniejsza decyzja jest ostateezna, W zwiszkit 2 powyészym, w oparciu o art 12 ust. 'l usfawyl’nw
budowlene stanowi podstawe do wykonywania samodzelnych funkeji technicznych w budowmictwie,

Strons moie W terminie 14 dui od daty doreczenia decyzji wystpié, na podstawie axt. 127 § 2 Kpz oraz
stosownie do uchwaly Nsczelnepo Sadu Administracyjnego 2 dnis 9,12.1996 r., sygn. skr OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne tozpatrzenie sprawy.

Oty
(12 Pan Jerzy Grobisk
ul. Ryszarda Tormezaka 17
$0-007 Gdarish
2. Pomorska Olrggowa
Izbs Ingpniesiw Budowhicten
3 oas

10
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@ POLSKA
I I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-D3T-3NL-P38 *

Pan Jerzy Grubiak o numerze ewidencyjnym POM/BT/0009/05

adres zamieszkania ul. Tomczaka 17, 80-007 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym,

* Wytyczne nr 3 Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji,

* Konsultacje z zakresu ochrony p.poz.,

* Projekt budowlany,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202,
z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz. 1422, z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966, z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005r., Nr. 219, poz. 1864, z pdzniejszymi zmianami),

* Norma N SEP-E-007:2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobor kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.,

* Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy Komendy Powiatowej
w Pile, przy ulicy Bydgoskie;j.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku A.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e System sygnalizacji pozaru,
e System oddymiania,
e System wykrywania gazu,
e Trasy kablowe instalacji telekomunikacyjnych i niskoprgdowych,
e Instalacje sieci strukturalnej,
e System interkomowy,
e System CCTV,
* System Kontroli Dostepu,
e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu,
e Instalacje przywotawczg,
e Instalacje telewizji uzytkowej RTV,
* Woyposazenie multimedialne sal konferencyjnych,
*  Wizualizacja wielkoformatowa,
* System komutacyjno-teletransmisyjny.

INSTALACJE NISKOPRADOWE

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Zakres realizacji

Na potrzeby budowy Komendy Powiatowej Policji w Pile projektuje sie System
Sygnalizacji Pozaru. System projektuje sie zgodnie z operatem pozarowym,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wytycznymi technicznymi (np. z wytycznymi
Stowarzyszenia Inzynierow i Technikdw Pozarnictwa, normg PN-EN 54, aktualnymi
rozporzadzeniami, itp.).

Projektuje sie catkowitg ochrone budynku. Nadzorowane bedg wszystkie obszary
budynku z wyjatkiem pomieszczen, ktdre nie wymagajg ochrony (np. sanitariaty, pustki
budowlane, itp.) z wykorzystaniem adresowalnej petli. System jest oparty na centrali
mikroprocesorowej, wyniesionego panelu obstugi oraz adresowalnych elementach z
wbudowanymi izolatorami zwaré¢ (dopuszcza sie stosowanie osobnych izolatoréw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), co umozliwi izolacje podczas zwarcia linii
pomiedzy sasiednimi elementami. Przewiduje sie sygnalizacje pozaru za pomocga
sygnalizatoréw akustycznych z opcjonalnym cztonem optycznym. Zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami gtdwne elementy SSP muszg posiadaé aktualne $Swiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty.

Zaktada sie, ze gtdwna centrala systemu sygnalizacji pozaru znajdowac sie bedzie w
pomieszczeniu serwerowni GWD na parterze. System wyposazony bedzie w wyniesiony
panel obstugi zainstalowany na stanowisku kierowania.

Caty projektowany obiekt posiada petng ochrone SSP, za pomocg wielodetektorowych
czujek dymu, systemow zasysajgcych oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Urzadzenia
nalezy potgczy¢ przy pomocy petli dozorowych. W projekcie przewiduje sie moduty
stuzace do sterowania i monitorowania kazdej klapy przeciwpozarowej oraz wspétpracy
SSP z innymi systemami zainstalowanymi w budynku (SKD, systemem oddymiania,
systemem wczesnej detekcji dymu, windami itp.), ktére beda z nim powigzane lub
zintegrowane.

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pozaru bedzie:

- sygnalizowanie o zrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujace czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe,

- przekazanie informacji o alarmie do ochrony,

- wysterowanie sygnalizatoréw akustycznych z opcjonalnym cztonem optycznym,
- wskazanie miejsca zagrozonego pozarem,

- rejestracja wazniejszych zdarzen (wszelkiego rodzaju alarméw czy uszkodzen),

- wysterowanie i monitorowanie przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych, np.
klapy ppoz.

- wysterowanie drzwi przesuwnych,

- wysterowanie central wentylacyjnych,

- wysterowanie klimatyzatordw,

- wysterowanie wentylacji bytowej,

- wysterowanie i monitorowanie systemu oddymiania,

- zwolnienie przejs¢ w drogach ewakuacyjnych objetych SKD,
- wysterowanie wind na zjazd na poziom ewakuacyjny,

- monitorowanie zasilaczy pozarowych,

- wysterowanie zaworéw wody,

- wysterowanie lub monitorowanie innych urzadzen jakie beda wspdtpracowaty z SSP.

Lokalizacje elementéw systemu pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Opis systemu

Automatyczna detekcja dymu realizowana bedzie gtéwnie za pomoca
wielodetektorowych optycznych czujek dymu, a w uzasadnionych przypadkach
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przewidziano wykorzystanie detektoréw zasysajgcych. Detektory zasysajgce
wykorzystane beda do zabezpieczenia szybow windowych, serwerowni GWD,
serwerowni OST, kablowni oraz pomieszczenia UPS. Na potrzeby ochrony kanatow
wentylacyjnych przewidziano czujki w czerpniach.

W pomieszczeniach socjalnych oraz zapleczach projektuje sie zastosowanie czujek
wielodetektorowych z cztonem termicznym.

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu Il stopnia bedzie nastepowato poprzez reczne
ostrzegacze pozarowe ROP w koincydencji z zadziataniem czujki.

Jako elementy sterujgce i monitorujgce nalezy wykorzystaé adresowalne moduty
petlowe wyposazone w wyjscia przekaznikowe typu NO/NC oraz wejscia parametryczne.

Projektowanie linii dozorowych oparto na zatozeniu, ze maksymalna ilos¢ elementdéw na
petli nie bedzie przekracza¢ 128, co wynika bezposrednio z wytycznych projektowych
CNBOP. Instalowane na obiekcie urzadzenia Systemu Sygnalizacji Pozaru musza
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia, np. wydawane
przez CNBOP.

Projekt nie przewiduje nadajnika UTA. Projektowana centrala SSP jest
przystosowana do powiadomienia lokalnej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem Urzgdzenia Transmisji Alarméw (UTA) poprzez bezposrednie
potgczenie CSP z nadajnikiem UTA. Sposéb transmisji sygnatow z UTA do stacji
monitoringu oraz sam nadajnik UTA dostarczy firma specjalizujgca sie w monitoringu
i transmisji alarméw po podpisaniu stosownej umowy przez Uzytkownika. Potgczenie
miedzy CSP i UTA nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wytycznymi.

W pomieszczeniach cel w wydziale PDoZ nalezy zabezpieczy¢ czujki siatka
przeciwwandalowa.

Zasilanie centrali i zasilaczy pozarowych

Centrale SSP oraz zasilacze pozarowe nalezy zasili¢ napieciem 230V AC sprzed
pozarowego wytgcznika pradu i za pomocg kabla o cechach PH90 z rozdzielni odbiorow
pozarowych.

Baterie central SSP oraz zasilaczy pozarowych bedg sktadaty sie z akumulatoréw o
pojemnosci gwarantujgcej 72 godziny niezaleznego dziatania catego systemu (linie
monitorujgce) oraz kolejne 30 min. niezaleznego dziatania podczas alarmu. Dopuszcza
sie skrécenie tego czasu w przypadku spetnienia zapiséw normy PN-EN 54 w tym
zakresie. Czas tadowania: 24 godziny dla 80% pojemnosci.

Pojemnos¢ akumulatoréw dla centralii zasilaczy pozarowych nalezy oblicza¢ korzystajac
ze wzoru:

Q=k(ICZ*tCZ+IA*tA)
gdzie:

Q pojemnos¢ akumulatora [Ah]
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k wspotczynnik bezpieczenstwa przyjety na poziomie 1,25

lcz

prad czuwania [A]

Ia prad alarmowania [A]

tez

czas czuwania [h]

ta czas alarmowania [h]

lub korzystajgc z dedykowanego kalkulatora producenta systemu SSP.

Zestaw zasilacza z akumulatorami przejmie zasilanie systemu zaraz po zarejestrowaniu

przerwy w dostawie pradu z sieci zasilajgcej.

Ponizej przedstawiono obliczenia akumulatoréow dla zasilaczy pozarowych:

ZASILACZ ZP-1

L.p. | Urzadzenie | llos¢ lalarm[mA] | pobér w | Inormal[mA]| pobor w
czasie czasie
alarmu czuwania
[mA] [mA]

1. | Zasilacz 1 17 17 17 17

2. |czujka 1 400 400 360 360

zasysajaca
suma 417 377
potrzebny akumulator 34,19 Ah
projektowany akumulator  2x12V 45 Ah
ZASILACZ ZP-2

L.p. | Urzadzenie | llos¢ lalarm[mA] | pob6rw | Inormal[mA]| pobdrw
czasie czasie
alarmu czuwania
[mA] [mA]

1. |Zasilacz 1 17 17 17 17

2. |czujka 1 490 490 410 410

zasysajgca
suma 507 427
potrzebny akumulator 38,75 Ah
projektowany akumulator  2x12V 45 Ah
ZASILACZ ZP-3

L.p. | Urzadzenie | llos¢ lalarm[mA] | pobér w | Inormal[mA]| pobor w
czasie czasie
alarmu czuwania
[mA] [mA]

1. | Zasilacz 1 17 17 17 17
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2. |czujka 1 490 490 410 410
zasysajaca
suma 507 427
potrzebny akumulator 38,75 Ah
projektowany akumulator  2x12V 45 Ah
ZASILACZ ZP-4
L.p. | Urzadzenie | llos¢ lalarm[mA] | pob6rw | Inormal[mA]| pobdrw
czasie czasie
alarmu czuwania
[mA] [mA]
Zasilacz 1 17 17 17 17
2. |czujka 1 490 490 410 410
zasysajaca
suma 507 427
potrzebny akumulator 38,75 Ah
projektowany akumulator  2x12V 45 Ah
ZASILACZ ZP-5
L.p. | Urzadzenie | llos¢ lalarm[mA] | pobér w | Inormal[mA]| pobor w
czasie czasie
alarmu czuwania
[mA] [mA]
Zasilacz 1 17 17 17 17
2. | Sygnalizator 12 75 900 0 0
wewnetrzny
3. | Sygnalizator 3 450 1350 0 0
zewnetrzny
suma 2267 17
potrzebny akumulator 2,95 Ah
projektowany akumulator  2x12V 7 Ah
ZASILACZ ZP-6
L.p. | Urzadzenie | llos¢ lalarm[mA] | pobér w | Inormal[mA]| pobor w
czasie czasie
alarmu czuwania
[mA] [mA]
1. | Zasilacz 1 17 17 17 17
2. | Sygnalizator 24 75 1800 0 0
zewnetrzny
suma 1817 17
potrzebny akumulator 2,67 Ah
projektowany akumulator  2x12V 7 Ah
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ZASILACZ ZP-7

L.p. | Urzadzenie | llos¢ lalarm[mA] | pobérw | Inormal[mA]| pobor w
czasie czasie
alarmu czuwania
[mA] [mA]

1. |Zasilacz 1 17 17 17 17

2. | Sygnalizator 19 75 1425 0 0

zewnetrzny
suma 1442 17
potrzebny akumulator 2,43 Ah
projektowany akumulator  2x12V 7 Ah
ZASILACZ ZP-8

L.p. | Urzadzenie | llos¢ lalarm[mA] | pobd6rw | Inormal[mA]| pobdrw
czasie czasie
alarmu czuwania
[mA] [mA]

1. |Zasilacz 1 17 17 17 17

2. |czujka 1 490 490 410 410

zasysajgca
suma 507 427
potrzebny akumulator 38,75 Ah
projektowany akumulator  2x12V 45 Ah
ZASILACZ ZP-9

L.p. | Urzadzenie |llos¢ lalarm[mA] | pobér w | Inormal[mA]| pobor w
czasie czasie
alarmu czuwania

[mA] [mA]
1. | Zasilacz 1 17 17 17 17
2. |czujka 1 490 490 410 410
zasysajaca
suma 507 427
potrzebny akumulator 38,75 Ah
projektowany akumulator  2x12V 45 Ah
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ZASILACZ ZP-10

L.p. | Urzadzenie | llos¢ lalarm[mA] | pobérw | Inormal[mA]| pobor w
czasie czasie
alarmu czuwania
[mA] [mA]

1. | Zasilacz 1 17 17 17 17

2. |czujka 1 490 490 410 410

zasysajaca
suma 507 427
potrzebny akumulator 38,75 Ah

projektowany akumulator  2x12V 45 Ah

Ponizej przedstawiono obliczenia akumulatoréw dla centrali:

TABELA LINII DOZOROWYCH

LINIA T::I Elceznt:a M”'tise”dssrr:;”e czuiki | pop “135':" Nz'l‘;f;" Z\II\V/I:/le::Iy 4\'\:;/‘1“‘:,\/ zﬁ?q:\zlz\:e psggirjalczzivr\:e
[mA] | w petli do centrali do centrali
PETLA1 | 11,4 76 62 3 10 2
PETLA2 | 15,8 | 106 99
PETLA3 | 12,4 | 83 81 2
PETLA4 | 94 41 5 5 13 18
PETLAS | 14,7 98 94 4
PETLAG6 | 15,9 | 106 103
PETLA7 | 10,8 72 70
PETLAS8 | 34 14 6 8
PETLA9 | 16,3 | 109 105 4
PETLA10 | 15,6 | 104 101
PETLA 11 | 10,8 72 70
PETLA12 | 59 25 3 9 13

OBLICZENIA WYMAGANEJ POJEMNOSCI AKUMULATOROW

Pojemnos¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu 72h -> 103 Ah
petli dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA na

petle)

Pobor pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym dla petli 20 mA 1133 mA

obcigzeniu petli dozorowych (20mA na petle)

Pojemnos¢ akumulatoréw - przy obcigzeniu petli dozorowych 72h -> 94 Ah
obliczonym z tabeli linii dozorowych

Pobdr pradu w stanie dozorowania przez elementy liniowe tylko elementy 142,3 mA
petli dozorowej wezta liniowe
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taczny pobdr pradu przez moduty i elementy liniowe wynik z obliczen 1035 mA
wynikajacy z obliczen z tabeli linii dozorowych kalkulatora petli
Wymagany prad tadowania akumulatoréw [A] 7,0A

Panel wyniesiony jest zasilany 230VAC i posiada wtasne zasilanie rezerwowe sktadajgce sie z
dwéch akumulatoréw 18Ah.

Algorytm sterowan

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarmoéw z czujek automatycznych oraz umozliwienia
stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci
wzywania jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej oraz zbednej ewakuacji
obiektu, przyjeto dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej
procedurze zagrozenie wykryte przez pojedynczg czujke automatyczng powoduje
jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia. Bez skasowania alarmu w
wyznaczonym czasie system sygnalizacji pozaru automatycznie przechodzi w alarm |l
stopnia.

ALARM | STOPNIA:

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z
czujek. Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu | stopnia:

Obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu.

Obstuga wytacza sygnalizacje wewnetrzng centrali w czasie 30 s.

Centrala ,,zawiesza” ogtoszenie alarmu o 360 sekund.

Obstuga ma 360 s na weryfikacje zdarzenia jako prawdziwego lub fatszywego.

W przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm w centrali skasowac.

W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy — osoba wykonujgca sprawdzenie
powinna skontaktowac sie z obstuga centrali i zainicjowac alarm Il stopnia z poziomu
centrali sygnalizacji pozaru.

ouhkwnNneE

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:

- zadziatania dwdch czujek (w jednej strefie pozarowej),

- przekroczenia kryterium czasowego jak wyzej,

- wcisniecia przycisku ROP,

- zadziatanie czujki dymu oraz wcisniecie przycisku ROP (miejsce lokalizacji zagrozenia
jak dla czujki dymu).

Alarm Il stopnia dla pomieszczen technicznych stanowigcych osobne strefy pozarowe

(strefa nr 7, nr 13, nr 14, nr 15) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych na kondygnacji, na ktdrej wykryto
pozar (lokalizacja jak strefa, w ktdérej wzbudzit sie element) oraz na klatkach
schodowych.
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2. Zjazd diwigow osobowych na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu.

3. Przefaczenie sie klap odcinajgcych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz..

4. Wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

5. Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwarte;j.

6. Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

7. Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem
monitoringu pozarowego.

8. Podniesienie szlabandéw na drodze pozarowej.

9. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody

bytowej (zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje
hydrantéw wewnetrznych).

Alarm Il stopnia dla pomieszczen technicznych stanowigcych osobne strefy pozarowe

(strefanr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacji parteru oraz na
klatkach schodowych.

2. Zjazd dzwigdéw osobowych nr 1 i 2 na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu. Zjazd dzwigu osobowego nr 3 na alternatywny przystanek
ewakuacyjny — | pietro, otwarcie sie ich drzwi oraz unieruchomienie dzwigu.

3. Przetaczenie sie klap odcinajacych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz..

4. Wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

5. Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej.

6. Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

7. Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem
monitoringu pozarowego.

8. Podniesienie szlabandw na drodze pozarowe;j.

9. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody

bytowej (zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje
hydrantéw wewnetrznych).

Alarm Il stopnia dla archiwum i kancelarii stanowigcy osobne strefy pozarowe (strefa

nr4,5i 6) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych na kondygnacji parteru oraz na
klatkach schodowych.

2. Zjazd dzwigdéw osobowych nr 2 i 3 na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz

unieruchomienie dzwigu. Zjazd dZzwigu osobowego nr 1 na alternatywny przystanek

ewakuacyjny — | pietro, otwarcie sie ich drzwi oraz unieruchomienie dzwigu.

Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz..

Wytgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwarte;j.

Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem

monitoringu pozarowego.

Uruchomienie oddymiania na klatce schodowej nr 1.

Podniesienie szlabandw na drodze pozarowe;.

Nousw

L
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10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszeAstwa na instalacji wody
bytowej (zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje
hydrantéw wewnetrznych).

Alarm Il stopnia dla pomieszczenia konferencji stanowigcej osobng strefe pozarowg

(strefa nr 4) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych na kondygnacji | pietra oraz na klatkach
schodowych.

2. Zjazd dzwigdw osobowych na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu.

3. Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordéw p.poz. w potozenie p.poz..

4. Wyltgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

5. Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwarte;j.

6. Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

7. Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem
monitoringu pozarowego.

8. Uruchomienie oddymiania na wszystkich klatkach schodowych.

9. Podniesienie szlabandéw na drodze pozarowej.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszeAstwa na instalacji wody
bytowej (zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje
hydrantéw wewnetrznych).

Alarm Il stopnia dla pomieszczen/korytarzy w strefie nr 2 powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacji parteru oraz na
klatkach schodowych.

2. Zjazd dzwigéw osobowych nr 1 i 2 na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu. Zjazd dzwigu osobowego nr 3 na alternatywny przystanek
ewakuacyjny — | pietro, otwarcie sie ich drzwi oraz unieruchomienie dzwigu.

3. Przetaczenie sie klap odcinajacych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz..

4. Wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

5. Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej.

6. Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

7. Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem
monitoringu pozarowego.

8. Uruchomienie oddymiania na klatce schodowej nr 2, 3, 4.

9. Podniesienie szlabandéw na drodze pozarowej.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody
bytowej (zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje
hydrantéw wewnetrznych).

Alarm Il stopnia dla pomieszczenn/korytarzy w strefie nr 1 na parterze powoduije:

1. Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych na kondygnacji parteru oraz na
klatkach schodowych.

2. Zjazd dzwigdéw osobowych nr 1 i 3 na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu. Zjazd dZzwigu osobowego nr 2 na alternatywny przystanek
ewakuacyjny — | pietro, otwarcie sie ich drzwi oraz unieruchomienie dzwigu.
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3. Przefaczenie sie klap odcinajgcych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz..
4. Wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji.
5. Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej.
6. Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.
7. Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem

monitoringu pozarowego.

Uruchomienie oddymiania na klatce schodowej nr 1 2.

Podniesienie szlabandw na drodze pozarowe;.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa na instalacji wody
bytowej (zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje
hydrantéw wewnetrznych).

L

Alarm Il stopnia dla pomieszczeri/korytarzy w strefie nr 1 na | badz Il pietrze powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacji gdzie wykryto pozar
oraz na klatkach schodowych.

2. Zjazd dzwigdw osobowych na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu.

3. Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz..

4. Wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

5. Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwartej

6. Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

7. Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem
monitoringu pozarowego.

8. Uruchomienie oddymiania na wszystkich klatkach schodowych.

9. Podniesienie szlabandw na drodze pozarowe;j.

10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszeAstwa na instalacji wody
bytowej (zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje
hydrantéw wewnetrznych).

Alarm Il stopnia dla czujek w przestrzeniach obstugujacych wiecej niz jedng

kondygnacje (szybach dzwigéw/klatkach schodowych) powoduje:

1. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku.

2. Zjazd dzwigdw osobowych na poziom parteru, otwarcie sie ich drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu. W przypadku detekcji dymu na klatce schodowej nr 1
dzwig osobowy nr 1 zjezdza na alternatywny przystanek ewakuacyjny — | pietro,
otwarcie sie drzwi oraz unieruchomienie dzwigu.

3. Przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordw p.poz. w potozenie p.poz..

4. Wyltgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

5. Rozsuniecie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w pozycji otwarte;j.

6. Zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

7. Przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP Pita za posrednictwem
monitoringu pozarowego.

8. Uruchomienie oddymiania na wszystkich klatkach schodowych.

9. Podniesienie szlabandéw na drodze pozarowej.
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10. Zamkniecie elektromagnetycznego zaworu pierwszeAstwa na instalacji wody
bytowej (zdjecie napiecia z zaworu, powoduje przekierowanie wody na instalacje
hydrantéw wewnetrznych).

Czasy Tl i T2 nalezy zweryfikowac i dostosowaé do realnej mozliwosci reakcji stuzb

dyzurnych na etapie uruchomienia Systemu Sygnalizacji Pozaru, oraz dostosowac¢ do
ewentualnych wytycznych Panstwowej Strazy Pozarnej na etapie odbiorow.

Wykonanie systemu

System Sygnalizacji Pozaru stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa, w
zwigzku z tym nie moze by¢ wspdlny z inng siecig innej instalacji. Montaz urzadzen nalezy
wykonaé w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urzadzen.

Centrala oraz panel wyniesiony powinny byé montowane na wysokosci od 1,5 do 1,8m liczac
od poziomu podtogi pomieszczenia do srodkowej czesci centrali.

Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zadna osoba do najblizszego
ostrzegacza nie musiata przebywac drogi diuzszej niz 30 m. Reczne ostrzegacze nalezy
instalowa¢ w miejscach dobrze widocznych i dostepnych, na wysokosci od 1,2 mdo 1,6 m w
taki sposdb, aby byty widoczne w kazdym przypadku, np. nie byty przystaniane drzwiami po
ich otwarciu, itp. Czujki nalezy zainstalowa¢ uwzgledniajgc rozmieszczenie elementéw w
poszczegdlnych pomieszczeniach, wedtug zasad okreslonych w projekcie wykonawczym, z
uwzglednieniem wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w miejscach gdzie jest to mozliwe czujki znajdowaty sie w
odlegtosci wiekszej niz 0,5m od Scian, belek stropowych, podciggdéw i innych przegréd
pionowych oraz opraw oswietleniowych oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych
nawiewnych. W przypadku pomieszczen o gabarytach niepozwalajgcych na zachowanie ww.
odlegtosci nalezy zachowa¢ maksymalne mozliwe do uzyskania odstepy miedzy urzgdzeniami.

W obszarach z sufitami podwieszonymi zastosowane zostang czujki w przestrzeni miedzy
sufitowej wyposazone we wskazniki zadziatania.

Poczatki i konce petli dozorowych nalezy wykona¢ kablem HTKSHekw PH90 (zespofami
kablowymi o cechach PH90). Pozostatg cze$¢ petli mozna wykonac kablem YnTKSYekw w
powtoce koloru czerwonego (ze wzgledu na brak wymogu dotyczgcego ciggtosci okablowania
w warunkach pozaru). Nalezy zachowac jednorodnos¢ srednicy zyt kabli w petlach. Wszedzie
tam, gdzie kilka kabli jest prowadzonych obok siebie, okablowanie nalezy wykona¢ kablem
HTKSHekw PH90. Dtugos¢ i obcigzalnos¢ petli nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych
parametréw granicznych okreslonych przez producenta systemu pozarowego. Nalezy
stosowac okablowanie zalecane przez producenta systemu.

Sygnalizacja pozaru zostanie wykonana z wykorzystaniem sygnalizatoréw akustycznych z
opcjonalnym cztonek optycznym.

Monitorowanie stanu oraz wysterowanie central systemu oddymiania bedzie realizowane
poprzez petlowe moduty SSP.
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Stan klap pozarowych musi by¢ monitorowany przez SSP. Zamkniecie jakiejkolwiek klapy
pozarowej uniemozliwi uruchomienie centrali wentylacyjnej w obwodzie ktdrej znajdowata
sie dana klapa. Monitorowanie stanu danej klapy ppoz. moze odbywac sie za pomoca jednego
wejscia w danym module kontrolnym z wykorzystaniem rezystoréw parametryzujgcych.
Sterowanie alarmowym zamknieciem klap odbywaé sie bedzie za pomocy petlowych
adresowalnych modutéw kontrolno-sterujgcych z wykorzystywaniem osobnego wyjscia dla
kazdej klapy.

Instalacja bedzie automatycznie nadzorowana, wszelkie uszkodzenia systemu sygnalizacji
pozaru muszg by¢ bezwzglednie sygnalizowane na centralce oraz panelu obstugi (sygnaty
dzwiekowe i Swietlne). Takimi sygnatami sg:

* odfaczenie, przerwanie lub zwarcie potgczenia adresowanego,
* zwarcie doziemne.

Konstrukcje wsporcze dla instalacji zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe winny spetniaé
kryteria zapewnienia ciggtosci dostawy sygnatow lub sterowan w warunkach pozaru
odpowiednio 90 lub 30 minut z zachowaniem waznych dopuszczen potwierdzonych
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci.

Konstrukcje wsporcze dla instalacji teletechnicznych zostang wykonane wedtug standardow
obowigzujacych dla pozostatych instalacji elektrycznych z zachowaniem waznych dopuszczen
potwierdzonych certyfikatami i deklaracjami zgodnosci.

Przewody linii projektuje sie prowadzi¢ przy konstrukcji stropu w sposéb jej nienaruszajacy.
Pojemnos¢ przewodu linii nie powinna by¢ wieksza od wartosci podanej w swiadectwie
dopuszczenia lub przez producenta systemu. Przewody powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem warunkow s$rodowiskowych. Przewody powinny posiadaé podwyzszong
odpornos¢ na oddziatywanie ptomienia - posiadaé certyfikat zgodnosci. Kazdg petlowa linie
dozorowg nalezy dwustronnie zasili¢ z Centrali Sygnalizacji Pozarowej. Nalezy zastosowac
przewdd wpisany w certyfikat.

Przewody i kable miedziane oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgadzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzgdzenia. Wskazane przewody i kable stosowane w obwodach urzadzen zwigzanych z
urzgdzeniami ppoz. powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania
tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, wytycznymi CNBOP oraz
obowigzujgcym prawem.

Wszystkie wymagane przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ zabezpieczone do wymaganej
odpornosci ppoz. Na potrzeby ochrony szybéw windowych, serwerowni GWD, serwerowni
OST, kablowni oraz pomieszczenia UPS projektuje sie zastosowanie zasysajgcego systemu
detekcji dymu.

Wytyczne dla Inwestora, Uzytkownika oraz Generalnego Wykonawcy

Uzytkownik wdrozy procedury na wypadek sytuacji kryzysowych umozliwiajgce bezpieczng
ewakuacji.
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Dodatkowo w obiekcie w pomieszczeniu z panelem wyniesionym (stanowisko kierowania)
nalezy zapewnic:

Instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych oraz uszkodzeniowych;
Plan ewakuacyjny budynku;

Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego;

Instrukcje obstugi i konserwacji centrali;

Skrécong instrukcje obstugi dla osoby dozorujacej;

Ksigzke pracy systemu;

Wykaz niezbednych kodow stuzgcych obstudze centrali;

Dokumentacje systemu zawierajgcq opis dziatania, rozmieszczenie i identyfikacje
elementdw, itp.

Protokoty z przeglagddow systemu.

Dokumentacja powinna by¢ opisana i umieszczona w segregatorach. Dokumentacja powinna
by¢ przechowywana w szafie zamykanej drzwiami i oznakowanej jako miejsce
przechowywania dokumentacji urzgdzen przeciwpozarowych. W pomieszczeniu ochrony
powinny znajdowac¢ sie réwniez dane kontaktowe do zarzadcy budynku oraz firm
wykonujgcych konserwacje i naprawy systemu.

W czasie odbioru Wykonawca SSP jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, w ktdrej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem,

protokoty pomiaréw ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystancji linii oraz
protokoty z pomiaréw uziemien,

wazne Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

System SSP nalezy regularnie poddawac przeglagdom konserwacyjnym zgodnie z przepisami
wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci:

sprawdzi¢ codziennie:
o prawidtowe wskazanie dozorowania centrali,
o zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczgce ewentualnych zmian w systemie,
o czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,

o czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odtgczeniach zostat poinformowany
konserwator, za$ centrala zostata przywrdcona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigcu:

o prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikdéw),
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o wystarczajacy zapas papieru w drukarce,
e zapewnic raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity testy:
o zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROPa w kazdej grupie dozorowej,

o prawidtowego wyswietlania komunikatow o pobudzonych elementach oraz
emitowania sygnatow optycznych i akustycznych przez centrale,

o zdatnosci centrali do prawidtowego sterowania i monitorowania wszystkich
elementow wspodtpracujgcych z systemem wykrywania pozaru,

o sprawdzi¢ poprawno$é nadzorowania uszkodzen,

o sprawdzita czy nie nastapity zmiany budowlane, architektoniczne,
przeznaczenia pomieszczen, badz umeblowania mogace mie¢ wptyw na
poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek, ROPOw i sygnalizatorow.

e zapewnié, aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:
o zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o sprawdzenia kazdej czujki na poprawnos¢ dziatania przez pobudzenie
(dopuszcza sie raz na kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek),

o sprawdzenia, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzonei odpowiednio zabezpieczone,

o sprawdzenia stanu wszystkich akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczna.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu lub czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowg,
odrebnie zapewni i wdrozy w mysl §6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719), dokumentacje - instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego oraz plan ewakuacji, z uwzglednieniem scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru sporzgdzonym na etapie powykonawczym.

Generalny wykonawca na etapie wykonawstwa uwzgledniajagc wytyczne projektu
wykonawczego sporzadzi szczegdtowg matryce sterowan i scenariusz rozwoju zdarzen w
czasie pozaru. Dokument ten powinien stanowi¢ zatgcznik do instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego z planem ewakuacji.

Na poszczegdlnych etapach powinny byé sporzadzone nastepujgce rodzaje scenariuszy
pozarowych:

1. Scenariusze opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, dla strefy pozarowej —
na etapie realizacji (wykonawstwa) inwestycji - sporzgdza Generalny wykonawca,

2. Scenariusze matryce - na etapie realizacji (wykonawstwa) inwestycji - sporzadza
Generalny wykonawca,
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3. Scenariusze powykonawcze - na zakonczenie inwestycji - sporzadza Generalny
wykonawca; dokument ten powinien stanowi¢ zatacznik do instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Odrebne dokumenty wymienione powyzej, powinny by¢ sporzgdzone w okreslonym trybie i
powinny zostac¢ zaakceptowane przez Projektantéw Projektu Budowlanego oraz uzgodnione
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych uzgadniajgcego Projekt Budowlany.

Minimalne parametry urzadzen:
CENTRALA POZAROWA

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

e wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

e koordynowania pracy wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub
systemu nadzoru,

W skfad centrali wchodzg nastepujace moduty:
e paneli sterujgcych z wyswietlaczem dotykowym,
*  modutéw funkcjonalnych:
o linii dozorowych,
o kontrolno-sterujgcych,
o wyjs¢ przekaznikowych,
o zasilania,

o drukarki.

GNIAZDO CZUJKI POZAROWEI:

Gniazdo jest przeznaczone do mocowania czujek na suficie i dotgczenia do nich przewoddéw
linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu w dodatkowej podstawie, moze by¢ instalowane
w pomieszczeniach, w ktérych na sufitach skrapla sie para wodna, jak rowniez na linkach
nosnych. Podstawa po wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik umozliwia przeksztatcenie
gniazda w wiszgce. Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gniezdzie przewidziana jest,
wykonana z drutu stalowego, ostona zabezpieczajaca.

MULTISENSOROWA CZUJKA DYMU:

Uniwersalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania
poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje
wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscia na fatszywe alarmy,
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powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz
podwodjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$é na fatszywe alarmy
takie jak para wodna i pyt, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9.

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY:

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega
dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajacg i wcisnieciu przycisku. Reczne
ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do instalowania wewnatrz tynku.
Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujacej.

WSKAZNIK ZADZIALANIA:

Wskaznik jest przeznaczony do optycznego informowania o stanie alarmowania czujki lub
grupy czujek pozarowych w instalacji sygnalizacji pozarowej. Przewidziany jest do pracy w
instalacjach konwencjonalnych i adresowalnych.

ELEMENTY KONTROLNO-STERUJACE, KONTROLNE ORAZ STERUJACE:

Uniwersalny element kontrolno-sterujgce, kontrolne oraz sterujgce przeznaczone sg do:

o sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowania sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.

SYSTEM ZASYSANIA:

Z uwagi na specyfike chronionych obszardéw system zasysajacy powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

Detekcja dymu oparta na rozpraszaniu promieniowania lasera krétkofalowego,
Kalibracja bezwzgledna, nie wymagajaca korekt programowych,
Zaawansowana metoda detekcji rOwnowazna zastosowaniu setek tysiecy
fotosensorow w komorze pomiarowej,

Szeroki zakres czutosci w zakresie 0,005 do 20 %/m,

Niski pobdr pradu, ponizej 12W,

Laserowa gtowica detekcyjna z zywotnoscig minimum 10 lat,
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System

Stabilna praca w catym okresie uzytkowania dzieki wielostopniowej filtracji
zasysanego powietrza i ochronie komory pomiarowej przy pomocy bariery czystego
powietrza gtowicy detekcyjnej,

Whbudowany interfejs komunikacyjny Ethernet/WiFi,

Whbudowany interfejs komunikacyjny USB,

Intuicyjny ikonowy wyswietlacz LCD/LED,

Siedem programowalnych przekaznikow,

Cztery progi alarmowe,

Dwa wejscia ogdlnego przeznaczenia, monitorowane i niemonitorowane,
Cicha praca,

Dwa poziomy uszkodzen,

Wysokowydajna pompa ssaca,

Czujnik przeptywu dla kazdej rury ssacej,

Wewnetrzny dwustopniowy filtr powietrza,

tatwg wymiane filtra,

Sie¢ komunikacyjng do potgczenia detektordw,

Funkcje autoadaptacji,

Pamiec zdarzen, minimum 20 000 zdarzen,

Modutowa budowa,

Wszechstronny zakres zastosowania systemu,

Wyniesiony wyswietlacz z petng funkcjonalnoscia,

Utatwiona konserwacja dzieki inteligentnemu filtrowi powietrza przechowujgcemu
dane na temat zanieczyszczenia powietrza oraz pozostatego czasu eksploatacji.

powinien dodatkowo:

by¢ przydatny do wymaganej klasy zgodnie z normg PN-EN 54-20 oraz pokrywanej
powierzchni:

Klasa B

Podwyzszona czutos¢ systemu | wymagajacym $rodowisku oraz tam, gdzie znajduje sie

Podwyzszona czutos¢ systemu dla efektywnej detekcji w

wazny sprzet

zapewniac profesjonalne wsparcia przez lokalnego dystrybutora
generowac niskie koszty obstugi technicznej
gwarantowac stabilnos¢ detektora w pracujgcym otoczeniu

SYSTEM ODDYMIANIA

Na potrzeby projektowanego budynku komendy policji projektuje sie instalacje

systemu oddymiania grawitacyjnego. Projektowana instalacja oddymiania ma na celu
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zapewnic sprawng ewakuacje w czasie zagrozenia pozarem poprzez usuniecie dymu z
klatek schodowych na zewnatrz budynku poprzez automatycznie otwierane klapy
dymowe oraz réwnolegte otworzenie drzwi wyjsciowych na parterze.

Uruchomienie systemu ma sie odbywac¢ za pomocg Systemu Sygnalizacji Pozaru lub za
pomoca recznych przyciskdw oddymiania.

Projektuje sie zainstalowanie czterech central (CSO), po jednej na kazdg klatkg
schodowg. Centrale nalezy zamontowac na ostatnich kondygnacjach w poblizu klap
dymowych. Powinny by¢ zamontowane w poblizu stropu, w sposdb zapewniajgcy
widoczno$¢ diod sygnalizacyjnych na kazdej z central. Kazda z central powinna by¢
wyposazona w co najmniej dwa moduty: jeden dedykowany na potrzeby sterowania
sitownikami drzwi, a drugi na potrzeby klapy dymowe;.

Na ostatniej kondygnacji kazdej z klatek schodowych projektuje sie zainstalowanie klapy
dymowej o minimalnej powierzchni czynnej nie mniej niz 5% rzutu poziomego klatki.
Role otwordw napowietrzajgcych beda petnity drzwi dwuskrzydtowe zlokalizowane na
parterze kazdej klatki schodowej. W przypadku zadziatania systemu otwieraé sie bedg
obydwa skrzydta drzwi tworzgc otwor napowietrzajacy. Szczegdty obliczen powierzchni
czynnych klap, otworéw napowietrzajgcych oraz dostawa klap w zakresie projektu
branzy architektonicznej.

Przy centralach CSO oraz na parterze kazdej klatki schodowej nalezy zainstalowac
awaryjne przyciski oddymiania. Nalezy stosowac¢ przyciski dedykowane dla systemdw
oddymiania. Przy awaryjnych przyciskach oddymiania na 2 pietrze nalezy réwniez
zainstalowac przyciski przewietrzania.

Rozmieszczenie elementdow systemu zgodnie z lokalizacja wskazana w czesci
rysunkowe;.

W celu zabezpieczenie klap oddymiajacych przed silnym wiatrem oraz klatek
schodowych przez zalaniem woda nalezy zainstalowac czujniki pogodowe, ktére
automatycznie zamkng klapy na wypadek opaddéw lub silnego wiatru. W przypadku
wystgpienia alarmu pozarowego klapy otworzg sie bez wzgledu na warunki pogodowe.
Graniczna warto$¢ opadow oraz sity wiatru powinna by¢ regulowana.

System bedzie zapewniat mozliwos$¢ oddymiania klatek schodowych na wypadek alarmu
oraz przewietrzania w czasie normalnej eksploatacji obiektu.

W przypadku alarmu drzwi zlokalizowane na parterze klatek schodowych majg otworzy¢
sie automatycznie. W celu unikniecia zakleszczenia drzwi nalezy wykorzystaé takie
sitowniki, ktére umozliwia wprowadzenie zwtoki czasowej pomiedzy rozpoczeciem
automatycznego otwierania skrzydfa czynnego oraz biernego drzwi. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w sitowniki kompatybilne z zaprojektowang centralg.

Zasilanie

Kazdg z centralek oddymiania nalezy wyposazy¢ w zasilacz buforowy umozliwiajacy
bezawaryjna prace instalacji oddymiania przez 72h po zaniku zasilania gtéwnego. Po tym
czasie mozliwe bedzie minimum jednokrotne alarmowe zadziatanie systemu. Centralki

31



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC VI - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK A Data:05.2019r.

beda zasilane napieciem 230V AC, kablem PH90 sprzed gtéwnego wytacznika pradu z
gtownej rozdzielnicy pozarowej budynku.

Centrale oddymiania facznie z akumulatorami posiada¢ powinny Aprobate Techniczng i
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zgodnie z wymogami po zaniku napiecia
umozliwia¢ beda prace w stanie czuwania przez 72h, po czym mozliwe jest minimum
jednokrotne alarmowe zadziatanie systemu.

Okablowanie

Podtaczenie sitownikdéw klap oddymiajacych oraz napeddéw drzwi nalezy wykonac
przewodami HDGs 3x2,5 mm2 PH90. Reczne przyciski oddymiania nalezy podtaczy¢ do
central wykorzystujac przewdd HTKSH 4x2x0,8. Pofaczenie central pogodowych oraz
przyciskow przewietrzania nalezy wykonaé przewodem YTKSY lub YDY.

Do instalacji bezpieczenstwa pozarowego nalezy stosowaé przewody odpowiedniego
typu posiadajgce wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty. Sposdb prowadzenia
i mocowania przewodow do podtoza powinien by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i wytycznymi producenta przewodu. Puszki rozgateine i
przytgczeniowe do przewodow o odpornosci ogniowej powinny posiadac klase PH i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami stawianymi
instalaciom w obiekcie. PrzejScia przez przegrody i sciany oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Okablowanie wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta, nalezy prowadzi¢ je podtynkowo w peszlach lub
rurkach ostonowych niepalnych typu LZOH/LSZH. Przejscie okablowania do stacji
pogodowej montowanej na dachu nalezy uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed szkodliwym
wptywem warunkdéw atmosferycznych.

System nalezy zabezpieczyé przeciwprzepieciowo.

Minimalne parametry urzadzen
Centrala

e posiada dwa moduty o obcigzalnosci min. 8 A kazdy (tgczne obcigzenie centrali to 16
A),

« wyzwalanie reczne z przyciskdw alarmowych,

e prezentacja stanu centrali za pomocg diod na ptycie czotowej i brzeczyka,

e wspotpraca z recznym przyciskiem oddymiania oraz ROP,

e przekazanie informacji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO i dioda LED
na przycisku alarmowym),

e przekazanie informacji o uszkodzeniu i zaniku napiecia (styk NC/NO i dioda LED na
przycisku alarmowym),

* przekazanie informacji o otwarciu klap (styk NC/NO),

e dozorowanie stanu gotowosci wszystkich podtgczonych urzadzen systemu
oddymiania i prezentacji ewentualnych uszkodzen na panelu wewnatrz centrali,
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* reczne otwieranie klap oddymiajgcych do wentylacji obiektow w czasie normalnej
eksploatacji (bez wywotywania stanu alarmowego, oddzielnie dla kazdej grupy),

* mozliwo$¢ automatycznego zamkniecia uchylonych do wentylacji klap w przypadku
opaddéw deszczu lub silnego wiatru - na sygnat z centrali automatyki pogodowej (nie
ma wptywu na prace alarmows),

* napiecie robocze na wyjsciu centrali: 24 V DC.

Obudowa: stalowa, montaz natynkowy

Wyjscia: 2 wyjscia do sitownikow 24 V 8A, 3 dodatkowe wyjscia
przekaznikowe maks. 100mA 24 V (sygnalizacja alarmu,
uszkodzenia, otwarcia)

Wejscia: wejscie sterujgce z przyciskdw RPO (2 linie po 4), wejscie
przewietrzania LT, wejscie automatyki wiatr/deszcz,
wejscie alarmu zewnetrznego

Zasilanie: 230V
Temperatura pracy: od -5do 50°C
Klasa szczelnosci IP: IP54

Centrala pogodowa z czujnikiem wiatru i deszczu

e urzadzenie zawiera 4 styki przetaczne, ktdre w przypadku deszczu/wiatru lub przy
zaniku napiecia sieciowego zostajg wysterowane; styk pozostaje wysterowany przez
ustawiony czas po zaniku deszczu/wiatru,

* warto$¢ natezenia deszczu wywotujgca alarm jest nastawialna przez uzytkownika
(staby deszcz - silny deszcz),

* wartos$¢ sity wiatru wywotujaca alarm jest nastawialna przez uzytkownika w zakresie
od stabej bryzy (ok. 5 m/s) do porywistego wiatru (ok. 15 m/s),

* dodatkowe wejscie czujnika otwarcia klap (zwarty w czasie otwarcia) umozliwia
kontrole stanu klap.

Centrala ponadto jest wyposazona w sygnalizacje LED stanow pracy.

Obudowa: tworzywo sztuczne, montaz natynkowy

Zasilanie: 230V

Klasa szczelnosci IP: IP 54

W zestawie: czujnik wiatru i deszczu z konsolg do mocowania na

dachu lub maszcie
Przycisk przewietrzania

Przycisk stuzy do codziennej wentylacji i przewietrzania obiektu. Umozliwia otwarcie lub
zamkniecie okna lub klapy oddymiajacej bez aktywacji alarmu.

Przycisk oddymiania
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Reczny przycisk oddymiania jest stosowany w systemach oddymiania do recznego wyzwalania
alarmu oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania. Dodatkowy wytgcznik wewnatrz
obudowy umozliwia zdalne kasowanie alarmu. Posiada obudowe IP30 z drzwiczkami na
kluczyk, montowang natynkowo. Wyposazona w przycisk wyzwalania alarmu, diody
sygnalizacyjne (stan alarmu, stan uszkodzenia, stan gotowosci) oraz uktad kasowania alarmu.

SYSTEM WYKRYWANIA GAZU

W obiekcie projektuje sie systemy wykrywania gazéw w pomieszczeniu UPS — wykrywanie
wodoru. System bedzie opierac sie na detektorach H2, elementach sterujgcych oraz tablicach
ostrzegawczych. Detektory nalezy wyposazy¢ w wymienne sensory z zakresem pomiarowym
0-100% DWG (Dolnej Granicy Wybuchowosci). Progi alarmowe powinny by¢ ustawione na 2
poziomach 20%DWG i 30%DWG, aby stezenie gazu nie osiggato wartosci mogacych stanowic
zagrozenie. W pomieszczeniu oraz przed wejsciem do pomieszczenia nalezy zainstalowac
podswietlane tablice ostrzegawcze wraz z sygnalizatorami akustycznymi. Tablica w
pomieszczeniu powinna wyswietla¢ napis ,OPUSCIC POMIESZCZENIE/LEAVE ROOM”,
natomiast tablica przed wejsciem ,NIE WCHODZIC NADMIAR WODORU”. Tre$é napiséw
ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji. Zasilanie tablic nalezy podac przed styki w
centrali.

Przy zastosowaniu systemu z dwustopniowym alarmowaniem mozliwy jest nastepujacy
schemat alarmowania systemu detekcji w trakcie tadowania akumulatorow:

* 0%DWG - brak alarmu, wentylacja pracuje na podstawowej wydajnosci,

* 20% DGW —alarm | stopnia, sygnalizacji na wyswietlaczu centrali, sygnalizacja o |
stopniu alarmu w systemie BMS, zwiekszenie wydatku wentylatora, zatgczenie
optycznego sygnatu alarmowego,

* 30% DGW —alarm Il stopnia, zatgczenie akustycznego sygnatu alarmowego,
sygnalizacja o Il stopniu alarmu w systemie BMS, wejscie na maksymalng wydajnos¢
wentylatora.

Detektor wodoru nalezy umiesci¢ w najwyzszym punkcie pomieszczenia z uwzglednieniem
tzw. ,,martwych stref” oraz elementéw wiekszych niz 30 cm (podpory, podciagi, itp.), ktore
mogaq dzieli¢ gorne czesci pomieszczenia na strefy. System powinien spefnia¢ normy PN-EN
50271. Detektor powinien by¢ wykonany w klasie ochrony min. IP54.

W przypadku personelu obstugujacego pomieszczenia chronione systemem detekcji i pomiaru
wodoru, a takze osob dokonujgcych przeglagddow i konserwacji systemu, zasadnym jest, aby
kazda osoba wchodzgca do chronionych pomieszczen wyposazona byta w personalny miernik
gazéw alarmujgcy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia wodoru w powietrzu.

Minimalne parametry urzadzen
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Centralka
e Pobér mocy: 18W,
e Temperatura pracy: 5 do 35C,
* llo$¢ kanatéw pomiarowych: 2,
* Poziomy alarmowe: 2,
* Wyposazony we wbudowang sygnalizacje optyczng i akustyczng,
e Wyjscia dla alarmu | i Il stopnia oraz awarii,
e Wyjscia napieciowe: 2,
e Wejscia alarmowe: 2,

¢ Obudowa IP54.

Detektor H2:
* Napiecie zasilania: 9V,
e  Pobdr pradu: max 180mA,
e Temperatura pracy: -10 do 40C.

INSTALACJA NISKOPRADOWYCH TRAS KABLOWYCH

Na potrzeby obiektu projektuje sie dedykowane trasy kablowe na potrzeby instalacji
teletechnicznych i niskopragdowych. Trasy muszg by¢ ulokowane z zachowaniem
niezbednych odlegtosci od pozostatych instalacji. Koryta muszg by¢ wykonane z blachy
o grubosci minimum 1mm oraz wysokosci Scianki bocznej 60mm. Koryta muszg miec
zachowang ciagtos¢ potaczen. W miejscach, gdzie wystgpi brak ciggtosci, koryta nalezy
taczy¢ linkg PE, np. Lg 6mm. System koryt kablowych powinien by¢ kompletny i sktadaé
sie z typowych elementdw takich jak odcinki proste koryt, ztacza, tuki, tréjniki, wsporniki
Scienne i sufitowe. Koryta bedg mocowane do konstrukcji stropu i scian za pomoca
zawiesi i dedykowanych uchwytéw. Majac na uwadze delikatng budowe warstwy
izolujgcej okablowanie nalezy zadba¢ o to, aby krawedzie koryt nie powodowaty jej
uszkodzenia. Koryta powinny by¢ sztywne, a dystans miedzy wspornikami powinien
zapewnic, ze koryta nie bedg skrecone (zwichrowane) lub wygiete. Powtoke galwaniczng
uszkodzonych miejsc przeciecia korytek nalezy zabezpieczy¢.

Na potrzeby systemdéw pozarowych nalezy zainstalowac zespoty kablowe o cechach
PH90.

Rozmieszczenie elementdow systemu zgodnie z lokalizacja wskazang w czesci
rysunkowe;.

Uszczelnienia wejs¢ kabli zewnetrznych do budynku nalezy wykona¢ za pomocg
rozwigzan systemowych zapewniajgcych wodo- i gazoszczelnosc.
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INSTALACIJA SIECI STRUKTURALNEJ

Przytacze

Na potrzeby projektowanego obiektu projektuje sie przebudowe istniejgcego przytgcza
telekomunikacyjnego. W tym celu nalezy wybudowac kanalizacje telekomunikacyjng od
najblizszego punktu przytaczenia gestora sieci do pomieszczenia kablowni w budynku
gtownym. W celu doprowadzenia sygnatu telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu dystrybucyjnego projektuje sie wybudowanie kabla swiattowodowego 12J z
istniejgcego ztgcza na kablu OKZ w studni PILA/123A/M-07D/B11 przy ul. Bydgoskiej
143. Dodatkowo w celu doprowadzania sygnatu telefonicznego projektuje sie
doprowadzenie kabla miedzianego 100 parowego XzTKMXpw 50x4x0,5. W
projektowanym budynku okablowanie nalezy prowadzi¢ na projektowanych,
dedykowanych dla teletechniki trasach  kablowych. Wejscie kanalizacji
telekomunikacyjnej do budynku projektuje sie poprzez pomieszczenie kablowni, w
ktorym tez zostang odfozone zapasy technologiczne kabla.

Wszystkie kable w kanalizacji telekomunikacyjnej muszg posiadaé przywieszki
identyfikacyjne. Kable majg by¢ zakoriczone w szafach 19”. Kable $wiattowodowe nalezy
zakonczy¢ w budynku gtéwnym na przetgcznicy kasetowej po 12 portéw na kasete. W
budynkach obstugi pojazdéw oraz pomocniczym — przewodnikdéw psoéw Swiattowody
zakonczy¢ na przetacznicach 24 portowych. Wszystkie ztgcza swiattowodowe nalezy
wykona¢ w standardzie SC/PC.

Zatozenia i architektura rozwiazania

Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ rozwigzaniem systemowym.

e Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na ekranowanym
modularnym module przytgczeniowym kat.6A umozliwiajacym obstuge aplikacji
Ethernet 10GBase-T,

e Punkt koncowy PEL oparty zostat na skosniej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu
dwoéch modutéw gniazd RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm),

* Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda,
ptyty czotowe gniazd, kable krosowe) majg by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej,

* Adaptery w przytgczach muszg by¢ producenta okablowania strukturalnego,

*  Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w sktad toru transmisyjnego tj.
moduty przytagczeniowe oraz kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich
wydajnos¢ w sposob ciggty (np. 3P, GHMT Premium Verification Program) co
gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jakos$¢ dla catosci oferty a nie tylko probek
dostarczanych do testow przez producenta,

*  Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum
Klase EA, a wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6A,
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e Zaktada sie, iz Srodowisko pracy budowanej sieci bedzie srodowiskiem tagodnym tj.
okreslonym jako M1I1C1E1 wedtug skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007,

e Aby zapewnic jak najwyzsze parametry transmisyjne uzyto kabla ekranowanego S/FTP
kat.7 o pasmie 1000MHz w ostonie LSFRZH, klasa CPR B2ca, ktdra jest dodatkowo
uniepalniona,

e W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie ztgcza RJ45 system musi umozliwiaé mechaniczne zabezpieczenie
interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla
krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent musi
zapewniaé takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktéry
uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela.
Roéwniez musi zapewni¢ mozliwo$¢ zainstalowania na potaczeniu gniazdo-patchcord
zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP54 a takze IP67,

e Podsystem okablowania pionowego w czesci Swiattowodowej oparty zostanie na
okablowaniu jednomodowym (zwanym dalej odpowiednio SM). Okablowanie SM
charakteryzowac sie bedzie wydajnoscig OF-2000 oraz kategorig widkien odpowiednio
0S2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011,

* System okablowania magistralnego s$wiattowodowego jednomodowego OS2
wykonany ma by¢ w oparciu o interfejs SC/PC w konfiguracji wtyk — adapter — wtyk,

*  Wewnetrzne okablowanie swiatfowodowe zostato zaprojektowane w oparciu o kable
SM 0S2 wykonanych w trudnopalnej i niewydzielajacej zwigzkéw halogenu powtoce
LSZH,

*  Woydajnos¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded
Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-
27. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie
pary) trwale zakoriczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym
module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne
sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla,

* Zracji bardzo duzych ilosci gniazd logicznych RJ45 w budynkach, oferowany system
okablowania strukturalnego ma umozliwia¢ w przysztosci rozbudowe sieci stuzacg do
monitorowania i zarzadzania pofgczeniami warstwy fizycznej, na zainstalowanych
komponentach (tj. kable krosowe miedziane i optyczne oraz panele krosowe).

Wymagania dotyczace systemu i komponentdw instalowanego okablowania
strukturalnego

Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego
producenta, co umozliwi uzyskanie catosciowej i spdjnej gwarancji na caty system.

Projektuje sie rozwigzanie, ktore pochodzi od jednego producenta i musi by¢ objete
jednolitg i spojng gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 25 lat,
obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty
czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe.
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Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel,
kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) maja by¢ oznaczone
logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) muszg by¢
opracowane przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapasow transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan ,,sktadanych" od réznych dostawcow komponentow (rézne zrédta
dostaw kabli, modutdéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent
oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe potwierdzone programami i certyfikatami np:, ISO 9001, GHMT Premium
Verification Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. 3P, GHMT, potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich
elementdow systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréow technicznych i
uzytkowych cata instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz
zweryfikowana przez inzynierow ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

System sktada sie w petni z ekranowanych elementéw. To wymaganie dotyczy zaréwno
gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami
norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakoriczony na 8-
pozycyjnym ztaczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45
skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w
zakonczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewniac
optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy
poziomych/pionowych paneli porzagdkowych.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP posiadajgcym
ostone zewnetrzng trudnopalng (LSFRZH).

Charakterystyka kabla instalacyjnego kat.7 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy,
tj. pozytywne parametry transmisyjne do 1000 MHz.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztgcza, zaréowno w gniazdach koncowych,
panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych muszg byc
zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd RJ45 ma
gwarantowa¢ najwyzszg powtarzalnos¢. Ze wzgledu na wymagang najwyziszg
dtugoterminowg trwatos$¢ i niezawodnos$¢ oraz doskonate parametry kontaktu, nalezy
stosowac kable przytgczeniowe i krosowe wykonane i przetestowane przez producenta.

Struktura systemu okablowania
Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa EA/Kategoria 6A S/FTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10Gb/s
(technologia 10 Gigabit Ethernet) poprzez ekranowane okablowanie kategorii 6A.
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Prowadzenie okablowania poziomego

Projektowanie okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytkach
instalacyjnych  w przestrzeni sufitu podwieszanego; prowadzenie kabla w
pomieszczeniach, do gniazda koricowego - pod tynkiem w rurce z montazem w puszkach
podtynkowych (nalezy zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic). Nalezy stosowac kable
w powtokach trudnopalnych — LSFRZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegtosc¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie
zasilajgcg i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Kable
instalacyjne do szafy krosowej nalezy wprowadzi¢ od gory, pozostawiajgc 2m zapasu,
ktory nalezy umiesci¢ na korytku instalacyjnym. Okablowanie miedziane dla systemow
PSTDN nalezy prowadzi¢ 10cm od pozostatych systemodw.

Kable instalacyjne miedziane

Ze wzgledu na przyjete wymiary korytek kablowych oraz ograniczong przestrzen
instalacyjng zaleca sie zastosowanie kabli o jak najmniejszej Srednicy zewnetrznej.

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 7 1SO przez
obowigzujgce specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi
kategoriami okablowania. Z uwagi na koniecznos¢ odsuniecia par splecionych od siebie
spowodowang przeciwdziatania przestuchom od par sgsiednich, konstrukcja kabla musi
zawierac separator krzyzowy wewnatrz kabla. Wymaga sie, aby charakterystyka kabla
uwzgledniata odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do
min. 1000MHz dla ekranowanego kabla kat. 7 I1SO.

Potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sy do obstugi
transmisji danych i opierajg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 7.

Opis konstrukgji:

Wymagane parametry rownowaznosci kabla instalacyjnego 4P, S/FTP kat.7

Standaryzacje ISO/IEC 11801 ed. 2.2.; IEC 61156-7;
EN 50173-1, EN 50288-4-1
Klasyfikacja ogniowa: IEC 60332-1; IEC 60754-2;

IEC 61034
Kategoria Kat.7
Klasa kabla Kabel instalacyjny
Ekranowanie kabla S/FTP
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Liczba zyt 8
Skretka 4pP
Czestotliwosc¢ kabla [MHz] 1000 MHz
Konstrukcja kabla Scista tuba
Srednica zyty 23 AWG
Materiat powtoki zewnetrznej LSFRZH (CPR B2ca)
Charakterystyki powtoki zewnetrznej Bezhalogenowa, samogasnaca, nie zawierajgca metali

Modut przytaczeniowy

Moduty przytagczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania
strukturalnego majgce bezposredni wptyw na wydajnosé taczy. W zwigzku z powyzszym
muszg spetniac szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie
jednego rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach,

- Moduty muszg jednoczesnie umozliwiaé wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost
(180°) oraz prostopadle (90°) co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie
przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona,

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z
zatozeniami projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla 6A co stanowi podstawe do
uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1,
TIA/EIA 568C. Wydajnos$¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T,

- Sposéb terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC,
jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjng,

- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwosc
terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujacych rozpietosciach srednic:

* AWG 22- 26 AWG dla drutu
* AWG 22/7 -26/7 AWG dla linki

- Moduty muszg obstugiwa¢ mozliwie szeroka game kabli, stad niezbedne jest
zapewnienie obstugi kabli o srednicy zyty wraz z powtoka az do min 1.5 mm,

- Konstrukcja modutu musi umozliwiaé obstuge kabli o Srednicy zewnetrznej do 10mm,

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowaé niezaleznos¢
jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujacego,

- Moduty musza pozwalac¢ na terminacje kabla w sekwenc;ji TIA/EIA 568B,

- modut musza zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu,

- Moduty muszg obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet),
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- Zyty kabla instalacyjnego musza byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania
PoE,

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng
reterminacje. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow,

- Moduly zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli
potgczeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow,

- Dla zagwarantowania wtasciwych parametréw transmisji piny modutéw muszg by¢
pokryte warstwg ztota o grubosci min 0,7 um,

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°,

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie
o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku musi by¢ odpowiednio duza.

Opis konstrukgcji:

Wymagane parametry rownowaznosci ekranowanego gniazda potaczeniowego kat.6A
ISO RJ45

Standaryzacje IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication

Outlets
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2

EN 50173-1:
Typ ztacza (A) RJ45
Kategoria ztgcza (A) Kat.6a (wg I1SO)

Ekranowanie — ztgcze (A) TAK

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B

llo$¢ kontaktéw 8

Kod koloru RAL 7035

Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajacy specjalistycznych narzedzie taki jak

noz uderzeniowy)

Kodowanie kolorem tak

Metoda rozszycia 568A i tak

568B

Temperatura pracy -10°Cdo+60°C

Data:05.2019r.

Zaleca sie aby punkt koricowy logiczny oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, tj z
wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytgczeniowych, zas do gory kabla instalacyjnego —w
celu zagwarantowania najbardziej fagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze
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zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem witasnego ciezaru lub przez montera
podczas instalacji). Plyta czotowa musi posiadac¢ zaslepke jednego portu aby mogta by¢
rowniez uzywana jako jednoportowa i w gérnej czesci musi posiadaé etykiete opisowa. Ptyta
czotowa musi by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak
najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej
tacznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

Zaleca sie ich montaz do puszek o gtebokosci >70mm. Ptyta czotowa skosna w standardzie
uchwytu typu Mosaic 45 musi by¢ dostepna w dwdch kolorach: biatym i czarnym.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania ptyty czolowe w standardzie
Mosaic 45 pod moduty RJ45 muszg posiada¢ po cztery otwory przy kazdym gniezdzie RJ45
umozliwiajgce zainstalowanie mechanicznych zabezpieczen w celu umozliwienia ochrony
urzagdzen aktywnych sieci komputerowej przed podtgczeniem do innego systemu
transmisyjnego (aby nie podtgczy¢ np. komputera do centrali telefonicznej lub rejestratora
obrazu z kamer) oraz takiego systemu zabezpieczenia gniazd, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniazda dostepne dla oséb niepowotanych musza
umozliwiac ich zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym podtaczenie sie do sieci. O ich
odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowa¢ administrator sieci
zdejmujgc za pomoca specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

Przetacznice miedziane

Przetacznice miedziane 24RJ45 1U, 19”: 24-portowa ekranowana przetgcznica o wysokosci
montazowej 1U musi zapewnia¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposdb instalacji,
niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajac uniwersalne rozszycie kabla
w sekwencji T568B. Przefacznica musi zapewnia¢ jednoportowg skalowalnos¢ portéow oraz
mozliwos¢ migracji/implementacji taczy Swiattowodowych. Przetgcznica musi mie¢ budowe
modularng sktadajgc sie z 12 portowych paneli montazowych umozliwiajacych montaz gniazd
RJ45. Demontaz/montaz 12 portowych paneli montazowych ma odbywac sie bez koniecznosci
demontowania/wyciggniecia catej przetacznicy z szafy rack/stojaka rack. Przetgcznica musi by¢
zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomoca
opasek zaciskowych. Przetgcznica musi mie¢ mozliwos¢ zastosowania systemu zabezpieczen
poprzez kodowanie kolorem, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem Ilub
wypieciem kabli krosowych.

Wymagania techniczne i jakosciowe ekranowanego panela krosowego:
- Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”,
- Zageszczenie portéw musi zapewniac¢ obstuge az do 24 portow,

- Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne
rozwigzania,

- System w sktad ktéorego wchodzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie
portdéw przed nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda,

- Konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastycznoscig pozwalajgcg na przyszte
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

* f3czy miedzianych kategorii 5, 6 lub 6A,
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* taczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej,
* jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy.

- Konstrukcja panela musi gwarantowaé mozliwos¢ jego obstugi od przodu co wydatnie
usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron,

- Panel musi posiadac duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie
potaczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany,

- Panel ma umozliwia¢ w dowolnym momencie eksploatacji mozliwos¢ doposazenia
elementu umozliwiajagcego aktywne monitorowanie stanu potaczen w czasie
rzeczywistym,

- Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym.

Wymagane parametry rownowaznosci panela krosowego, 24xRJ45 kat.6A

Standaryzacje IEC  60603-7-51: Electrical ~ Characteristics  of
Telecommunication Outlets; ISO/IEC 11801 ed. 2.2:
Czerwiec 2011

Wersja montazowa Panel krosowy
Typ ztacza (A) RJ45

Liczba ztgczy (A) 24

Kategoria ztgczy (A) Kat 64 ISO
Ekranowanie - Tak
Wykonanie Wyposazony
Materiat Stal 1,5 mm

Kable krosowe

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry
kontaktu nalezy stosowaé kable przytgczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi
fabrycznie z wuzyciem ztgcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable
przytgczeniowe i krosowe muszg by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie
kabli z wtykami tzw. zalewanymi.

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potgczyc sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub
gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii
kabla instalacyjnego uzytego do budowy danego tgcza. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie
kable spetniajgce nastepujgce wymagania

- Kable krosowe kat.6A muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable muszg prezentowacé marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich
aplikacji transmisji danych rowniez tych, ktdre zostang opracowane w przysztosci.
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- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiadaé¢ mozliwo$é doposazenia
ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia
przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwo$¢ doposazenia
ich w elementy umozliwiajgce aktywne monitorowanie stanu potaczen w czasie rzeczywistym

Okablowanie pionowe

Potaczenia szkieletowe Swiattowodowe

Okablowanie tgczgce punkty dystrybucyjne (sie¢ szkieletowa, okablowanie pionowe) jest
zrealizowane kablem swiattowodowym jednodomowym. Aby zapewni¢ mozliwos¢ przesytania
nie tylko aktualnie stosowanych protokotow transmisyjnych, ale, biorgc pod uwage dtugi okres
dziatania, réwniez nowych protokotow w przysztosci wymagajgcych odpowiedniego zapasu
pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowac kabel Swiattowodowy
jednomodowy 9/125um z wtdknami kategorii OS2.

Kabel swiattowodowy wewnatrz budynku ma sie charakteryzowaé wielowtéknowg
konstrukcjg centralnej luznej tuby wypetnionej zelem. Ze wzgledu na warunki instalacji jego
$rednica powinna by¢ jak najmniejsza. Kabel dodatkowo musi by¢ zabezpieczony wtdknem
szklanym co w znacznym stopniu zwieksza jego odpornosc¢ na dziatanie sit zewnetrznych a tym
samym czyni go przydatnym do uzycia w Srodowisku okablowania szkieletowego.

W celu umozliwienia realizacji Swiattowodowych potgczen szkieletowych, pionowy podsystem
okablowania strukturalnego zostat oparty na kablu jednomodowym o kategorii wtékna OS2.

Zastosowane przefacznice (panele krosowe) dla czesci swiattowodowej zaprojektowano z
interfejsem LC o szlifie PC.

Kable instalacyjne $wiattowodowe jednomodowe (SM) OS2

Kabel swiattowodowy wewnatrz budynku ma sie charakteryzowaé wielowtéknowa
konstrukcja centralnej luznej tuby wypetnionej Zzelem. Kabel dodatkowo musi by¢
zabezpieczony widknem szklanym co w znacznym stopniu zwieksza jego odpornos$é na
dziatanie sit zewnetrznych a tym samym czyni go przydatnym do uzycia w $Srodowisku
okablowania szkieletowego.

Wymagania rownowaznosci dla wielowtdknowego uniwersalnego kabla Swiattowodowego
0S2

Standaryzacje ISO/IEC 11801:2002; ITU-T G.652.D IEC 60793-2-50:2004, B 1.3;

IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3;

IEC 60794-1-2 F1; IEC60332-1; IEC 60332-3C;IEC 61034; IEC

60754-2
Klasa wtdkna G.652.D (0S2)
Klasa kabla Centralna luzna tuba
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Konstrukcja kabla I/A-DQ(ZN=B)H
Liczba wtdkien 24
Rodzaj bufora Luzna tuba, wypetnienie zelem
Srednica wiékna E9/125um
Typ wtdkna Jednomodowe (SM)

Materiat powtoki zewnetrznej = LSZH

Charakterystyki powtoki Wodoodporna, bezhalogenowa, nie zawierajgca metali

zewnetrznej

taczniki centrujace SC-Duplex PC

Wymaga sie uzycia jednodomowych tacznikdw typu LC-Duplex zapewniajacych jednoczesnie
maksymalng gestos¢ upakowania portdw w przetacznicy Swiattowodowej oraz najwyzisze
parametry teletransmisyjne (klasa ztagcza C dla SM). Ztgcza swiattowodowe bedace czescig
sktadowa kazdego kabla krosowego oraz pigtaila sg kluczowym elementem swiattowodowego
toru transmisyjnego. Z tego powodu muszg charakteryzowac sie szeregiem wtasciwosci, ktore
zagwarantujg uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajnosci, ktéry umozliwi obstuge
zagdanych aplikacji transmisji danych a z drugiej witasnosci mechaniczne zapewniajgce
bezpieczne uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono zgdane cechy dla ztgczy sSwiattowodowych:

- Zastosowane w panelach ztgcza muszg charakteryzowac sie wartosciami IL (strata
wtragceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych metodg
zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule ztaczy muszg by¢ ceramiczne, co poprawia mechaniczne wifasnosci adaptera
(niezawodnos$é¢, dwukrotnie wieksza zywotnos$¢) oraz poprawia witasnosci optyczne catego
potgczenia

- W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potgczen, ztacza sSwiattowodowe musza
zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed nieautoryzowanym
dokonaniem potgczenia oraz roztaczenia

- Ztgcza Swiattowodowe muszg charakteryzowaé¢ sie nastepujgcymi  parametrami
wydajnosciowymi:

Wymagane parametry ztgcz swiattowodowych
Rodzaj obstugiwanych wtdkien Jednomadd
Klasyfikacja ztgczy wg. IEC 61753-1 Grade C

Srednie straty wtraceniowe (IL) [dB] <0,25
zgodnie z IEC 61300-3-34
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Straty wtraceniowe (RL )[dB] zgodnie 245 (60)
z IEC 61300-3-6

Wymagania mechaniczne:
- ilos¢ cykli potaczeniowych: min 500,

- sita wypiecia tgcza: min 70 N.

Przetacznice swiattowodowe

Przetacznice swiattowodowe muszg umozliwia¢ instalacje do 24 dupleksowych tacznikow
centrujgcych na wysokosci 1U (Terminacja 48 witdkien FO). Konstrukcja przetgcznicy musi
umozliwia¢ w swoim obszarze mozliwosci zorganizowania zapasu tub (min. 2m) z wtdknami
oraz samych witdkien (min. 2m). Obstugujacy przetgcznice, poprzez podwdjny wysuw czesci
centralnej przetgcznicy (szuflady) muszg otrzymac dostep do czesci potgczeniowej (adapter-
wtyk) oraz do sekcji spawdéw w obszarze tacek spawow. Tacki spawdw muszg umozliwiac
utozenie zapasu pigtaili oraz wtasciwa separacje wtdkien. Przetgcznica musi mie¢ mozliwosé
regulacji pozycji panela czotowego wzgledem ramy szafy 19”. W celu witasciwego
zabezpieczenia kabla wprowadzanego w obszar szafy 19” tuby z wtdknami optycznymi musza
by¢ ochraniane przez peszle az do wejscia do przetacznicy. Przetgcznica w zwigzku z tym musi
umozliwia¢ instalacje specjalnych uchwytéw pozwalajgcych na pewne przytwierdzenie peszli.
Widkna kabla FO wchodzacego do szafy 19” muszg by¢ dystrybuowane poprzez rozdzielacz
kabla. Przetgcznica musi by¢ wyposazona w zintegrowang poétke do prowadzenia kabli
krosowych niewymagajgcy dodatkowego miejsca w przestrzeni szafy.

Panele swiattowodowe muszg umozliwiac¢ bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metréw luznej
tuby w granicach swojej konstrukcji, tak zeby pole spawdw i krosowe byto odseparowane od
miejsca sktadowania rezerwy.

- Panele swiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajgce bezpieczne zainstalowanie pigtaili o dfugosci min. 2m.

- Panel swiatfowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla
instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela.

- Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile muszg sie charakteryzowac konstrukcjg péfscistej
tuby utatwiajacej zdejmowanie zewnetrznego bufora.

- Panele muszg umozliwia¢ swobodny dostep do czesci potgczeniowej oraz pola spawdéw bez
narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia moggce spowodowac jej pekniecie.

- W projekcie zatozono mozliwos¢ zakonczenia w panelu do 48 widkien swiattowodowych w
przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakornczonych adapterem typu LC duplex.

- Panele muszg mie¢ mozliwos¢ terminowania mniejszej ilosci wtdkien z jednoczesnym
zapewnieniem pdzniejszej ekspansji az do docelowej ilosci 48 widkien.

- Panele muszg stanowié¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawow i utozenia
kabli wewnatrz przetgcznicy. W sktad kompletu muszg wejsc¢:

* komplet pigtaili
e komplet adapterow potaczeniowych
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*  tacki spawow

*  magazynki spawow

*  komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych

e system organizacji zapasu pigtaili

e system zapewniajgcy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy
- Panele swiattowodowe muszg umozliwia¢ wymiane ptyty czotowej, co pozwoli na zmiane
uzytego standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania.

- Konstrukcja paneli swiattowodowych musi gwarantowac¢ nieprzekroczenie dozwolonych
katéw giecia kabli krosowych, zgodnie z DTR okablowania, zabezpieczajac je przed
naprezeniami, w szczegdlnosci przed zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy. Uzyte
tgczniki centrujace muszg pozwala¢ na implementacje systemu zabezpieczen (np. kodowanie
kolorem).

Kable krosowe

Kable krosowe musza by¢ zakonczone ztgczem LC-Duplex (zgodnie z IEC 61754-20) po obu
stronach kabla. Wymagane jest aby zfgcza byty zaopatrzone w ceramiczne ferule o geometrii
PC, dopasowywane wg. zalecen IEC 61755-3-2 oraz kwalifikowane jako kategoria U
(Srodowisko niekontrolowane) zgodnie z IEC 61753-1. Kolor ztacza zgodnie z zaleceniami
ISO11801. Muszg by¢ wyposazone w zaslepki przeciwkurzowe. Testy w procesie produkcji
muszg obejmowaé 100% produktow a wyniki wydajnosciowe dla poszczegélnych kabli (IL,RL)
musza by¢ trwale zapisywane na ztaczu (np. wypalane laserem na korpusie).
Specyfikacje optyczne:

Wydajnos¢ zgodnie z IEC 61753-1 (Table A.12):

e insertion loss (IL) klasa C dla 97% testowanych prébek: <0.50 dB / typowa < 0.25 dB,
e return loss (RL) klasa 1: > 60 dB.
Specyfikacje mechaniczne:

e cykle potagczeniowe: A IL< 0.2 dB po 500 cyklach,
* sita wypiecia ztgcza kabla: 2 100 N (na ztgcze).
Opcjonalnie:

e 3-poziomowy system zabezpieczen (kodowanie kolorem, mechaniczne i
zabezpieczenie przed wypieciem tgcza).

Punkty dystrybucyjne

Na potrzeby obiektu projektuje sie osobne nastepujgce pomieszczenia teletechniczne:

e Serwerownia gtéwna GWD (Gtéwny Wezet Dystrybucyjny) — pom. 0.46 zlokalizowany
na parterze. Projektuje sie umieszczenie w nim 8 szaf RACK 19” min. 42U w wers;ji
stojacej (zaktada sie standardowe wymiary okoto 800x1000 mm),

e Serwerownia OST — pom. 0.45 zlokalizowane na parterze. Pomieszczenie
przeznaczone na przeniesienie systemu OST112 ze starej lokalizacji KPP Pita do
nowoprojektowanej,
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* Kablownia — pom. 0.44 zlokalizowane na parterze. Pomieszczenie przeznaczone na
wprowadzenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej. Projektuje sie w nim szafke
wiszgcg o wymiarach 900x300x700mm. Przewiduje sie w nim przestrzen przeznaczong
na stelaze zapasow technologicznych kabli operatorow telekomunikacyjnych,

e PSTDN — pom. 0.85 zlokalizowane na parterze. Pomieszczenie przeznaczone na
potrzebe doprowadzenia sieci strukturalnej z pomieszczen PSTDN. Projektuje sie w
nim jedng szafe RACK 19” min. 15U (okoto 800x800 mm). Szafe umiejscowi¢ w taki
sposéb, aby nie stata blizej niz 0,5m od innych systemow teleinformatycznych oraz
minimum 8 metréw od granicy dziatki.

e PWD-1 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 0.94 zlokalizowany na parterze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojacej
(800x1000 mm),

e PWD-2 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 0.48 zlokalizowany na parterze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 1 szafy RACK 19” min. 45U w wersji stojgcej
(800x1000 mm),

e PWD-3 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 1.91 zlokalizowany na | pietrze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojgcej
(800x1000 mm),

e PWD-4 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 1.72 zlokalizowany na | pietrze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojgcej
(800x1000 mm),

e PWD-5 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 2.97 zlokalizowany na Il pietrze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojacej
(800x1000 mm),

e PWD-6 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 2.76 zlokalizowany na Il pietrze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojacej
(800x1000 mm),

e Serwerownia radiokomunikacyjna — pom. 2.88 zlokalizowane na Il pietrze. Projektuje
sie umieszczenie w niej 4 szaf RACK 19’ min 42U w wersji stojgcej (800x1000 mm),
dedykowane na potrzeby instalacji elementdw tgcznosci radiowej oraz innych
urzadzen teletechnicznych (np. sprzetu aktywnego, rejestratorow, kontroleréow
sieciowych, itp.) — w zakresie niniejszego opracowania szafa RACK-RADIO04; szafy
RACK-RADIO1, RACK-RADIO2, RACK-RADIO3 wg specyfikacji zawartej w opracowaniu:
,Tom V/Czes¢ | - PROJEKT RADIOKOMUNIKACII”.

e Serwerownia WTO - pom. 2.50 zlokalizowane na Il pietrze. Serwerownia
przeznaczona na potrzebe doprowadzenia sieci strukturalnej z pomieszczen Wydziatu
Techniki Operacyjnej. Projektuje sie w nim jedng szafe RACK 19” min. 42U (800x1000
mm).
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Dla szaf RACK nalezy przewidzie¢ odpowiednie zasilanie gwarantowane (lokalne badz
centralny UPS) oraz zapewni¢ wydajng instalacje klimatyzacji. Nalezy uwzglednié¢
mozliwos¢ przysztej rozbudowy.

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstugujg punkty dystrybucyjne w
postaci szaf (rackéw) teleinformatycznych stojgcych:

* Szafy teleinformatyczne o wysokosci 45U 19" 800x1000, ustawione na cokole o
wysokosci 200mm,

e Szafy teleinformatyczne o wysokosci 45U 19" 800x800, ustawione na cokole o
wysokosci 200mm.

Szafa stojgca 19” spetniajgca nastepujgce wymagania techniczne oraz wyposazenie:

e rama szafy skrecana, oparta na ocynkowanych profilach nosnych lub z blachy
nierdzewnej z otworami umozlwiajgcymi zamocowanie dodatkowych belek
wsporczych oraz organizatorow na dowolnej wysokosci.

e wysokos$¢ —2120mm, szerokos$¢ - 800mm, gtebokosé — 800/1000mm

* rama montazowa 45U

e nosnos¢ min. 1500kg

e konstrukcja szafy powinna mie¢ mozliwos$¢ przebudowy w szafe szczelng posiadajagca
stopien ochrony przynajmniej IP 54, celem zmiany funkcjonalnosci i mozliwosé
zastosowania klimatyzatora bocznego bez koniecznosci demontazu zainstalowanych
w niej urzadzen, gdyby zachodzita w przysztosci potrzeba dochtodzenia sprzetu w
danej szafie,

* w komplecie szafy dwie ostony boczne zamykane na dwa zamki ptetwowe,

* wyposazona w cztery pionowe belki rackowe z zaznaczonymi ponumerowanymi
wysokosciami, co 1U,

e drzwi przednie jednoskrzydtowe perforowane,

e drzwi tylne jednoskrzydtowe perforowane,

* dach petny z przepustem kablowym,

e podstawa dolna zamknieta wyposazona w przepust kablowy, o minimalnych
wymiarach 400x150mm,

e  kolor szaf RAL 7035,

* komplet linek uziemiajacych wszystkie elementy szafy,

* kazda szafa powinna by¢ wyposazona w min. 30 maskownic plastikowych 1U.

*  Montaz maskownic ma by¢ przeprowadzany beznarzedziowo,

*  Panel wentylacyjny x 3 z termostatem z mozliwoscig beznarzgdziowy rozbudowy o
kolejne 3 wentylatory.

* szafaiwszystkie elementy wyposazenia szafy powinny byc¢ jednego producenta

Opis techniczny PDU — Listwa zasilajaca — monitorowanie per faza, wymagania minimalne:

e 8gniazd C13, 16A, 1faza,
e Dtugosc¢ przewodu 2,0m,
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e Wtyk CEE 7/7,
e Wszystkie gniazda z mozliwoscig blokady,
e Obstuga protokotéw: Ethernet 10/100 MBit/s, DHCP, NTP, DNS, SNMP,
e Obudowa listwy — profil aluminiowy umozliwiajgcy montaz pomiedzy ostong boczna
a belka rakowg, maksymalna szerokos¢ PDU 44mm,
e Doktadnos¢ pomiaru +/- 1%, klasa A,
* Oprogramowanie
o listwy PDU i monitoring szaf powinny by¢ zarzgdzanie poprzez jeden program
zarzadzajacy
o Catosc¢ oprogramowania powinno charakteryzowac sie:
= dziataniem poprzez przegladarki internetowe.
= program powinien informowa¢ o zgtoszeniach, nawet jesli okno
przegladarki jest zminimalizowane.
= posiadaniem wtasnego serwera aplikacji instalowanego na serwerze
uzytkownika.
= posiadaniem wtasnego wbudowanego serwera HTTP/HTTPS, co
zabezpieczy go przed standardowymi atakami zewnetrznymi i zapewni
wysoki poziom bezpieczenstwa.
= dwukierunkowg komunikacjg zapewniajgca krétki czas reakcji na zadane
zapytanie (np. z wykorzystaniem serwera WebSocket).
= szyfrowaniem potgczen kluczem SSL.
= dziataniem serwera aplikacji na systemach Windows, Linux oraz Mac.
= posiadaniem zewnetrznego API, stuzgcego do komunikacji z innymi
programami.
= interfejsem w jezyku polskim.
= mozliwoscig pracy na urzgdzeniach mobilnych typu tablet.
= licencja na oprogramowanie powinna by¢ bezterminowa.

Wymagania gwarancyjne

Rozwigzanie powinno pochodzié¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng
bezptatng gwarancjg systemowa producenta na okres min. 25 lat obejmujgcg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd koricowych,
wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta.

W celu zagwarantowania jak najwyzszych margineséw pracy i zapaséw parametréw
transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzan ztozonych z elementow rdznych
producentéw, (tj. kabla, gniazd, paneli, kabli krosowych, itp.).

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:
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e Gwarancje systemowgq (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badZ min. 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione),

e Gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz

kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres min. 25 lat bedzie

charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC11801 dla klasy Ea),

Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢ certyfikaty

zapewnienia jakosci 1ISO9001.

W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowies¢ zdolnosci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania -
Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma
instalacyjna) powinien przedstawic:

e Certyfikat Instalatora (imienny) poswiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego
przez dwie osoby zatrudnionych pracownikéw - wydany terminowo przez producenta
(a nie w imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz
polski,

* Dostarczony sprzet bedzie posiadat akceptacje jednego z niezaleznych, uznanych
laboratoriow badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodnos¢ z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801.

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable muszg by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na
panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktow przytagczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dofaczy¢
raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji  systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje  wszystkich
zainstalowanych torow na zgodnos$¢ parametréow z wymaganiami norm klasy EA
/kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:
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Wykona¢ komplet pomiardw (pomiary cze$ci miedzianej i $wiattowodowej)

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry
posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajagce pomiar parametrow wedfug
aktualnie obowigzujacych standarddw. Analizator pomiaréw musi posiadaé
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci musi
charakteryzowa¢ sie minimum Il poziomem dokfadnosci i umozliwiac
pomiar systemow klasy EA w wymaganym pasmie.

e Pomiary toréw miedzianych nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej
kanatu transmisyjnego Ilub tgcza statego. W przypadku pomiaréw kanatu
transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw jednego
kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktore byly uzywane do pomiaru,
zas do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowac
nowy kpl. kabli krosowych.

*  Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) musi zawierac:

Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

Mapa potgczen

Impedancja

Rezystancja petli statoprgdowej

Predkos¢ propagacji

Opdznienie propagacji

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratnos¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dfugosci linii transmisyjnej

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego swiattowodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy

O O OO0 OO OO0 O0O O O0OO0O O

O O O O O

wykonac¢ dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 1310nm i
1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar musi zawiera¢:
o Specyfikacje (norme) wg, ktérej jest wykonywany pomiar
Metode referencji
Ttumienie toru pomiarowego
Podane wartosci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
Informacje o koricowym rezultacie pomiaru
e Pomiary czesci Swiattowodowej nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu odpowiednich

O O O 0O O

koncowek pomiarowych do w/w urzadzen pomiarowych. W przypadku wykorzystania
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koricéwek pomiarowych do analizatoréw okablowania wymienionych powyzej nalezy
dokona¢ pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji OF-2000 dla SM

* Niezaleznie od rodzaju witdkna sSwiattowodowego kompletny pomiar ttumienia
kazdego toru transmisyjnego Swiattowodowego musi by¢ przeprowadzony w dwie
strony w dwadch oknach transmisyjnych:

o od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550 nm (SM)
o od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550 nm (SM)

* Na raportach pomiaréw musi znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. rdinicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich
dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢é poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na
raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz
toru Swiatfowodowego.

Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Obowigzujgca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:

* Dostawy rozwigzan i elementéow zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybucji.

*  Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u
autoryzowanego dystrybutora w Polsce.

*  Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi
parametrow technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i
administracji.

e Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatdw pomiarowych
wszystkich torow transmisyjnych miedzianych.

e Wykonawca musi posiada¢ status Autoryzowanego Partnera producenta
okablowania.

* W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych, cafa instalacja musi by¢ weryfikowana przez inzynieréw
ze strony producenta.

Wykonac dokumentacje powykonawczq i przekazac jg Uzytkownikowi.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z
warunkami okreslonymi w kontrakcie, wymaganiami uzytkownika oraz uwagami
podanymi w punkcie 10 niniejszego opisu.

Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okablowania poziomego nalezy
dodatkowo na etapie budowy skoordynowaé¢ z pozostatymi instalacjami
teletechnicznymi w budynku oraz z dedykowang i ogdlng instalacjg elektryczng,
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kanatami wentylacyjnymi, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w
trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z pozostatymi branzami
dziatajgcymi w budynku w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym i inspektorem
nadzoru.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19", urzadzenia aktywne
sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktdcen.
Dedykowang dla okablowania strukturalnego instalacje elektryczng nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. W przypadku rozbieznosci w
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ problem inspektorowi nadzoru oraz projektantowi, ktéry
zobowigzany jest do rozstrzygniecia problemu i dokonania odpowiedniego uzgodnienia
lub ewentualnie wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét muszg byé nowe, nieuzywane,
z najnowszych, aktualnych wzoréw, muszg rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne.

Rdznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do
zatwierdzenia przez Biuro Projektdw na 30 dni przed terminem, w ktorym Wykonawca
zyczy sobie otrzymaé zgode. W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia
nie zapewniajg zasadniczo rownorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do
wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

Wymienione ponizej w tabelach materiaty i komponenty okablowania strukturalnego
stanowig jedynie marke referencyjng i moga by¢ w fazie realizacji inwestycji zmienione
na produkt rownowazny - warunkiem jest zachowanie poréwnywalnej jakosci urzadzen
i parametréw technicznych.

Jezeli ostatecznie zastosowane urzadzenia, inne od przyktadowo przyjetych w projekcie,
beda wymaga¢ zmian w dokumentacji, zmiany te zostang wprowadzone przez
decydujgcego o wyborze urzadzenia.

Sprzet aktywny

W ramach realizacji projektu nalezy dostarczy¢ dwa rodzaje przetgcznikow. Przetgczniki
te musza pochodzi¢c od jednego producenta oraz muszg mie¢ mozliwosé
klastrowania/tgczenia urzadzen w stos po linkach 10Gbps. Nalezy rowniez dostarczyc
moduty, kable i inne elementy niezbedne do podtaczenia urzadzen w stos/klaster oraz
potgczenia urzadzen ze sobg po linkach swiattowodowych.

Jako jeden typ przetacznika nalezy zastosowaé switche warstwy L2+/L3 posiadajace 24
lub 48 portéw RJ45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem predkosci oraz
co najmniej 2 sloty na moduty SFP+. Moduty muszg by¢ zakorczone ztgczem LC/APC SM
typu duplex. Switche te muszg posiadac funkcje faczenia w stos po linkach 10Gbps.
Powyzszy typ przetacznika bedzie wykorzystywany do podtgczen urzadzen koncowych.
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Jako drugi typ przetgcznika nalezy zastosowac switch brzegowy warstwy L3 posiadajgcy
minimum 16 portéw dla modutéw SFP+ oraz 4 porty 10GBASE-T/SFP+ combo. Switch
ten bedzie wykorzystywany do wymiany danych miedzy budynkami.

Urzadzenia aktywne muszg by¢ kompatybilne z juz stosowanymi w innych jednostkach
policji.

SYSTEM INTERKOMOWY

Ogodlne zatozenia

Aby zapewni¢ szybkg i sprawng komunikacje przy wejsciach do budynku oraz poszczegdlnych
wydziatéw zaprojektowano system interkomowy. System oparty jest o fizyczny serwer
interkomowy z zainstalowanym oprogramowaniem oraz licencjami do obstugi systemu oraz
stacji interkomowych IP oraz stacji cyfrowych.

Stacje interkomowe

Stacje interkomowe zostang zlokalizowane wg. czesci rysunkowej.

Przy wejsciach do budynkow, wejsciach do poszczegdlnych wydziatdw, pomieszczen oraz przy
bramach wjazdowych projektuje sie stacje nascienne z jednym przyciskiem oraz kamera.
Stacje bedg komunikowaty sie z odpowiednimi pomieszczeniami co zostato pokazane w czesci
rysunkowe;.

Interkomy znajdujgce sie w pom. z ktédrymi majg tgczy¢ sie interkomy beda wyposazone w
interkom z wyswietlaczem ISP oraz mikrofonem. Na wyswietlaczu interkomu bedzie mozna
zaréwno stworzy¢ liste najczesciej wybieranych numerodw jak i wywofac pofaczenie poprzez
wybranie odpowiedniego numeru.

Dodatkowa funkcja bedzie takze mozliwos¢ otwarcia drzwi przy ktérych znajduje sie stacja
wywotawcza interkomu poprzez przycisniecie dowolnie skonfigurowanego przycisku na
wyswietlaczu stacji.

Nacisniecie danego przycisku przypisanego do danego interkomu spowoduje zwolnienie KD
na danych drzwiach, szlabanie, badz furtce.

Interkomy sg interkomami IP i wymagajg wpiecia do lokalnej sieci LAN a takze zasilenia
poprzez dedykowany zasilacz lub z przetgcznika z PoE.

Lokalizacje interkoméw pokazano na podktadach budowlanych oraz schemacie blokowym.
Interkom z wyswietlaczem i mikrofonem o parametrach nie gorszych niz:

*  Stopien ochrony IP: 20

e Cisnienie akustyczne: 85dB/1W /1m, 8Q

*  Wzmacniacz: 700mW

e Stuchawka: Mikrofon kierunkowy

*  Wejscie: 2 wejscia cyfrowe dla zmiennych stykow

e Woyjscie: 2 wyjscie cyfrowe typu otwarty dren, maksymalnie 40V DC/1A
e USB: 3 porty USB 2.0 (typ A), WLAN ready
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e Wskaznik potgczenia: wielofunkcyjny LED

e Dotykowy ekran TFT 7”, rozdzielczos$¢ 800 x 480, 16.777.216 kolordw, IPS
e Szeroko$¢ pasma audio: 16.000 Hz

e Zakres temperatury roboczej: 0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F)

e Zakres temperatury przechowywania: 0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F)
*  Wilgotno$é wzgledna: do 95% bez kondensacji

e Potaczenie: Gniazdo RJ 45 ekranowane modutowe

e Zasilanie: PoE (Power over Ethernet) lub zewnetrzne zasilanie 24 VDC
e Pobdr mocy urzadzenia koicowego: standard IEEE 802.3af

*  Protokot Interkomu: lolP Protokét oparty o UDP/IP

e Protokoét IP: IPv4, TCP, UDP, HTTP, RTP, RTCP, DHCP, RTSP, SIP, STUN
e Szybkos¢ transmisji danych: 10/100 MBit/s (Full/Half Duplex)

e Kodeki: G. 711 alLaw,

e @G.711 plLaw,

e @G.722,H.264, MIPEG, PCM

* Rozszerzenie pamieci: MicroSD

Interkomy nascienne wewnatrz budynku o parametrach nie gorszych niz:

e Panel przedni: Plastik

e Zakres temperatury pracy: —20° Cdo 70° C

e Zakres temperatury przechowywania: —20°C do 70°C

*  Wilgotnos¢ wzgledna: do 95% nieskroplone,

* 1 bezposredniego wywotania.

e Mikrofon: Wszechkierunkowy mikrofon elektretowy, umozliwiajgcy zachowanie
maks. 7 m odlegtosci méwienia

e Gtosnik: Membrana specjalnego typu dla optymalne] jakosci dzwieku, cisnienie
akustyczne: 85dB/1 W/1m (3,28 st.),2x8 Q

*  Wbudowany wzmacniacz klasy “D” 2,5 W

e Wskaznik stanu: Trojkolorwa dioda LED

e Wyjscie/wyjscia: 2 wyjscia przekaznikowe i 3 wejscia

*  Zakres czestotliwosci: 200 do 16 000 Khz

*  Pofaczenie: wtykowe zaciski sSrubowe

e |P Uplink/Downlink: ekranowane wtyczki modutowe RJ 45

e Okablowanie: Minimum kat. 5

*  Zasilanie poprzez PoE klasy 3 lub zewnetrznego zrédfa zasilania 12 — 24 VAC lub 15 —
35Vv DC

*  Protokot lolP oparty na UDP/IP

e Ethernet: 2 x 10/100 MB/s (petny dupleks/pdtdupleks)

e Kamera dane:

e Obiektyw: 2,8 mm, ze statg ogniskowg

e Automatyczna regulacja parametréw nasycenia bieli, barwy, kontrastu oraz jasnosci

e Regulowany pod katem do 30° poziomo/ pionowo

e Strumien wideo IP: Rozdzielczos$¢: 320 x 240 lub 640 x 480

e Predkos$¢ odswiezania: do 30 klatek na sekunde
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e Protokoty: HTTP, ARP, UDP, TCP, IP, ICMP, DHCP (klient)

e Ethernet: 10/100 MBit/s, tryb petnego dupleksu/ pétdupleksu

*  Podswietlenie kamery/ podgrzewacz kamery:

*  Mozliwos¢ zapamietywania pieciu klatek wywotanych zdarzeniem na zasadzie ,,zrzutu
ekranu

Interkomy nascienne na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach PDoZ o parametrach nie
gorszych niz:

e Stopien ochrony: IP 65, IKO7

*  Panel przedni: stal nierdzewna, grubos¢ 3mm

*  Mikrofon: Dookdlny mikrofon elektretowy umozliwiajacy rozmowe z odlegtosci maks.
7m

e Gtosnik: Specjalny typ membrany w celu uzyskania optymalnej jakosci dzwieku,
ci$nienie akustyczne: 85dB/ 1 W/ 1m, 2 x 8 oméw

*  Wzmacniacz: Zintegrowany wzmacniacz klasy ,D" o mocy 2,5 W

*  Wejscie: 3 wejscia dla zmiennych stykow

e Wyjscie: 2 wyjscia przekaznikowe (styki przetgczne) 30V /1A

e Whyjscie linii: W celu podtgczenia modutu gtosnikowego (wraz z funkcjg MUTE)

*  Wykryw. sabotazu: Przetacznik antysabotazowy (styk ,rozwierny")

*  Wskazywanie przywotywania: Wielofunkcyjne diody LED (kolory: czerwony, zielony,
niebieski)

e Zakres czestotliwosci: 200 — 16 000 Hz

e Zakres temperatury roboczej: —20°C do +70°C

*  Zakres temperatury przechowywania: —20°C do +70°C

*  Wilgotnos¢ wzgledna: Maks. 95% bez kondensacji

e Zasilanie poprzez PoE klasy 3 lub zewnetrznego zrédta zasilania 12 — 24 VAC lub 15 —
35Vv DC

Serwer

Zaprojektowany serwer jest serwerem w petni IP. Zostanie zlokalizowany w szafie rack
systemu Security w serwerowni gtéwnej. Serwer moze obstuzy¢ minimum 64 abonentéw lolP
i SIP. Serwer zostanie dostarczony wraz z oprogramowaniem dedykowanym do systemow
interkomowych spetniajgcym funkcje opisane w nastepnym rozdziale.

Nalezy zastosowac serwery wraz z oprogramowaniem o parametrach nie gorszych niz:

e  Zarejestrowani subskrybenci: IP/SIP: maks. 64,

e Charakterystyka czestotliwosciowa: 50Hz do 15kHz

*  Pasmo transmisji: 16kHz

e Pamiec¢ do przechowywania mowy: 900 sek. przy 7 kHz, 450 sek. przy 16 kHz
*  Zakres temperatury roboczej: 0° Cdo +50° C (32° F do 122° F)

e Zakres temperatury przechowywania: -30° C do +60° C (-22° F do 140° F)

*  Wilgotnos¢ wzgledna: 20% do 80% nieskroplone

e Pobdér mocy: 2.2W
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Protokoty: Protokdt lolP, oparty na UDP/IP Ethernet IEEE 802.3, 802.1q IP protokot
(RFC 791)

System bedzie wykorzystywat dedykowane okablowanie i przetgczniki sieci security.

W pomieszczeniu okazalni nalezy zamontowaé zestaw do jednostronnej komunikacji tj. po
stronie rozpoznajacego nalezy zamontowac nabiurkowgq stacje interkomowa, a po stronie
rozpoznawanych gtosnik sufitowy.

Nabiurkowa stacja interkomowa:

Gtosnik:

Klasa IP: IP 50, odpornosé na kurz, ostre powietrze

Klawiatura: silikonowa z plastikowg warstwa,

Obudowa: plastik ABS odporny na uderzenia

Mikrofon: EE 900A: elekretowy mikrofon wszechkierunkowy dla maksymalnie 7 m
odlegtosci méwienia

Gtosnik: specjalnego typu membrana dla optymalnej jakosci dzwieku,
cisnienie akustyczne: 85 dB/1 W/1 m, 8 W

Wzmacniacz: wbudowany wzmacniacz 2,5 W

Moc wyjsciowa z wbudowanym gtosnikiem: 1,5 W

Wejscie: wejscie dla stykdw astatycznych, maks. 1 kW

Wyjscie: wyjscie otwartego kolektora (30 V DC/ 50 mA)

Zakres czestotliwosci: 200 — 16,000 Hz

Temperatura robocza: 0° Cdo +50° C (32° Fdo 122° F)

Zakres temperatury przechowywania: -20° Cdo +50° C (-4° F to 122° F)
Wilgotnos¢ wzgledna: do 95 %

Wtyk: IP Uplink/Downlink: ekranowane wtyki modutowe RJ 45
Okablowanie: kat. min. 5

Zasilanie: PoE

IP: IP54

Obcigzenie gtosnika: 10 W

Impedancja gtosnika: 4 Q

Wzmacniacz: Wbudowany wzmacniacz klasy "D" 10 W
Max. poziom cis$nienie akustycznego: 105 dB

Zakres czestotliwosci gtosnika (-10 dB): 70 Hz - 19 kHz
Pasmo transmisji lolP: 16,000 Hz

Pasmo transmisji SIP: 200 - 7,000 Hz

Kat transmisji gtosnika: 180°

Zfacza: Ztgcza Srubowe, RJ45 ekranowane

Zasilanie: PoE (Power over Ethernet): Standard IEEE 802.3af
Zuzycie energii: Klasa 0 (0.44W do 12,96 W)
Okablowanie: min. Cat 5

Protokét (lolP): Oparty o UDP/IP
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e Protokot (SIP): IPv6 ready, IPv4, TCP, UDP, HTTP (RFC 2617, RFC 3310), RTP (RFC
3550), RTCP, DHCP, SDP (RFC 2327), SIP (RFC 3261), SNMPv2, STUN, TFTP, URI (RFC
2396),DTMF Decoding (RFC 2876, RFC 2833), SIP User Agent (UDP RFC 3261)

e Kodeki (SIP): G.711 a-Law, G.711 u-Law, G.722

Funkcjonalnosé

Zaprojektowany system interkomowy przewiduje nastepujgce funkcje interkomowe:

*  Funkcje interkomow
*  Funkcje otwarcia przejscia kontrolowanego

W ponizszych punktach opisano szczegétowy sposéb dziatania poszczegodlnych funkcji
interkomowych.

System musi mie¢ mozliwo$¢ dostosowania poziom gtosnosci mikrofonu, zaréwno dla
mikrofondw wewnetrznych i zewnetrznych za pomocg oprogramowania konfiguracyjnego.

W zaleznosci od zmieniajgcego sie poziomu hatasu otoczenia wyrazonego w dB system
powinien mie¢ mozliwoé¢ automatycznej regulacji gtoénosci stacji interkomowych. Zrédtem
hatasu moga by¢ rozmawiajgce lub krzyczgce osoby, gtosna muzyka, itd. W przypadku nagtego
zwiekszania sie hatasu otoczenia, moc wzmocnienia gtosnika w stacji interkomowej zostanie
automatycznie zwiekszona a moc wzmocnienia mikrofonu zostanie obnizona. Po obnizeniu
poziomu hatasu otoczenia do domysinej wartosci, zmienione ustawienia mocy gtosnika i
mikrofony zostang odpowiednio zmienione do wartosci domysinej. Taka funkcjonalnosé
spowoduje, ze w stacjach interkomowych nie ma potrzeby recznej regulacji gtosnosci.

W celu lepszej weryfikacji osob poruszajgcych sie po obiekcie dla przejs¢ chronionych
elementami ryglujgcymi musi istnie¢ mozliwos¢ otwarcia danego przejscia z poziomu systemu
interkomowego.

System musi posiada¢ funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg przypisanie zaprogramowanego
przycisku na stacji interkomowej dla funkcji otwarcia drzwi. Funkcja ta bedzie tylko aktywna
w momencie aktywnego pofacznia stacji wywotawczej ze stacjg interkomowa. Jezeli operator
przyjmujacy zgtoszenie ze stacji wywotawczej stwierdzi, ze upowaznia osobe do wejscia na
teren obiektu, za pomoca przycisku na interkomowej moze otworzy¢ dane przejscie.

Musi by¢ mozliwe przypisanie czasu otwarcia przekaznika sterujgcego, czas musi by¢ liczony
od momentu wcisniecia przycisku otwarcia na interkomie operatora. Potgczenie miedzy stacjg
nadawczg a stacjg bazowa musi by¢ automatycznie zakonczone po wyborze funkcji otwarcia
drzwi. System takize musi umozliwia¢ automatyczne zakoriczenie rozmowy po
zaprogramowanym czasie.

SYSTEM CCTV

Zatozenia ogdlne

Dla potrzeb Komendy Policji zaprojektowano system telewizji dozorowej w technice IP.
Rozwigzanie to pozwala na wprowadzenie w petni systemu zarzgdzania urzgdzeniami i ich
konfiguracjg jak réwniez dostepem do poszczegdlnych funkcji systemu oraz umozliwia
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integracje z innymi systemami opartymi na architekturze IP (instalacje wideointerkomowe,
kontroli dostepu oraz sygnalizacji wltamania i napadu). System CCTV oparty o serwer i kamery
stanowi zintegrowang platforma IP. Platforma zapewnia mozliwos¢ zarzadzania zdarzeniami
ze stanowiska kierowania. System skfada sie z urzgdzen w postaci serweréw wizyjnych oraz
kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta na transmisji danych za pomocg LAN,
dzieki temu umozliwia tworzenie rozproszonych systemow. Zaprojektowana instalacja
telewizji dozorowej zapewnia obserwacje wszystkich ciggdw komunikacyjnych, wejs¢ do
budynkow, terenu zewnetrznego oraz poszczegdlnych pomieszczen. Rozmieszczenie kamer
zostato pokazane w czesci rysunkowej.

System dozoru sktada sie z kamer stacjonarnych koputowych, kamer typu fisheye, stacji
klienckiej, serwerdw wizyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu serwerowni oraz
oprogramowania nadzorczego. W systemie dozorowym bedg wystepowaty martwe strefy —
gtownym celem jest obserwacja wejs¢ i wyjsé.

Serwer

Zaprojektowano system zbudowany w architekturze klient-serwer. Serwer zarzadza gtéwna
baza danych, zawierajgcg wszystkie informacje o systemie i konfiguracji komponentow
platformy. Serwer autoryzuje uzytkownikéw i nadaje dostep do platformy na podstawie
predefiniowanych praw dostepu uzytkownika oraz ustawien strefy bezpieczenstwa
otrzymywanych w czasie logowania z poziomu stacji operatorskiej.

Serwer zarzadza nastepujacymi komponentami platformy:

e grupami uzytkownikéw oraz uzytkownikami,

* alarmami z poszczegdlnych serweréw ,

e makrami,

e uprawieniami poszczegdlnych grup uzytkownikow,

e uktadami widokéw, multi-widokow,

* sekwencjami kamer,

* harmonogramami nagrywania i archiwizacji,

*  modutem API| HTTP taczagcym platforme z dowolng aplikacjg lub interfejsem, ktéry
zostat stworzony z jego wykorzystaniem w celu integracji z platformg,

*  przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio,

e urzadzeniamizewnetrznymi np. audio, wejscie, wyjscia, porty szeregowe; sterowanie
PTZ.

Aplikacja serwerowa platformy musi wspieraé architekture 64-bitowg w celu zapewnienia
maksymalizacji wykorzystania zasobdw serwerdw.

Zaprojektowany system musi gwarantowaé najwyzszy poziomu bezpieczenstwa danych w
warstwie sprzetowej serwera, ustugi systemu operacyjnego, aplikacyjnej — przez mozliwos¢
wdrozenia w systemie serwera redundantnego, detekcje sabotazu punktu kamerowego,
watchdog aplikacji oraz redundancje sprzetows.

Watchdog ustugi serwerowej platformy — w celu eliminacji negatywnego wptywu innych
aplikacji wspotdzielgcych system operacyjny aplikacja serwera bedzie realizowana na bazie
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ustugi systemowej Watchdog, ktdérej celem jest monitorowanie ustugi serwerowej i
weryfikacje:

e prawidtowego niezakleszczonego stan ustugi serwerowej,
e prawidtowego dziatania macierzy dyskowej RAID,
* prawidtowego dziatania bazy danych.

W przypadku wykrycia nieprawidtowosci ustuga serwerowa jest restartowania w celu
unikniecia btednego funkcjonowania czesci platformy w dtuzszym czasie, co mogtoby
spowodowac¢ brak mozliwosci nagrywania w przypadku serwerdw rejestrujgcych lub braku
mozliwosci podglagdu obrazéw na zywo, interaktywnej obstugi sytemu w przypadku stacji
operatorskich.

Zaprojektowany system CCTV musi zapewnia¢ sprzetowe zabezpieczenie struktury danych
video, audio oraz meta danych poprzez zastosowanie technologii RAID 6 w przypisanej do
serwera macierzy dyskowej.

Nalezy zastosowac serwery o parametrach technicznych nie gorszych niz:

*  System operacyjny 64-bit

e Dysk twardy SSD SATA Ill 64 GB

e Konfiguracja dyskow twardych do 8 dyskéw( opcjonalnie Raid 5 lub Raid 6)
*  Pojemnos$¢ zapisu do 80TB (79TB skutecznego zapisu przy Raid 5)
e  Procesor 8M Cache, 3.50GHz

e Pamie¢ 16GB DDR4 EEC RAM (4 x 4GB)

* Interfejs sieciowy 2 x Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000 MB/s)
*  Typ obudowy 2U 19-calowy montowanie typu rack

e Moc wejscia 100-240VAC,50/60Hz 5A

*  Moc zasilacza 650W

* Temperatura pracy 5° C-40° C (41°F - 104°F)

e Temperatury przechowywania -40° C - 65° C (-40°F - 149°F)

Serwery nalezy doposazy¢ w dedykowane przez producenta dyski 8TB o parametrach nie
gorszych niz:

e Bufor do obstugi 256 Mb

e Predkos$¢ obrotowa (RPM) 7200

e Srednia latencji (ms) 4.16

e Interfejs SATA 6Gb/s

e Szybkosé transmisji interfejsu (MB/s, max) 600

e Czas wyszukiwania 8.6 ms

e Obcigzanie/roztadowywanie cykli (przy 40°C) 600,000
e MTBF (M godz.) 2.5

e AFR 0.44% (2TB,4TB,6TB) / 0.35% (8TB,10TB)

*  Ciggtos¢ pracy 24h/ 7

*  Typ napedu 3,5 -calowy wewnetrzny dysk twardy

e Temperatura otoczenia podczas pracy od 5° do 60° C
«  Wibracje (G RMS, 5-500 Hz) 0.67 (XYZ)
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Stacje klienckie

Stacje kliencka projektuje sie umiesci¢ w szafie RACK w serwerowni GWD. Projektuje sie
zastosowanie extenderow HDMI+USB w celu zapewnienia obstugi i podgladu kamer w
pomieszczeniach 0.68 Stan. Kierowania oraz 0.18 Pom. Profosa. Na stanowisku kierowania do
podgladu kamer nalezy wykorzysta¢ projektowang sciane wizyjna.

Gtéwne stanowisko monitorowania zaprojektowano na poziomie POO w pom. 0.68 Stan.
kierowania. Stanowisko bedzie sie sktadato z jednej jednostki operatora o wysokosci 2U
wyposazonych w karte graficzng typu QUAD(4xVGA/DVI). Do podgladu kamer nalezy
wykorzystac projektowang sciane wizyjng. Na stanowisku kierowania bedg znajdowac sie tylko
$ciana wizyjna oraz klawiatura i myszka. Jednostka kliencka zostanie umieszczona w szafie
rackowej w serwerowni gtéwnej GWD. Nalezy przewidzie¢ konwertery HDMI/Ethernet na
potrzeby monitorow oraz konwertery USB/Ethernet na potrzeby myszek, klawiatur, itp.
Dodatkowo w pom. 0.18 Pom. Profosa projektuje sie monitor, ktdry bedzie stuzy¢ do podgladu
kamer z pomieszczen PDoZ. W tym celu nalezy zastosowac drugi zestaw konwerteréw
HDMI/Ethernet oraz USB/Ethernet. Konwertery powinny by¢ dostarczone wraz z zasilaczami,
nalezy je zasili¢ napieciem z obwodéw gwarantowanych.

Nalezy zastosowac stacje klienckg o parametrach technicznych nie gorszych niz:

*  Dysk twardy SSD SATA 3 64 GB

e  System operacyjny 64-bit

e Pojemno$é zapisu Do 40 TB 3,5 calowych dyskow
twardych

e  Procesor 15M Cache, 3.6 GHz

e Pamiec 16 GB DDR4 Non-ECC RAM (4x4 GB)

* Interfejs sieci Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000
MB/s)

e Wyjscie wideo 4 x mDPI

e Temperatury pracy 5°C-40° C(41°F - 104°F)

* Temperatury przechowywania -40° C- 65° C (-40°F - 149°F)

* Typ obudowy 2U 19-calowy montowanie typu rack

Zatozenia ogdlne

Dla potrzeb CCTV dla catego obiektu zaprojektowano 156 kamer. Caty system CCTV sktada sie
z kamer znajdujacych sie wewnatrz budynku A, budynku B, budynku C oraz terenu
zewnetrznego. W tej czesci projektu uwzglednione zostang kamery w budynku A oraz na
terenie zewnetrznym. Natomiast do obliczern pojemnosci dyskdw zostang wziete pod uwage
wszystkie kamery.

W budynku A 88 szt. kamer koputkowych 5MPx w obudowach wandaloodpornych. Kamery
nalezy montowac¢ do sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach 0.53 Pokdj Niebieski, 0.71
Pokdj rozmow, 0.72 Pokdj rozmow, 0.73 Pokdj rozmdw oraz 0.74 Poczta specj. nalezy réwniez
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uwzgledni¢ nagrywanie dzwieku w tych pomieszczeniach. W razie stwierdzenia zbyt stabej
jakosci nagrywanego dzwieku nalezy zamontowac¢ dodatkowe, zewnetrzne mikrofony.

Dodatkowo w budynku A nalezy w niektorych pomieszczeniach zainstalowac¢ kamery typu
fisheye, 12MPx, wandaloodporne. W sumie w budynku znajdzie sie 23 sztuki takich kamer.

Na elewacji budynku A 11 kamer 8MPx typu bullet. Kamery montowac¢ na wysokosci 3-3,5m.

Na stupach na terenie parkingdw oraz placu depozytowego 17 kamer 8MPx typu bullet oraz 1
kamera 3mpix typu PTZ ze zintegrowanym oswietlaczem podczerwieni o zasiegu 200m. Do
czesci kamer zlokalizowanych poza budynkiem jako medium transmisyjne zostanie
wykorzystany Swiattowdd SM podtgczony do przemystowego media konwertera z opcja
zasilania PoE (szczegoty wg projektu PZT), a do czesci, w miejscach gdzie odlegtos¢ kamery od
najblizszej serwerowni nie przekracza 70m zostang wykorzystane kable F/UTP kat. 6 i beda
one zasilane za pomocg PoE. Kamery montowac na wysokosci 3-3,5 m.

Rozmieszczenie kamer pokazano w czesci rysunkowej.
Jako kamery koputkowe nalezy zastosowac¢ kamery o parametrach nie gorszych niz:

* Sensor obrazu przetwornik 1/2.9” typu CMOS
e Minimalne naswietlenie 0.014 lux kolor, 0.0028 lux (cz/b), 0 lux z podswietleniem IR
e Szybkosé migawki 1/3 s do 1/100 000 s
*  Obiektyw zmiennoogniskowy zmotoryzowany 2,8 do 12 mm, F1. 4
e  Automatyczna przystona DC
e Tryb dzien/noc filtr IR-cut z mozliwoscig demontazu (ICR)
*  Podswietlanie IR 850 nm
*  Odlegtos¢ skuteczna podswietlania IR do 30 m
e WDR120dB
*  Typ kodeka H.265 profil gtéwny
e llo$¢ klatek: 20/30 kli/s
e Maks. rozdzielczos¢ 2944x1656
e Zestaw funkgcji inteligentnych:
o Wykrycie przekroczenia linii przekroczenie wstepnie okreslonej linii wirtualnej
o Wykrycie wtargniecia wtargniecie na wstepnie okreslony obszar wirtualny
o Detekcja ruchu - 8 zdefiniowanych przez uzytkownika, prostokatnych masek;
nastawne
o poziomy wykrycia, czutos$¢ oraz interwaty czasowe
o Sygnalizacja sabotazu wt./wyt./zaprogramowana
o obstuga kart pamieci typu SD/SDHC/SDXC o pojemnosci maksymalnie 128 GB
e Standardy ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI
* autoryzacja uzytkownika, znak wodny, filtrowanie po adresie IP, anonimowy dostep,
strumieniowanie kodowane
e Temperatura robocza -30 Cdo 60 C
*  Wilgotnos¢ wzgledna 90% lub mniej (bez skroplenia)
* Klasa szczelnosci IP67
e Odpornos$é na uderzenia IK10
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Jako kamery typu fisheye nalezy zastosowaé kamery o parametrach nie gorszych niz:

e Sensor obrazu przetwornik 1/1.7” typu CMOS

*  Minimalne naswietlenie 0.01 lux kolor, 0.01 lux (cz/b), O lux z podswietleniem IR
*  Szybko$¢ migawki 1 s do 1/10 000 s

*  Obiektyw statoogniskowy 1.65mm, F2.8

e Tryb dzien/noc filtr IR-cut z mozliwoscig demontazu (ICR)
e WDR120dB

*  Typ kodeka H.265 profil gtéwny

e |los$¢ klatek: 20/30 kl/s

e Maks. rozdzielczo$¢ 4000x3000

e Standardy ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI

e Temperatura robocza -10 Cdo 50 C

e Wilgotnos¢ wzgledna 90% lub mniej (bez skroplenia)

e Klasa szczelnosci IP66

e Odpornosé¢ na uderzenia IK10

Jako kamery typu bullet nalezy zastosowac kamery o parametrach nie gorszych niz:

e Sensor obrazu przetwornik 1/2” typu CMOS

e Czutos¢ przetwornika kamery: kolor: 0.1 Lux, B/W: 0.01 Lux, O lux (IR wt.)

e Funkcje : WDR 120 dB,

e Obiektyw Autofocus 4-8 mm

e Przetwornik 8 Mpx 1/2” Progressive Scan CMOS

*  Rozdzielczos$¢ : 3840x2160 25kl/s

e Whbudowany promiennik 40 m

e Zakres temperaturowy pracy : -55 °C—55 °C

e Pyto-/wodoodpornosc IP66

*  Wandaloodpornos¢ IK10

e Whbudowana analiza obrazu : Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargniecia,
wejscie na obszar, wyjscie z obszaru , bagaz bez dozoru, usuniecie obiektu , Detekcja
twarzy, zliczanie obiektow (liczba obiektow wchodzgcych i wychodzacych jest liczona
oraz wyswietlana na ekranie w czasie rzeczywistym)

Na parkingu zaprojektowano kamere obrotowg PTZ o wysokiej czutosci przetwornika z
wbudowanymi promiennikami IR o oraz obiektywach umozliwiajgcych rozpoznanie oséb na
duzych odlegtosciach. Kamery te wykonujg przejscie po predefiniowanych pozycjach, tzw.
presetach, przez co zapewniajg obserwacje rozlegtych terendéw. Presety mogg byc¢
wspomagane przez wykorzystanie algorytmow obrazu oferowanymi przez system CCTV w celu
automatycznej detekcji sytuacji alarmowych i ich zapis w bazie danych systemu CCTV w celu
pozniejszej weryfikacji lub alarmowania na zywo operatorow.

Jako kamery typu PTZ nalezy zastosowac kamery o parametrach nie gorszych niz:

e Czutos¢ przetwornika kamery: kolor: 0.04 Lux , B/W: 0.002 Lux, O lux (IR wt.)
e WDR 120 dB ,Defog, HLC, BLC
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*  Przetwornik 3 Mpx 1/2.8” Progressive Scan CMOS

e Obiektyw Autofocus Zoom 40x (ogniskowa 4.3-170mm)

e Rozdzielczo$¢ : 2048 x 1536 przy 30 kl/s

e Whbudowany promiennik 200 m

e Pyto-/wodoodpornosc IP66

*  Wandaloodpornos¢ IK10

e Zakres temperaturowy pracy :-40 °C—74 °C

*  Whbudowana funkcja sledzenie obiektéw,

e Whbudowana analiza obrazu: Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargniecia,
wejscie na obszar, wyjscie z obszaru, bagaz bez dozoru, usuniecie obiektu, detekcja
twarzy, zliczanie obiektow (liczba obiektow wchodzgcych i wychodzacych jest liczona
oraz wyswietlana na ekranie w czasie rzeczywistym).

Zapis obrazu i zasilanie

W projekcie przyjeto nastepujgce parametry rejestracji obrazu: czas rejestracji 30 dni z
poklatkowoscig 12kl/s przy natywnych rozdzielczosciach kamer z zastosowaniem kodeka
H.265. Ponizej znajdujg sie szczegdétowe wyliczenia dotyczace zapisu oraz przepustowosci
sieci:

Storage Configuration

Sk 3264x1840 H.265  3.9TB 30 Mbit/s
95x  3264x1840 H.265  73.97B 570.6 Mbit/s
Ik 2664x1496 H.265  516.5GB 4 Mbit/s

32x  3840x2140 H.265  34.47TB 265.4 Mbit/s
23x  4616x2600 H.265  35.87TB 276 Mbit/s
Total 148.6 TB 1.1 Gbit/s

Dyski nalezy potaczy¢ w RAID 6. Z przeprowadzonych wyzej oraz ponizej obliczer wynika, ze
nalezy przewidzieé 24 dyski po 8TB kazdy. Dyski powinny by¢ dedykowane do zastosowan w
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systemach CCTV. Z uwagi na rozne kalkulatory dyskow kazdego producenta, na etapie
wykonywania obliczenia nalezy wykonaé ponownie korzystajac z kalkulatora wybranego
producenta.

Array Size: 176 TB
Usable Space: 163.913 TiB

Number of disks Size of disks

24 8

m
T.
A
|
o
H
T

Kamery pracujace w systemie telewizji CCTV ogdlnej witgczone sg w wydzielong fizycznie sie¢
LAN, maja takze osobne przetgczniki oraz serwery.

Zasilanie kamer wewnetrznych, kamer umieszczonych na elewacji oraz kamer na stupach,
ktérych odlegtos¢ od najblizszej serwerowni nie przekracza 70m zrealizowano poprzez sieé
(PoE). Pozostate kamery wyniesione poza budynek wymagajg zasilania z dedykowanych
przemystowych media konwerterdow (szczegdty wg projektu PZT).

Poszczegdlne elementy instalacji: zasilacze, przetgczniki, panele krosowe zamontowane beda
w szafach teleinformatycznych RACK 19” czesci security zlokalizowanych w pomieszczeniach
teletechnicznych. Wymagania instalacyjne odnosnie klasy tgczy i kategorii urzgdzen opisano w
projekcie instalacji okablowania strukturalnego.

Serwer i przetgcznik rdzeniowy sieci telewizji zaprojektowano w szafach w serwerowni.
Urzadzenia instalacji telewizji zasilane sg z obwoddw gwarantowanych UPS (230V/50Hz). Z
uwagi na zaktadang mozliwos¢ zamiany funkcji transmisji oraz fizycznych przetgczen pomiedzy
siecig strukturalng i siecig telewizji, nalezy po zakonczeniu robdt montazowych przyprowadzic¢
pomiary parametrow sieci wg PN-EN50346 dla klasy EA kanatu transmisji w zakresie
okablowania miedzianego oraz OF300 dla okablowania swiattowodowego.

Interfejs

W celu podniesienia bezpieczenstwa zaprojektowany system umozliwia tworzenie
elastycznego interfejsu uzytkownika szytego na miare potrzeb, ktdry zapewni intuicyjng prace
oraz ekspresowy czas reakcji. Praca operatora bedzie wspierana przez nastepujace cechy
interfejsu systemu:

e w petni edytowalne przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu
poszczegdlnych widokdw zapewniajgce mozliwos¢ przetgczania pomiedzy widokami
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lub wyzwalania zaawansowanych makr oferujacych mozliwos$é wielopoziomowych
akcji,

e aktywowanie dowolnego makra w tym presetéw kamery PTZ po kliknieciu kursorem
myszy na predefiniowanym transparentnym regionie obrazu na dowolnym widoku
powigzanej kamery stacjonarnej,

e jednoczesny dostep do 4 wskazanych kamer jednoczesnie z obstugg PTZ z poziomu
przegladarki internetowe;j,

e jednoczesny podglad obrazu archiwalnego z minimum 48 kamer jednoczes$nie na
jednej stacji operatorskiej,

e dostep do serweréw z poziomu urzadzen mobilnych (iOS, Android) pozwalajacy na
ogladanie biezgcych widokéw z kamer, sterowanie funkcjami PTZ oraz
przechwytywanie zdje¢ ze wskazanych momentéw obserwowanego obrazu,

e swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnien
kazdemu operatorowi lub grupie operatorow korzystajacych z odpowiednich dla nich
zasobow systemu takich jak dostep grup uzytkownikéw do urzadzen, funkcjonalnosci
urzadzen, widokow, regut makr domysinego widoku wyswietlania,

e edytowalne reguty makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane
krzyzowo przez wszelkie zasoby systemu, systemdéw integrowanych oraz
funkcjonalnosci systemu,

e wsparcie 4 i wiecej monitoréw o dowolnej przekatnej ekranu w ramach kazdego
stanowiska operatorskiego, w tym wirtualnego kontrolera z matrycg dotykowg oraz
klawiaturg numeryczng,

* definiowanie widokéw (wyswietlanie na pojedynczym monitorze) oraz multi-
widokéw (wyswietlanie na wielu monitorach) o réznej zawartosci poszczegdlnych
paneli (np. obraz na zywo, odtwarzanie, zegar, adres URL, lista zdarzen, przycisk
funkcyjny, mapa obiektu, sterowanie PTZ), dowolnym rozmiarze oraz potozeniu w
ekranie monitora,

e zblizenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podgladu na pierwotny
zakres obserwowanej sceny,

e wskazanie materiatu blokowanego przed nadpisaniem,

* rozpoczecie nagrywania po detekcji ruchu definiowanej dla dowolnego obszaru
kamery,

* zmiana atrybutéw zapisu przypisana do aktywnego profilu,

e odtwarzanie ostatnich kilkunastu sekund nagrania bezposrednio z widoku kamery
bedacej aktualnie w trybie podgladu biezagcego obrazu po kliknieciu prawym
przyciskiem myszy,

e dynamiczna zmian trybow, parametrow nagrywanie poprzez makra jako reakcja na
dowolne zdefiniowane przez uzytkownika zdarzenie w systemie,

* zmiana parametrow nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny
dedykowane szczegdlnie dla wydarzen niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy
masowe,

* eksport materiatu z wielu serweréw jednoczesnie do jednego pliku z materiatem
archiwalnym,

e obstuga kamer 360 stopni typu rybie oko — odbywa sie przez mozliwos¢ roztozenia
jednego strumieni kamery dowolnego producenta na trzy widoki w dedykowanych
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panelach umozliwiajgce: podglad panoramiczny, sferyczny oraz podglad na obszar
wybrany przez obrot ePTZ i przez wskazanie przez operatora w pogladzie
panoramicznym oraz sferycznym przy czym obserwowany na tym panelu obraz jest
zaznaczany obwddka w celu tatwej orientacji w obserwowanym materiale,

*  mozliwos¢ korelacji dowolnej rekcji systemu np. przetaczenie trybu nagrywanie,
wyzwolenie presetu kamery, przestanie sygnatu do sytemu integrowanego,
aktywacja analizy obrazu dla wybranej kamery lub grupy kamer, wyzwalanego
poprzez transparentny wielopoligonowy obszar,

e system ma dawa¢ mozliwo$¢ automatycznego wskazanie obrazu z kamer
obserwujacych dany interesujgcy obszar obiektu bez koniecznosci znajomosci przez
operatora nazw, grupy kamer oraz ich hierarchii — funkcjonalnos¢ ta zwieksza
ergonomie i szybkos¢ pracy operatora,

e mozliwo$¢ wystania emaila z dotgczanym zdjeciem prezentujgcym zdarzenie
alarmowe poprzez wykorzystanie przez silnik makr wraz z mozliwoscig tworzenia
generycznych makr — przechwytywanie wielu zdarzen przez jedno generyczne makro,
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System musi zapewnia¢ komunikacje programowag z interkomowym systemem komunikacji
gwarantujgc mozliwosc realizacji nastepujacych funkcjonalnosci:

e komunikacja dwukierunkowa pomiedzy serwerami systemu CCTV oraz systemu
komunikacji gtosowej,

* rejestracja dzwieku z terminali interkomowych zsynchronizowanego z obrazem z
niezaleznej kamery obstugiwanej przez system CCTV na serwerach systemu CCTV w
pasmie nie mniejszym niz 7 kHz oraz metodg kompresji G.722,

* mozliwo$¢ odstuchania przeprowadzonej rozmowy interkomowej z materiatu
archiwalnego lub w czasie trwanie rozmowy z poziomu stacji operatorskiej systemu
CCtv,

e przetaczanie widokdw w trakcie trwania rozmowy prezentujgcych dzwonigcg osobe,

e kontrola elementéw systemu komunikacji gtosowej z poziomu widoku systemu CCTV,
np. inicjalizowanie pofaczen interkomowych, sterowanie przejsciami poprzez modut
wejsé/wyjsé terminali interkomowych.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Zatozenia ogdlne

Dla potrzeb Komendy Policji zaprojektowano w wybranych grupach pomieszczen
wykonanie instalacji systemu kontroli dostepu (SKD).

Ma on objgé swoim zasiegiem m.in. przejscia w ciggach komunikacyjnych,
pomieszczenia techniczne (np. serwerownie), winde przy holu gtéwnym oraz pozostate
pomieszczenia wskazane w czesci rysunkowej. PrzejScia objete KD pokazano na
rysunkach oraz schemacie blokowym.

Jako sposdb identyfikacji oséb system bedzie wykorzystywat karty zblizeniowe. Do kart
nalezy dostarczy¢ smycze wraz z etui. Zaprojektowany system pozwala na sieciowg prace
urzagdzen (zarzadzanie, konfiguracja i rejestracja zdarzen) oraz na sukcesywng
rozbudowe. Poprawna identyfikacja osoby pozwala na otwarcie drzwi automatycznych
lub zwolnienie elektrozaczepu/zamka drzwi. Zuwagi na uniwersalnos¢ i izolacje
galwaniczng obwodow elektrycznych instalacji wspétpracujacych z instalacjg kontroli
przejscia do przekazania sygnatu identyfikacji wykorzystuje sie bezpotencjatowe styki
(NO/NC) przekaznikdow wyjsciowych kontroleréow. Jako element wykonawczy do
blokowania drzwi nieautomatycznych zaproponowano elektrozaczepy rewersyjne NO z
mikroprzetgcznikiem (informacja o stanie otwarcia drzwi), w wybranych lokalizacjach
zastosowano zamki rewersyjne (szczegéty wg zestawien architektury). Wejscie do
pomieszczenia jest mozliwe po poprawnej identyfikacji (od strony wejscia drzwi
wyposazone w pochwyt), wyjscie po poprawnej identyfikacji (przejscia objete
dwustronng kontrolg) lub nacisnieciu klamki (przejscia objete jednostronng kontrolg).
Wszystkie drzwi nieautomatyczne objete kontrolg przejscia winny posiadac
samozamykacze.

Zaprojektowane sterowniki drzwiowe kontroli przejscia zasilane sg z zasilaczy 12V DC
z funkcjg podtrzymania pracy przy zaniku napiecia w sieci 230V AC. Elementy blokujgce:
elektrozaczepy i zamki zasilane sg z zasilaczy 12VDC takze z podtrzymaniem napiecia. W
obwdd zasilania elementéw blokujacych wigczony jest styk elementu kontrolno-
sterujgcego z instalacji sygnalizacji pozarowej (lub przekaznika pomocniczego) oraz
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instalacji interkomowej. Rozwigzanie to pozwala na natychmiastowe zwolnienie blokad
drzwi w przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej lub w przypadku
wyfaczenia zasilania budynku wytgcznikiem przeciwpozarowym. Pozwala takze na
wysterowanie otwarcia przejscia z instalacji interkomowej. Drzwi zabezpieczono przed
przypadkowym otwarciem w wyniku zaniku napiecia elementami blokujgcymi
zasilanymi z zasilacza 12VDC z podtrzymaniem napiecia. Zwolnienie drzwi nastepuje
poprzez wytgczenie zasilania sygnatem z instalacji sygnalizacji pozarowej lub lokalnie
poprzez przyciSniecie przycisku alarmowego otwarcia drzwi (po zbiciu szybki).
Zwolnienie danego przejscia musi odbywac sie poprzez fizyczne zdjecie napiecia z
elementu ryglujgcego.

Kontrole dwustronng realizowang w oparciu o dwa czytniki kontroli dostepu,
zlokalizowane na wejsciu i wyjsciu do strefy. W przypadku przejscia jednostronnego, na
wejsciu do strefy musi zosta¢ umieszczony czytnik kontroli dostepu, na wyjsciu ze strefy
musi by¢ umieszczony przycisk wyjscia podtgczony do kontrolera kontroli dostepu.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki
elektromagnetyczne rewersyjne, elektrozaczepy lub elektrozwory, czytniki zblizeniowe
umozliwiajgce otwarcie drzwi za pomocy kart zblizeniowych oraz przyciski wyjscia
ewakuacyjnego umozliwiajgce awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W
oscieznicach drzwi zainstalowane zostang kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji
otwarcia drzwi.

W projekcie przewidziano monitoring wejs¢ do pomieszczen technicznych. Kazde
skrzydfo drzwi nalezy wyposazy¢ w kontaktron i podpig¢ go do wejs¢ sterownikdéw
drzwiowych SKD. System powinien by¢ kompatybilny z kartami dostepu posiadanymi
przez Inwestora na innych obiektach.

Lokalizacje stanowiska administracyjnego ustali¢ na etapie wykonywania.

Na stanowisku administracyjnym przewidziano drukarke do kart dostepu.

Topologia systemu

Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie zaprojektowanego systemu, na wypadek
braku komunikacji lub uszkodzenia serwera, inteligencja musi zosta¢ rozproszona do
poziomu lokalnych sterownikéw. Kazdy ze sterownikéw sieciowych obstuguje do 16
kontroleréw drzwiowych, a kazdy kontroler drzwiowy co najmniej 4 czytniki.
Sumarycznie sterownik obstuguje co najmniej 36 czytnikow.

Okablowanie

Sterownik sieciowy jest podtgczony do przetgcznika sieci systemow bezpieczenstwa
poprzez okablowanie LAN systemu bezpieczenstwa — kabel kat 7. Potgczenie pomiedzy
sterownikiem sieciowym a kontrolerami drzwiowymi dziata na zasadzie magistrali -
realizowane jest kablem UTP kat. 6. Dla podtfgczenia czytnika do kontrolera nalezy uzy¢
kabla UTP kat. 6. Kontaktron oraz przycisk wyjscia do kontrolera drzwiowego wymagany
jest kabel YTDY 4x0.5mm dla kazdego z elementow.

Elektrozaczepy wymagajg doprowadzenia zasilania kablem typu OMY 2x1mm.
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Sterownik sieciowy

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu bedg sterowniki sieciowe.
Sterowniki bedg podtgczone do sieci LAN za pomocg standardu TCP/IP. W przypadku
zerwania facznosci kontrolera sieciowego z serwerem, bedzie on nadal zarzadzac
elementami do niego podfgczonymi. Po ponownym podtgczeniu go do serwera musi
nastgpi¢ automatyczna, wzajemna synchronizacja. Sterownik sieciowy bedzie zarzgdzat
maksymalnie 16 kontrolerami, do ktorych bedzie doprowadzony interfejs CAN. Kazdy
kontroler podtgczony do sterownika sieciowego ma za zadanie obstuzy¢ nie wiecej niz 4
czytniki. Sam sterownik sieciowy rowniez obstuguje do 2 przejs¢ jedno lub
dwustronnych.

Kontroler sieciowy

Kontroler sieciowy dziata jako dodatkowy modut podtgczany poprzez interfejs CAN do
sterownika sieciowego. Obstuguje on jedno lub dwa przejscia jedno lub dwustronne.
Projektowany kontroler drzwiowy musi obstugiwa¢ do czterech czytnikdw kontroli
dostepu i komunikowa¢ sie z nimi za pomocg protokotéw AbaTRACK Il/Wiegand. W
zaleznosci od typu architektury kontroler musi oferowac wejscia i wyjscia do podtgczenia
elementéw wykonawczych (kontaktrondéw, zwér, elektrozaczepdw, przyciskdw wyjscia,
czy przyciskéw ewakuacyjnych).

Kontrolery drzwiowe doposazone w akumulator 7Ah pozwalajace na podtrzymanie
zasilania przez 12 godzin.

Czytniki
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie zostang zainstalowane

czytniki oraz karty w standardzie zblizeniowym MifareD Classic 1k odczytujgce numer
seryjny karty kontroli dostepu. Czytniki muszg obstugiwa¢ kart dostepu, ktére
Uzytkownik posiada na innych obiektach.

Czytniki bedg produkowane przez tego samego producenta, ktéry produkuje pozostate
elementy systemu kontroli dostepu (sterowniki, kontrolery  drzwiowe,
oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodng prace catego systemu.

Dodatkowo muszg mie¢ mozliwos¢ komunikacji za pomocg réznych protokotow
transmisyjnych: Wiegand, AbaTrack II.

Wszystkie elementy elektroniczne znajdujgce sie wewngatrz obudowy czytnika powinny
by¢ zalewane zywicg epoksydowg. Dzieki temu czytniki s odporne na niekorzystne
warunki atmosferyczne. Czytniki muszg posiada¢ norme szczelnosci min. IP65.

System KD musi umozliwia¢ podtgczenie szerokiego zakresu czytnikdw kontroli dostepu.
System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji z czytnikiem za pomoca
protokotow szeregowych. System musi obstugiwac czytniki karty z osobnymi modutami
Mifare Classic 1k ISO/IEC 14443 Type A.

Realizowane funkcje

Gtéwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzadzanie dostepem do
poszczegdlnych obszaréw zlokalizowanych na terenie obiektu. Zaprojektowany system
KD ma uniemozliwi¢ wejscie do konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System
KD musi mieé¢ mozliwos¢ definiowania harmonogramu terminowego dostepu do stref
KD dla poszczegdlnych uzytkownikéw lub grup uzytkownikdw. Harmonogramy muszg
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mie¢ mozliwosc¢ dziatania w petli. Dodatkowo system KD musi umozliwia¢ definiowanie
harmonogramow czasowych definiujgcych prawa dostepu w konkretnym dniu z
doktadnoscig do jednej minuty.

System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportéw na temat ilo$¢ oséb znajdujacych
sie w poszczegolnych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np. optymalizacja akcji
ewakuacyjnej. System KD musi mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia gdzie poszczegdlni
uzytkownicy znajdujg sie w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w wybranym
momencie w przesziosci. Dzieki temu mozliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby
znajdowaty sie w pomieszczeniu w momencie kradziezy mienia.

System KD musi mieé¢ rowniez mozliwo$¢ obstugi gosci poprzez dodanie przez
uzytkownikow do systemu informacji o przyjezdzie goscia, ktérg otrzymuje operator
systemu. Dodatkowo musi by¢ mozliwo$¢ przypisania do danej osoby numeru
rejestracyjnego samochodu. Operator musi mie¢ mozliwos¢ przygotowania dla goscia
specjalnej, spersonalizowanej karty z tymczasowymi prawami dostepu do wyznaczonych
pomieszczen, gdzie majg miejsce spotkania.

System KD musi zabezpiecza¢ przed niewtasciwym uzyciem karty przez uzytkownikéw
oraz sygnalizowa¢ sytuacje alarmowe. W tym celu musi realizowa¢ ponizsze
funkcjonalnosci:

*  Funkcje globalnego Anti-Pass Back z podziatem na strefy (wsparcie dla Anti-Pass Back
globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie).

*  Funkcje uniewazniania kart zbyt dtugo nieuzywanych zabezpieczajgca przed uzyciem
zagubionej karty, np. karta nie uzyta na jednym z czytnikdw w ciggu 24 godzin traci
swoje prawa dostepowe.

*  Funkcje kwarantanny, ktéra zabrania uzytkownikom wejscie do okreslonych stref,
jezeli wczesdniej znajdowali sie w innej, Scisle zdefiniowanej strefie.

e Element ryglujgcy musi dokonywac zaryglowania przejscia niezwtocznie po
zamknieciu drzwi przez osobe wchodzgcg do pomieszczenia (element ryglujacy nie
czeka, az skonczy sie czas odryglowania ustawiony w systemie).

e Funkcje wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt dtugi czas pozostajg
otwarte.

e Funkcje rozbudowanych alarméw kontroli dostepu, w ktérych alarm jest wzbudzony
w momencie gdy karta zostaje uznana jako skradziona, lub uzytkownik przytozy do
karte do czytnika do ktérego nie ma uprawnien.

System musi umozliwia¢ zmiane stanu przejscia. W systemie muszg by¢ wyrdznione
nastepujace tryby pracy przejscia kontroli dostepu:
e Otwarte — element ryglujacy jest nieaktywny;
* Normalny — kontrola dostepu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami
uzytkownikow;
*  Zablokowany — element ryglujacy zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje
kart dostepowych.

Wszystkie zdarzenia majgce miejsce w systemie sg zapisywane w bazie danych systemu.
System umozliwia petne raportowanie i archiwizacje danych. System musi miec
wbudowane predefiniowane raporty, m.in:
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e Raport obecnosci dla danego uzytkownika i dla danego obszaru;
e Raport praw dostepu dla uzytkownika i czytnika;
*  Raport Sciezki uzycia karty na obiekcie;
e Raport stanu sterownikéw i podtgczonych do nich urzadzen;
e Raport kart wedtug grup kart;

Dodatkowo w systemie musi by¢ dostepny generator raportéw, ktéry umozliwia
generowanie dowolnych raportéw wedtug wymogow operatora.

Projektowany system kontroli dostepu jest rdwniez dostosowany do obstugi przez osoby
niepetnosprawne, przez wydtuzenie czasu zwolnienia elementu ryglujgcego w
momencie przytozenia karty przez osobe niepetnosprawng. Dzieki temu osoba
niepetnosprawna moze bez problemdw przemieszczad sie po obiekcie.

Zasilanie

Zasilanie sterownikdw oraz kontroleréw odbywac sie bedzie przez zasilacze buforowe
230VAC/12VDC, ktére majq za zadanie podtrzymadé dziatanie kontroli dostepu w razie
zaniku zasilania na 12 godzin. Ponizej przestawiono obliczenia do doboru akumulatoréw.
Na etapie wykonywania, po ostatecznym doborze urzadzen nalezy ponownie
przeprowadzi¢ obliczenia uwzgledniajgc wartosci pobieranej mocy dobranych urzadzen.

Sterownik z obstuga dwdch drzwi Sterownik z obstuga dwdch drzwi
jedno przejscie 1-stronne, drugie 2-
przejscie dwustronne z ryglami stronne
Nazwa urzgdzenia Prad llos¢ Pobdr pradu Prad llos¢ Pobodr pradu
[mA] [szt] [mA] [mA] [szt] [mA]
Sterownik 350 1 350 350 1 350
Kontroler 200 0 0 200 0 0
Czytnik 140 4 560 140 3 420
elektrorygiel
rewersyjny 170 2 340 170 2 340
tacznie [mA] 1250 tacznie [mA] 1110
Czas podtrzymania Czas podtrzymania
[h] 12 [h] 12
Qmin akumulatora Qmin akumulatora
[Ah] 18 [Ah] 16,65

Sterownik z obstuga jednych drzwi

przejscie 2-stronne

Kontroler z obstuga dwdch drzwi
przejscie dwustronne z ryglami

Nazwa urzgdzenia Prad llos¢ Pobér pradu Prad llos¢ Pobodr pradu
[mA] [szt] [mA] [mA] [szt] [mA]

Sterownik 350 1 350 350 0 0

Kontroler 200 0 0 200 1 200
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Czytnik 140 2 280 140 4 560
elektrorygiel
rewersyjny 170 1 170 170 2 340
tacznie [mA] 800 tacznie [mA] 1100
Czas podtrzymania Czas podtrzymania
[h] 12 [h] 12
Qmin akumulatora Qmin akumulatora
[ARh] 12 [Ah] 16,5
Kontroler z obstuga jednych drzwi Kontroler z obstuga jednych drzwi
przejscie 2-stronne z ryglami przejscie 1-stronne z ryglami
Nazwa urzadzenia Prad llos¢ Pobor pradu Prad llos¢ Pobor pradu
[mA] [szt] [mA] [mA] [szt] [mA]
Sterownik 350 0 0 350 0 0
Kontroler 200 1 200 200 1 200
Czytnik 140 2 280 140 1 140
elektrorygiel
rewersyjny 170 1 170 170 1 170
tacznie [mA] 650 tacznie [mA] 510
Czas podtrzymania Czas podtrzymania
[h] 12 [h] 12
Qmin akumulatora Qmin akumulatora
[ARh] 9,75 [Ah] 7,65

Kontroler z obstuga dwdch drzwi
jedno przejscie 1-stronne, drugie 2-

Kontroler z obstuga dwdch drzwi

stronne przejscia 1-stronne z ryglami
Nazwa urzgdzenia Prad llos¢ Pobdr pradu Prad llos¢ Pobér pradu
[mA] [szt] [mA] [mA] [szt] [mA]
Sterownik 350 0 0 350 0 0
Kontroler 200 1 200 200 1 200
Czytnik 140 3 420 140 2 280
elektrorygiel
rewersyjny 170 2 340 170 2 340
tacznie [mA] 960 tacznie [mA] 820
Czas podtrzymania Czas podtrzymania
[h] 12 [h] 12
Qmin akumulatora Qmin akumulatora
[Ah] 14,4 [Ah] 12,3

Na podstawie wykonanych obliczen nalezy do kazdego zasilacza buforowego dobrac
akumulator 18Ah.
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SYSTEM SYGNALIZACJI WtAMANIA | NAPADU

Projektuje sie system alarmowy obejmujgcy swym zakresem wybrane pomieszczenia
budynku. Jako uzupetnienie ochrony przewiduje sie kontaktrony we wszystkich
zewnetrznych drzwiach oraz uchylno-rozwiernych skrzydet okiennych, w ktérych
instaluje sie czujki ruchu.

Na podstawie przeprowadzonych rozwazan analizowany obiekt mozna zaliczy¢ do
kategorii zabezpieczen min. Grade 2 dla instalacji o $rednim stopniu ryzyka.
Zastosowany system sygnalizacji wtamania i napadu powinien mie¢ cechy systemu
Grade 2 — potencjalny intruz lub wtamywacz posiada podstawowg wiedze na temat
systemow alarmowych oraz ma dostep do ogdélnodostepnych narzedzi stuzgcych do
rozbrojenia systemu.

Strefy nadzoru systemu alarmowego nadzorowane bedg przez urzadzenia Grade 2.
Dodatkowo obszar dozorowy zostanie uzupetniony o urzadzenia innych systemoéw
zabezpieczenia elektronicznego tj. system telewizji dozorowej CCTV IP oraz System
Kontroli Dostepu co w znacznym stopniu obniza poziom ryzyka wtamaniem lub
zagrozenia innymi czynami przestepczymi.

System sygnalizacji wtamania i napadu ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50131-1
dla systemow alarmowych:

- w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywotywaé alarm w przypadku
przerwy, zwarcia magistrali komunikacyjnej lub braku transmisji,

- samoczynnie kontrolowac linie dozorowe, tak pod wzgledem przerw pradowych,
jak i zwaré oraz zachwiania parametrow linii dozorowej,

- zapewnia¢ zdalny dostep do urzadzen wykorzystywanych w systemach
alarmowych przy pomocy klawiatur (szyfratoréw), lub w przypadku
zastosowania systeméw rozbudowanych za pomocg dedykowanych do systemu
programow komputerowych na stacjach roboczych przeznaczonych do
zarzadzania systemem. System ma zapewni¢ dostep zdalny i mozliwosé
zarzadzania nim z siedzimy Inwestora przez modut Ethernet,

- mie¢ mozliwos¢ testowania sprawnosci centrali alarmowej, podcentrali,
zasilacza, akumulatora, czujek i linii dozorowych oraz linii do sygnalizatorow
akustycznych i optycznych (linie powinny by¢ testowane kazda oddzielnie),

- posiada¢ centrale alarmowe z rejestrem wszystkich zdarzen o pojemnosci
umozliwiajgcej ich rejestracje,

- mie¢ zabezpieczenia przeciwsabotazowe, przeciwprzepieciowe oraz
odpornos¢ na urazy i wstrzgsy mechaniczne o matej czestotliwosci,

- utrzymywac nadawanie sygnatu alarmowego tylko przez czas niezbedny do
powiadomienia stuzb odpowiedzialnych za ochrone obiektéw wojskowych,

- zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu,

- mie¢ zasilanie awaryjne ze zrédta rezerwowego, ktdre zapewni normalng prace
systemu w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu.

75



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC VI - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK A Data:05.2019r.

System powinien by¢ oparty na centrali kompatybilnej z oprogramowaniem
zarzadzajgcym posiadanym przez Zamawiajacego w innych Komendach Policji.

Centrala alarmowa zostanie zainstalowana w pom. 0.46 Serwerownia GWD. Urzgdzenie
alarmowe tj. czujka alarmowa, ostrzegacz napadowy powinno by¢ witgczone do
wejscia centrali alarmowej rozrdznianego jako jedna linia alarmowa. Czujka
magnetyczna moze zosta¢ wpieta do centrali jako zespdt kontaktrondw z danego
pomieszczenia do jednego wejscia alarmowego.

Zastosowane urzgdzenia muszg spetnia¢ standard urzadzen profesjonalnych i posiadajg
certyfikaty i zaswiadczenia kwalifikacyjne, wydane przez uprawnione instytucje.

Alarm wraz ze wskazaniem pomieszczenia, w ktdorym powstat alarm powinien by¢
wskazywany w pom. stanowiska kierowania.

Centrale wyposazy¢ w komplet akumulatoréw do zasilania awaryjnego systemu na czas
24 h.

Opis systemu

Powierzchnie bedg chronione czujnikami dualnymi oraz czujnikami magnetycznymi.

Kazdy z czujnikdw bedzie podtgczony do osobnego wyjscia w centrali lub modutu
rozszerzen, co pozwali na doktadng identyfikacje miejsca wtamania oraz awarii.
Klawiatury nalezy podtgczy¢ do magistrali manipulatoréw.

Centralka bedzie umieszczona w pomieszczeniu 0.46 wewnatrz obszaru objetego
dziataniem systemu alarmowego. Centralka z zasilaczem bedzie posiadata akumulatory,
ktore zapewnig prawidtowg prace systemu po zaniku zasilania podstawowego.
Zastosowanie technologii linii dwuparametrycznej pozwoli na rownoczesng ochrone
catego okablowania zwigzanego z systemem pod wzgledem sabotazowym.

Ekspandery zostang zainstalowane w przestrzeni miedzy sufitowej we wskazanych w
czesci rysunkowej lokalizacjach.

Manipulatory LCD umieszczone zostang jak na rysunku. Manipulatory posiadajg
wyswietlacze ciektokrystaliczne, ktore pozwolg na swobodne poruszanie sie po
funkcjach dostepnych z poziomu uzytkownika i utatwig obstuge systemu. Podziat na
strefy okresli Uzytkownik na etapie wykonywania.

Centrala alarmowa jest urzadzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem obiektdw. Nadzér ten nie ogranicza sie tylko do ochrony
przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczy¢ rowniez kontroli prawidtowego
funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposdb ciggly jest kontrolowany stan
instalacji alarmowej. Naruszenie ktéregos z elementow sktadajgcych sie na system
alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z
poszczegdlnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy sygnalizowac alarm. Poniewaz do
centrali mogg by¢ dotgczone rézne czujki, rodzaj i sposéb alarmowania zalezy od
oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego.

Wszystkie alarmy beda zapamietane w pamieci centrali alarmowej. System w przypadku
wystgpienia alarmu pozwala na jednoznaczng identyfikacje miejsca zdarzenia. Kazda
czujka podtgczona jest do centrali alarmowej. Kompletna informacja o miejscu
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wystgpienia alarmu z doktadnoscig do jednej czujki ma sie pojawié w postaci komunikatu
na wyswietlaczu LCD manipulatora.

Dodatkowo do systemu zostang wigczone przyciski przywotawcze, kasowniki oraz
sygnalizatory optyczne na potrzeby systemu przyzywowego w tazienkach dla osob
niepetnosprawnych. Po nacisnieciu przycisku na klawiaturze na stanowisku kierowania
ma pojawic sie informacja o potrzebie pomocy.

Zasilanie systemu.

Centrala alarmowa, oraz urzgdzenia sterujgce pozostatych systemoéw beda zasilane
napieciem przemiennym 230V i 50Hz z wydzielonego obwodu elektrycznego.

Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowi akumulator zelowy o odpowiedniej
pojemnosci (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajgcej prawidtowg
prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 24 godz. bez zasilania
podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 15 min. w stanie alarmowania.

Z uwagi na to ze system do czasu zainstalowania i uruchomienia moze zmieni¢ swoja
konfiguracje proponuje sie, aby bilans energetyczny systemu zostat wykonany ponownie
w dokumentacji powykonawczej po dokonaniu obmiaru wykonanych prac
instalacyjnych i montazowych.

Obliczenia pojemnosci akumulatoréw:

CENTRALA CA1
Zasilacz w obudowie centrali. Miejsce w obudowie centrali na akumulator 17Ah.
Pobdr Pobér | llo$¢ | Pojemnosc Mak,s.
pobdr
Nazwa urzadzenia W W .| sztuk | akumulatora| pradu
dozorze | alarmie
mA mA Ah (24h) A
Ptyta gtdwna 256 wejs¢ 135 400 1 4,18 0,40
Sabotaz sterownika SKD 0 0 2 0,00 0,00
Sabotaz kontrolera SKD 0 0 7 0,00 0,00
Informacja o wcisnieciu awaryjnego
przycisku wyjscia SKD 0 0 15 0,00 0,00
Klawiatura systemowa 60 110 1 1,83 0,11
Klawiatura strefowa 20 40 6 3,68 0,24
Modut Ethernet 70 80 1 2,13 0,08
Ekspander 8 wejs¢ 35 80 2 2,15 0,16
Wymagana min. pojemno$¢ akumulatora [Ah] 13,96 0,99

Ekspander przy centrali CAl1 z dedykowanym zasilaczem w obudowie.
Miejsce w obudowie centrali na akumulator 17Ah.
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Pobdr Pobér | llo$¢ | Pojemnosc Mak,s.
pobdr
LP Nazwa urzadzenia W W .| sztuk | akumulatora| pradu
dozorze | alarmie
mA mA Ah (24h) A
2 | Ekspander 8 wejs¢ 35 80 3 3,23 0,24
4 | Czujka dualna 19 26 11 6,36 0,29
5 | Czujka magnetyczna 0 0 11 0,00 0,00
Wymagana pojemnos$¢ akumulatora [Ah] 9,58 0,53 |
[_Prayjetoakumutator: [ 17ah [
EKSPANDER CA1.E1 z dedykowanym zasilaczem w obudowie.
Miejsce w obudowie centrali na akumulator 17Ah.
Pobdr Pobér | llos¢ | Pojemnosc Mak,s.
pobdr
LP Nazwa urzadzenia W W .| sztuk | akumulatora| pradu
dozorze | alarmie
mA mA Ah (24h) A
1 |Ekspander 8 wejs$é/8 wyjsé 35 150 1 1,10 0,15
2 | Ekspander 8 wejs¢ 35 80 5 5,38 0,40
3 | Klawiatura systemowa 60 110 1 1,83 0,11
4 | Klawiatura strefowa 0,25 24 4 0,06 0,10
5 | Czujka dualna 19 26 6 3,47 0,16
6 | Czujka magnetyczna 0 0 4 0,00 0,00
7 | Przycisk przywotawczy 0 0 1 0,00 0,00
8 | Kasownik 0 0 1 0,00 0,00
9 | Sabotaz sterownika SKD 0 0 1 0,00 0,00
10 | Sabotaz kontrolera SKD 0 0 12 0,00 0,00
Informacja o wcisnieciu awaryjnego
11 | przycisku wyjscia SKD 0 0 15 0,00 0,00
12 | Sygnalizator akustyczny 30 300 1 0,99 0,30
Wymagana pojemnos$é akumulatora [Ah] 12,83 121 |
[ Prayietoakumulator: | 17ah [
EKSPANDER CA1.E2 z dedykowanym zasilaczem w obudowie.
Miejsce w obudowie centrali na akumulator 17Ah.
Pobdr Pobér | llo$¢ | Pojemnosc Mak,s.
pobdr
LP Nazwa urzadzenia W W .| sztuk | akumulatora| pradu
dozorze | alarmie
mA mA Ah (24h) A
1 | Ekspander 8 wejs¢ 35 80 3 3,23 0,24
2 | Klawiatura systemowa 60 110 1 1,83 0,11
3 | Klawiatura strefowa 0,25 24 3 0,05 0,07
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4 | Czujka dualna 19 26 7 4,05 0,18
5 | Czujka magnetyczna 0 0 4 0,00 0,00
6 |Sabotaz kontrolera SKD 0 0 5 0,00 0,00
Informacja o wcisnieciu awaryjnego
7 | przycisku wyjscia SKD 0 0 6 0,00 0,00
Wymagana pojemno$¢ akumulatora [Ah] 9,15 0,60

EKSPANDER CA1.E3 z dedykowanym zasilaczem w obudowie.
Miejsce w obudowie centrali na akumulator 7Ah.

Pobdr Pobér | llo$¢ | Pojemnosc Mak,s.

pobdr

LP Nazwa urzadzenia W W .| sztuk | akumulatora| pradu

dozorze | alarmie
mA mA Ah (24h) A

1 | Ekspander 8 wejs¢ 35 80 3 3,23 0,24
2 | Klawiatura systemowa 60 110 1 1,83 0,11
3 | Czujka dualna 19 26 1 0,58 0,03
4 | Czujka magnetyczna 0 0 1 0,00 0,00
5 |Sabotaz kontrolera SKD 0 0 2 0,00 0,00

Informacja o wcisnieciu awaryjnego
6 | przycisku wyjscia SKD 0 0 4 0,00 0,00
Wymagana pojemno$¢ akumulatora [Ah] 5,64 0,38 |
[_Prayietoakumulator: [ 70 [
EKSPANDER CA1.E4 z dedykowanym zasilaczem w obudowie.
Miejsce w obudowie centrali na akumulator 17Ah.

Pobor Pobdér | llo$é | Pojemnosé Mak/s.

pobdr

LP Nazwa urzgdzenia W W .| sztuk | akumulatora| pradu

dozorze | alarmie
mA mA Ah (24h) A
1 | Ekspander 8 wej$¢/8 wyjsc 35 150 1 1,10 0,15
2 | Ekspander 8 wejs¢ 35 80 2 2,15 0,16
3 | Klawiatura systemowa 60 110 1 1,83 0,11
4 | Klawiatura strefowa 0,25 24 2 0,03 0,05
5 | Czujka dualna 19 26 2 1,16 0,05
6 | Czujka magnetyczna 0 0 3 0,00 0,00
7 | Przycisk przywotawczy 0 0 1 0,00 0,00
8 | Kasownik 0 0 1 0,00 0,00
9 | Sabotaz kontrolera SKD 0 0 6 0,00 0,00
Informacja o wcisnieciu awaryjnego

10 | przycisku wyjscia SKD 0 0 8 0,00 0,00
11 | Sygnalizator akustyczny 30 300 1 0,99 0,30
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Wymagana pojemnos$¢ akumulatora [Ah] 7,26 0,82 |

EKSPANDER CA1.E5 z dedykowanym zasilaczem w obudowie.
Miejsce w obudowie centrali na akumulator 7Ah.

Pobér Pobdr | llo$é | Pojemnosc Makls.

pobor

LP Nazwa urzgdzenia W W .| sztuk | akumulatora| pradu

dozorze | alarmie
mA mA Ah (24h) A
1 | Ekspander 8 wejs¢ 35 80 1 1,08 0,08
2 | Klawiatura systemowa 60 110 1 1,83 0,11
3 | Czujka dualna 19 26 1 0,58 0,03
4 | Czujka magnetyczna 0 0 1 0,00 0,00
5 | Sabotaz kontrolera SKD 0 0 2 0,00 0,00
Informacja o wcisnieciu awaryjnego
6 | przycisku wyjscia SKD 0 0 3 0,00 0,00
Wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah] 3,49 0,22 |
[ Pryietoakumulator: [ 7ah [
EKSPANDER CA1.E6 z dedykowanym zasilaczem w obudowie.
Miejsce w obudowie centrali na akumulator 17Ah.

Pobor Pobdr | llo$é | Pojemnosé Makls.

pobor

LP Nazwa urzgdzenia W W .| sztuk | akumulatora| pradu

dozorze | alarmie
mA mA Ah (24h) A
2 | Ekspander 8 wejs¢ 35 80 4 4,30 0,32
3 | Klawiatura systemowa 60 110 1 1,83 0,11
4 | Klawiatura strefowa 0,25 24 1 0,02 0,02
5 | Czujka dualna 19 26 7 4,05 0,18
6 | Czujka magnetyczna 0 0 7 0,00 0,00
8 | Sabotaz sterownika SKD 0 0 1 0,00 0,00
9 | Sabotaz kontrolera SKD 0 0 6 0,00 0,00
Informacja o wcisnieciu awaryjnego

10 | przycisku wyjscia SKD 0 0 8 0,00 0,00
Wymagana pojemno$é akumulatora [Ah] 10,20 0,64
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EKSPANDER CA1.E7 z dedykowanym zasilaczem w obudowie.
Miejsce w obudowie centrali na akumulator 17Ah.

Pobdr Pobér | llo$¢ | Pojemnosc Mak,s.

pobdr

LP Nazwa urzadzenia W W .| sztuk | akumulatora| pradu

dozorze | alarmie
mA mA Ah (24h) A

1 |Ekspander 8 wejs$é/8 wyjsé 35 150 1 1,10 0,15
2 | Ekspander 8 wejs¢ 35 80 5 5,38 0,40
3 | Klawiatura systemowa 60 110 1 1,83 0,11
4 | Klawiatura strefowa 0,25 24 5 0,08 0,12
5 | Czujka dualna 19 26 9 5,20 0,23
6 | Czujka magnetyczna 0 0 9 0,00 0,00
7 | Przycisk przywotawczy 0 0 1 0,00 0,00
8 | Kasownik 0 0 1 0,00 0,00
Sabotaz sterownika SKD 0 0 1 0,00 0,00

9 | Sabotaz kontrolera SKD 0 0 6 0,00 0,00

Informacja o wcisnieciu awaryjnego

10 | przycisku wyjscia SKD 0 0 14 0,00 0,00
11 | Sygnalizator akustyczny 30 300 1 0,99 0,30
Wymagana pojemno$é akumulatora [Ah] 14,58 1,31

Baterie akumulatoréw nalezy dobraé wg. wzoru:
Q =1,25(la*ta + I*td) [Ah] gdzie:

- la catkowity prad pobierany przy zaniku zasilania podstawowego w stanie
dozoru,

- ta wymagany czas dozoru (h=24 godz.),
- Id catkowity prad pobierany w stanie alarmowania,

- td wymagany czas alarmowania (h=15 min.).

Minimalne wymagania parametréw urzadzen:

* Centrala alarmowa:
o Zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla Grade 3,
o Obcigzalnos¢ wyjs¢é programowalnych niskoprgdowych: 50mA,

o Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokoprgdowych: 3000mA,
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o Pamiec zdarzen: 24575,
o Partycje: 8
o Strefy: 32
o Zakres temperatury pracy: od -10 do +55°C,
o Liczba uzytkownikéw: 240 + 8 administratoréw,
o Wejscia przewodowe programowalne: 16,
o Maksymalna liczba wejs¢ programowalnych: 256,
o Wyjscia przewodowe programowalne: 16,
o Maksymalna liczba wyjs¢ programowalnych: 256,
o Wyjscia zasilajace: 3
o Magistrale komunikacyjne: 1+2,
o Manipulatory: do 8,
o Ekspandery: do 64.
e Ekspander 8wejs¢/8wyjsé:
o Napiecie zasilania: 12VDC,
o Zakres temperatur pracy: od -10 do +55°C,
o Pobdr pradu w stanie gotowosci: 35maA,
o Maksymalny pobdr pradu: 150mA,
o Maksymalna wilgotnos$é: 93+3%,
o Liczba wejs¢ przewodowych programowalnych: 8,
o Liczba wyjs$é przewodowych programowalnych: 8,
o Obcigzalnos¢ wyjsé typu OC: 50mA/12VDC,

o Obcigzalnos¢ wyjs¢ przekaznikowych (obcigzenie rezystancyjne):
2A/24VDC,

o Obcigzalnosé wyjscia zasilania 12VDC: 2,5A/12VDC,
o Stopien zabezpieczenia wg EN50131: Grade 3.
e Ekspander 8 wejs¢:
o Napiecie zasilania: 12VDC,
o Zakres temperatur pracy: od -10 do +55°C,
o Pobdr pradu w stanie gotowosci: 35maA,

o Maksymalny pobdr pradu: 80maA,
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o Maksymalna wilgotnosc¢: 93+3%,
o Liczba wejs¢ przewodowych programowalnych: 8,
o Obcigzalnosé wyjscia zasilania 12VDC: 2,5A/12VDC,
o Stopien zabezpieczenia wg EN50131: Grade 3.
* Manipulator:
o Napiecie zasilania: 12VDC,
o Zakres temperatur pracy: od -10 do +55°C,
o Pobdr pradu w stanie gotowosci: 60maA,
o Maksymalny pobdr pradu: 110maA.
* Dualna czujka ruchu:
o Metoda detekcji: PIR+MW,
o Zasieg detekcji: 18x25m,
o Odpornos¢ na zaktécenia magnetyczne: 50V/m,
o Zabezpieczenie antysabotazowe: Jest,
o Napiecie zasilania: 9-15VDC,
o Pobor pradu: nom. 13mA, max. 25maA,
o Zakres temperatur pracy: od -29 do +55°C,

o Stopien zabezpieczenia wg EN50131: Grade 2.

* Kontaktron (na wyposazeniu drzwi oraz okien —wg. branzy architektonicznej):
o Styk sabotazowy: tak,
o Stopien zabezpieczenia wg EN50131: Grade 2.
e Sygnalizator wewnetrzny:
o Sygnalizacja akustyczna i optyczna,
o Natezenie dzwieku: 115dB,
o Zabezpieczenie antysabotazowe: otwarcie obudowy, oderwanie,
o Napiecie zasilania: 13,8VDC,
o Zakres temperatur pracy: od -25 do +70°C,
o Maksymalny pobdr pradu: 250mA,
e Zasilacz buforowy:

o Zakres temperatur pracy: od -10 do +55°C,
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o Napiecie zasilania: 195-265VAC,
o Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora (+10%): 11,5V,
o Napiecie odciecia akumulatora (+10%): 10,5V,
o Stopien zabezpieczenia wg EN50131: Grade 2,
o Prad wyjsciowy — zasilanie: 4 A,
o Prad wyjsciowy —tadowanie akumulatora (przetgczalny): 1,5/3A,
o Napiecie wyjsciowe: 12VDC.
Uwaga:

Przetaczanie zasilania systemu odbywa sie automatycznie i nie powoduje zaktocen pracy
systemu. Zabronione jest wykorzystanie zrédet zasilania systemu do zasilania innych
urzadzen niezwigzanych z systemem.

Instalacja montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktora
posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykwalifikowanych pracownikow.

Montaz urzgdzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu producenta,
ale w szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na montaz: czujki ruchu na wysokosci 2,1-2,4
m (chyba ze producent zaleca inaczej), konsol obstugowych na wysokosci 130-150 cm.

Podczas wykonywania montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ wystrdj i architekture
wnetrza pomieszczenia chronionego. Nalezy uwzgledni¢ ogdlne wymagania dotyczace
instalacji systemow alarmowych zawarte w normach.

Uzytkownicy systemu powinni zwrdcic¢ szczegdlng uwage na nastepujgce zagadnienia:
Optyka czujek ruchu nie powinna by¢ zastonieta przez meble, zaluzje itp., szczegdlnie
podczas remontdow. Systemy powinny podlega¢ okresowej kontroli i konserwacji
zgodnie z wymaganiami producenta i przyjetymi warunkami gwarancji i obstugi.
Zalecane okresy konserwacji i przegladow to: konserwacje kwartalne i przeglady raz w
roku. Konserwacja powinna by¢ dokonywana przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje.

INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

Projektuje sie instalacje przywotawczg oraz napadowa w obszarze PDoZ. System sktada
sie z przyciskow przywotania instalowanych w celach oraz WC dla chorych zatrzymanych,
kasownikdw montowanych przy wejsciu do pomieszczen, czerwonych lampek nad
drzwiami pomieszczen, w ktdrych znajduje sie system oraz przyciskdw napadu —noznych
oraz recznych.

Dziatanie systemu:

Wezwanie z pomieszczenia dla zatrzymanych

Uzycie przycisku wezwania w pomieszczeniu spowoduje zadziatanie alarmu w centralce
w pomieszczeniu Profosa. Jednoczesnie zapali sie czerwona lampka kierunkowa w
korytarzu, nad wejsciem do pomieszczenia.
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Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujacy sie na korytarzu przy drzwiach
pomieszczenia, z ktérego nastgpito wezwanie.

Centralka w pom. Profosa

Po wcisnieciu przycisku wezwania z pomieszczenia dla zatrzymanych, na manipulatorze
znajdujgcym sie w pomieszczeniu profosa oraz na stanowisku kierowania wyswietli sie
numer pomieszczenia, z ktérego nastgpito wezwanie oraz zadziata sygnalizator alarmu.

Po ustyszeniu alarmu mozna skasowac przyciskiem w manipulatorze gtosny alarm
sygnalizatora, dalej bedzie podswietlony numer pomieszczenia oraz lampka. Ostateczne
skasowanie alarmu nastepuje poprzez wcisniecie przycisku na kasowniku przy drzwiach
pomieszczenia. Dla kazdego pomieszczenia (kasownika) przewidziano 1 linie w centrali.

Wezwanie alarmowe na korytarzu.

Uzycie recznego lub noznego przycisku wezwania alarmowego na korytarzu, badz w
magazynach poscieli brudnej, czystej oraz w pom. wykonywania czynnosci spowoduje
zadziatanie sygnalizatora w pom. Profosa oraz na stanowisku kierowania. Kasowanie
tego alarmu odbywa sie poprzez manipulator.

Zasilanie systemu.

Centrala alarmowa, oraz urzadzenia sterujace pozostatych systemow beda zasilane
napieciem przemiennym 230V i 50Hz z wydzielonego obwodu elektrycznego.

Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowi akumulator zelowy o odpowiedniej
pojemnosci (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajgcej prawidtowa
prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 24 godz. bez zasilania
podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 15 min. w stanie alarmowania.

Z uwagi na to ze system do czasu zainstalowania i uruchomienia moze zmienié¢ swoja
konfiguracje proponuje sie, aby bilans energetyczny systemu zostat wykonany ponownie

w dokumentacji powykonawczej po dokonaniu obmiaru wykonanych prac

instalacyjnych i montazowych.

Obliczenia pojemnosci akumulatoréw:

CENTRALA CA2
Zasilacz w obudowie centrali. Miejsce w obudowie centrali na akumulator 17Ah.
Pobodr Pobdr | llos¢ | Pojemnos$¢ | Maks. pobdr
LP Nazwa urzadzenia w dozorze | w alarmie | sztuk | akumulatora pradu
mA mA Ah (24h) A

1 | Ptyta gtéwna 64 wejscia 135 400 1 4,18 0,40
7 | Klawiatura systemowa 60 110 2 3,67 0,22
8 | Modut Ethernet 70 80 1 2,13 0,08
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Ekspander 8 wejsé 35 80 4 4,30 0,32
Przycisk przywotania 0 0 12 0,00 0,00
Kasownik 0 0 12 0,00 0,00
Przycisk napadowy (nozny i reczny) 0 0 16 0,00 0,00
Sygnalizator akustyczny 30 300 2 1,99 0,60
Wymagana min. pojemnos¢ akumulatora [Ah] 16,26 1,62

Baterie akumulatoréw nalezy dobra¢ wg. wzoru:

Q=1,25(la*ta + I*td) [Ah] gdzie:

- la catkowity prad pobierany przy zaniku zasilania podstawowego w stanie
dozoru,

- ta wymagany czas dozoru (h=24 godz.),
- Id catkowity prad pobierany w stanie alarmowania,

- td wymagany czas alarmowania (h=15 min.).

Minimalne wymagania parametréw urzadzen:

* Centrala przyzywowa:
o Obcigzalnos¢ wyjsé programowalnych niskoprgdowych: 50maA,
o Obcigzalnos¢ wyjsé programowalnych wysokoprgdowych: 3000maA,
o Pamieé zdarzen: 24575,
o Zakres temperatury pracy: od -10 do +55°C,
o Liczba uzytkownikow: 192 + 8 administratorow,
o Wejsécia przewodowe programowalne: 16,
o Maksymalna liczba wejs¢ programowalnych: 64,
o Wyjscia przewodowe programowalne: 16,
o Maksymalna liczba wyjs$¢ programowalnych: 64,
o Wyjscia zasilajgce: 3
o Magistrale komunikacyjne: 1+2,
o Manipulatory: do 8,
e Ekspander 8 wejs¢:
o Napiecie zasilania: 12VDC,

o Zakres temperatur pracy: od -10 do +55°C,
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o Pobdr pradu w stanie gotowosci: 35maA,
o Maksymalny pobdr pradu: 80maA,
o Maksymalna wilgotnos$é: 93+3%,
o Liczba wejs¢ przewodowych programowalnych: 8,
o Obcigzalnos¢ wyjscia zasilania 12VDC: 2,5A/12VDC,
* Manipulator:
o Napiecie zasilania: 12VDC,
o Zakres temperatur pracy: od -10 do +55°C,
o Pobor pradu w stanie gotowosci: 60maA,
o Maksymalny pobdr pradu: 110maA.
* Przycisk przywotania:
o Materiat: metal,
o Licowany ze sciang,
o Styk NC/NO.
e Kasownik:
o Materiat: metal,
o Licowany ze Sciang,
o Styk NC/NO.
* Nozny przycisk napadowy:
o Materiat: metal,
o Styk NC/NO.
« Scienny przycisk napadowy:
o Materiat: metal,
o Licowany ze sciang,
o Styk NC/NO.
e Sygnalizator wewnetrzny:
o Sygnalizacja akustyczna i optyczna,
o Natezenie dzwieku: 115dB,
o Zabezpieczenie antysabotazowe: otwarcie obudowy, oderwanie,
o Napiecie zasilania: 13,8VDC,

o Zakres temperatur pracy: od -25 do +70°C,
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o Maksymalny pobdr pradu: 250mA,
e Zasilacz buforowy:

o Zakres temperatur pracy: od -10 do +55°C,
o Napiecie zasilania: 195-265VAC,
o Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora (+10%): 11,5V,
o Napiecie odciecia akumulatora (+10%): 10,5V,
o Stopien zabezpieczenia wg EN50131: Grade 2,
o Prad wyjsciowy — zasilanie: 4 A,
o Prad wyjsciowy — tadowanie akumulatora (przetaczalny): 1,5/3A,
o Napiecie wyjsciowe: 12VDC.

Uwaga:

Przetgczanie zasilania systemu odbywa sie automatycznie i nie powoduje zaktdcen pracy
systemu. Zabronione jest wykorzystanie zrédet zasilania systemu do zasilania innych
urzadzen niezwigzanych z systemem.

Instalacja montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjna, ktora
posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykwalifikowanych pracownikéw.

Montaz urzgdzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Podczas wykonywania montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ wystrdj i architekture
wnetrza pomieszczenia chronionego. Nalezy uwzgledni¢ ogdlne wymagania dotyczace
instalacji systemow alarmowych zawarte w normach.

INSTALACIJA RTV

Pomieszczenia, w ktdrych przewidziano instalacje telewizorow, wyposazono w instalacje
umozliwiajgcg odbidr telewizji naziemnej.

Do budowy okablowania telewizji zbiorczej w budynku zastosowany zostanie przewdd
koncentryczny o impedancji 75 Ohm.

Do kazdego gniazda prowadzony bedzie jeden przewdd RTV zakoniczony jednym
gniazdem. W projektowanym budynku przewidziano skrzynke rozdzielczg oznaczong
jako ,,S-TV”. Przewody RTV bedg prowadzone od gniazd odbiorczych do skrzynki TV wg
czesci rysunkowej. Zaktada sie mozliwos¢ podtgczenia do sieci telewizji kablowej poprzez
skrzynke S-TV.

Wszystkie kable okablowania telewizji zbiorczej oznaczone zostang w sposéb
umozliwiajacy ich tatwg identyfikacje.

Na etapie realizacji nalezy dobra¢ optymalng lokalizacje anten DVBT i FM na maszcie
na dachu. Szafke S-TV nalezy wyposazy¢ w multiswitche zgodnie z czescig rysunkowa.
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System ma by¢ skonfigurowany, podtaczony, przetestowany.
W szafie TV ma by¢ wydzielony obwdd z UPS.

W ramach okablowania miedzianego koncentrycznego wykonane zostanie okablowanie
w relacjach:

Relacja Rodzaj kabla
Maszt antenowy S-TV 2x Kabel RG59
S-TV Gniazda odbiorcze 7x Kabel RG59

Kable nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich tatwa identyfikacje. Oznaczenia
nalezy wykona¢ przy pomocy etykiet zamocowanych na kablach w okolicach miejsc ich
zakonczen.

Powyzsza instalacja powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. okablowanie miedziane koncentryczne:

- kable wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej,

- wykonane w klasie A,

- zawierajace podwdjny ekran - folie aluminiowg i oplot o gestosci co najmniej 77%,
- miedziang zyte wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz jeden milimetr,

- ttumienie kazdego z tordw utworzonych z kabli wspdtosiowych nie powinno
przekracza¢ war-tosci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz,

2. Zestaw antenowy:

- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz
przy odpowiednio réwnomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470
do 862 MHz,

- impedancje wyjsciowa 75 Q;
3. Urzadzenia aktywne:

- Wszystkie urzgdzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢
uziemione i spetnia¢ wymaog ekranowania w klasie A

WYPOSAZENIE MULTIMEDIALNE SAL KONFERENCYJNYCH

Gtéwne zatozenia programowe i funkcjonalne:

- wyswietlanie prezentacji multimedialnych,
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- nagtosnienie prezentacji multimedialnych,
- sterowanie wyposazeniem multimedialnym,

- sterowanie oswietleniem

System Zarzadzania powinien umozliwia¢ kompleksowe zarzgdzanie wszystkimi
systemami sktadowymi:

- prowadzenie konferencji, prezentacji multimedialnych, szkolen itp.,

- tatwos¢ obstugi i automatyka dostosowania systemdéw zgodnie z wymogami
Uzytkownika,

- mozliwos¢ nadzoru i zarzgdzania wyposazeniem multimedialnym.

Elementy systemu

Sale 1.59,2.91,1.34

System wizyjny

Na system wizyjny sktada sie projektor - charakteryzuje sie jasnoscig wynoszgcg 6000
lumendw oraz rozdzielczoscig FullHD. Niezwykle ostry obraz oraz wysokie natezenie
Swiatta biatego i barwnego sprawiajg, ze prezentacje wygladajg wyraziscie i czytelnie
nawet w mocno nastonecznionych pomieszczeniach. Model to projektor laserowy dzieki
czemu urzadzenie moze pracowac praktycznie bez zadnej konserwacji nawet przez
20 000 godzin. Nie ma tez ryzyka niespodziewanej awarii lampy, kosztéw ich zakupu oraz
wymiany. Projektor jest objety gwarancjg na 5 lat lub 12 000 godzin.

Projektor zostanie zamocowany na solidnym uchwycie sufitowym zapewniajgcym
stabilnos¢, bez ryzyka jakiegokolwiek uszkodzenia.

Obraz z projektora wyswietlany bedzie na ekranie elektrycznym zamontowanym na
Scianie przedniej. Zastosowany materiat projekcyjny pozwala uzyska¢ szeroki kat
widzenia, wysokg jasnos¢ i doskonate witasciwosci rozpraszania $Swiatta, jednolitosé
koloru, dla zwiekszenia kontrastu oraz efektu wizualnego ekranu zastosowane zostaty
czarne ramki.

System dystrybucji sygnatu

Sygnat przesytany jest poprzez przytacze stofowe zamocowane w katedrze. Przytacze
wyposazone jest w gniazdo zasilajgce 230V oraz kable HDMI, VGA, Audio oraz LAN.
Zastosowanie standardow cyfrowych oraz analogowych daje mozliwos¢ podfaczenia
praktycznie kazdego zrddtfa sygnatu. Przytgcze wpuszczane jest w blat biurka z unoszong
klapka. Na katedrze przewidziane jest réwniez przytgcze pod monitor dla komputera
stacjonarnego. Komputer umieszczony bedzie w szafie rack.

Podejscie do biurka z okablowaniem zostanie zrealizowane poprzez floorbox.
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Sercem systemu jest jednostka centralna umozliwiajgca petng kontrole prezentacji i
przetgczanie sygnatu. Integracja systemu sterowania pozwala na sterowanie wszystkimi
urzadzeniami systemu AV oraz Swiattem wt/wyt. z jednego miejsca sali. Multimedialna
krosownica pozwala na stworzenie kilku punktéw przytgczeniowych, przyjecie wielu oraz
wypuszczenie jednego wskazanego przez uzytkownika sygnatu wizyjnego do projektora.
Funkcja skalowania pozwala na przyjecie wszystkich mozliwych rozdzielczosci i skaluje je
do jednej natywnej rozdzielczosci projektora tj. 1920x1200 (FullHD). Oznacza to ze
prelegent nie musi martwic¢ sie ustawieniami laptopa, po wtozeniu wtyczki HDMI do
przytgcza - procesor zawsze wyswietli obraz na projektorze z petnym wykorzystaniem
ekranu. Wbudowany deembeder samoistnie wydzieli sygnat Audio z aktywnego Zrddta
HDMI i wypusci dzwiek na gtosniki.

System nagtosnienia

Dzwiek realizowany jest poprzez wysokiej klasy 20-watowe gtosniki sufitowe. Gtosnik
ten to model nadajacy sie doskonale do odtwarzania mowy przez mikrofon oraz czysty
dzwiek dla wszystkich aplikacji muzycznych.

System mikrofonéw zawiera dwa bezprzewodowe mikrofony doreczne oraz jeden
mikrofon typu gesia szyja na podstawie przeznaczony do postawienia na blacie.
Mikrofony posiadajg bardzo funkcjonalng kardioidalng charakterystyke kierunkowosci
co powoduje odbidr dzwiekow dochodzgcych z przodu mikrofonu oraz nieznacznej ilosci
dzwiekdéw z jego bokdw i zostat zaprojektowany w celu uzyskania cieptego i czystego
brzmienia. System charakteryzuje sie niezwykle tatwg obstugg oraz wysokg
niezawodnoscia. Jego zasieg to okoto 90m. Mikrofon posiada podswietlany wyswietlacz
graficzny informujgcy m.in o stanie baterii czy czestotliwosci. Mikrofony doreczne
umieszczone bedg na katedrze na stotowych statywach mikrofonowych. Pozwoli to na
wygode wypowiedzi dla przewodniczgcych jak rdwniez zapewnia mobilnos$¢ poprzez
wyciggniecie mikrofonu ze statywu, poruszanie sie z nim po Sali jak réwniez mozliwos¢
podania mikrofondéw dla uczestnikéw spotkania.

Jako koncowka mocy zastosowany zostat wzmacniacz klasy D w technologii 100V

System sterowania

System sterowania sktada sie z nabiurkowego panelu dotykowego. Zastosowanie paneli
dotykowych pozwala na stworzenie spersonalizowanej szaty graficznej poczynajac od
zaprojektowania przyciskdw o dowolnej funkcjonalnosci konczac na umieszczeniu loga
placowki. Panel dotykowy skonfigurowany zostanie tak aby jednym kliknieciem wiaczy¢
projektor, opusci¢ ekran, wyswietlic domysiny sygnat video. Pozwala réwniez na
przetgczanie zrédet wideo oraz regulacje gtosnosci.

W pamieci jednostki centralnej w trakcie instalowania i programowania systemu
zapisane bedg programy wykonawcze. Programy te, definiujgce funkcje poszczegdlnych
okien i przyciskéw panelu dotykowego sterujg funkcjami poszczegdlnych urzadzen oraz
wykonuja MAKROPROGRAMY - sekwencje instrukcji uruchamianych po nacisnieciu
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jednego klawisza — np. LAPTOP spowoduje rozwiniecie sie ekranu i zafaczenie
wideoprojektora oraz uruchomienie zrddfa, zatrzymanie innych zrédet, ustawienie
wymaganego poziomu gtosnosci prezentacji multimedialnych oraz np. odpowiednie
oswietlenie Sali (Makroprogramy prezentacji multimedialnych beda dedykowane do
pomieszczen w ktdrych jest zaprojektowany system sterowania).

Przy drzwiach zostang zainstalowane wigczniki typu dzwonkowego ktére beda
wywotywaty zaprogramowang scene swietlna.

Szafa AV

Caty sprzet zamkniety jest w szafie rack o rozstawie 19” .

Sala 1.48

Wyposazona jak pozostate sale + w zwigzku z jej dtugoscig na bocznej $cianie
zaplanowano 2 monitory 75” powielajgce obraz wyswietlany na projektorze.

Elementem sterujgcym bedzie panel dotykowy. W pamieci jednostki centralnej w
trakcie instalowania i programowania systemu zapisane bedg programy wykonawcze.
Programy te, definiujgce funkcje poszczegdlnych okien i przyciskow panelu dotykowego
sterujg funkcjami poszczegdlnych urzadzen oraz wykonuja MAKROPROGRAMY -
sekwencje instrukcji uruchamianych po nacisnieciu jednego klawisza — np. LAPTOP
spowoduje rozwiniecie sie ekranu i zatgczenie wideoprojektora oraz uruchomienie
zrodta, zatrzymanie innych Zrédet, ustawienie wymaganego poziomu gtosnosci
prezentacji multimedialnych oraz np. odpowiednie oswietlenie Sali (Makroprogramy
prezentacji multimedialnych bedg dedykowane do pomieszczen w ktérych jest
zaprojektowany system sterowania).

Parametry minimalne urzadzen

Projektor laserowy

* natezenie Swiatta - min. 6000 lumendw;

rozdzielczos¢ - WUXGA (1920 x 1200);

e wspotczynnik proporcji - 16:10;

e stosunek kontrastu - min 2.000.000 : 1;

e 7rodto Swiatta - laser, zywotnos¢ min. 20 000 h;

. korekcja Lens-Shift;

. przystosowany do pracy 24 h / 7 dni;

. montaz projektora w dowolnej pozycji (360 stopni);

. poziom hatasu w trybie normalnym maks. 40db;

e wejscia: 2 x VGA, HDBaseT, 2x HDMI, 2x Audio mini jack, RS-232, LAN;
*  wyjscia: VGA, Audio mini jack;

* wystona ztaczy i okablowania dostarczana w komplecie razem z projektorem;
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e szybki start i wytgczenie;
. kolor obudowy biaty.

Uchwyt do projektora

* 4 punkty mocowania

*  Blacha o grubosci 3 mm malowana proszkowo

e kolor biaty,

e Korekta lewo/prawo 18°/18°

*  Regulacja kata nachylenia 90°/90°,

*  Regulacja wysokosci teleskopowa w zakresie min 80-120 cm
*  malowany proszkowo na kolor biaty

Ekran projekcyjny elektryczny 1

*  Format obrazu 16:10

*  Wymiary powierzchni roboczej min 283 x 177 cm
e Silnik montowany z prawej strony

e Czarne ramki 5cm

e  Biata powierzchnia projekcyjna

Przytacze stotowe

* europejskie gniazdo zasilania 230V

kabel VGA (d-sub, zenskie)

kabel Audio Mini Jack

kabel HDMI

* kabel Ethernet RJ45

* mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji okablowania
* Sposéb otwarcia panelu: pokrywa odchylana
e Kolor: srebrny, szczotkowana stal

Komputer z oprogramowaniem, klawiatura, mysz, monitor

Dysk SSD 250GB Modut pamieci 8GB PC4.2133 SO-DIMM 2RX8, Oprogramowanie
systemowe, mysz, klawiatura bezprzewodowa, monitor full hd 21-22"

Procesor sygnatowy

e Jednostka systemu sterowania, wbudowana multimedialna krosownica, wbudowany
procesor dzwieku DSP, dystrybucja sygnatéw AV, wbudowany skaler 4K (4096x2160)

e Pamie¢: SDRAM 1 GB, FLASH 4 GB,

* 1 xztgcze typu terminal block (5 pin) obstugujace dwukierunkowg transmisje RS-232

* 1 xztgcze typu mini jack obstugujace 1 nadajnik podczerwieni

e 1 xztgcza typu terminal block (4 pin) obstugujgce magistrale systemowsa
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1 x Ethernet (RJ45)

e Porty programowania: 1 x USB do programowania jednostki
* 4 xwejscia USB

e Wejscia AV: 4 x HDMI, 4 x VGA, 4 x Audio

e Wyjscia AV: 1 x HDMI, 1 x Audio

Obstuga HDCP, EDID, CEC, 3D

Obudowa: instalacyjna w standardzie rack 19" (1U)

Transmiter HDBaseT

e Extender HDMI HDBaseT na odlegtds¢ min 40 m w rozdzielczosci 4K przy uzyciu
okablowania UTP. Obstuga dwukierunkowa IR, zasilacz w komplecie,

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem dorecznym

*  Szybkie przydzielenie czestotliwosci transmisji dla maksymalnie 12 odbiornikéw

e Do 20 kompatybilnych kanatéw

* Szerokos¢ pasma wynoszgca maksymalnie 42 MHz z 1680 czestotliwo$ciami do
wyboru, w petni przestrajanymi w stabilnym zakresie UHF

e Zasieg transmisji: do 100 metréw

*  Wysoka moc wyjsciowa RF (do 30 mW)

Statyw mikrofonowy

e Statyw do mikrofonu, stotowy prosty.

e wysoko$¢ 18cm zakoriczona gwintem 3,8"

e podstawa zeliwna ®140mm

e rurka stalowa -lakier proszkowy czarny potmatowy
* waga 1,9kg

Mikrofon gesia szyja — przewodowy z podstawa

* Typ przetwornika: pojemnosciowy — wstepnie spolaryzowany
e Pasmo przenoszenia: 40 Hz — 20 kHz

* Impedancja 50 kOhm

e Ekwiwalentny poziom szumoéw 23 dB

*  Dtugos¢ gesiej szyi min 400. Mm

e Ztacze XLR-3F do podtgczenia gesich szy;j.

*  Przycisk MIC / Lampka statusu pracy.

*  Ztacze XLR-3M do podtaczenia przewodu mikrofonowego.

e Przetacznik trybu pracy on/off — PTT.

e Zasilacz phantom

Stacja dokujaco tadujaca
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e Stacja dokujgco tadujgca dla 2 mikrofondéw bezprzewodowych do reki bez wyciggania
akumulatoréw, zasilacz, 2 szt akumulatoréw. tadowarka zgodna z oferowanymi
mikrofonami bezprzewodowymi.

Strefowy procesor sygnatowy DSP

e 6 wejs¢/ 4 wyjscia

* 4 wejscia Mic/Line zbalansowane

* 2 Niezbalansowane pary Mono RCA

*  Wzmocnienie mikrofonowe na kanat

e  Wstepnie skonfigurowana architektura
* Two Configurable Input Insert Positions
e One Configurable Output Insert Position
e AutoWarmth® na strefe wyjsciowg

e Link Bus

*  Wszechstronny pomiar sygnatu

e Przedni panel LCD

e przedni Panel kontroli dostosowany do uzytkownika
e Opcjonalne kontrolery ZC

e Kontrola poprzez Ethernet

e  Serial Control

e  Third Party Control

*  tatwy konfigurator

Wzmachiacz mocy 1

e jednokanatowy wzmacniacz klasy D 120W/100V,
e chtodzenie konwekcyjne,

* montaz w racku 1U

e waga max 5 kg,

* pasmo przenoszenia: 50 — 20000 Hz

Kolumna gtosnikowa sufitowa biata

e 8" +1" -2 drozny gtosnik sufitowy,

e odczep 20W/100V,

*  magnes neodymowy,

* pasmo przenoszenia min 50 - 20K Hz,
e waga max 1,5 kg,

» gtebokosc gtosnika max 90mm

Panel sterujacy
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e 5" ekran dotykowy TFT zasilany POE zamontowany na Scianie do puszki montazowej
podtynkowej

e wyposazony dodatkowo w pie¢ przyciskéw,

*  wbudowany mikrofon,

*  wbudowany gtosnik,

e obstuga formatu H.264,

e jasnos¢ min 400 cd,

* 5 punktowy multitouch,

* intercom,

e wyswietlanie strumieniowanego obrazu wideo,

* montaz w pionie,

* format 16:9

Podstawka nabiurkowa panelu dotykowego

*  kompatybilny z 5” panelem sterujgcym

e kat regulacji 38 stopni

e wyprowadzenie przewodow z tytu lub od spodu
*  mozliwo$¢ statego zamocowania

Zasilacz PoE

e Zasilacz PoE

e Zgodne ze standardem 802.3af oraz 802.3at
e Port wejscia RJ-45 1000 Mb/s

e Port wyjscia danych oraz zasilacza 1000 Mb/s

Modut przekaznikowy

e llo$¢ przekaznikow (kanatéw): 8

*  Maksymalne obcigzenie dla opraw swietldwkowych na kanat: 5A.

*  Maksymalne obcigzenie dla opraw zarowych na kanat: 10A.

*  Maksymalne obcigzenie rezystancyjne: 16A. 2 porty override.

e Port magistrali komunikacyjnej do komunikacji z innymi urzgdzeniami systemu
sterowania.

*  Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy.

*  Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.

e Wskazniki LED informujgce o: komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie
kazdego kanatu.

*  Wyswietlacz numeryczny wskazujgcy numer identyfikacji w sieci.

*  Przycisk resetujacy wewnetrzny procesor.

*  Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, szerokos¢ 9 modutéw DIN.

e 8 programowalnych, izolowanych lokalnych wejs¢ umozliwiajgcych podtgczenie
klawiatury sterujgcej
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Switch 8-port

e 8 portéw RJ45 Gb (automatyczna negocjacja szybkosci potgczen, automatyczne
krosowanie Auto MDI / MDIX)

* Technologia Green Ethernet.

e Obudowa do montazu w rack 19

Zasilacz na szyne DIN

* 6 porty magistrali systemowe;.

*  Montaz na szynie DIN

e Moc wyjsciowa 60W.

*  Pobdr mocy 70W.

* montaz na szynie DIN, szerokos¢ 6 modutéw DIN.

Ekran projekcyjny elektryczny 2

*  Format obrazu 16:10

e Wymiary powierzchni roboczej min 333 x 208 cm
*  Silnik montowany z prawej strony

e Czarne ramki 5cm

e  Biata powierzchnia projekcyjna

Monitor 75”

*  Przekatna obrazu min 75"

e Rozdzielczo$s¢ UHD ( 3840 x 2160)

e Jasnos¢ min 600 cd

e kontrast min 4000:1

e System operacyjny zapewniajacy dostep do dodatkowych aplikacji
e Ztacza wejsciowe min 3 x HDMI, composite, component, RJ45
*  czujnik swiatta

e  Sterowanie RJ45, RS232, HDMI CEC

*  wbudowana sie¢ wi-fi

*  Obstuga HDR10

*  mozliwo$¢ pracy w pionie

e praca24/7

«  Waga max 40kg bez podstawy

Uchwyt $cienny do monitora 75”

e Zaprojektowany do ekranéw z zakresu 60”-75"

e Szeroki zakres otworéw montazowych VESA max. do 800x400

e Solidne wykonanie zapewnia nosnos$¢ do do 80 kg

e  Zabezpieczenie ekranu przed upadkiem za pomoca Srub W zestawie Sruby do
montazu ekrandw
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e Odstep od sciany max. 41mm

Transmiter HDBaseT %

*  Splitter HDMI

e 1 wejscie/ 4 wyjscia,

e obstuga rozdzielczosci wtacznie z 4K,

e zarzadzanie EDID,

* wydzielenie audio w formie analogowej i cyfrowej,
e zasilacz w kpl,

Odbiornik HDBaseT

e Odbiera sygnat HDBaseT™ z kompatybilnego nadajnika HDBaseT™ na odlegtosci do
70m na pojedynczym kablu UTP/CAT 6

e Obstuga wideo 4K UHD do 40m (3840x2160 @30Hz 4:4:4, 4096x2160 @24Hz 4:4:4 i
4K @60Hz 4:2:0)

e Obstuga wszystkich rozdzielczo$ci wideo w standardzie VGA-WUXGA oraz 480i-4K

*  Obstuga wyswietlanego sygnatu 3D

*  Obstuga wszystkich popularnych formatéw audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Dolby
Atmos, Dolby Digital Plus i DTS-HD transmisji Master Audio

e Obstuga dwukierunkowego PoH (Power over HDBaseT™)

*  Obstuga dwukierunkowego IR ze wszystkich miejsc wejscia i wyjscia

e Zgodno$é¢ HDCP

Wzmachiacz mocy 2

* Wzmacniacz mocy

e Moc wyjsciowa RMS 100V: 2 x 120W

e Moc wyjsciowa RMS po zmostkowaniu 100V: 240W
*  Minimalna impedancja obcigzenia na kanat: 4 Ohm
*  Kanaty wyjsciowe: 2

*  Wejscia liniowe: 2

e Pasmo przenoszenia (w Hz): min. 50 - 20 000Hz

*  Separacja kanatow: > 65 dB przy 1 kHz

«  Mozliwosc¢ instalacji w szafie rack 19" 1U.

Szafa rack

* - Wysokos¢: min 18U

* - Wymiary: 600x600 (szer. x gt.)

* - Drzwi: szklane

- Wykonanie: blacha stalowa

- Elementy nosne: 2 pary, rozstaw 19"
- 4 regulowane stopy plus kétka

- Blat z ptyty meblowej
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* - Wyposazenie: Sruby, listwa zasilajaca

WIZUALIZACJA WIELKOFORMATOWA

Na stanowisku kierowania projektuje sie S$ciane graficzng wraz ze sterowaniem
serwerowym. Sciana ma byé zbudowana ze stelazu noénego oraz 6 monitoréw o
minimalnej przekatnej kazdego z nich wynoszacej 52”. Monitory majg mie¢ waska ramke
i by¢ przystosowane do pracy ciagtej. Projektuje sie niezbedne okablowanie, tj. kabel
VGA, HDMI, prowadzgce do gniazda zamontowanego na S$cianie, bgdz w puszce
podtogowej oraz gniazdo RJ45 prowadzgce do serwerowni.

System sterowania

System obstuguje sciane graficzng, jakby byta ona jego wirtualnym monitorem. Aplikacje
wyswietlane na pulpicie sg widoczne na ekranie.

Na sterowniku mozna zainstalowac oprogramowanie dyspozytorskie. Jego uzytkownik
korzysta ze sciany graficznej jak z kazdego monitora typowej stacji operatorskiej.

Rownoczesnie sterownik stanowi mikser sygnatow, ktore sg podtgczone bezposrednio
do niego. Kazde ze zrodet mozna wyswietli¢ w dowolnym miejscu Scian graficznych lub
monitora i przeskalowywac je bez ograniczen.

Sterownik jest podfgczony do monitoréw przy uzyciu kabli HDMI. Jeden sterownik
obstuguje wszystkie ekrany. W ten sposoéb istnieje petna dowolnos¢ zarzadzania cata
powierzchnig ekrandw wszystkich paneli — sg one ‘widziane’ przez system jako logicznie
jeden ekran, fizycznie realizowany przez kilkanascie wyswietlaczy.

Konfiguracja:
e procesor Intel i7 3,6 GHz,
* RAM 16 GB,
* HDD 240 GB SSD,
e Zasilacz 1 x 650W,
e  Windows 10,
* 8 wejs¢ HDMI 1.4 (UHD),
* 6 wyjs¢ HDMI 1920 x 1080.

Oprogramowanie

Na sterowniku zainstalowane zostanie oprogramowanie zapewniajgce nastepujaca
funkcjonalnosc:

e mozliwos¢ zdefiniowania wielu operatoréow i przydzielenia im uprawnien o
réznym priorytecie (administrator, uzytkownik, go$¢)
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mozliwos¢ zdefiniowania obszarow roboczych na Scianie wizyjnej i przydzielenie
uprawnien do korzystania z nich okreslonym uzytkownikom

mozliwos¢ uruchomienia oprogramowania na dowolnym komputerze i
zarzgdzania obrazem na sScianie wizyjnej poprzez sie¢ lokalna

mozliwos¢ przejecia sterowania klawiatury i myszy poprzez sie¢ LAN

mozliwos¢ definiowania nieograniczonej ilosci layoutow (uktadéw okien na
ekranach) i zapamietywania ich konfiguracji na dysku

mozliwos¢ wywotywania layoutu z poziomu oprogramowania sterujgcego na
dowolnym komputerze i przypisania okreslonego layoutu do uzytkownika

mozliwos¢ podgladu wybranego zrédta na zywo

mozliwos$¢ uruchomienia wybranego layoutu automatycznie po okresleniu
godziny i daty

polska wersja jezykowa.

Uchwyty montazowe

Mechanizm wysuwny zapewniajgcy wygodny dostep serwisowy

Mozliwo$¢ szybkiego dostepu do do kazdego ekranu, dzieki odchylanym
ramionom.

Udzwig min 60 kg / 1 ekran.

Jeden modut, pozwala na montaz jednego ekranu.
VESA standard: min. 100x100, maks. 600x400
Odlegtos¢ monitora od sciany: 85-270 mm.

Kat odchylenia monitora: 27 stopni.

Szafa rack

Cechy:

Dwusekcyjna szafa wiszagca 19" przeznaczona do zastosowan wewnatrz
pomieszczen.

Wysokos¢ 18U, gtebokos¢ 600mm, szerokos¢ 600mm.

Drzwi przednie z szybg z hartowanego szkfa oraz zamkiem jednopunktowym.
Mozliwosé przetozenia drzwi z lewych na prawe.

Kat otwierania drzwi ponad 180 stopni.

Zdejmowane i zamykane na klucz panele boczne.
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Wsporniki do montazu wyposazenia 19" z przodu i z tytu.

* Przepusty kablowe w czesci gérnej, dolnej oraz tylnej szafy.

Wyposazona w uchwyty do montazu linki uziemiajace;j.

Mozliwos$¢ zamontowania dwdch wentylatorow w czesci sufitowej szafy.

Wykonanie :
Precyzyjne i solidne wykonanie z wysokiej jakosci stali SPCC, rama spawana.

Grubosc blach : 2,0mm profile montazowe, 1,2mm. pozostate elementy.

Monitor
e Rozmiar monitora: 55"
e Panel: IPS

* Format obrazu: 16:9
e Rozdzielczos¢: 1,920 x 1,080 (FHD)
e Jasno$¢: min 700 cd/m?2
* Katy widzenia: min 178 X178 (H x V)
* Czas reakgji: 8 ms
e (Czas pracy: 24 godziny
*  Przytgcza:
o Wejscia: 2xHDMI, DP, DVI-D, RGB, Audio, USB 2.0
o Wyjscia: DP, Audio
e Kontrola zewnetrzna: RS232C In/out, RJ45 In/out, IR In
* Ramka monitora max: 0.5 mm
e Dodatkowe zalety:
o Pamieé¢ wewnetrzna 8GB (System 4GB, Dostepne 4GB)

o Smart Energy Saving, Contents Scheduling(USB, Internal Memory)

Easy Brightness Control, Calibration Mode, Wake on LAN, Fail Over,

SYSTEM KOMUTACYJNO-TELETRANSMISYJNY

Projektuje sie przeniesienie wezta teleinformatycznego OST 112 oraz systemoéw
radioliniowych na nowg lokalizacje. Na potrzeby przeniesienia tych systemdw projektuje
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sie serwerownie OST przeznaczong specjalnie do tego celu. W serwerowni tej
przewidziano miejsce na 2 przenoszone ze starej lokalizacji szafy RACK.

Prace muszg byé prowadzone pod nadzorem przedstawicieli Inwestora przez
wykwalifikowany w tym zakresie personel.

Prace zwigzane z przeniesieniem wezta OST 112 obejmujg:
¢ Demontaz routerow wraz z okablowaniem, zasilaniem i uziemieniem,
e Demontaz zasilania i uziemienia szafy teletechnicznej,
e Konserwacja (czyszczenie) wyzej wymienionych urzgdzen oraz szafy,
e Transport szafy i urzadzen do nowej lokalizacji,
* Posadowienie szafy w serwerowni OST,
e Doprowadzenie uziomu i obwoddw zasilania wedtug wskazowek Inwestora,

e Montaz urzadzen w tym samym ukfadzie w szafie wraz z uziemieniem i
zasilaniem.

Prace zwigzane z przeniesieniem systemow radioliniowych obejmuja:
¢ Demontaz systemoéw radioliniowych IDU i ODU ze starej lokalizacji,
e Demontaz zasilania i uziemienia szafy teletechnicznej,
e Konserwacja (czyszczenie) wyzej wymienionych urzgdzen oraz szafy,
e Transport szafy i urzadzen do nowej lokalizacji,
* Posadowienie szafy w serwerowni OST,
e Doprowadzenie uziomu i obwoddw zasilania wedtug wskazowek Inwestora,
* Montaz instalacji kablowej dla IDU/ODU,
* Montaz IDU w szafie serwerowej,

* Montaz ODU na dachu (maszcie) tak by byta widocznos¢ z lustrem pasywnym na
Hotelu Rodto Al. Piastow,

* Zwizowanie anten.
Konfiguracja systemdw zostanie przeprowadzona przez Inwestora we wtasnym zakresie.

System komutacyjny i teletransmisyjny

W ramach budowy infrastruktury na potrzeby dziatania systemu telefonicznego, jak i sieci
komputerowej brane pod uwage sg nastepujace systemy, w petni kompatybilne z istniejgcym
w KGP systemem Cisco Unified Commuciation Manager w wersji 11:

- aparaty telefoniczne IP typ A — 3 szt., wraz z wymaganymi licencjami

- aparaty telefoniczne IP typ B — 17 szt., wraz z wymaganymi licencjami
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- aparaty telefoniczne IP typ C — 280 szt., wraz z wymaganymi licencjami
- moduf rozszerzajacy klawisze szybkiego wybierania do telefonédw IP typ A i B — 46 szt.,

- przetacznik sieciowy z zasilaniem PoE+ 48 portowy kompatybilny z istniejgcym sprzetem
sieciowych, z modutami SFP typ A — 6 szt.

- przetgcznik sieciowy z zasilaniem PoE+ 24 portowy kompatybilny z istniejgcym sprzetem
sieciowych, z modutami SFP typ B — 2 szt.

- modernizacja/wymiana bramy gtosowej wraz z odpowiednimi licencjami SRST -
wspotpracujaca z istniejgcym systemem Cisco Unified Communication Manager w wersji 11.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze zaprojektowany system i poszczegdlne jego komponenty sg w petni
zgodne z istniejgcy infrastrukturg, co jest wymagane do poprawnej wspotpracy z systemami
wystepujgcymi w KGP.

Ponizej zostaty przedstawione szczegétowe wymagania na poszczegolne elementy systemow
i jego komponentdw.

Telefon IP typu A — specyfikacja wymaganych funkcjonalnosci:

+ telefon wspodtpracuje i jest w petni kompatybilny z systemem Cisco Unified
Communication Manager wersja 11,

« telefon umozliwia wykonywanie potgczen gtosowych oraz potgczen wideo,

« telefon wspiera kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

+ telefon wspiera kodek wideo H.264/AVC i umozliwia kodowanie obrazu
o rozdzielczosci co CIF i VGA,

« telefon wspiera standard video 720p HD,

» telefon posiada kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczosci (minimum
800x480 piksele),

« telefon posiada mozliwos¢ obstugi 2 kont telefonicznych,

« telefon posiada wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami
w standardzie 10/100/1000Base-T, wspdtpracujacy z przetgcznikiem sieciowym,
podanym w dalszej czesci projektu,

« telefon posiada wsparcie dla protokotu DHCP,

« telefon umozliwia podtgczenie co najmniej dwdch dodatkowych dedykowanych
modutéw rozszerzajacych (konsoli przyciskow),

. telefon posiada mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze
standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at, wspotpracujgcy z zaprojektowanymi
przetagcznikami, przedstawionymi w dalszej czesci,

+ telefon posiada wbudowany system gtosSnomodwigcy,

+ telefon posiada 5 programowalnych przyciskéw dla linii telefonicznych, funkgcji, ustug,
funkcji slzybkiego wybierania numerdéw z funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii
(zajetosc),

« telefon jest wyposazony w kamerg do obstugi potaczen wideo,

+ telefon posiada nastepujgce dedykowane przyciski:

« przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,
+  przycisk sterujacy gtosnoscig,
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« przycisk wyfaczenie mikrofonu,
« przycisk przefaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
« przycisk przefaczajacy na trybu gtosnomdwiacy,

« telefon zapewnia wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP, zgodny z obstugg z Cisco
Unified Communication Manager w wersji 11,

« telefon wspodtpracuje z projektowang bramg gtosowg (routerem) pod wzgledem
funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potgczen telefonicznych na
wypadek awarii komunikacji do systemu centralnego,

+ telefon jest koloru czarnego,

« telefon jest z wymaganym wsparciem technicznym producenta, w trybie 3 lata Next
Business Day, realizowany bezposrednio przez klienta u producenta sprzetu
sieciowego.

+ telefon posiada licencje do podtgczenia do Cisco Unified Communication System.

Telefon IP typu B — specyfikacja wymaganych funkcjonalnosci:

+ telefon wspodtpracuje z systemem Cisco Unified Communication Manager w wersji 11,

. telefon umozliwia wykonywanie potaczer gtosowych oraz potaczer wideo,

+ telefon wspiera kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

+ telefon wspiera kodek wideo H.264/AVC i umozliwia kodowanie obrazu
o rozdzielczosci CIF i VGA,

+ telefon posiada kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczosci (minimum
800x480 piksele),

« telefon posiada mozliwos¢ obstugi 2 kont telefonicznych,

« telefon posiada wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami
w standardzie 10/100/1000Base-T, kompatybilny z zaprojekowanymi przetgcznikami
sieciowymi, przedstawionymi w dalszej czesci,

« telefon posiada wsparcie dla protokotu DHCP,

« telefon umozliwia podtgczenie do dwdch dodatkowych dedykowanych modutéow
rozszerzajgcych (konsoli przyciskow),

. telefon posiada mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze
standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at, w petni kompatybilny z
zaprojektowanymi przetgcznikami sieciowymi,

+ telefon posiada wbudowany system gtosSnomodwigcy,

+ telefon posiada 5 programowalnych przyciskéw dla linii telefonicznych, funkgcji, ustug,
funkgji slzybkiego wybierania numerdéw z funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii
(zajetosc),

+ telefon posiada nastepujgce dedykowane przyciski:

« przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

«  przycisk sterujacy gtosnoscig,

« przycisk wytgczenie mikrofonu,

« przycisk przetaczajgcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
« przycisk przetaczajgcy na trybu gtosSnomdwigcy,

« telefon zapewnia wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP, w petni kompatybilny z
Cisco CUCM w wersji 11,
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+ telefon wspodtpracuje z projektowang/modernizowang bramg gtosowg (router) pod
wzgledem funkcjonalnoéci zapasowego serwera przetwarzania potaczer na wypadek
awarii lub braku tgcznosci z serwerem sterujgcym,

« telefon jest koloru czarnego,

« telefon jest z wymaganym wsparciem technicznym producenta, w trybie 3 lata Next
Business Day,

+ telefon posiada licencje do podtgczenia do Cisco Unified Communication System.

Modut rozszerzajacy klawisze szybkiego wybierania dla telefonéw typ A i B:

+ modut rozszerzajgcy pozwala na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu typu A i B
o dodatkowe klawisze szybkiego wybierania;

« modut rozszerzajgcy umozliwia zdefiniowanie 28 numerdow szybkiego wybierania
z funkcjonalnoscj sygnalizacji stanu linii na wyswietlaczu LCD

+ opisy klawiszy sg przedstawione na wyswietlaczu LCD,

+ modut rozszerzajgcy wspotpracuje z systemem Cisco Unified Communication
Manager w wersji 11,

« modut jest zasilany z telefonu do ktérego zostat dotgczony,

« modut jest koloru identycznego co aparat telefoniczny.

Telefon IP typu C — specyfikacja wymaganych funkcjonalnosci:

« telefon wspdtpracuje z systemem Cisco Unified Communication Manager w wersji 11;

« telefon wspiera kodeki audio: G.711, G.729;

« telefon posiada wyswietlacz LCD;

. telefon posiada mozliwo$¢ obstugi 2 kont telefonicznych;

« telefon posiada wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100Base-T, w petni kompatybilny z przetacznikiem sieciowym,
zaprojektowanym w niniejszym projekcie,

« telefon posiada wsparcie dla protokotu DHCP;

. telefon posiada mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze
standardem PoE IEEE 802.3af;

« telefon posiada wbudowany system gtoSnomowigcy;

« telefon posiada co 12 programowalnych przyciskéw dla linii telefonicznych, funkgji,
ustug, szybkiego wybierania numerdéw z funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii
(zajetosc);

+ telefon posiada co nastepujgce dedykowane przyciski:

« przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej;

*  przycisk sterujacy gtosnoscig;

« przycisk wytgczenie mikrofonu;

« przycisk przetaczajgcy na tryb rozmowy przez system nagtowny;
« przycisk przetaczajgcy na trybu gtosSnomdwigcy;

« telefon zapewnia wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP, w petni kompatybilny z
systemem Cisco CUCM w wers;ji 11,
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+ telefon wspdtpracuje z istniejgcg bramg gtosowa (router) pod wzgledem
funkcjonalnoéci zapasowego serwera przetwarzania potaczeri na wypadek awarii lub
braku tgcznosci z serwerem sterujgcym,

« telefon jest koloru czarnego,

« telefon jest z wymaganym wsparciem technicznym producenta, w trybie 3 lata Next
Business Day, realizowany bezposrednio przez klienta u producenta sprzetu
sieciowego,

« telefon posiada licencje do podtgczenia do Cisco Unified Communication System.

Modernizacja/wymiana routera z funkcjg bramy gtosowej:

W ramach niniejszego projektu zaktada sie wymiane routera petnigcy role bramy
gtosowej, w petni kompatybilny z Cisco Call Manager w wersji 11, wyposazony
w nastepujgce akcesoria, ktére majg w petni zastgpic istniejgce elementy:

« router stanowigcy role bramy gtosowej, w petni kompatybilny z telefonami typu A, B
i C oraz systemem Cisco Unified Communication Systems w wersji 11,

+ licencje do Cisco Unified Communication System,

+ licencje na fukcjonalnos¢ Security,

+ licencje na zwiekszenie wydajnosci na zgdanie,

« licencje SRTS na 400 urzadzen, w celu zabezpieczenia przed awarig komunikacji do
systemu centralnego Cisco Unified Communication System,

« moduf 16 portowy: High Density Analog Voice Module for ISR4K - 16FXS and 2FXO,

« modut 8-mio portowy: 8 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module,

+ modut 2 portowy: 2 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module,

« modut 4-Port Network Interface Module - FXS, FXS-E and DID,

« processor sygnatowy 2 x 128-channel DSP module,

+ kabel: X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet,

« zserwisem producenta, swiadczonym w trybie 3 lata NBD, z bezposrednim dostepem
do obstugi serwisowej dla klienta u producenta.

Przefacznik z zasilaniem na portach w standardzie PoE+ 48 portowy z modutami SFP -
typ A:

Przetacznik sieciowy 48-mio portowy, z portami w standardzie 10/100/1000Base-T i z
PoE+ wyposazony w 2 moduty SFP kompatybilne w petni z urzagdzeniem. Ponizej zostaty
przedstawione wymagania spefniane przez zaprojektowany w rozwigzaniu przetgcznik
sieciowy:

« przetacznik jest wyposazony w min. 48 portéw Ethernet 10/100/1000 oraz min. 4
porty Gigabit SFP,

« porty SFP umozliwiajg ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH oraz
modutami CWDM,

« porty dostepowe pracujg w standardzie 10/100/1000 i zapewniajg wsparcie dla
zasilania przez sie¢ LAN zgodnie z IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at, przy czym budzet
mocy dla PoE wynosi minimum 700W,

« urzadzenie obstuguje 250 sieci VLAN i okoto 8000 adreséw MAC,
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urzadzenie umozliwia montaz w szafie rackowej 19", a jego wysoko$¢ wynosi 1 U,

wydajnos¢ przetaczania wynosi powyzej 100 Mpps;

urzgdzenie posiada mozliwosc fgczenia w stosy z zachowaniem nastepujacej

funkcjonalnosci:

« obstuga min. 4 jednostek w stosie,

« magistrala do tworzenia stosu o wydajnosci co najmniej 80Gb/s,

«  mozliwo$é tworzenia potaczen zgodnie z 802.3ad dla portéw nalezacych do
roznych jednostek w stosie,

« w celu uzyskania tej funkcjonalnosci konieczne jest doposazenie uradzenia
w dodatkowy modut,

urzadzenie umozliwia obstugg ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtow,

urzadzenie obstuguje protokdt synchronizacji czasu — NTP,

urzadzenie obstuguje IGMPv3 i MLDvl/2 Snooping,

urzadzenie wpiera protokoty IEEE 802.1w — Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s -

Multi-Instance Spanning Tree,

przetacznik wspiera funkcjonalnosé warstwy 2 — traceroute, umozliwiajgca Sledzenie

fizycznej trasy pakietu o zadanym zréodtowym i docelowym adresie MAC,

przetacznik obstuguje nastepujgce mechanizmy bezpieczenstwa:

« wiele poziomdéw dostepu administracyjnego poprzez konsole,

+  przetacznik umozliwia zalogowanie sig administratora z konkretnym poziomem
dostepu zgodnie z odpowiedzig serwera autoryzacji (tzwn. privilege-level),

« autoryzacja uzytkownikéw w oparciu o IEEE 802.1x z mozliwoscig dynamicznego
przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego
przypisania listy ACL,

« obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci
dla uzytkownikéw bez suplikanta 802. IX,

« mozliwo$¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu o adres MAC,

+ mozliwo$¢ uwierzytelniania uzytkownikdéw w oparciu o portal www dla

+ klientéw bez suplikanta 802.1X (bez koniecznosci stosowania zewnetrznego
serwera www),

przetgcznik umozliwia elastyczno$¢ w zakresie przeprowadzania mechanizmu

uwierzytelniania na porcie, zapewnione jest jednoczesne uruchomienia na porcie

zaréwno mechanizmow 802.1x, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania

W oparciu o www,

wspierana jest mozliwos¢ uwierzytelniania wielu uzytkownikdow na jednym porcie,

mozliwe jest na przetaczniku uzyskanie dostepu do urzgdzenia przez SNMPv2 oraz

SNMPv3, SSHv2 z obstugg certyfikatow typu self-signed,

przetacznik wspiera obstuge:

« list kontroli dostepu (ACL),

« mechanizmow Port Security,

« DHCP Snooping,

+ Dynamic ARP Inspection,

« |P Source Guard,

«  Przy czym listy ACL posiadajg domysiny wpis "blokuj" dla ostatnieg niewidocznego
wpisu w ACL,

« funkcjonalno$¢ Protected Port,
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« obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwiajgcej odseparowanie ruchu danych
i ruchu gtosowego, w petni kompatybilny z podtagczanymi urzadzaniami — telefonami
zaprojektowanymi do dostarczenia w ramach niniejszego projektu,

« przetacznik wspiera nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug
w sieci:

« klasyfikacja ruchu do klas réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujacych parametrow:
o irodtowy/docelowy adres MAC,
o irodtowy/docelowy adres IP,
o irodtowy/docelowy port TCP,
« implementacja czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie wyjsciowym dla
obstugi ruchu o roznej klasie obstugi,
« implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obstugi tych
kolejek,
«  mozliwo$¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym
priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority),
« mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej
klasie obstugi,
.+ wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania minimum 64 roznych ograniczen per
port, kazde odpowiednio dla roznej klasy obstugi ruchu,

« przetacznik posiada makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajgce
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od
typu urzadzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP), z uwzglednieniem
poszczegdlnych urzadzen — telefondw typu A, B i C, przewidzianych w projekcie,

« aktywna obstuga protokotu CDP, LLDP,

« przetacznik wspiera i jest w petni kompatybilny z protokotem dla istniejgcych
urzadzen — VTP, w celu utrzymania spdjnej konfiguracji bazy danych podsieci VLAN,

« urzadzenie umozliwia zarzadzanie poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli,

« przetacznik umozliwia zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie, polegajaca na
kopiowaniu pojawiajacych sig na nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia
monitorujacego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN);

+ plik konfiguracyjny urzadzenia jest mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. jest
mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym
urzadzeniu PC), po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej jest mozliwe
uruchomienie urzgdzenia z nowg konfiguracjg, przy czym w pamieci nieulotnej jest
mozliwos¢ przechowywania przynajmniej 4 plikéw konfiguracyjnych,

. przetacznik zasilany jest 230V AC, przy czym istnieje mozliwo$é zastosowania
redundantnego zasilacza (w oparciu o rozwigzania zewnetrzne),

+ przetacznik wyposazony jest w 2 moduty SFP duplex, jednodomowe, 1310 nm, do
10 km, poprawnie wspotpracujgce i poprawnie rozpoznawane przez zaprojektowany
przetacznik,

+ przefacznik jest z wymaganym wsparciem technicznym producenta, w trybie 3 lata
Next Business Day, z uwzglednieniem petnego dostepu i realizacji ustug serwisowych
przez klienta u bezposrednio u producenta sprzetu sieciowego,

+ realizowany bezposrednio przez klienta u producenta sprzetu sieciowego.
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Przefacznik z PoE+ 24 portowy z modutami SFP - typ B:

Przetacznik sieciowy 24-mio portowy, z portami w standardzie 10/100/1000Base-T i z
PoE+ wyposazony w 2 moduty SFP Cisco kompatybilne w petni z urzgdzeniem. Ponizej
zostaty przedstawione wymagania spetniane przez zaprojektowany w rozwigzaniu
przetacznik sieciowy:

« przetgcznik wyposazony jest w 24 porty, pracujgce w standardzie ethernet
10/100/1000 oraz 4 porty na moduty w standardzie Gigabit SFP,

« porty SFP umozliwiajg ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH oraz
modutami CWDM,

« porty dostepowe 10/100/1000 zapewniajg wsparcie dla zasilania przez sie¢ LAN
zgodnie z IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at., przy czym budzet mocy dla PoE wynosi
okoto 350W,

« urzadzenie obstuguje 250 sieci VLAN i 8000 adreséw MAC,

. urzadzenie umozliwia montaz w szafie rackowej 19", a jego wysokos$¢ wynosil U,

+ wydajnos¢ przetgczania wynosi powyzej 70 Mpps;

+ urzadzenie posiada mozliwosc¢ fgczenia w stosy z zachowaniem nastepujgcej
funkcjonalnosci:

« obstuga min. 4 jednostek w stosie,

« magistrala do tworzenia stosu przetgcznikdw o wydajnosci co najmniej 80Gb/s,

«  mozliwo$¢ tworzenia potaczeri zgodnie z 802.3ad dla portéw nalezacych do
roznych jednostek w stosie, przy czym w celu uzyskania tej funkcjonalnosci jest
doposazony w dodatkowy modut,

* urzadzenie umozliwia obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtow,

« urzadzenie obstuguje protokot NTP,

+ urzadzenie obstuguje IGMPv3 i MLDvl/2 Snooping,

« urzadzenie wspiera protokofoy IEEE 802.1w Rapid SpanningTree oraz IEEE 802.1s
Multi-Instance Spanning Tree,

. przetacznik wspiera funkcjonalno$é Layer 2 traceroute umozliwiajaca $ledzenie
fizycznej trasy pakietu o zadanym zrédtowym i docelowym adresie MAC,

« przetacznik obstuguje nastepujgce mechanizmy bezpieczenstwa:

« wiele poziomdéw dostepu administracyjnego poprzez konsole,

« przefacznik umozliwia zalogowanie sig administratora z konkretnym poziomem
dostepu zgodnie z odpowiedzig serwera autoryzacji (tzwn. privilege-level),

« autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.1x z mozliwoscig dynamicznego
przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego
przypisania listy ACL,

« obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci
dla uzytkownikéw bez suplikanta 802. IX,

« mozliwos¢ uwierzytelniania urzgdzen na porcie w oparciu o adres MAC,

« mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o portal www dla

« klientow bez suplikanta 802.1X (bez koniecznosci stosowania zewnetrznego
serwera www),
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« przetacznik umozliwia elastycznos¢ w zakresie przeprowadzania mechanizmu
uwierzytelniania na porcie, zapewnione jest jednoczesne uruchomienia na porcie
zaréwno mechanizmow 802.1x, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania
W oparciu o www,

« wspierana jest mozliwos¢ uwierzytelniania wielu uzytkownikéw na jednym porcie,

« mozliwe jest na przetgczniku uzyskanie dostepu do urzgdzenia przez SNMPv2 oraz
SNMPv3, SSHv2 z obstugg certyfikatow typu self-signed,

+ przetacznik wspiera obstuge:

« list kontroli dostepu (ACL),

« mechanizmow Port Security,

« DHCP Snooping,

« Dynamic ARP Inspection,

« |P Source Guard,

«  Przy czym listy ACL posiadajg domysiny wpis "blokuj" dla ostatnieg niewidocznego
wpisu w ACL,

«  funkcjonalno$¢ Protected Port,

+ obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwiajgcej odseparowanie ruchu danych
i ruchu gtosowego, w petni kompatybilny z podtgczanymi urzgdzaniami — telefonami
zaprojektowanymi do dostarczenia w ramach niniejszego projektu,

« przetacznik wspiera nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug
W sieci:

« klasyfikacja ruchu do klas réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujacych parametréw:
o zrédtowy/docelowy adres MAC,
o zrédtowy/docelowy adres IP,
o rodtowy/docelowy port TCP,
« implementacja czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie wyjsciowym dla
obstugi ruchu o roznej klasie obstugi,
« implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obstugi tych
kolejek,
« mozliwo$¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym
priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority),
« mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej
klasie obstugi,
« wymagana jest mozliwo$¢ skonfigurowania minimum 64 roznych ograniczeri per
port, kazde odpowiednio dla roznej klasy obstugi ruchu,

+ przetacznik posiada makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajgce
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od
typu urzgdzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP), z uwzglednieniem
poszczegdlnych urzgdzen — telefondw typu A, B i C, przewidzianych w projekcie,

+ aktywna obstuga protokotu CDP, LLDP,

« przetacznik wspiera i jest w petni kompatybilny z protokotem dla istniejgcych
urzadzen — VTP, w celu utrzymania spdjnej konfiguracji bazy danych podsieci VLAN,

+ urzadzenie umozliwia zarzadzanie poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli,
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« przetacznik umozliwia zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie, polegajaca na
kopiowaniu pojawiajacych sig na nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia
monitorujacego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN);

+ plik konfiguracyjny urzadzenia jest mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. jest
mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym
urzadzeniu PC), po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej jest mozliwe
uruchomienie urzgdzenia z nowg konfiguracjg, przy czym w pamieci nieulotnej jest
mozliwos¢ przechowywania przynajmniej 4 plikéw konfiguracyjnych,

. przetacznik zasilany jest 230V AC, przy czym istnieje mozliwo$é zastosowania
redundantnego zasilacza (w oparciu o rozwigzania zewnetrzne),

+ przetacznik wyposazony jest w 2 moduty SFP duplex, jednodomowe, 1310 nm, do
10 km, poprawnie wspotpracujgce i poprawnie rozpoznawane przez zaprojektowany
przetacznik,

+ przetacznik jest z wymaganym wsparciem technicznym producenta, w trybie 3 lata
Next Business Day, z uwzglednieniem petnego dostepu i realizacji ustug serwisowych
przez klienta u bezposrednio u producenta sprzetu sieciowego.

UWAGI

* Dokumentacja projektowa stanowi catos$¢ sktadajgca sie z czesci rysunkowej i opisowej
i nalezy jg rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi.

* Instalacje nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami przepisOw i norm, w pierwszej
kolejnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,, Warunkdw
Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z pdZniejszymi zmianami, nastepnie zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

e Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 cate zastosowane okablowanie powinno
posiada¢ powioke w klasie reakcji na ogien B2ca-slb,d1,al w obrebie drog
ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach.

* Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych
muszg posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
normami albo z aprobatami technicznymi.

* Prace powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych instalatorow.
* Metalowe czesci szaf i skrzynek potaczyé z systemem potgczen wyréwnawczych.

e Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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* Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegdétowe zasady ich
prowadzenia  zInspektorem  Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym
uzytkownikiem obiektu.

* Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i
normami badania, préby i pomiary po montazowe.

* Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i
inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawartosc¢
dokumentdéw towarzyszgcych dokumentacji powykonaweczej i ich forme nalezy ustalic¢
przed rozpoczeciem prac.

* Catos¢ robot wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy i
bezpieczenstwa.

KLAUZULA DOPUSZCZALNOSCI STOSOWANIA
ZAMIENNIKOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych witasciwosci i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegdétowo w
dokumentacji projektowe;.
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CZESC RYSUNKOWA
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