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LEGENDA

Wskaźnik zadziałania

CSO - Centrala systemu oddymiania klatek schodowych

PSSP - Panel wyniesiony SSP

CSSP - Centrala systemu sygnalizacji sygnalizacji pożaru

Siłownik

Ręczny przycisk oddymiania

1. Lokalizacje i ilości elementów dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz. W 

przypadku instalacji sufitów podwieszanych należy rozmieścić czujki w przestrzeni 

międzysufitowej. Należy przewidzieć rewizje w suficie g-k dla dostępu do 

elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej.

Czujki umieszczać możliwie centralnie, w możliwie najwyższym punkcie 

pomieszczenia, w odległości minimum 50cm od ścian pomieszczenia.

2. Wykonawca przeprowadzi próby słyszalności alarmowania sygnalizatorów na 

obiekcie. W razie stwierdzenia niedostatecznego natężenia dźwięku w wybranych 

pomieszczeniach należy przewidzieć instalację dodatkowych sygnalizatorów.

3. Początki i końce pętli dozorowych oraz miejsca wspólnej trasy wykonać kablem 

HTKSHekw 1x2x0.8. Pozostałe fragmenty pętli dozorowych można wykonać 

kablem YnTKSYekw 1x2x0.8. 

4. Pętle elementów kontrolno-sterujących w całości wykonać kablem HTKSHekw 

1x2x0.8.

5. W pomieszczeniach cel PDoZ czujki zabezpieczyć wandaloodpornie.

6. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.

7. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem 

technicznym.

8. Podłączenia wykonywać zgodnie z DTR producenta systemu.

9. Szczegóły wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji wg projektu br. 

sanitarnej. Jednostki klimatyzacji powinny być wyposażone w styki 

bezpotencjałowe do wyłączania z SSP. Wyłączanie wentylacji wg projektu BMS.

10. Zasilacze pożarowe montować na ścianie w przestrzeni międzysufitowej.

11. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.

12. Zwalnianie przejść Kontroli Dostępu musi odbywać się poprzez fizyczne zdjęcie 

napięcia z rewersyjnego elementu ryglującego.

13. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. 

zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

14. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.

15. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy 

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie 

do Projektanta.

16. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 

branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 

poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 

wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić 

koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w 

szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

17. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 

projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 

skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z założeniami 

projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i 

nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą.

Pomieszczenia, w których zastosowano

zasysającą czujkę dymu

OZNACZENIA

Multisensorowa czujka dymu

Sygnalizator akustyczny z opcjonalnym członem optycznym

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Przycisk przewietrzania

2I/2O

4I/4O

4out

Moduł kontrolno sterujący 2 wejścia/2 wyjścia

Moduł kontrolno sterujący 4 wejścia/4 wyjścia

Moduł sterujący 4 wyjścia

4in
Moduł kontrolny 4 wejścia

Czujka w czerpni w osłonie przeciwwietrznej

_ _ .
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