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Kolory:

Ls - czarny

N - niebieski

PE - zdbtto-zielony
SP - czerwony

SN - zielony

M - biaty

Branza:

Faza:

AKPiA i BMS
PW

Napiecie znamionowe [V]
Moc zainstalowana [kW]

Stopien ochrony:

400V

Rodzaj wykonania

15kwW

| | pE

IP55

X PE+N

| | PEN

Wszelkie nazwy wtasne produktoéw,
materiatdédw i urzadzen przywolane w
niniejszym projekcie nalezy
traktowa¢ jako przykltadowe,
stuzace okresleniu pozadanego
standardu wykonania i

okresleniu niezbednych
wtasciwosci i wymogdw zlozonych
w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiazan. Dopuszcza sie
zastapienie proponowanych
rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod
warunkiem speilnienia

okreslonych wymagan pod

wzgledem parametrdéw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegdiowo w
dokumentacji projektowej.
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Stan

Data Spr. Piotr Szwed

Projekt

Strona tytulowa
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0 1 2 3 4 5 7 8
UWAGTI:
1. Montaz wszystkich urzadzen zgodnie z DTR producenta
2. Dostawa osion czujnikdédw zanurzeniowych branza BMS, montaz branza sanitarna
3. Montaz hydrauliczny zawordéw regulacyjnych - branza sanitarna, dostawa zawordw z silownikami - branza AKPiA. Przed dostawa zawordw zweryfikowaé z branzg sanitarng wartosci Kvs
4. Rozpatrywaé¢ tacznie z projektami branzowymi w tym w szczegdlnosci z projektem branzy sanitarnej
5. Zasilanie szafy - branza elektryczna
6. Wentylatory z silnikami EC, w zakresie branzy sanitarnej
7. Uziemienie ekrandéw przewoddw sterowniczych podtaczyé tylko po stronie szafy
8. Przed realizacja wykona¢ projekt warsztatowy
9. Wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Projektantem
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Szafa automatyki

Do sieci BMS zgodnie z topologig

-SA-AHU54
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UWAGTI:

1. Montaz wszystkich urzadzen zgodnie z DTR producenta

2. Dostawa oston czujnikéw zanurzeniowych branza BMS, montaz branza sanitarna

3. Montaz hydrauliczny zawordéw regulacyjnych - branza sanitarna, dostawa zawordw z silownikami - branza AKPiA. Przed dostawa zawordw zweryfikowaé z branzg sanitarng wartosci Kvs
4. Rozpatrywaé¢ tacznie z projektami branzowymi w tym w szczegdlnosci z projektem branzy sanitarnej

5. Zasilanie szafy - branza elektryczna

6. Wentylatory z silnikami EC, w zakresie branzy sanitarnej

7. Uziemienie ekrandéw przewoddw sterowniczych podtaczyé tylko po stronie szafy

8. Przed realizacja wykona¢ projekt warsztatowy

9. Wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Projektantem
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lista materiatowa Strona 1
Nr Nazwa/Tekst funkcyjny/Ilosc Numer artykutu Oznaczenie
1 Sygnalizator rdéznicy cisnien 20..300Pa IP54 OBM81-3 +T-BdP
presostat filtra wyciagu
1
2 Sygnalizator rdéznicy cisnien 50..500Pa IP54 QBM81-5 +T-BdPEx
presostat szron.
1
3 Sygnalizator rdéznicy cisnien 20..300Pa IP54 OBM81-3 +T-BdPWW8
presostat went. WW8
1
4 Sygnalizator réznicy cisnien 20..300Pa IP54 QBM81-3 +T-BAPWW10
presostat went. WW10
1
5 Sygnalizator rdéznicy cisnien 20..300Pa IP54 QOBM81-3 +T-BdPWW11
presostat went. WW11l
1
6 Sygnalizator réznicy cisnien 20..300Pa IP54 QBM81-3 +T-BdP1
presotat filtra wstepnego
1
7 Sygnalizator rdéznicy cisnien 20..300Pa IP54 QOBM81-3 +T-BdP2
presotat filtra wstepnego
1
8 Termostat przeciwzamrozeniowy 2-stawny, kapilara 6 m, IP54 (IP65) QAF81.6 +T-BdT
termostat przeciwzamrozeniowy
1
| Zestaw uchwytdéw kapilary (6 szt.) do czujnikdéw QAM21.. i termostatdw QAF81.. AQM63.3
termostat przeciwzamrozeniowy
1
9 Czujnik cis$nienia powietrza 0..3000 Pa, wyjscie 0..10 Vv, IP42 QBM2030-30 +T-BPN
cz.cisnienia nawiew
1
10 Czujnik cisnienia powietrza 0..3000 Pa, wyjscie 0..10 VvV, IP42 QOBM2030-30 +T-BPW
cz.cisnienia nawiew
1
11 Kanalowy czunjik temperatury Ptl1000, -50..+80°C, IP42, diugosé¢ kapilary 0,4 QAM2112.040 +T-BTC
cz.temp.czerpni
1
12 Kanalowy czunjik temperatury Ptl1000, -50..+80°C, IP42, diugosé¢ kapilary 0,4 QAM2112.040 +T-BTN
cz. temp. nawiew
1
13 Zanurzeniowy czujnik temp. LG-Nil000, -50..+180 °C, IP64, di. 65 mm, PN16 QAE26.90 +T-BTP
cz.temp.wody powrotnej
1
n 14 Kanalowy czunjik temperatury Ptl1000, -50..+80°C, IP42, diugosé¢ kapilary 0,4 QAM2112.040 +T-BTS
cz.temp. pow.wyrzucanego
1
N
15 Kanalowy czunjik temperatury Ptl1000, -50..+80°C, IP42, diugosé¢ kapilary 0,4 QAM2112.040 +T-BTW
< cz. temp. wywiew
1
g
s
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) Data |[14.03.19 BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W Lista urzadzen Nr proj. |IBG-P/242/18 -
AKPiA 5 Marcin Waciawski PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA peryferyjnych N
BMS pr - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA fr— r rys. IP242 PW DR TIIB.0006 +
Proj. |Grzegorz Rybak -t A Szafa SA-AHU4 Arkusz 1
Branza | Stan Data Spr. |Piotr Szwed Projekt - Zawartos¢ ark. Z 2 Ark
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Str.

ILista materiatowa

Strona 2

Nr

Nazwa/Tekst funkcyjny/Ilosé

Numer artykuzu

Oznaczenie

16

Sitownik przepustnicy pow. on/off ze sprezyna 18 Nm
sitownik przepustnicy nawiewu
1

GCAl121.1E

+T-MDN

17

Sitownik przepustnicy pow. on/off ze sprezyna 18 Nm
sitownik przepustnicy wywiewu
1

GCAl121.1E

+T-MDW

18

Zawdr trdjdrogowy gwintowany z brazu, kvs=10, DN25
zawdr odzysku glikolowego
1

VXG44.25-10

+T-MVG

Srubunki przylaczeniowe gwintowane - komplet 3 szt.
zawdr odzysku glikolowego
1

ALG253

Sitownik elektromech. skok 5,5mm, sita 400N, 0-10V, 24VAC
zawbdr odzysku glikolowego
1

SAS61.03

19

zawdér trdjdrogowy gwintowany z brazu, kvs=10, DN25
zawdr nagrzewnicy wstepnej
1

VXG44.25-10

+T-MVN

Srubunki przylaczeniowe gwintowane - komplet 3 szt.
zawdr nagrzewnicy wstepnej
1

ALG253

Sitownik elektromech. skok 5,5mm, sita 400N, 0-10V, 24VAC
zawdr nagrzewnicy wstepnej
1

SAS561.03

20

Sterownik do 200DP; interfejs magistrali miedzymodulowej, BACnet/IP

Szafa automatyki
1

PXC100-E.D

+T-SA-AHUS54

Modutl zasilajacy 24V AC / 24V DC
Szafa automatyki
1

TXS1.12F10

Modut podtaczeniowy magistrali miedzymod.
Szafa automatyki
1

TXS1.EF10

Wtyki adresowe, adresy o numerach 1..24 + Reset
Szafa automatyki
1

TXAl.K12

Modul 16 wejs¢ cyfrowych DI
Szafa automatyki
2

TXM1.16D

Modut 8 wejsé/wyjsé uniwersalnych AI, AO, DI
Szafa automatyki
3

TXM1.8U

Modul 6 wyjs¢ przekaznikowych DO
Szafa automatyki
3

TXM1.6R

AKPiA

BMS

Opr. Marcin Wactawski
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Proj. |Grzegorz Rybak

Data 14.03.19 BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA

Branza

Stan

Data

Spr. Piotr Szwed Projekt

Lista urzadzen
peryferyjnych
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