BMS:
* alarm | stopnia
* alarm Il stopnia
* awaria

T

YTKSY 4x2x0.5 »

YTKSY 2x2x0.5

JY(St)Y 2x2x0.8

0.49 Pom. UPS

LEGENDA

CSWG CENTRALA SYSTEMU DETEKCJI GAZOW

TABLICA OSTRZEGAWCZA

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

DETEKTOR WODORU

UWAGI:

1. Stosowac okablowanie zalecane przez producenta systemu.

2. Ostateczng lokalizacje elementéw systemu dostosowaé do aranzacji wnetrz.
3. Lokalizacje czujnikow wodoru dostosowac do ostatecznej aranzacji stojakow z
akumulatorami.

4. Podtaczenia wszystkich elementéw nalezy wykonywac zgodnie z DTR
producenta.

5. Rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym. Nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.
Ewentualne watpliwosci nalezy przedstawi¢ projektantowi przed przystapieniem
do wykonywania robét.

6. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $nianach i stropach oddzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

7. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegotowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych,
atestow i dopuszczen do stosowania oraz wg zalecen i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobow i systeméw budowlanych stosowanych w
realizacji projektu.

8. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkow, ani uzywac go jako szablonu.

9. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie
do Projektanta.

10. Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapoznac sig z projektami
branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie cato$ci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢
koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych branz (w
szczegolnosci architektura, sanitarna).

11. Brak wyszczegolnienia jakiegolwiek elementu, ktéry moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skoniczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z zatozeniami
projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania tych elementow i
nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy Inwestorem a
Wykonawca.

12. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest
odbyc¢ konsulatacje z Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze
specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy oméwi¢ z Projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej
rozwigzania szczegotowe. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy
omowi¢ z Projektantem i uzyska¢ akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.
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Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedna infrastrukturg

Adbres obiekty budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk
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Tytut rysunku

Schemat blokowy systemu wykrywania gazu
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