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LEGENDA:
kanalizacja sanitarna podstropowa
przewéd wywiewny kanalizacii
sanitarnej
kanalizacja deszczowa podcisnieniowa
rura ostonowa

®Srednica, Materiat opis rurociagu, gdzie:

L=4,i=3 L - dtugos¢ odcinka [m], i - spadek odcinka [%]
oznaczenie zaworu napowietrzajgcego
na pionie KS wraz z numerem

opis pionu kanalizacji sanitarnej
a S - numer pionu, gdzie:
PK - pion krétki
S - pion
W - pion wywiewny
@ - $rednica pionu

g

oznaczenie rzednej przewodu kanalizacji
OR:3.32m sanitarnej

Rzedne odnoszg sie do poziomu 0.00

posadzki odpowiedniej kondygnaciji

wywiewka dachowa kanalizacji sanitarnej

@ zakres rewizji projektu

Wpust dachowy Geberit Pluvia d56

podgrzewany

UWAGI:

1. KAZDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYC ZAAKCEPTOWANA
PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM

3. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W SCIANACH |
STROPACH ODDZIELENIA PPOZ. ZABEZPIECZYC W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI | NORMAMI )

4. OBUDOWA DROG EWAKUACYJNYCH | SZACHTOW
INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POZAROWEJ

5. CZESC RYSUNKOWA ORAZ CZESC OPISOWA TWORZA PROJEKT
WYKONAWCZY

6. LOKALIZACJA ARMATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
SREDNICA ARMATURY ZGODNA ZE SREDNICA PRZEWODU W
MIEJSCU JEJ MONTAZU, JESLI NIE ZOSTALO ZAZNACZONE INACZEJ
7. NALEZY ZWROCIC UWAGE NA ZMIANE MATERIALU INSTALACJI W
MIEJSCU PRZEJSCIA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ POD
STOPAMI FUNDAMENTOWYMI BUDYNKU NA PP SN16 kN/m2.

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski upr.nr 66/Gd/00
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektowat | Malgorzata Spisak upr.nr POM/0040/PO0S/13 . 1
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Opracowat | Rafat Pettke

Dominika Kaszuba

Sprawdzit | |ga Mrowicka upr.nr POM/0048/PWBS/16
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Dariusz Drewnowski

upr.nr 4354/Gd/89
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ¥

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdanisk
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