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Dobdr naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828

Nazwa inwestycji: NW-1
Opracowat:
Data opracowania: 04-03-2019 16:06

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) T,,.x - maksymalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 75 °C
2) T,.;n- minimalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 10 °C
3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ['C]: 5°C
4) Rodzaj czynnika w systemie: woda

5) Pojemnoé¢ ztadu instalacji [m®]: 3,715 m?
6) Hgr - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 14 m
7) PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 3,0 bar

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego:

% +1
Vexp, min = (Ve + VWR +5) Elpei [dm®]
Pe = Po

gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm’],
. e . . . . ;. . . 3
V, - objetos¢ czynnika wynikajgca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm~],
Vwr - Objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?],
p. - Ci$nienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],

P, - CiSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

5* - dodatkowa objeto$¢ wynikajgca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Vento [dm?]

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

V =e [Va [dm3]

e
gdzie:
V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm’]
Dane:
V,= 3715 [dm?]
e= 0,0255 dla:  Tpa= 75 °C
Trmin = 10 °C
Wynik: rodzaj czynnika: woda
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2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

Vie =€, V. [dm®  nie mniej niz 31
gdzie:
Vwr - Objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm’]

Dane:
V,= 3715 [dm’]
ey = 1 [%]
Wynik:
Vwr= 37,2 dm®

3. Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

HST

p, = +pp +0,3 [bar]

gdzie:
po - Wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hsr - wysoko$¢ statyczna instalacji [m],

Pp - cisnienie pary wodnej (dla T,,,, > 100°C) [bar],

Dane:
Hsr= 14 [m]
Pp = 0 [bar] dla: Trax = 75 °C
Wynik: rodzaj czynnika: woda
Po= 1,7 bar

4. Okresélenie cisnienia koncowego instalacji - (robocze dla T,,,,).

p, =PSV-ASV  (bar]
gdzie:
p. - CiSnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,.,) [bar],
PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajgca z histerezy zaworu bezpieczeristwa [bar]

Dane:
PSV= 3,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
Pe= 2,5 bar
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5. Okreslenie wspoétczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.

+
D, = pe_ 1
Pe ™ Po
gdzie:
D¢ - wspotczynnik cisnieniowy okreslajacy stopien wykorzystania naczynia,
p. - CiSnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,.,) [bar],
po - wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Dane:
Pe= 2,5 [bar]
Po= 1,7 [bar]
Wynik:
D= 4,38

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
V,= 94,9 [dm’]
ViR = 37,2 [dm’]
Pe= 2,5 [bar]
Po= 1,7 [bar]
Wynik:

Vexp,min > 577:7 dm3

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Statico SU 600.3 v e a
w ilosci: 1 szt.

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: Statico SU 600.3  w ilosci: 1

0 sumarycznej pojemnosci: 600 dm?®

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
v nom 2 Vexp, min
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm?],

V,om - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm’]
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Dane:
Veomin=  577,7 [dm’]
Viem= 600 [dm’]
Viom wieksze od Vexp,min

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828
8. Wyznaczenie wymaganej srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:

drw - 0’7 a/ve [mm]

d,, - wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],

gdzie:

V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
Dane:
V,= 94,9 [dm’]
Wynik:
dw = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Statico SU 600.3  w ilosci: 1 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 600 litrow
o cisnieniu nominalnym PN: 3 bar
o nr artykutu: 7101014
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 670 kg

(naczynie w 100% petne)
10. Wyznaczenie minimalnej wartosci cisnienia napetniania instalacji:
Stopien napetnienia naczynia dla p,: 22,9%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %: 3,9%

Minimalne cisnienie napetniania:

> Vnom [(pO +1) _
amn Vnom _VWR

I [oar]
gdzie:
P2 min - Minimalne cisnienie napetniania [bar],
po - wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
V,om - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm’]

Vwr - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm’]
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Dane:
Voom=  600,0 [dm?]
Viwg = 37,2 [dm?]
Po= 1,7 [bar]

Wynik:

Pa min > 1,88 bar

11. Wyznaczenie optymalnej wartosci ciSnienia napetniania p,:

_Vnom [(po +1)

VWR = Vnom » +1 [dm3]
Dane: @
Vnom = 600;0 [dm3]
pPo= 1,7 [bar]
P,= 1,88 [bar]
Wynik:
Vg = 37,2 dm® W %: 6,2%

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

b

1,88 bar €«——— p

i /

1,7 bar €— PO .

—> 2,5 bar

PSV ——> 3,0 bar

13. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic ci$nienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): po= 1,7 bar
Napetnic instalacje do nastepujgcego cisnienia: p,= 1,9 bar
Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 3,0 bar
Wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej: dy, = 20 mm

Wydruk wygenerowany z arkusza doboru uktadéw utrzymania cisnienia firmy IMI HYDRONIC ENGINEERING.
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14. Zestawienie dobranych elementéw:
Typ: llos¢: Nr artykutu:

Statico SU 600.3 1 7101014
DLV 20 1 5351434



