
ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ø125; 120 m³/h

Rz. 370cm

KPA 1.22

436 SPI-125

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=60 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=210 m³/h

URH/A-200
Q=210 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=90 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/hURH/A-200

Q=210 m³/h
ULA/N-160(R)
Q=210 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/hURH/A-125

Q=120 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=90 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=90 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=160 m³/hULA/N-100(R)

Q=100 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=240 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=240 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-125
Q=60 m³/h

URH/A-160
Q=165 m³/h

URH/A-160
Q=165 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=130 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=130 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=240 m³/h

DCS/A3-250-250-E1
Q=270 m³/h

DCS/A3-250-250-E1
Q=270 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=210 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

202 SPI-315

414 SPI-160

415 SPI-200

383 SPI-250

382 SPI-250

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

URH/A-200
Q=210 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

URH/A-125
Q=105 m³/h URH/A-125

Q=105 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=105 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=105 m³/h

421 SPI-200

URH/A-160
Q=180 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

URH/A-160
Q=180 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

DCS/A3-250-250-E1
Q=250 m³/h

DCS/A3-250-250-E1
Q=250 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=250 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=250 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=260 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=210 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=210 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=210 m³/h

DCS/A3-315-340-E1
Q=420 m³/h

DCS/A3-315-340-E1
Q=420 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=210 m³/h

URH/A-100
Q=30 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h ULA/N-100(R)

Q=30 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=160 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/hULA/N-125(R)

Q=100 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=50 m³/h

URH/A-200
Q=240 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=30 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=30 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=30 m³/h

URH/A-100
Q=30 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=90 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-100
Q=30 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=90 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=30 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

196 SPI-250
197 SPI-315

335 SPI-125

334 SPI-125ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

316 SPI-125
URH/A-200
Q=218 m³/h

URH/A-200
Q=217 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=215 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=220 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=220 m³/h

URH/A-200
Q=217 m³/h

URH/A-200
Q=218 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=215 m³/h

310 SPI-250

311 SPI-250

312 SPI-125

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=210 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

URH/A-200
Q=210 m³/h

URH/A-200
Q=210 m³/h

313 SPI-200

315 SPI-125

ULA/N-200(R)
Q=210 m³/h

314 SPI-200

ULA/N-160(R)
Q=120 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

TSK-315+THOR-250-315
Q=473 m³/h

TSK-315+THOR-250-315
Q=472 m³/h

TSK-315+THOR-250-315
Q=473 m³/h

TSK-315+THOR-250-315
Q=472 m³/h

TSK-315+THOR-250-315
Q=473 m³/h

TSK-315+THOR-250-315
Q=472 m³/h TSF-315+THOR-250-315

Q=540 m³/h

TSF-315+THOR-250-315
Q=540 m³/h

TSF-315+THOR-250-315
Q=540 m³/h

TSF-315+THOR-250-315
Q=540 m³/h

TSF-315+THOR-250-315
Q=540 m³/h

TSF-315+THOR-250-315
Q=540 m³/h

TSF-315+THOR-250-315
Q=540 m³/h

URH/A-200
Q=210 m³/h

URH/A-100
Q=30 m³/h

URH/A-100
Q=30 m³/h

URH/A-100
Q=30 m³/h

URH/A-125
Q=140 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=200 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=30 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=200 m³/h

URH/A-125
Q=105 m³/h

URH/A-125
Q=105 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=30 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=30 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=105 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=105 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

URH/A-200
Q=200 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=200 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=200 m³/h

URH/A-200
Q=200 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

345 SPI-315

346 SPI-250

228 DJP 700x400

229 DJP 700x400

TSK-315+THOR-250-315
Q=473 m³/h

TSK-315+THOR-250-315
Q=472 m³/h

220 LKK-1085C-800-600-640

221 LKK-1085C-800-600-640
tłumik

tłumik

ULA/N-100(R)
Q=90 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=120 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=105 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=105 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

URH/A-125
Q=105 m³/h

URH/A-125
Q=105 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

349 SPI-125

URH/A-200
Q=210 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=80 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=60 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=105 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=105 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=110 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

URH/A-125
Q=90 m³/h

URH/A-100
Q=60 m³/h

URH/A-125
Q=120 m³/h

URH/A-200
Q=230 m³/h

URH/A-200
Q=230 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=230 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=230 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=230 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

URH/A-200
Q=230 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=260 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=200 m³/h

URH/A-200
Q=200 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

ULA/N-125(R)
Q=90 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=70 m³/h

URH/A-100
Q=50 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=165 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=165 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=165 m³/h

ULA/N-160(R)
Q=165 m³/h

URH/A-125
Q=140 m³/h

URH/A-125
Q=105 m³/h

URH/A-125
Q=105 m³/h

URH/A-200
Q=240 m³/h

URH/A-200
Q=240 m³/h

URH/A-200
Q=240 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=300 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=240 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=240 m³/h

ULA/N-200(R)
Q=240 m³/h

URH/A-100
Q=90 m³/h

ULA/N-100(R)
Q=90 m³/h

KPA 1.23

KPA 1.14

KPA 1.13

KPA 1.16

KPA 1.15

KPA 1.17

KPA 1.18

KPA 1.12

KPA 1.01

KPA 1.02

KPA 1.03

KPA 1.21

KPA 1.19

KPA 1.20

KPA 1.04

KPA 1.05

KPA 1.11

KPA 1.10

KPA 1.07

KPA 1.06

KPA 1.08

KPA 1.09

ø250; 540 m³/h

Rz. 370cm

ø250; 660 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 360 m³/h

Rz. 370cm

400x300; 1380 m³/h

Rz. 370cm

300x300; 1020 m³/h

Rz. 370cm

ø315; 960 m³/h

Rz. 370cm

ø250; 480 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 240 m³/h

Rz. 370cm

ø160; 180 m³/h

Rz. 370cm

ø250; 540 m³/h

Rz. 370cm

ø300; 780 m³/h

Rz. 370cm

500x300; 1890 m³/h
Rz. 370cm

500x300; 1890 m³/h
Rz. 336cm

300x300; 1320 m³/h

Rz. 370cm

ø315; 990 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 390 m³/h
Rz. 370cm

ø315; 690 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 210 m³/h
Rz. 370cm

ø250; 540 m³/h
Rz. 370cm

400x300; 990 m³/h

Rz. 370cm

ø315; 870 m³/h

Rz. 370cm

ø250; 570 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 300 m³/h
Rz. 370cm

ø125; 120 m³/h
Rz. 370cm

ø160; 210 m³/h
Rz. 370cm

ø125; 60 m³/h

Rz. 370cm

ø250; 360 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 120 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 120 m³/h
Rz. 345cm

ø200; 240 m³/h
Rz. 370cm

ø250; 480 m³/h

Rz. 370cm

ø160; 230 m³/h

Rz. 345cm

ø100; 100 m³/h

Rz. 345cm

ø100; 100 m³/h
Rz. 345cm

ø250; 220 m³/h
Rz. 370cm

300x300; 680 m³/h

Rz. 370cm

500x300; 1400 m³/h

Rz. 370cm

500x300; 1750 m³/h

Rz. 370cm

600x300; 1960 m³/h

Rz. 370cm

900x300; 2980 m³/h
Rz. 370cm

600x300; 1600 m³/h

Rz. 370cm

300x300; 1110 m³/h
Rz. 370cm

600x300; 1600 m³/h

Rz. 370cm

600x300; 1350 m³/h
Rz. 370cm

400x300; 420 m³/h
Rz. 370cm

ø250; 420 m³/h
Rz. 340cm 400x300; 1050 m³/h

Rz. 370cm

400x300; 1050 m³/h
Rz. 370cm

ø100; 50 m³/h

Rz. 345cm

600x300; 1790 m³/h
Rz. 370cm

700x300; 2540 m³/h

Rz. 333cm

ø315; 630 m³/h
Rz. 370cm ø250; 360 m³/h

Rz. 370cm

ø160; 270 m³/h

Rz. 370cm

ø300; 930 m³/h

Rz. 370cm

ø250; 600 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 360 m³/h
Rz. 370cm

ø125; 120 m³/h
Rz. 370cm

600x300; 1910 m³/h
Rz. 370cm

300x300; 210 m³/h
Rz. 370cm

800x300; 2390 m³/h

Rz. 370cm

300x300; 1070 m³/h
Rz. 370cm

ø250; 480 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 350 m³/h

Rz. 370cm

ø315; 780 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 300 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 280 m³/h

Rz. 360cm

ø100; 50 m³/hRz. 342cm

ø200; 120 m³/h
Rz. 370cm

ø125; 120 m³/h
Rz. 370cm

ø315; 660 m³/h
Rz. 365cm

ø250; 390 m³/h
Rz. 370cm

ø315; 870 m³/h
Rz. 370cm

400x300; 1580 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 260 m³/h
Rz. 336cm

ø250; 750 m³/h
Rz. 336cm

300x300; 980 m³/h
Rz. 336cm

400x300; 1210 m³/h

Rz. 336cm
400x300; 1210 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 510 m³/h

Rz. 330cm

ø200; 270 m³/h
Rz. 350cm

ø100; 50 m³/h

Rz. 350cm

ø100; 50 m³/h

Rz. 350cm

300x300; 980 m³/h
Rz. 365cm

300x300; 1190 m³/h
Rz. 365cm

ø250; 420 m³/h
Rz. 365cm

600x400; 3050 m³/h

Rz. 365cm

1200x400; 7470 m³/h

Rz. 365cm

800x400; 4420 m³/h
Rz. 365cm

1100x400; 7060 m³/h
Rz. 365cm

800x400; 4360 m³/h
Rz. 365cm

ø160; 210 m³/h
Rz. 365cm

800x400; 3780 m³/h

Rz. 365cm

600x400; 2363 m³/h

Rz. 350cm

400x300; 1418 m³/h

Rz. 350cm

ø250; 473 m³/h

Rz. 350cm

700x400; 2700 m³/h

Rz. 350cm

600x400; 2160 m³/h

Rz. 350cm

500x300; 1620 m³/h

Rz. 350cm

ø250; 540 m³/h

Rz. 350cm

700x400; 3780 m³/h
Rz. 350cm

800x400; 3840 m³/h

Rz. 365cm

ø315; 670 m³/h
Rz. 365cm

ø200; 200 m³/h

Rz. 330cm

ø160; 210 m³/h

Rz. 330cm

ø200; 165 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 240 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 300 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 330 m³/h

Rz. 370cm

ø315; 760 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 350 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 210 m³/h

Rz. 370cm

ø315; 710 m³/h

Rz. 370cm ø125; 90 m³/hRz. 370cm

ø160; 210 m³/h

Rz. 350cm

ø315; 760 m³/h

Rz. 345cm

ø160; 160 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 360 m³/h

Rz. 370cm

ø125; 105 m³/h
Rz. 370cm

ø125; 90 m³/hRz. 370cm

ø160; 160 m³/h
Rz. 350cm

ø160; 210 m³/h
Rz. 340cm

ø100; 30 m³/hRz. 370cm

ø100; 30 m³/hRz. 370cm

ø125; 90 m³/h

Rz. 370cm

ø250; 370 m³/h
Rz. 370cm

400x300; 1230 m³/h

Rz. 370cm

400x300; 1230 m³/h

Rz. 370cm

400x300; 1040 m³/h

Rz. 370cm

500x300; 1700 m³/h

Rz. 370cm

ø160; 180 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 390 m³/h

Rz. 370cm

ø250; 690 m³/h

Rz. 370cm

400x300; 1215 m³/h

Rz. 370cm

ø315; 780 m³/h

Rz. 370cm

400x300; 1650 m³/h
Rz. 370cm

600x300; 2400 m³/h

Rz. 370cm
ø250; 510 m³/h
Rz. 370cm

700x300; 2990 m³/h
Rz. 370cm

900x300; 4610 m³/h

Rz. 333cm500x300; 1670 m³/h

Rz. 370cm

500x300; 1520 m³/h

Rz. 370cm

500x300; 1880 m³/h

Rz. 370cm

ø200; 360 m³/h

Rz. 350cm

ø100; 90 m³/h

Rz. 350cm

ø250; 540 m³/h
Rz. 370cm

ø315; 900 m³/h
Rz. 370cm

ø315; 660 m³/h
Rz. 370cm

ø160; 240 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 420 m³/h
Rz. 370cm

ø160; 180 m³/h
Rz. 370cm

ø160; 210 m³/h
Rz. 370cm

ø200; 330 m³/h
Rz. 370cm

327 SPI-100

192 SPI-100

191 SPI-100

200 SPI-125

222 SPI-100

223 SPI-100

224 SPI-100

351 SPI-160

350 SPI-200

291 SPI-125

360 SPI-160

438 SPI-100

362 SPI-160

437 SPI-125

361 SPI-125

433 SPI-125

434 SPI-125

439 SPI-100

101 Name
Level 1; A=150
Nawiew aktualny: 320 CFM
Powrót aktualny: 320 CFM
Wywiew Ind: 320 CFM

Nawiew (spr.): TotalSupplyAirToRoom

KPA 0.01

Size; Flow
Velocity; Rz. Odsunięcie

początkucm

Nazwa typu
Przepływ

Anemostat wyciągowy

Anemostat nawiewny

Wywiewnik

Nawiewnik

Klapa pożarowa

Centrala wentylacyjna

Oznaczenie pomieszczenia

Oznaczenie klapy pożarowej

Oznaczenie kanału

Oznaczenie terminalu wentylacyjnego

Przepustnica regulacyjna

Nawiew AHU1

Wyciąg AHU1

Nawiew AHU3

Wyciąg AHU3

Wyciąg indywidualny WC5

Wyciag indywidualny W6

Wyciąg indywidualny W7

Wyciąg indywidualny W8

Powietrze świeże

Powietrze wyrzutowe
Numer i nazwa pomieszczenia
Poziom i powierzchnia

Nawiew z centrali wentylacyjnej

Wyciąg do centrali wentylacyjnej

Wyciąg indywidualny

Całkowity wywiew do pomieszczenia

Symbol budynku / numer klapy

Średnica kanału / Strumień objętości powietrza

Prędkość przepływu powietrza / rzędna osi kalału od poziomu

Nazwa typu terminalu wentylacyjnego

Strumień objetości powietrza przepływającego prze terminal

WM Oznaczenie wyposarzenia mechanicznego

Wentylator wyciągowy

Legenda:

Nawiew AHU4

Wyciąg AHU4

Nawiew AHU5

Wyciąg AHU5

Wyciąg AHUWC

Wyciag indywidualny W9

Wyciąg indywidualny W10

Wyciąg indywidualny W11

UWAGI:
1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN 
WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I 
BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. 
ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z 
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ 
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
5. OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM 
OCHRONY POŻAROWEJ
6. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, 
WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB INNYCH 
PRZYCZYN
7. OTWORY REWIZYJNE WYKONAC CO 3M W GŁÓWNYCH CIĄGACH KANAŁÓW 
WENTYLACYJNYCH 
8. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU 
KONSTRUKCYJNEGO

_ _ _
Nr. projektu Faza Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Branża Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Projektował Małgorzata Spisak

Tomasz Sokołowski

upr.nr POM/0040/POOS/13

upr.nr 66/Gd/00
upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

.

Sprawdził Iga Mrowicka

Dariusz Drewnowski

upr.nr POM/0048/PWBS/16

upr.nr 4354/Gd/89
upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Opracował

Sanitarna

Dominika Kaszuba

Rafał Pettke
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Projekt Wykonawczy 1:100 03/05/19

INSTALACJA WENTYLACJI - IZOMETRIA POZIOMU +1 -
BUD. A

ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezbędną infrastrukturą

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań
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