Uziemienie masztu antenowego
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Miejsce wyprowadzenia kabla izolowanego dla potrzeb potaczenia miejscowych
szyn wyréwnawczych wydzielonej instalacji informatycznej z uziemieniem
wyniesionym (uziemieniem nie zwigzanym z uziemieniem budynku i jego instalaci)

MSW

MSW

LEGENDA:

Zwdd pionowy FeZn 8mm

Zwdd pionowy FeZn 8mm

Studzienka gruntowa kontrolno-pomiarowa,
@ uszczelniona, w opasce zwirowej, wraz ze ztaczka
kontrolno-pomiarowa.

Miejscowa szyna wyréwnawcza instalacji budynkowe;j

Uziom fundamentowy - ptaskownik FeZn 30x4

Instalacja odgromowa - drut ocynkowany FeZn <78

Maszt odgromowy systemowy na tréjnogu
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Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
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Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
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Plan instalcji uziemiajacej - poziom fundamentéw
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