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Czesé rysunkowa

Nr dokumentu

Tytut

Skala

IP242_PW_CL_IIE.61001

BILANS ENERGETYCZNY

IP242_PW_CL_IIE.61002

DOBOR OBCIAZALNOSCI WLZ

IP242_PW_DR_IIE.61003

SCHEMAT GtOWNY ZASILANIA

IP242_PW_DR_IIE.61101

SCHEMAT ROZDZIELNICY O1RP

IP242_PW_DR_IIE.61102

SCHEMAT ROZDZIELNICY O02RP

IP242_PW_DR_IIE.61103

SCHEMAT ROZDZIELNICY O3RP

IP242_PW_DR_IIE.61104

SCHEMAT ROZDZIELNICY 11RP

IP242_PW_DR_IIE.61105

SCHEMAT ROZDZIELNICY 12RP

IP242_PW_DR_IIE.61106

SCHEMAT ROZDZIELNICY 13RP

IP242_PW_DR_IIE.61107

SCHEMAT ROZDZIELNICY 21RP

IP242_PW_DR_IIE.61108

SCHEMAT ROZDZIELNICY 22RP

IP242_PW_DR_IIE.61109

SCHEMAT ROZDZIELNICY 23RP

IP242_PW_DR_IIE.61110

SCHEMAT ROZDZIELNICY O1RG

IP242_PW_DR_IIE.61111

SCHEMAT ROZDZIELNICY 02RG

IP242_PW_DR_IIE.61112

SCHEMAT ROZDZIELNICY 03RG

IP242_PW_DR_IIE.61113

SCHEMAT ROZDZIELNICY 11RG

IP242_PW_DR_IIE.61114

SCHEMAT ROZDZIELNICY 12RG

IP242_PW_DR_IIE.61115

SCHEMAT ROZDZIELNICY 13RG

IP242_PW_DR_IIE.61116

SCHEMAT ROZDZIELNICY 21RG

IP242_PW_DR_IIE.61117

SCHEMAT ROZDZIELNICY 22RG

IP242_PW_DR_IIE.61118

SCHEMAT ROZDZIELNICY 23RG

IP242_PW_DR_IIE.61119

SCHEMAT ROZDZIELNICY 01RK

IP242_PW_DR_IIE.61120

SCHEMAT ROZDZIELNICY 02RK

IP242_PW_DR_IIE.61121

SCHEMAT ROZDZIELNICY 03RK

IP242_PW_DR_IIE.61122

SCHEMAT ROZDZIELNICY 11RK

IP242_PW_DR_IIE.61123

SCHEMAT ROZDZIELNICY 12RK

IP242_PW_DR_IIE.61124

SCHEMAT ROZDZIELNICY 13RK

IP242_PW_DR_IIE.61125

SCHEMAT ROZDZIELNICY 21RK

IP242_PW_DR_IIE.61126

SCHEMAT ROZDZIELNICY 22RK
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IP242_PW_DR_IIE.61127

SCHEMAT ROZDZIELNICY 23RK

IP242_PW_DR_IIE.61128

SCHEMAT ROZDZIELNICY AC/DC

IP242_PW_DR_IIE.61129

SCHEMAT ROZDZIELNICY IT SER

IP242_PW_DR_IIE.61130

SCHEMAT ROZDZIELNICY IT OST

IP242_PW_DR_IIE.61131

SCHEMAT ROZDZIELNICY IT PSTDN

IP242_PW_DR_IIE.61132

SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD1

IP242_PW_DR_IIE.61133

SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD2

IP242_PW_DR_IIE.61134

SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD3

IP242_PW_DR_IIE.61135

SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD4

IP242_PW_DR_IIE.61136

SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD5

IP242_PW_DR_IIE.61137

SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD6

IP242_PW_DR_IIE.61138

SCHEMAT ROZDZIELNICY WTO

IP242_PW_DR_IIE.61139

SCHEMAT ROZDZIELNICY RADIO

IP242_PW_DR_IIE.61140

SCHEMAT ROZDZIELNICY RPZ

IP242_PW_DR_IIE.61141

SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC

IP242_PW_DR_IIE.61142

SCHEMAT ROZDZIELNICY RUPS

IP242_PW_DR_IIE.61143

SCHEMAT ROZDZIELNICY ROT

IP242_PW_DR_IIE.61144

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGNN BUD A

PLAN INSTALACII UZIEMIAJACE) - POZIOM

IP242_PW_DR_IIE.61201 FUNDAMENTOW 1:100
IP242_PW_DR_IIE.61301 PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH - POZIOM P00 1:100
IP242_PW_DR_IIE.61302 PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH - POZIOM P01 1:100
IP242_PW_DR_IIE.61303 PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH - POZIOM P02 1:100
PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH, INSTALACII
IP242_PW_DR_IIE.61304 ODGROMOWEJ, INSTALACII SKOWEJ - POZIOM |  1:100
DACHU
IP242_PW_DR_IIE.61501 PLAN INSTALACJI SILOWEJ - POZIOM P00 1:100
IP242_PW_DR_IIE.61502 PLAN INSTALACJI SILOWEJ - POZIOM P01 1:100
IP242_PW_DR_IIE.61503 PLAN INSTALACJI SILOWEJ - POZIOM P02 1:100
IP242_PW_DR_IIE.63001 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ- POZIOM POO 1:100
IP242_PW_DR_IIE.63002 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ- POZIOM P01 1:100
IP242_PW_DR_IIE.63003 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ- POZIOM P02 1:100
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Oswiadczenie projektantéow

Gdansk, 03.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332 7 2017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901 _1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. mgr inz.
Grzegorz Rybak Piotr Szwed
nrupr. nrupr.
POM/0186/POOE/08 POM/0014/PWOE/12

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

mgr inz.

Andrzej Rulewski
nrupr.

251/Gd/2002 w
specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

w specjalnosci

bez ograniczen

elektroenergetycznej
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1.4 Decyzje i zaswiadczenia projektantow

OMORSKA C GOWA
DA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
-840 Gdansk, ul. Swietoiafiska 4 4 . . -

el. (O- G-B8-7¢ Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 219/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ RYBAK
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1982 w Bydgoszczy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0186/POOE/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komi<]i Kwalifikacyjnej:

e PRZEWODANICZACY

L 5" \ Okregowej K, 4ji K\\.lliﬁk;tc}jncj
A
/ / \ Ryszard Kolasa
f /
| o |
'\ \ WICEPRZEWODNICZACY

\ A / Okregeroe] nmix‘jiw' acyjnej

N . _ tcsu'k Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej kfmisji Kwalifikacyjnej
/ iemowit Suligowski
Otrzymujgy:

I.Pan Grzegorz Rybak
84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piasnicy 30/11
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budow lanego
4.a/a
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Pan Grzegorz Rybak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H12-P4F-ULH *

Pan Grzegorz Rybak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0110/09
adres zamieszkania ul. Ofiar Piasnicy 30/11, 84-200 Wejherowo
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocga numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A Data:05.2019r.
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WOIJEWODA POMORSKD
RR-AB-11-7131/91 /02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 23
TI3212820M2

DECYZJA NR 251 /Gd/2002

Na podstawie at, 12 wst, 2, art, 13 wst. 1 pkt 132 i art. 14 ust, | pkt 5. wstawy 2 dnia
7lipca 1994 r. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 22000+ 2 pdéEn,
em. oraz art, 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o simorzadach zawodowvch
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U Nr § poz 42 22002 1), w
zwigzku z art 62 ustawy z dnia [5 lutege 2002 v, o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. Nr 23 poz, 221 2
2002 r.) i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzernej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz, 318 2
1995 r.ozm, Dz, U. Nr 134 poz. 11302 2002 1. )

nadajeg :

Panu: Andrzejowi Rulewskiemu
magstrowi ingynierowi automatykowi

uradzony wdniu 7 stycznia 1971 r. w Gdanskn

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sicei, instalacjt { nrzgdeed
elektrycznyeh oraz clekiroencrgetyeznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejszq decyzje huzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia otrzymania niniesze] decyzji, o=
i ~a

; e
Otrzymuje ¢ I e z npz WHIEWODY
@ Pan Andrze; Rulewski ' | war slers Nariian

ul, Kolobrzeska 65/L/13 _ o i
B0-396 Gdansk NE o
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo w-Warszawie
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM II/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A Data:05.2019r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IIN-YFM-VPH *

Pan Andrzej Rulewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0054/03
adres zamieszkania ul. Hery 18/10, 80-299 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocga numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A Data:05.2019r.

Gdansk, 25 czerwea 2012 r,

Fax o8

Sye. akt 15/ POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art, 24 wvst.l pkt 2 ustawy z dnia 5 grudoia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /De U, 2 2001 r. Nr § poz. 42, z¢
gz, art, 12 ust, 3, art.13 ust.l phe 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U, 2 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze 2m. /. § 6 pkt 11 2, § 11 wst.1 pkt 1,
§ 15,824 wsi. 1 pki 1 rozporeadzenia Ministra Transporio i Budownichwa 2 doia 28 Kwictaia 2006 ¢
w osprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze
em./ onaz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Aj. De U, z 2000 r. Nr 58, paz. 1071 ze
21m.!

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budewnictwa
stwicrdza, zc:

Pan PIOTR ROBERT SZWED
magister inZynise
wradzony dnia 03.12, 1981 r, w Gdanska

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/O4/PWOLE/12Z

do projekiowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen elekiryeznych
i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku = uwzgigi;inienigm w calo$ci zadania strony, na podstawie art, [07 § 4 K pa. odstepuje sig

od uzasadnienin decyzji. Szezegilowy zakres prac projektowych i robdr budowlanyeh objetych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji | stanowi jei integraling evgse
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A Data:05.2019r.

Pan Piotr Robert Szwed upowainiony jest do:

I. Na podstawie arl. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sicei, instalacji 1 urzadzen elektryezmych
i elektroenergetyoznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzom autorskicgo,

b} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzory
1 kontroli technicene) wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli techniczne utrzymania obicktow budowlanyeh,

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietma 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie /Dz. UL 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze 7zm./, uprawnienia
niniejsze uprawmaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosc
niniejszych uprawnien (§ 15),

B projektowania obiektu budowlanego 1 kierowama robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, tmkim juk: sieci, mstalacje 1 urzgdzenia elekiryezne
i elekiroenergetyezne, w lym kolejowe, trolejbusowe | ramwajowe sicei trakeyjne
wraz z instalacjami i urradreniami technicznymi zasilania i sierowania, W tym
kolejowej, trolgjbusowsej i tramwajowej sieci trakeyine] oraz elektrycanego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1)

Pouczenic
Oul vinigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalilikacyjne Polskiey Laby Imivnierow
Budownictwa w Warszawic, z& posrodnictwen Okregowe] Komisii Kwalifikacyjne) Pomorskie) Okregowej [ehy
Insynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jcj dorgozenia

Skiad orzekajgey Okregewej Komisji Kwalifikncyjnej:
RZEWODNICZACY

P
Okregowe] Komisji Kowalifikaeyjne|
s

Toeszek Niedostatkiowicy

WICEPRZEWODNICZACY

Orkrggn wej Komisi ke ne|

Okrggawi] Komigjykwalitikacyjneg
dr inZ. [!;Ijrek Wesplowskl

Otrzymujg: p

1.Pan Plotr Robert Sewed

B3-000 Rotmanka, ul, Jagedewa 12

2 0kregowa-Rada 1zby

3G Kwoy Inspektor Nadzoru Badowlanege

4.0
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM II/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A Data:05.2019r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ATB-T6K-N29 *

Pan Piotr Robert Szwed o numerze ewidencyjnym POM/IE/0286/12
adres zamieszkania ul. Jagodowa 10, 83-010 Rotmanka
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A Data:05.2019r.

Warunki przytaczenia do sieci

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dysirybugji Poznan Poznafi, 30.11.2018 r.
Wydzial Przytaczen ! Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
tel. 61 884 39 52
43607/2018/0DS/RR7

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2A
60-844 Poznati

Warunki preylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Komenda Powiatowa Policji w Pile, Pila, ul. Bydgoska dz. nr 331/7, 331/19
warunki dotycza preylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 330 kW

na napieciu 15 kv

zakwalifikowanego do 111 grupy przylaczeniowej

i. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia kablowa SN-15 kV "'"Pila Poludnie - Lotnisko".

Tl RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczaoym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0
1.1. Na dzialce Klienta nr 331/7 z dostepem od drogi publicznej pobudowaé zlacze kablowe SN-15 kV
wyposazone w trzypolowa rozdzielnicg (obudowa zlacza powinna umezliwiac zabudowe pigciopolowej
rozdziclnicy).
1.2. Zlacze kablowe SN-15 k¥ zasili¢ poprzez weinkg kablem typu Al 3x150 mm2 w istniejaeg linie kablowg
SN-15 KV "Pita Poludnie - Loinisko",
2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sicci
Bez zmian.
3. w zakresie dotyczgeym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1. Pobudowat stacje transformatorows 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb araz kladem pomiarowo—rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominieciem: licznika, modemu i
anteny.
3.2. Przygotowad miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.
3.3. W przypadku zainstalowania w sicei Klienta agregatu pradotwirezego instalacjg zaprojektowaé w
sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA Qperator Sp. z 0.0
3.4. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowaé linig SN-15 kV, o przekroju technicznie i
ekonomicznic uzasadnionym, ktdry nalezy wyprowadzi¢ ze zlgeza kablowego SN, o ktérym mowa w ust.
1.1.
3.5. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
3.6. Przygotowad miejsce do posadowienia zlgcza kablowego SN-15 kV.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE
Zaciski na gtowicy kablowej SN-15 kV w zlaczu kablowym SN w kierunku instalacji podmiotue
przylaczanego. Glowica kablowa na majgthku i w eksploatacji podmiotu przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosc | eksploatacji urzadzen.

[V. MIEISCE ZATNSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napigein SN-15 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni
nn-0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Wymagania techniczne dotyczyce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1.1. ukiad zabudowaé na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest preylaczony;
1.2. ukiad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewadowym;
L.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anteng zostanie dostarczony przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.;

43607/2018/0D5RR7 UT M Strona 'l
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A Data:05.2019r.

1.4, synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bgdzie realizowana zdalie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSFR) ENEA Operator;
1.5. obwody wtorne pradowe i napieciowe prowadzic bezpodrednio od listew zaciskowych przeidadnikow
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;
1.6. przekladniki pragdowe powinny:
1.6.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.6.2. posiadaé klase dokladnosei nie gorsza niz 0,25;
1.6.3. posiadaé wspolczynniki bezpieczefistwa przyrzadu F8 nie wigkszy niz 5;
1.6.4. byé tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢  w granicach 1-120%
ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimaluym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 1% prade znamionowego;
1.7. przektadniki napigciowe powinny:
1.7.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.7.2. posiadat klasg dokladnosei nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);
1.8. przektadniki pragdowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciaZenie strony widrnej zawieralo
si¢ miedzy 25 %, a 1000 % wartofei nominalnej mocy uzwojeni/rdzeni tych przektadnikow; w przypadku
wystg pienia koniecznoici dociazenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowad atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;
1.9. do uzwojenia witérnego przekiadnikow pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowyeh nie wolno
przylaczac innych przyrzadow;
1.10. zabezpieczenie przekladnikéw napigeiowych wykonad po stronie SN;
1.11, wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehadzace w skiad ukiadu
pominrowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;
1.12. w poblizo licznikow zainstalowaé podwdjne gniazdo 230 V AC;
1.13. liczniki oraz pozosiale elementy pomocnicze nalezy zabudowac w szafie pomiarowej w rozdzielni nn;
1.14. powinien byé mozliwy lokalny pelny odezyt ukiadu pomiarowego w przypadku awarii laczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,
2. Wymagania dodatkowe:
2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw pomiarowo-rozliezeniowych
wraz z obliczeniami obwoddw widrnych i doborem przekladoikéw pradowych i napigciowych,
wyznaczeniem mnoZnych obeigZeniowych 12h i jalowych U2h odpowiednich do zastosowanego typu licznika
pomiaru energii;
2.2. w celn okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z o.0. nalezy zwrécié si¢ z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymaganis;
2.3. zrealizowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych whasnym
kosztem i staraniem z pominigciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokona¢ na podstawie
uzgodnionej dokumentacji:
2.4, dia potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybuneji Poznan nalezy doljczy¢ dodatkowy
egzemplarz projektu;
2,5, zgloszenie gatowosei do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator
Sp. z 0.0.;
2.6. przeprowadzenic pozytywnych prob w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnienin z
ENEA Operator Sp. z 0.0,

V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Pila Poludnie.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz < (2,7)§). Pomiar wykona¢ przy polgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz Zytach PEN
kabli nn.
3. Rezystancja uziemienin sztueznego powinna wynosic: Ruz < 5,00, Uziemienie sziuczne wykonaé jako
otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich nziomdaw naturalnych.

V1L DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU 8YSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speinic:
1.1. Aktoalne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VII pkt. 2 oraz pkt. 3

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWE] I SIECIOWE]
Sie€ elektroenergetyczna wyposa?ona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowad przerwy
trwajace do kilkn sekund.
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X. UWAGI DODATKOWE

. Instalacje wewnstrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie .. warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie™ (Dz.tl. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartodciach
przekraczajacych odpornesé na te zaburzenia innych urzadzef wysicpujacych w tym srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstaws do
zawarcia w umowie ¢ $wiadczenie ushig dystrybucji lub unowie kompleksowej standardowych parametréw
jakogciowych energii elekiryczne] w zakresie odchylen czestotliwodc] i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartosci
poszczegodlnych harmonicznych oraz wskaznika dhugoakresowego migotania swiatta zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa, natomiast dopuszezalny czas irwania:

4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyc w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
42, przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazewych diugich i bardzo diugich, w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

5. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukcji Wspéipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkdéw okreélonych w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgeej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukeji
nastapi przed przyfaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczeeia realizacji prac prajektowych i budowlane - mentazewych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgezenie,

7. ENEA Oporator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

8. Projekily opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy uzgodnié w ENEA Operator
Sp. zo.o.

9. Klient nieodptatnie udostepniac bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu 1 anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

10. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore 53 publikewane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzet ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé céwiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych edstepstw (nalezy je
wymienic), poczynionych wg zasad okreglonych w tych Standardach.

Data wainoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

43607/2018/0D3/RR7 UT M Strona 3
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

* Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjq i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Warunki przytgczenia do sieci energetycznej 43607/2018/0D5/RR7 z dnia 30.11.2018

* Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

* Konsultacje z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdéw higieniczno-sanitarnych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 .
Nr 124, poz. 1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczestwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

* Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy Komendy
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku A
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczeniowymi do sieci energetycznej budynek zostanie
zasilony z sieci SN poprzez abonencka stacje transformatorowg SN/nn,

Dodatkowo jako dodatkowe Zrédio energii przewiduje sie zastosowanie generatora mocy
350kVA/280kW z silnikiem Diesla.

ROZDZIELNICA GtOWNA RGnn

Projektuje sie jednosekcyjng rozdzielnie gtdwng RGnn zasilang z linii kablowej nn. W przypadku
utraty zasilania linii zasilajgcej rozdzielnica zasilana bedzie z agregatu pragdotwdérczego 350kVA.
Rozdzielnica RGnn wyposazona bedzie w uktad samoczynnego zataczenia rezerwy SZR z
odcigzeniem. Rozdzielnica posiadac bedzie obudowe metalowa o stopniu ochrony IP30 oraz
po otwarciu drzwi IP20. Wewnatrz zainstalowane beda szyny miedziane w systemie 3P+N+PE.

Wytaczniki gtéwne zasilajace beda w wykonaniu 3P. Wyposazone beda w naped silnikowy,
cewki zataczajgce i wytgczajace oraz syki pomocnicze. Wytaczniki gtdwne beda wyposazone w
blokade mechaniczng uniemozliwiajgcy zataczenie agregatu aby pracowat na sieé
energetyczna.

Dla odptywdw powyzej 63A zastosowane zostang wytgczniki kompaktowe. Wytgczniki beda
posiada¢ wspdlny mechanizm wytgczania wszystkich biegunéw, cewke wybijakowg i styki
pomocnicze. Dla odbioréw ponizej 63A zostang zastosowane roztgczniki bezpiecznikowe
wedtug IEC/EN 60947-3. Dla obwoddéw 1-fazowych przewidziano aparature 1-biegunows, dla
3-fazowych 3-biegunowa.

Rozdzielnica gtdwna RGnn wyposazone bedzie w automatyczng baterie kondensatorow
doposazong w filtr aktywny, wyposazone w regulatory tg(¢), do poprawy wspétczynnika mocy,
zapewniajaca utrzymanie go na poziomie tg(¢$)=0,4.

WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajacej TN-C

Uktad sieci rozdzielczej TN-S

Catkowita moc zainstalowana 996 kW

Catkowita moc przytaczeniowa 326 kW

Catkowita moc rezerwowa 170 kW

Catkowita moc agregatu 280 kw
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Catkowita moc UPS 120 kVA
Moc baterii kondensatorow 80 kvar
Catkowita moc zainstalowana bud A 900,3 kW
Catkowita moc przytaczeniowa bud A 296,2kW

Szczegétowy bilans energetycznych dla budynku przedstawiono na rysunku
IP242_PW_CL_IIE.61001. Bilans energetyczny zaktada 5% rezerwe mocy.

GLOWNE PRZECIWPOZAROWE WYLACZNIKI PRADU

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnych Przeciwpozarowych Wytgcznikéw Pradu dla
projektowanego budynku oraz urzgdzen UPS (UPS Data oraz Sitownia AC/DC). W recepcji (przy
wejsciu do budynku) oraz w rozdzielni nn (na obudowie) zostang zainstalowane Gtéwne
Wytaczniki Przeciwpozarowe umozliwiajace wytgczenie zasilania wszystkich odbiornikow,
ktorych praca nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. W recepcji zostang
zainstalowane Gtéwne Wytgczniki Pragdu, ktére w sposéb bezposredni bedg oddziatywaty na
cewki wybijakowe wytgcznikéw gtownych zainstalowanych w rozdzielnicach gtéwnych oraz na
poszczegdblne jednostki UPS.

Potgczenia Wytgcznikéw Przeciwpozarowych zostang wykonane w standardzie PH90/FE180
(300/500 V)

AGREGAT PRADOTWORCZY

Generator zasilania rezerwowego zostanie zainstalowany w budynku B. Z budynku B
poprowadzone zostang linie zasilajgce do pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej RGnn budynku
A.

Z agregatu pradotwodrczego zasilane bedg nastepujgce odbiorniki elektryczne:
- urzadzenia ochrony ppoz budynku,

- strefy ogélnodostepne,

- stanowiska kierowania wraz z magazynem broni,

- urzadzenia informatyczne i tgcznosciowe,

- instalacje bezpieczenstwa budynku (kontrola dostepu, monitoring, sygnalizacji ppoz.,
instalacja alarmowa),

- pomieszczenia policyjnej izby zatrzyman,

- pomieszczenia przestuchan,

- pomieszczenia kierownictwa jednostki,

- pomieszczenia kancelarii tajne;j,

- pomieszczenia techniczne (wezet CO, hydrofornia),

- ciggi komunikacyjne,

- wezty sanitarne.
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UPS DATA

W obiekcie jako dodatkowe, rezerwowe Zrddto energii elektrycznej zainstalowany bedzie na
kondygnacji parteru zespot modutowego UPS 100 KVA, pracujgcych w oparciu o zasade
redundancji n+1. Wykonany zesp6t zainstalowany w pomieszczeniu UPS-Ow zapewni ciggtosc¢
zasilania przez okres 15 minut dla wszystkich gniazd komputerowych DATA.

Wykaz gtdwnych parametrow:

Parametr Wymagana wartos¢

Budowa * konstrukcja modutowa,
* zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, posiadajace
certyfikat zgodnos$ci z zasadniczymi wymaganiami
wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg lub
deklaracje zgodnosci z wymaganiami szczegdtowymi
wydany przez producenta lub importera,
* rownolegty redundancyjny uktad modutowy oparty
na modutach zbudowanych z 3 niezaleznych modutow
jednofazowych, ® mozliwos¢ rozbudowy mocy systemu
UPS w jednej szafie,
*  moduty wsuwane do szafy, wymiana modutu UPS
bez wykonywania jakichkolwiek potgczen kablowych,
bez koniecznosci wytgczania systemu UPS, bez
koniecznosci przejscia na by-pass,
* wejsciowy uktad przytgczeniowy systemu UPS musi
by¢ przystosowany do zasilania z dwdch niezaleznych
pol: zasilanie toru przetwarzania + zasilanie toru
obejsciowego (bypass)
* zasilacz UPS ma by¢ wyposazony w sterownik
stuzacy do lokalnego / zdalnego nadzoru, integracje z
nadrzednym systemem nadzoru oraz szybkiego
dostepu do parametrow serwisowych. Nalezy
uruchomi¢ zdalny nadzér UPS-a za pomocag sieci
Zamawiajacego Ethernet TCP/IP i podiaczy¢ do
istniejgcego systemu zdalnego nadzoru
WinCN zlokalizowanego w WWT KWP
Poznan oraz do systemu BMS poprzez protokot
ModBus RTU

Moc wyjsciowa Dobrana przez projektanta przy zatozeniach:

o zasilania wszystkich punktéw okablowania
strukturalnego przy zatozonym wspotczynniku
jednoczesnosci dla 80% punktéw PEL wynosi 0,5 i dla 20%
punktow PEL wynosi 1

o minimalna obcigzalnos¢ dla 1 punktu PEL wynosi
500W
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Architektura Rownolegty redundancyjny uktad modutowy N+X oparty
na modutach 20kVA zbudowanych z 3 niezaleznych
modutéw jednofazowych

Konfiguracja fazowa wejscia / 3-fazy / 3-fazy

wyjscia
Technologia VFI SS 111, uktad beztransformatorowy
Sprawnosc¢ catkowita
> 0,
przetwarzania AC/AC 95%
Napiecie / czestotliwos¢ 400 V +15% -20%, 50Hz

wejsciowa THDi < 3% (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Wejsciowy wspodtczynnik mocy

(PF) > 0,99 (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Napiecie / czestotliwosé

. 3x400V, 50Hz
wyjsciowa

Tolerancja napiecia wyjsciowego | +1%

Tolerancja czestotliwosci

il . 10,1%

wyjsciowej

Przecigzenie falownika 150% /60 s

Crest Factor 3,5:1

Baterie akumulatoréw UPS ma by¢ wyposazony w baterie w formie wymiennych
modutéw i w nowoczesny system nieciggtego 3-
stopniowego tadowania baterii, ktdry zapewni utrzymanie
ich projektowanej zywotnosci

Czas autonomii przy pracy z min. 15 minutowej autonomii pracy przy obcigzeniu

baterii akumulatorow znamionowym,

Technologia baterii zaleca sie stosowanie akumulatoréw w technologii o

akumulatoréw zywotnosci min. 10 lat

Kazda bateria musi sktadaé sie z min. Dwdch szeregéw
potgczonych rdwnolegle. Baterie umieszczone w szafie
UPSa w postaci modutéw bateryjnych wymienianych ,,na
gorgco” (hot swap).

Uktad mechaniczny
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Wymagania baterii akumulatoréw|spetniajgce wymagania okreslone w decyzji Rady nr
87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie
normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych i
telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne:
rozdziat 13, tom 08, str. 236) oraz w dyrektywie
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6
wrze$nia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorow oraz
zuzytych baterii i akumulatoréw oraz uchylajaca dyrektywe
91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 r. , str.1).

Budowa - nalezy stosowa¢ baterie akumulatorow sktadajacg
sie z ogniw tego samego typu,

- nalezy stosowa¢ minimum dwie réwnolegte gatezie
akumulatoréw, odpowiednio

zabezpieczonych na obu biegunach,

Zintegrowany centralny reczny

by-pass serwisowy dla catego Tak
systemu
Wspdtpraca z agregatem Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwosci
pradotwdrczym wejscia / wyjscia: +14%
Sterowanie uktad sterowania z wyswietlaczem LCD
Wytacznik ppoz. UPS ma by¢ wyposazony w wytgcznik p-poz.
Zabezpieczenia * przecigzeniowe
* przed minimalnym dopuszczalnym roztadowaniem
baterii

* przeciwzwarciowe
* przeciwprzepieciowe
* przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy
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Zdalny nadzér * UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzacy do
lokalnego/zdalnego nadzoru, integracje z nadrzednym
systemem nadzoru oraz szybkiego dostepu do
parametréow serwisowych. Nalezy uruchomic zdalny
nadzor UPS-a za pomocg istniejacej sieci Ethernet
TCP/IP i podtaczy¢ do istniejgcego systemu zdalnego
nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznan oraz do
systemu BMS poprzez protokdt ModBus RTU

* Wymaga sie kontrolowania co najmniej parametréw: -
okreslenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),

-wartosc¢ skuteczna napiecia zasilajgcego (dla kazdej
fazy) i jego czestotliwos¢,

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy
biezgcym obcigzeniu,

Licencja na oprogramowanie Tak
WinCN dla obiektu

Temperatura pracy 0°C-40°C

Nalezy stosowac zasilacze UPS  |PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN
spetniajgce normy i wymagania: |62040-3:2005,

Inne

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu
UPS-a Wykonawca przeprowadzi
szkolenie dla min. 4 pracownikéw
Policji, obejmujgce budowe urzadzen,

petng obstuge, konfiguracje, Tak
lokalizacje i usuwanie uszkodzen,
Wykonawca zapewni materiaty
szkoleniowe
Dok tacj k

okumentacja powykonawcza Tak

systemu UPS

W pomieszczeniu catodobowej stuzby
dyzurnej jednostki zamontowac
wizualno — akustyczne panele
sygnalizacyjne informujace o Tak
aktualnym stanie urzadzen
zasilajgcych oraz sygnalizujace ich
ewentualne awarie

Schemat ideowy instalacji zasilania
gwarantowanego

Tak
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SILOWNIA AC/DC

W obiekcie jako dodatkowe, rezerwowe Zrédto energii elektrycznej zainstalowana bedzie na
kondygnacji parteru sitownia AC/DC. Sitownia zainstalowana bedzie w pomieszczeniu UPS-6w
i zapewni ciggtos$¢ zasilania przez 90 minut dla urzadzen serwerowni oraz pozostatych
wyniesionych punktéw dystrybucyjnych sieci informatyczne;j.

Wykaz gtéwnych parametrow:

Wymagany parametr

Wyszczegdlnienie ) L
funkcjonalnos¢

Sitownia telekomunikacyjna ma posiadac¢ deklaracje zgodnosci
z dyrektywami Wspodlnoty Europejskiej CE oraz Tak
EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej)

PN-T-83102, PN-T-83103, PN-T-

Nalezy stosowac sitownie spetniajgce normy: 83104

Sitownia prostownikowo-inwertorowa wykonana w technice
modutowej, ilo$¢ modutéw w sitowniach dobrana z Tak
uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1

Szafy metalowe, wolnostojace o
wymiarach podstawy okoto 600
mm x 600 mm i wysokosci
maksymalnie 42U

Obudowa sitowni

Sitownia prostownikowa 48VDC

min. P=8000 W (dodatkowo

Obcigzalnos¢ sitowni DC
9 modut nadmiarowy)

min. 2 szt. (dodatkowo modut

llos¢ modutow prostownikowych )
nadmiarowy)

Trojfazowe — moduty
prostownikowe jednofazowe

Zasilanie wejsciowe . ..
pracujg na réznych

fazach
Napiecie znamionowe wejsciowe prostownikéw 230V 50 Hz
Napiecie znamionowe wyjsciowe prostownikow 48 V DC
Réwnolegta praca modutéw prostownikowych, Tak
Praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak
Charakterystyka wyjsciowa modutow UPI

min. 96% (w zakresie od 20

Sprawnos¢ modutéw prostownikowych % do 100% obcizenia)
(o] 0
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Aktywny podziat prgdu obcigzenia zespotéw prostownikowych Tak
Zarzgdzanie energig pobierang przez zespoty prostownikowe Tak
Pomiaru pradu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i odbiorow, Tak
Uktad tadowania dozorowego baterii Tak
Czujnik temperatury baterii do kompensacji napiecia Tak
buforowania

Czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym Tak

Funkcja automatycznego testu baterii metodg bezposredniego
pomiaru tadunku dla wydzielonego obwodu bateryjnego w
czasie jego petnego roztadowania prgdem odbioréw sitowni i Tak
powrotnego tadowania czescig prostownikdw sitowni - system
testowania baterii

Rozwigzanie umozliwiajgce automatyczng diagnostyke i

, Tak
roztadowanie baterii akumulatoréw

Zabezpieczenie systemu
inwertorowego, zabezpieczenia
Pole dystrybucji DC dwéch baterii, min. 5

zabezpieczen
odbioréw DC: 5xNHOO0(PK100),
Od przodu w sposdéb gwarantujgcy
bezpieczenstwo

Mozliwo$é wymiany zabezpieczen

Programowalny roztgcznik gtebokiego roztadowania baterii -

Tak
RGR a

O dodatkowe moduty
zwiekszajgce obcigzalnosé sitowni
o min. 50% (przy uwzglednieniu
nadmiarowosci n+1)

Mozliwo$é rozbudowy

Sitownia inwertorowa 230VAC

Faza (L1) — 5000VA.

Faza (L2) — 5000VA.

Obcigzalno$¢ sitowni Faza (L3) — 5000VA.

(dodatkowo modut nadmiarowy dla
kazdej z trzech faz)
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Faza (L1) —2szt.
Faza (L2) — 2 szt.

Faza (L3) — 2 szt.
(dodatkowo po jednym module
nadmiarowym dla kazdej z trzech
wyjsciowych grup AC)

llos¢ modutéw inwertorowych

Znamionowe napiecie wejsciowe DC 48V
Znamionowe napiecie wejsciowe AC 3x230V
Znamionowe napiecie wyjsciowe 230V
Rownolegta praca modutéw inwertorowych Tak
Elektroniczny przetgcznik obejsciowy (by-pass), Tak

6 szt. zabezpieczen:
C40A-1 szt., C16A-4 szt. C10A-1szt.,
- na kazdg faze i reczny tacznik
obejsciowy
W trybie podstawowym (np. EPC) >
96%, w trybie bateryjnym >91%

Pole dystrybucji AC

Sprawnos¢ sitowni

Stabilizacja napiecia wyjsciowego dla trybu podstawowego

<2%
Przecigzalnos¢ ciggta min. 110 %
Przecigzalnos¢ przez 5 sekund min. 150 %

O dodatkowe moduty zwiekszajace
obcigzalnos¢ sitowni o 100% na kazda
z trzech faz przy

Mozliwoé¢ rozbudowy uwzglednieniu nadmiarowosci n+1
(dodatkowe miejsca do zainstalowania
inwertoréw wraz z okablowaniem)

Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania

Tak
gwarantowanego.
Sterowanie pracg i konfigurowanie parametréw sitowni Tak
Lokalne i zdalne kontrolowanie stanéw alarmowych Tak
. a
systemu zasilania
Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i Do istniejgcego systemu nadzoru
stanach alarmowych systemu zasilania do centrum
nadzoru,
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WinCN2 w WWT KWP w Poznaniu
oraz do systemu BMS budynku po
protokole ModBus RTU

Automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze

Tak

Automatyczny test baterii STB metodg bezposredniego
pomiaru tadunku w czasie jej petnego roztadowania z
mozliwoscia:
a) petnego roztadowania i fadowania jednej
wydzielonej baterii bez koniecznosci udziatu stuzb
serwisowych na obiekcie,
b) automatycznego wysytania do operatora raportow,
0 rzeczywistym stanie baterii,
C) mozliwoscig ustawiania testu cyklicznego,
d) programowanie parametréw lokalnie i zdalnie, np.:
. ilos¢ obwodow baterii
. cykl automatycznego testu
. czas startu pierwszego testu
. opdznienie startu testu po powrocie sieci ¢
opdznienie startu testu po zakonczeniu
ostatniego fadowania baterii,
. koncowe napiecie roztadowania,
. prad tadowania powrotnego baterii,
. korncowe napiecie tadowania powrotnego,
. planowany czas roztadowania baterii 20°C
. minimalny czas, w jakim moze by¢
roztadowana bateria,
. maksymalny czas, w jakim moze by¢
roztadowana bateria,
. pojemnos¢ znamionowa jednego obwodu
bateryjnego C10.
a) zatrzymania testu w przypadku wystgpienia
okreslonych niekorzystnych warunkéw (np., zanik sieci), b)
zapisu wynikéw testéw lokalnie w pamieci sterownika i
zdalne w celu szczegotowej analizy otrzymanych danych
oraz przyjaznego przedstawienia wynikow testow z
rekomendacjg dalszego postepowania, zdalne
przedstawienie wynikdw oraz aktualnych parametréw testu
ma odbywac sie za posrednictwem istniejgcego
oprogramowania nadzoru WinCN2 w WWT KWP w
Poznaniu

Tak
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Pomiar napiecia na poszczegdlnych ogniwach baterii
podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamieci Tak
wtasnej sterownika SNOB

Zarzgdzanie mocg zespotdw prostownikowych Tak

Ograniczanie pradu fadowania baterii akumulatorow Tak

Sposdb komunikacja ze stanowiskiem istniejgcego systemu| Poprzez sie¢ LAN, wykorzystujgc

nadzoru w WWT KWP w Poznaniu protokot IP w standardzie Ethernet,
llos¢ stykow bez potencjatowych cyfrowych
do monitorowania innych urzagdzen w obiekcie mozliwych Min. 5

do podtaczenia przez obstuge

llos¢ stykdw analogowych, w zakresie od 0 do 5Vdc do
monitorowania innych urzadzen w obiekcie, mozliwych do Min. 5
podtaczenia przez obstuge

Pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu

) Tak

technicznym
Lokalny zapis i odczyt zdarzen z wtasnej pamieci Tak
Wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie muszg by¢ w Tak
jezyku polskim
Licencja na oprogramowanie WinCN2 dla obiektu KPP Pita z Tak
zestawem PC ,Klient”

Dwie baterie akumulatorow typu 60PzV420 Ah prod.

GNB
napiecie znamionowe baterii DC48V
napiecie znamionowe pojedynczego ogniwa 2V
pojemnosc¢ jednej baterii min. 499 Ah
typ OPzV wykonane w technologii zelowej

z zaworami regulujgcymi cisnienie —
trwatos¢ min. 15 lat,

praca przy napieciu buforu regulowanym w zaleznosci od  [Tak
temperatury w pomieszczeniu baterii
montaz na dwdch stojakach Do wykorzystania istniejgce stojaki

baterie majg by¢ natadowane i nie wymagajgce formowania|Tak

Zakres prac:
* Wykonanie projektu techniczno-instalacyjnego
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e Transportiroztadunek sitowni

* Montaz sitowni AC/DC

e Montaz baterii akumulatoréw na stojaku

e Wykonanie linii zasilajgcych do sitowni AC/DC

*  Wykonanie linii uziemiajgcej do sitowni

* Wykonanie instalacji do baterii akumulatorow

* Montaz rozdzielnic ACi DC

e Wykonanie linii zasilajgcej rozdzielnice AC (IT SER, IT OST, IT PSTDN, IT PWD1, IP PWD2,
IT PWD3, IT PWD4, IT PWDS5, IT PWDS6, IT WTO, IT RADIO) iDC

* Montaz w szafach RACK listew zasilajgcych — 40 szt.

* Wykonanie linii zasilajacych do listew — 40 szt.

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwpozarowe

* Podtaczenie sitowni do systemu nadzoru WinCN2 w KWP Poznan

* Przeszkolenie obstugi w miejscu instalacji

e Dostarczenie dokumentacji powykonawczej

SYSTEM PROWADZENIA KABLI ENEERGETYCZNYCH W BUDYNKU

Catos¢ instalacji zasilana bedzie poprzez prowadzone w szybach instalacyjnych kable nn. W
projektowanym budynku zaprojektowano trzy elektryczne piony instalacyjne dalej zwanymi
szachtami. W kazdym z nich zostang zlokalizowane:

- pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne,

- magistrale kabli elektroenergetycznych ogdlnego przeznaczenia oraz p.poz..

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne zasila¢ bedg wszystkie instalacje ogdlnego przeznaczenia
znajdujgce sie w poszczegolnych skrzydtach na danej kondygnaciji.

Duze odbiory technologiczne (np.: klimatyzatory, centrale wentylacyjne, inne urzgdzenia
technologiczne) zasilane bedg niezaleznymi liniami bezposrednio z rozdzielnic gtéwnych nn.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajow kabli elektroenergetycznych oraz
zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukcji nosnych:

- kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w izolacji i powtoce w
klasie reakcji na ogien B2ca-slb,d1,al w obrebie drég ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2
w pozostatych przestrzeniach,

- kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania urzadzen ochrony
przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie E90/FE180 (1 kV),

Kable elektroenergetyczne zostang wyprowadzone ze zlokalizowanego na kondygnacji parteru
pomieszczenia rozdzielni gtéwnej RGnn do szachtéw (pion instalacyjny). W przestrzeni parteru
rozprowadzone zostang giéwne trasy koryt kablowych. Pionowe drabiny nosne dla kabli
zwyktych wykonane bedg z blachy ocynkowanej. Pionowe drabiny nosne dla kabli ppoz.
wykonane bedg z blachy ocynkowanej, w standardzie o podwyzszonej wytrzymatosci

ogniowej. Poziome koryta nosne dla kabli zwyktych wykonane beda z blachy ocynkowanej.
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Poziome koryta nosne dla kabli ppoz. wykonane bedg z blachy ocynkowanej, w standardzie o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej. Na wszystkich drabinach oraz korytach kablowych
przewiduje sie 20% rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe instalacji
elektroenergetycznej.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli uszczelnione
zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

SYSTEM PROWADZENIA PRZEWODOW

Catos¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnic dystrybucyjnych do drobnych odbiornikéw)
wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750V w izolacji
i powtoce w klasie reakcji na ogient B2ca-sl1b,d1,al w obrebie drég ewakuacyjnych oraz klasie
Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach. Instalacja w rurkach zostanie wykonana
przewodami jednozytowymi napieciu izolacji 750V. Dla odbiornikéw 1-fazowych beda to
przewody trzyzytowe, dla odbiornikow 3-fazowych bedg to przewody pieciozytowe. Ze
wzgledu na sposdb prowadzenia przewodow catosc instalacji mozna podzieli¢ na nastepujgce

grupy:
- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nos$ne dla
przewoddw instalacyjnych wykonane bedg blachy ocynkowanej),

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu,

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodow
uszczelnione zostang masa o odpornosci ogniowej réwnej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

SYSTEM DYSTRYBUCII ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W kazdej rozdzielnicy (z wyjatkiem Rozdzielnic Gtdwnych) jako Gtéwny Wytgcznik zastosowany
zostanie roztgcznik hebelkowy jednobiegunowy dla rozdzielnic 1-fazowych i trojbiegunowy dla
rozdzielnic 3-fazowych). W kazdej rozdzielnicy dystrybucyjnej oraz w rozdzielni gtdéwnej RG nn.
pozostawiona bedzie rezerwa miejsca ok. 20%. System dystrybucji i zwigzane z nimi urzagdzenia
przedstawiono ponize;.

OPIS OGOLNY

W budynku zaprojektowano trzy odrebne piony instalacyjne, w ktérych zlokalizowane beda:

- RG — pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwoddw rezerwowanych agregatem,
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- RK — pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne zasilajgce obwody komputerowe,

- RP — pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwodow zasilania podstawowego,
- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych zwyktych,

- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych ppoz. (FE180/E90),

PIETROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYINE RG

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne RG przeznaczone sg do zasilania nastepujacych
pomieszczen objetych wymogiem zasilania rezerwowania agregatem:

- obwody ogdlnego przeznaczenia (gniazdowe i oSwietleniowe),

- obwody technologiczne (gniazda i wypusty) w pomieszczeniach .

Grupa rozdzielnic w kazdym z piondw zasilana bedzie WLZ-em wykonanym kablem typu
N2XHzo bezposrednio z rozdzielni gtéwnej (odpowiednio wg ,,Gtédwnego schematu zasilania”)

PIETROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYIJNE RK

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne RK przeznaczone sg do zasilania nastepujgcych odbioréow:

- obwody gniazd wtykowych komputerowych,
- obwody wymagajace zasilania gwarantowanego.

Rozdzielnice znajdujace sie w szachcie elektrycznym nrl, nr2, nr3 zasilane beda, osobnymi
WLZ-ami, bezposrednio z rozdzielnicy RUPS odpowiednio wg ,,Gtdwnego schematu zasilania”.

PIETROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYJNE RP

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne RG przeznaczone sg do zasilania nastepujacych odbiorow:

- obwody ogdlnego przeznaczenia (gniazdowe i osSwietleniowe),
- obwody gniazd serwisowych w pomieszczeniach technicznych i ogélnodostepnych,
- obwody oswietleniowe w pomieszczeniach technicznych.

Grupa rozdzielnic w kazdym z piondw zasilana bedzie WLZ-em wykonanym kablem typu
N2XHzo bezposrednio z rozdzielni gtéwne]j (odpowiednio wg ,,Gtédwnego schematu zasilania”)

ODBIORY TECHNOLOGICZNE

Odbiory technologiczne (np. centrale wentylacyjne, inne urzgdzenia technologiczne) zasilane
bedg niezaleznymi liniami bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej nn. Odbiory technologiczne
zwigzane z tymi systemami przedstawiono ponize;.

URZADZENIA WENTYLACII | KLIMATYZACII

Gtéwne odbiorniki systemu klimatyzacji i wentylacji to :

- centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne zasilane z rozdzielni giéwnej poprzez rozdzielnice
zasilajgco-sterownicze, zlokalizowane na dachu obiektu,
- jednostki zewnetrzne klimatyzacji zasilane z rozdzielni gtdwnej,
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- klimatyzatory w pomieszczeniach klimatyzowanych zasilane z pietrowych rozdzielnic
dystrybucyjnych.

URZADZENIA DZWIGOWE

Wszystkie dzwigi zasilane beda indywidualnie, kablami elektroenergetycznymi poprzez
rozdzielnice zlokalizowane w maszynowniach dzwigéw. Dzwigi zasilane bedg z odpowiedniej
czesci rozdzielnicy gtdwnej kablami typu N2XHzo zo wg ,,Gtdwnego schematu zasilania”.

URZADZENIA WEZtA CIEPLNEGO

Urzadzenie wezfa cieplnego zasilane beda poprzez rozdzielnice RWC zlokalizowang w
pomieszczeniu wezta cieplnego kablem z sekcji rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia
rezerwowanej agregatem.

OSPRZET ELEKTRYCZNY

Kazde z pomieszczen zostanie wyposazone w odpowiednig ilos¢ gniazd wtykowych ogdlnych,
komputerowych i wytgcznikdw oswietleniowych. Dodatkowo kazde pomieszczenie techniczne
zostanie wyposazone w gniazda tréjfazowe. W catym projektowanym budynku zostanie
zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:

- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP 20 — instalowane w pomieszczeniach
ogoblnodostepnych,

- gniazda wtyczkowe natynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach
technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgog,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach
sanitarnych,

- gniazda wtyczkowe natynkowe — 3P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach
technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgog,

- wytgczniki oswietleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski,
itd.),

- wytgczniki oswietleniowe natynkowe IP44 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski,
itd.).

OSWIETLENIE WEWNETRZNE
OPIS OGOLNY

Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli sie na trzy kategorie:

- oSwietlenie podstawowe,

- oSwietlenie administracyjno-dozorowe,

- oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne i kierunkowe.

Oprawy oswietleniowe zasilane sg z pietrowych rozdzielnic dystrybucyjnych.
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OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnic dystrybucyjnych pietrowych.
Obejmuje ono obwody oswietlenia ogdlnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. Z
uwagi na specyfike pomieszczen tj. pokoje biurowe, korytarze, hole, wybor opraw i zrédet
Swiatta dokonywany bedzie w Scistej wspotpracy z architektem wnetrz. W pomieszczeniach
biurowych i innych, w ktérych przewiduje sie prace przy monitorach komputerow
zastosowane bedg oprawy oswietleniowe LED, ktérych budowa ograniczona mozliwosé
powstawania zjawiska ol$nienia UGR <19. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak:
pompownie, hydrofornie i tym podobne, bedg stosowane rowniez oprawy LED, ale o
odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP. Zapewnione zostang
nastepujgce minimalne poziomy natezenia oSwietlenia ogélnego pomieszczen (na powierzchni
pracy znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

- strefy komunikacji 100Ix,

- hol wejsciowy 200-300Ix,

- pomieszczenia magazynowe 100Ix,

- sanitariaty 200Ix,

- klatki schodowe 150Ix,

- pomieszczenia techniczne, maszynownie 200Ix,

- pomieszczenia biurowe 500Ix.

OSWIETLENIE ADMINISTRACYJNO-DOZOROWE

Oswietlenie administracyjno-dozorowe w budynku spetnia funkcje oswietlenia ogdlnego
traktéw komunikacyjnych i innych przestrzeni o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu. Oswietlenie to zatgczane bedzie tgcznikami bistabilnymi znajdujgcymi sie w
przestrzeni komunikacyjnej.

OSWIETLENIE AWARYJNE - EWAKUACYJNE | KIERUNKOWE

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z piktogramami koloru zielonego zrealizowane bedzie
przy uzyciu opraw LED z zasilaczami awaryjnym 1h i wbudowanymi akumulatorami.
Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia oswietlenia (1Ix w osi korytarza na
poziomie podtogi) dla drég ewakuacji. Oprawy oswietleniowe nalezgce do oswietlenia
ewakuacyjnego i oswietlenia kierunkowego nie beda wytgczane (tzw. oprawy ,,na jasno”).
Wszystkie inwertery zamontowane w oprawach oswietlenia ewakuacyjnego bedg
wyposazone w modut do zdalnego monitoringu jego awarii i poprawnej pracy. Centrale
monitorujgce inwertery SKOA zostang zainstalowane w rozdzielnicach 01RG, 02RG, 03RG i
zostang skomunikowane poprzez dedykowane gniazda sieci strukturalnej umieszczone nad
danymi rozdzielnicami. Centralne oprogramowanie monitorowania opraw awaryjnych
zostanie zainstalowane na komputerze BMS.

Dodatkowo w pomieszczeniach:

- stanowisko kierowania,
- zarzadzanie kryzysowe,
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- stacja szyfréw,
- wydawanie broni.

projektuje sie dodatkowe oswietlenie awaryjne zapewniajgce 15Ix (oswietlenie wysokiego
ryzyka) w przestrzeni wymienionych pomieszczen.

Kazda oprawa wyposazona w inwerter bedzie testowana z uwagi na poprawnos$é pracy bez
ingerencji uzytkownika. O kazdej nieprawidtowosci w dziataniu systemu uzytkownik zostanie
powiadomiony poprzez interfejs komunikacyjny znajdujacy sie na komputerze BMS.

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje
sie nastepujace srodki ochrony przed dotykiem posrednim:

- samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajgcych
przetezeniowych,

- potgczenia wyréwnawcze — gtdwne,

- pofaczenia wyréwnawcze — miejscowe,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane bedg wytaczniki réznicowoprgdowe jako ochrona
uzupetniajgca przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

Ochronie podlega¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w
przewodzgce czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic
elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i
przewodéw instalacji wewnetrznych, prowadnice dzwigowe i bolce ochronne gniazd
wtyczkowych w catym obiekcie.

Korytka instalacyjne i drabiny kablowe powinny zostaé trwale potaczone, przy pomocy ztacz
zapewniajacych ciggtosc elektryczng. Wsporcze konstrukcje elektryczne nalezy podtaczy¢ do
szyny wyrownawczej przy pomocy przewodu LYzo o odpowiednim przekroju (w zaleznosci od
miejsca zainstalowania).

OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Budynek podlega Il klasie ochrony odgromowej uzupetnionej ochrong przeciwprzepieciowa
TYPU 1i 2. Zgodnie z tym budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej.

Budynek chroniony bedzie przez siatke zwoddéw poziomych wykonanych z drutu DFe/Zn @8
uzupetnionych zwodami pionowymi do ochrony komindw, urzadzen branzy sanitarnej i anten.
Ze zwoddéw wyprowadzone zostang drutem DFe/Zn @8 przewody odprowadzajgce do ztgczy
probierczych. Przewody odprowadzajgce prowadzone bedg w rurach ochronnych PCV w
warstwie styropianu na elewacji. Ze ztgczy probierczych, umieszczonych na poziomie gruntu w
przeznaczonych do tego celu obudowach, wyprowadzone zostang ptaskownikiem PFe/Zn
30x4mm przewody uziemiajgce do uziomu. Nalezy uzyskac rezystancje uziemienia nie wieksza
niz 10 Q. Na kondygnacji parteru w pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej utozona zostanie
gtéwna szyna wyréwnawcza wykonana ptaskownikiem PFe/Zn 30x4mm do ktérej zostang
podfgczone wszystkie czesci przewodzace oraz szyny wyrdwnawcze lokalne (np. z piondéw
instalacyjnych).
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Dodatkowo na potrzeby uziemienia urzadzen pomieszczenn serwerowni oraz pozostatych
wyniesionych punktéw dystrybucyjnych techniki informatycznej projektuje sie niezalezny
uziom techniczny pograzany. Wypadkowa wartos$¢ rezystancji winna by¢ mniejsza lub rowna 2
Q w kazdym z pomieszczen. W kazdym ww. pomieszczeniu zainstalowana bedzie listwa
ekwipotencjalna podtgczona do zaprojektowanego uziomu technicznego.

Na planie zagospodarowania terenu IP242 PW_DR_IE.62001 przedstawiono rozmieszczenie
uziomow pograzanych dla niezaleznego uziomu technicznego. Uziom techniczny nalezy
wykonaé¢ uziomami pograzanymi dtugosci 12mb o Srednicy co najmniej 18mm
rozmieszczonymi w linii prostej co 16mb. Poszczegdlne uziomu pograzane nalezy potaczyé
miedzy sobg bednarka ocynkowana 30x4 i nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni.
Przejscie przez uszczelnienie gazo-wodoszczelne do serwerowni nalezy wykonac linkg
miedziang izolowang 25mm?. Z pomieszczenia serwerowni do poszczegdlnych wyniesionych
punktéw dystrybucyjnych techniki informatycznej nalezy prowadzi¢ linke miedziang w izolacji
o przekroju 25mm?. Nalezy zachowa¢ petng separacje projektowanego uziomu technicznego
od instalacji wyrdwnawczej budynku. Projektowany uziom techniczny zostat zaprojektowany
w oparciu o wytyczne BS7430 2011.

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej
zrealizowany za pomoca iskiernikédw (ochronniki typu 1+2 zainstalowane w rozdzielni gtéwnej
n.n.) oraz odgromnikéw warystorowych (ochronniki typu 2 zainstalowane we wszystkich
rozdzielnicach dystrybucyjnych).

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujgce, techniki cyfrowej), ktdrych dziatanie
moze by¢ w sposdb niedopuszczalny zaktdcone wysokimi wartosciami napieé, wywotanymi
przeptywem pradu piorunowego w urzgdzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami
taczeniowymi powinny by¢ chronione za pomocg odgromnikdw warystorowych (ochronniki
typu 3) dostarczonych facznie z urzagdzeniem.
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