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Uwagi:
1. Rozdzielnicę wykonać zgodnie z normą PN-EN 61439
2. Tabliczka znamionowa musi zawierać co najmniej:

· nazwę producenta lub znak fabryczny
· oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny
· numer normy PN-EN 61439-[Część]
· rozdaj prądu i częstotliwość
· znamionowe napięcie izolacji
· wytrzymałość zwarciowa
· stopień ochrony

3. Tabliczka z symbolem rozdzielnicy:
· biała, wysokość min. 40mm
· szerokość zależna od ilości znaków alfanumerycznych
· czcionka czarna, Arial Narrow, wysokość min. 20mm

4. Rozdzielnicę oznakować nalepką o treści:
"Nie dotykać urządzenie elektryczne"

5. Rozdzielnicę wyposażyć w kieszeń na dokumentację
6. Doprowadzenie kabli od dołu rozdzielnicy poprzez przepust

szczotkowy.
7. W przypadku rozwiązania z doprowadzeniem kabli

od góry rozdzielnicy przewody wprowadzać poprzez dławnice.
8. W rozdzielnicy zapewnić 20% miejsca i mocy pod przyszłą

rozbudowę w tym listwy zaciskowe.
9. Listwy zaciskowe w oznakować numerem obwodu.

Obwody wewnętrzne rozdzielnic 
NUMERACJA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH
000-099

Obwody siłowe 400V i 230V100-199
Obwody oświetleniowe200-299
Gniazda wtykowe porządkowe300-399
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia400-499
Gniazda wtykowe dedykowane500-599
Gniazda wtykowe rezerwowane600-699
Wypusty urządzeń zainstalowanych na stałe700-799
Obwody o napięciu innym niż 400V i 230V800-899
Gniazda wtykowe komputerowe900-999

Numeracja ma charakter umowny.
Dopuszcza się odstępstwa.
W niektórych rozdzielnicach numery obwodów mogą
nie występować z uwagi na brak realizowanej funkcji
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Schemat zasadniczy rozdzielnicy
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