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Oznaczenia:
"01RP-52" - oznaczenie rozdzielnicy i nr obwodu
"0" - parter,
"1" - szafa przy szachcie nr 1,
0 "RP" - rozdzielnica zasilania obwodow podstawowych,
"52" - nr obwodu,
Oznaczenia pozostatych rozdzielnic:
RP - rozdzielnica zasilania obwodéw podstawowych (nierezerwowanych)
RG - rozdzielnica zasilania obwodéw rezerwowanych agregatem
RK - rozdzielnica zasilania obwoddw komputerowych
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“ LEGENDA:
¢ Zwod pionowy FeZn 8mm
J, Zwdd pionowy FeZn 8mm
Studzienka gruntowa kontrolno-pomiarowa,
. @ uszczelniona, w opasce zwirowej, wraz ze ztaczka
kontrolno-pomiarowa.
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Zamawiajacy / Inwestor
J Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
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‘ Nazwa inwestycji
— - — - - — = = - - —— - - - - - Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
. . . B - - - - niezbedna infrastruktura,
Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
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Tytut rysunku
Plan tras koryt kablowych, instalcji odgromowej, instalacji
sitowej - poziom dachu
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