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Zasilanie podstawowe wg. warunkéw przytaczeniowych
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Zasilanie
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DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Znamionowe napigcie zasilania 15,0 kV, 50Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze| 0,4/0,23 kV, 50Hz
Uktad sieci zasilajacej TN-C/ TN-S
Ukfad sieci rozdzielczej TN-S
Catkowita moc zainstalowana 996 kW
Catkowita moc przytaczeniowa 326 kW
Catkowita moc rezerwowa 170 kW
Catkowita moc agregatu 280 kW
Catkowita moc UPS 120 kVA
Moc baterii kondensatorow 80 kvar
Catkowita moc zainstalowana bud B 69,6 kW
Catkowita moc przytaczeniowa bud. B 20,5 kW
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Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezbedna infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389,390 obreb ewid. Pita 27
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SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA
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