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ATTYKA ZEWNETRZNA
1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy z boniowaniem - rozwiazanie systemowe BSO - 0,3cm ,
2. Izolacja termiczna z wetny mineralnej skalnej mocowanej wg kompletnego systemu BSO SCIANA ZEWNETRZNA - o o
(wsptlambda =0,045 Wim*K) - 24 cm 1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy  boniowaniem - rozwiazanie systemowe BSO-0,3cm
3. Warstwa konstrukcyjna $ciany gr. 24cm (mur z bloczkow wapienno-piaskowych na 2. Izolacja termlc_zna z we’rny*mlneralne] skalnej mocowanej wg kompletnego systemu BSO Nr rewizi Zakres zmian W rewizji
systemowej zaprawie klejace; / fragmenty $cian zelbetowych gr. 24cm wg. proj. (wspt.lambda =0,045 Wim"K) - 24 com o : .
konstrukcji 3. Warstwa kqnstrukcyjna Sciany gr. 24cm (mur' z bloczkow waplenno-p|askowych na 1 Dodano graficzne oznaczenie szacowanego zakresu
4. Iz0lacja termiczna z welny mineralnej skalnej mocowanej wg komplentego systemu BSO EYStetm?(WFl zaprawie lejace] / fragmenty Scian Zelbetowych gr. 24cm wg. proj. wymiany gruntu
(wsptlambda =0,045 W/m"K) - 5 cm onsiuke) ' . Projektowal | mgr in 2. arch. Jan Stariczak upr.nr.3350/Gd/88
| ‘ 1 : : # 4650 4. Warstwa pokrycia - izolacja przeciwwodna - membrana wywinieta z dachu na $ciang 4. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2« gladz gipsowa - 1,5cm ‘ Wspec}amo?cf architektoniczne] dg-| ituuf
L =5 L : attykowa- rozwiazanie systemowe projektowania bez ograniczen =
] 7 . mgr inz. arch. Piotr Orlicki upr.nr.PO/KK/351/2010
=3 e 5 =3 SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA - gr.24cm w specjalno sci architektonicznej do | / 1
| 1 Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladZ gipsowa - 1,5cm szacowany zakres wymiany gruntu pod fundamentami i posadzkami projektowania bez ograniczen "
! 2. Warstwa konstrukeyjna Sciany - mur z bloczkow wapienno-piaskowych na N ____ dowarstwy geotechnicznej nr | (zgodnie z opinia geotechniczna), Sprawazit | mgr inz. arch. Karolina Dambek POIKK/156/2007 |
| systemowej zaprawie klejacej - gr. 24cm {Z//‘ ; rzedng spodu wykopu dopasowac do poziomu posadowienia, w specjalno $ci architektonicznej do W
| 3. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5¢cm / / / zasieg i poziom wystepowania gruntow nosnych zweryfikowac projektowania bez ograniczer .
‘ ) podczas wykonywania prac ziemnych, gtebokos¢ wymiany gruntu do Zamawisjacy / Inwestor
| SCIANA WEWNETRZN.A DZIALOWA MUROWANA g 12om poziomu zgodnie z wynikami badan geotechnicznych Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
\ 1 Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5cm
§ [ § 2. Mur z bloczkéw wapienno-piaskowych na systemowej zaprawie klejacej - gr. 12cm
9 ‘ 3. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5cm UWAGI
< | — Nazwa inwestycji
Swi ! — Sz1 PODLOGA NA GRUNCIE . 1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI B_udowa no_wej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
o | 1. Posadzka (greswykladzina PCV) - 20m 2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB niezbedna infrastrukiurg
‘ 2. Wylewka betonowa - 6 cm NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU
| 3. Folia - warstwa rozdzielajgca UZGODNIENIA ROZWIAZANIA KOLIZII , Ados obiokt budowiansgo
| 4. lzolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS - 15 om 3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA ul Bydgoska 115 64-920 Pia, dz.ewid.nr 331/1, 33117, 331/19, 389,390 obreb ewid. Pita 27
| @ 5. Elastyczna hydroizolacja mineraina POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE
-0.02 P-1 0.00=63,30mnpm -0,02 6. Plyta zelbetowa wg projekiu konstrukej 4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
1 ; 7. Podsypka piaskowa ubijana warstwowo - 30cm KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA
N 187 7 \ T STROPODACH PROJEKTOWA INDUSTRIA PROJECT
‘ > > / : // - 1. Warstwa pokrycia- zolacia przeciwwodna - membrana - ozwizanie systemowe 5. PROJEKT ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM. n E-E ? = FE ol Azymutaina 9
7/ //Iﬁ W W W :{7 Z /}//f/i ‘ W ! ﬂ/ W/ W g7 0 2. Termoizolacja - twarda wetna mineralna (wspt.lambda =0,035 W/m*K) - 5cm 6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY = = 86-298 Gdarisk
‘ e % A = v W ' m ‘ 3. Termoizolacja - twarda welna mineralna (wspt.lambda =0,035 W/m*K) ze spadkiem - min 20cm POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW. PROJECT
— ‘ / 4. Folla paroizolacyina 7. ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNEJ W BUDYNKU. S
= el 7 i éﬂ Ve
T ‘ 7 ‘ A e T 6. Sufit podwieszony - rozw. systemowe : h d
Nl S Lar 4 2L by “Laz P Y- 0. MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN. BUDYNEK B -PRZEKROJE
y ; 10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SAROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA
PRZE KROJ B_B mw ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAG PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY Faza projektu Skala Branza Data
- Folia kubelkowa UZGODNIC Z ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI. ; . ;
2. Iz0lacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS - 15 om 11. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH Projekt Wykonawczy 1:100 Architektura 15/03/2019
3. lzolacja przeciwwigociowa - 10zW. systemowe UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE, OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE, ior N oroik - B . couini
4, Bloczki betonowe na zaprawie cementowej - 24 cm KLIMATYCZNE ITP. ) utor - Nr. projektu aza w om/Branza umer ewizja
5. Izolacja przeciwwilgociowa - rozw. systemowe I P 2 42 PW D R I I | A 0 O 0 3 1




