Wiata na magazynowa - Rzut konstrukcji
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JESTAWIENIE MATERIAC OWE
B Masa
Pozycja | Szt Przekroj D:;gr:]sc Jednost. [Elementu | Catkowita Ga;:r:fk Uwagi
(kg/im) (ka) (ka)
Wiata magazynowa sztuk: 1 UWAGI:
| % o0 foi | 520y | sim | wam |Sesk L WYMIARY PODANO W [em)
21 5 |IPE 200 1700 | 22.37 | 3803 | 190.15 |S235R 2. WYMIARY KORDYNOWAC NA BUDOWIE. a
3 10 [IPE 200 2900 22,37 64,87 648,70 | S 235JR S MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
g 1;0 [CF”E;OGO gggg 12;2 gg’?g 1382903’500 ggggjﬁ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO
_ i d 1 STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
L R o T L 4 7MIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE
520 IPE 160 5000 | 15.78 | 78.00 | 157600 TS Z35R W TRAKCIE BUDOWY — WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA |
9 Z |[C120 5000 | 13,35 | 66,75 | 267,00 | S 235R UZGODNIENIA Z JEDNQSTKA PROJEKTUJACA.
Blachy weztowe 390,00 | S 235R 5.RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE 7 RYSUNKAMI ELEMENTOW
colllad ol L2 — DOCHODZACYCH | PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ
60 | + 1x Podkiadka szt: 60 .
130 |+ 2x Naloeika = PROJEKTAMI BRANZOWYMI. , / /
280 [Sruba M16 kI.8.8 szt:| 280 6.PRZERWY ROBOC/ZE | DYLATACYUNE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC
£ | 2 i Podidadie s L ICH SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM
560 | + 2x Nakretka szt: 560 :
a1 s domeni | TEE | ¥ PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO
Masa taczna elementéw: | 7304,38 kg AKCEPTACJI.

BLACHA POKRYCIA TRAPEZOWA TR

2xM16 kl. 8.8

60 ZE STALI S250GD — ok. 250 m?2
Platwie nr 4 i 8 fqczy¢ z zebrami ramy glownej na polgczenie skrecane

7.LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE 7 OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM.

8.RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI .pdf

9.GRUBOSC | RODZAJ POWLOKI ANTYKOROZYJNA NALEZY DOBRAC DLA KLASY
KOROZYJINOSCI C3

10.  POLACZENIA SPAWANE WYKONYWAC JAKO CZOLOWE NA PELEN
PRZETOP LUN PACHWINOWE O GRUBOSCI SPOINY ROWNEJ 0,7 GRUBOSC
CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

MATERIAL:
Beton: Klasa ekspozyciji: Stal zbrojeniowa:
G303 | xca, xF2 | AN
50m m Klasa ciggliwosci C
+- 0,00 = 63,30m n.p.m.

Prety stalowe instalowane przed betonowaniem.

Szorskie powierzchnie stykdw roboczych.

Dopuszczalne temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient <20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych.

STAL KONSTRUKCYJNA @ 5235
KLASA KOROZYJINOSCI : C3
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Sprawdzit

Zamawiajgcy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezb edng infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pi 1a, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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