80 9
5

p<[?] &

|
2o % ©

12.44

= \ e =
| |
il | |
C-: || T | |
C VI 300 j j
%‘V Sitownia
7 | |
| s 6244 1 ] ]
A4 !
T |
7 *
/ |
=N K | -
|80 | o2
(O: [| 300 mzos 6
) y nitariaty meski¢ 3,
I [ o2
/ e
205
| 846 (2
H f
Ce | =p
S A — - N A - T ] g} —"—-"—"—-—+
o = Szatnie mes ié@
(o2)/15]
Wiatrotap 5 Komunikacja i 2 3177 |

I

- =7 =1
7T P P I e I e I
Y | | V [ | Y | | e | = _ | ) | |
(&) | &) B ol @ @ (3 @ & @ @ ., @ @ |
KA A ! ] ‘ \ ] ‘
ot —-—1—olo - —-—- A —— oot — - —- Lol 1—-— 257 = el ] el o\t ofr4 e == St Fa o4 S =)= St s S 4 = Sl . Dt =4 =l s 7 s =41~ S, 4 e~ |~ i AT -
T T elGe] T T T T oo T T T rlGe) T T N[N T T N[N T T N[N T T N[N T T N[N T T T N[N T T N[N T T N[N T T N[N T T
} ‘brama‘ zdrz‘wiami } } }bram‘a z‘dr“zwiami I‘prama‘ zdrz‘wiami } } | b | b | b | b | b } | } b | b | } /R/‘/W/M} } } | } }
| | | ! ‘ I | R | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | L |
| | | | | L | | | | L L L L | brama zdmwami L | | brama z drzwiari | |
} | | } } | ‘ | | | } | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ol | | | %4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ ) |
. o N | . . . . N . 3 - 000=63.30mnpmgy 1
| | | |
I e - | | e ‘»4 e - . $ | I I I I I I I I | | L - | | | | | }4/)/1/% | L - |
‘ ‘ Pracownia daktyloskopii Suszarnia WD [ P P P . P o o : : :
| | | .
| | | wos /2] | wDs /3], L B B B Garaze sluzbowe N B B J /R/'/ /9('/ /R"/ L,,,M@@zmwp%,JR 1 1
| | T mw | B4 | ‘:
- __ _ L ____ ¥ -1 V4 N L ___
[ 143.99 48.84 \X‘\ :I
R
0.00=63,30mnpm!
o ‘ W s [
D6 %90 ‘ % :
Garaz z podno$nikiem . WZOS ‘ 205 @ 1 RL R R
| | [¥e)
wesit] oo o . 88| @,m s .
! v Pom. Teletech fatrplap
3990 ‘ @ % U @ @ Szafa m 1—1 1—1 & ‘
i = H porzqdkowaAneks 2 . R05 | 50
| ze zlewem atnia 4.08 | D4 )
| ’ ©
L.

90

0.00=63,30mnpm ¢ ’

Zaplecze socjalne wydz. ogélnego

@ Kr

18.99
Szafa St1

o i !
©

I==n N
=t
2

eks 1

[

(3 e ft|

AR
1 | 1
\\ 0.00=63,30

R1 R1 R1

Magazyn Wydz. Ogélnego il
40.78

\§1 R1 R1 \51 R1

0.00=63,30mnpm i!

140
300

140
300

140
300

Magazyn dowodoéw rzeczowych

238.29

Sala ¢wiczen

78.39

- R
A(.n‘u

0.00=63,30mnpm é

Nlal
—— &S

= Ep—
B ‘

0.00=63,30rnﬂ¢
|

9%
?

T
e
|
\
|

Agregat pradotworczy
|
32.24 |
\
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff G - ———(F)
I
' krata zaluzjowa krata zaluzjowa ! .02 « b
N
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO NA KONDYGNACJI
R1 Regat metalowy otwarty 90x60xh200cm 75
Kr1 Krz'es’fo .biurowe z podiokietnikami 6 Projektowat | mgr inz. arch. Jan Stanczak upr.nr.3350/Gd/88 —
St1 Stét socjalny 60x60 1 wspecjalno Soi architektoniozne do" |\ {44 75
St2 Stot socjalny 120x80 1 projektowania bez ograniczen i
Sz1 szafka szatniowa pojedyricza 40x50x180 zamykana na zamek 16 mgr inz. arch. Piotr Orlicki upr.nr.PO/KK/351/2010
elektroniczny na karte z wysuwana tawka W specjaino ci ar.chzek“’”’"”.e/ b/
S§z2 Szafa porzadkowa ze zlewem gospodarczym, 50x50xH200cm 3 propitant Bezogntzen g 7
porza 9osp ym, 99X Sprawdzi | mgr in. arch. Karolina Dambek POIKK/156/2007
Aneks 1 Zabudowa aneksu kuchennego wykonana na wymiar - MDF 1 w specjalno i architektonicznej do O’W
Aneks 2 Zabudowa aneksu kuchennego wykonana na wymiar - MDF 1 projektowania bez ograniczen

drabina z koszem

UWAGI

1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB
NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU

UZGODNIENIA ROZWIAZANIA KOLIZJI.

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA
POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIERP | UE
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA

PROJEKTOWA,

5. PROJEKT ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY

POZAROWE ORAZ RYSUNKOW.
7. ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAC WEDLUG SYSTEMOWYCH ROZWIAZAK.

9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE

MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.

10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA
ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY

UZGODNIC Z ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.
11. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH

UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,

KLIMATYCZNE ITP.)

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedna infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389,390 obreb ewid. Pita 27
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