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Zestaw kontroli dostepu dwustronny:
element ryglujacy - 1 szt.

KD2 czytnik kart - 2 szt.
kontaktron - 1 szt.
dwustykowy ewkuacyjny przycisk wyjscia - 1 szt.
Sterownik sieciowy systemu kontroli dostgpu
Kontroler SKD
UWAGI:

1. Potaczenie pomiedzy gniazdem, a kamerg nalezy wykona¢ poprzez patchcord.
2. Dla systeméw SWIN i SKD stosowa¢ okablowanie zalecane przez producenta
systemu.

3. Okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach PCV , tak aby byto
niewidoczne.

4. Gniazda RJ45 na potrzeby CCTV pokazano na rzutach z gniazdami.

5. Ostateczng lokalizacje elementow systeméw dostosowaé do aranzacji wnetrz
oraz wymagan Uzytkownika.

6. Ewentualne implementacje dodatkowe algorytméw, niz wynikajacych z projektu
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacj.

7. Szczegdtowe wyposazenie danych drzwi wg. zestawienia stolarki architektury.
8. Podtaczenia wszystkich elementéw systemu CCTV i nalezy wykonywa¢ zgodnie
z DTR producenta.

9. Rozpatrywac¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.
Ewentualne watpliwosci nalezy przedstawi¢ projektantowi przed przystapieniem do
wykonywania rob6t.

10. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $nianach i stropach oddzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

11. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
szczegOtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych,
atestow i dopuszczen do stosowania oraz wg zalecen i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobéw i systemow budowlanych stosowanych w
realizacji projektu.

12. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywac go jako szablonu.
13. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie
do Projektanta.

14. Wykonawca zobowigzany jest szczegotowo zapoznaé sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresoéw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢
koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych branz (w
szczegolno$ci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

15. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest
odby¢ konsulatacje z Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze
specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy omowi¢ z Projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej
rozwigzania szczegoétowe. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy
omoéwi¢ z Projektantem i uzyskac akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.
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Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,
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