ZESTAWIENIE OKIEN

ZESTAWIENIE BRAM

SYMBOL OKNA O1 02
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5
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LOKALIZACJA W BUDYNKU okno do pom. sportowych - okno do pom. socjalnego -

PRZEZNACZENIE OKNA

szer. 140cm

szer. 70cm

ODPORNOSC OGNIOWA

bez wymagan

bez wymagan

SZEROKOSC OTWORU

SYMBOL BRAMY B1 B1a B2
SCHEMAT
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= =
LOKALIZACJA W BUDYNKU brama segmentowa brama segmentowa brama segmentowa

PRZEZNACZENIE DRZWI

rolowana z okienkami

rolowana z okienkami i
drzwiami (90x200)

rolowana z okienkami i
drzwiami (90x200)

ODPORNOSC OGNIOWA

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

TYP DRZWI

brama systemowa, stalowa
z wypetnieniem piankg z

brama systemowa, stalowa
z wypetnieniem piankg z

brama systemowa, stalowa
z wypetnieniem piankg z

1400 700
WYSOKOSC OTWORU 3000 2150
ILOSC 6 3
UWAGI Okno aluminiowe systemowe. Okno aluminiowe systemowe.

Konstrukcje wykonane z
systemowych profili
aluminiowych izolowanych o
gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobatg techniczng (ostateczny
dobdr profili na podstawie
obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywtamaniowosci RC2.
Wspétczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
Wim2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024. Sposéb
otwierania na schemacie

Konstrukcje wykonane z
systemowych profili
aluminiowych izolowanych o
gtebokosci max 75mm zgodnie z
Aprobatg techniczng (ostateczny
dobdr profili na podstawie
obliczen producenta). Szklenie
dwukomorowe obustronnie
bezpieczne P4. Klasa
antywtamaniowosci RC2.
Wspétczynnik przenikania ciepta
dla catej konstukcji U=max 0,9
Wim2xK. Krawedzie zestawow
szklanych z ramkami
tworzywowymi

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024. Sposéb
otwierania na schemacie
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okienkami okienkami i drzwiami okienkami i drzwiami
TYP OSCIEZNICY - - -
SZEROKOSC UZYTKOWA 2500 2500 3500
WYSOKOSC UZYTKOWA 2800 2800 3500
ILOSC 7 2 3
UWAGI

Brama przemystowa, rolowana

Skrzydito: Panel z blachy stalowej, ocynkowanej i
malowanej obustronnie farbami poliestrowymi,
wypetniony piankg PU o wysokiej gestosci g=42 kg/m3
Wspotczynnik przenikania ciepta U panela [W/m2xK]
0,48, Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw [dB]: 23 /
24 | PN-EN ISO 717-1: 1999 , prowadzenie dla
pomieszczen ze standardowym nadprozem , panel
wentylowany (lokalizacja wg wytycznych branzy
sanitarnej), okienka— wykonane z podwadjnej
przezroczystej szyby akrylowej, powierzchnia ramki
gtadka. Zewnetrzna i wewnetrzna ramka w kolorze
czarnym, ABS. Zewnetrzny wymiar ramki 637 x 334
[mm]. Przepuszczalno$c¢ swiatta 86%. Typ przettoczen
paneli niskie, struktura paneli smoothgrain, Kolor
Grafitowy RAL 7016

Brama przemystowa, rolowana

Skrzydto: Panel z blachy stalowej, ocynkowane;j i
malowanej obustronnie farbami poliestrowymi,
wypetniony piankg PU o wysokiej gestosci g=42 kg/m3
Wspotczynnik przenikania ciepta U panela [W/m2xK]
0,48, wyposazona w drzwi przejsciowe (niski prog w
drzwiach przejsciowych), Wskaznik izolacyjnosci
akustycznej Rw [dB]: 23 /24 | PN-EN ISO 717-1: 1999 ,
czujnik drzwi przejsciowych, prowadzenie dla
pomieszczen ze standardowym nadprozem , panel
wentylowany (lokalizacja wg wytycznych branzy
sanitarnej), okienka— wykonane z podwadjnej
przezroczystej szyby akrylowej, powierzchnia ramki
gtadka. Zewnetrzna i wewnetrzna ramka w kolorze
czarnym, ABS. Zewnetrzny wymiar ramki 637 x 334
[mm]. Przepuszczalnos¢ Swiatta 86%. Typ przettoczen
paneli niskie, struktura paneli smoothgrain, Kolor
Grafitowy RAL 7016

Brama przemystowa, rolowana

Skrzydto: Panel z blachy stalowej, ocynkowanej i
malowanej obustronnie farbami poliestrowymi,
wypetniony piankg PU o wysokiej gestosci g=42 kg/m3
Wspditczynnik przenikania ciepta U panela [W/m2xK]
0,48, wyposazone w drzwi przejsciowe (niski prog w
drzwiach przejsciowych), Wskaznik izolacyjnosci
akustycznej Rw [dB]: 23 /24 | PN-EN ISO 717-1: 1999,
czujnik drzwi przejsciowych, prowadzenie dla
pomieszczen z wysokim nadprozem , panel wentylowany
(lokalizacja wg wytycznych branzy sanitarnej), okienka—
wykonane z podwdjnej przezroczystej szyby akrylowej,
powierzchnia ramki gtadka. Zewnetrzna i wewnetrzna
ramka w kolorze czarnym, ABS. Zewnetrzny wymiar
ramki 637 x 334 [mm]. Przepuszczalnos¢ swiatta 86%.
Typ przettoczen paneli niskie, struktura paneli
smoothgrain, Kolor Grafitowy RAL 7016

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
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Tytut rysunku
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