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UWAGI:

1. Koryta w pomieszczeniach Serwerowni GPD,

Serwerowni OST, Kablowni, Rozdzielnicy gtéwnej
oraz stanowska kierowania nalezy prowadzi¢ pod

podiogg techniczna.
2. Koryta na dachu zamkng¢ pokrywkami.
3. Koryta z dachu na maszt prowadzi¢ po kontrukcji wg.

branzy konstrukcyjne;.

Projektowat| mgr inz. Radostaw Markiewicz upr. nr. POM/0002/POOT/09 ///7

w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczeri

Opracowat | inz, Michat Dados

mgr inz. Mirostaw Arentowicz

Sprawdzit | mgr inz. Jerzy Grubiak upr. nr. POM/0175/PWOT/08
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen A

Rysowat | Autor

Zatwierdzit | Szachownica

Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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