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UWAGI:
1.WYMIARY PODANO W [cm].
2.WYMIARY KORDYNOWAC NA BUDOWIE.

Zestawienie zbrojenia

Stal llos¢ Diugosé faczna (m)
Poz. “ Diugos$¢ (cm) AN Schemat (cm)
w elemencie elementéw ogoétem 3
A-llIN #10 #16
1 16 690 6 38 228 1573,20 690
2 16 335 6 1 6 20,10 335
3 16 690 10 4 40 276,00 690
4 16 420 8 8 64 268,80 420
5 16 420 12 7 84 352,80 420
o
11 16 236 3 38 114 269,04 lU6:
o
12 16 236 3 1 3 7,08 lU6:
o
13 16 236 5 4 20 47,20 lU6:
o
14 16 236 4 8 32 75,52 lU6:
o
15 16 236 3 8 24 56,64 lU6:
21 10 100 35 38 1330 1330,00 lE]g&
22 10 100 13 1 13 13,00 18§
23 10 180 35 4 140 252,00 1@85
24 10 134 22 8 176 235,84 183'
25 10 100 22 7 154 154,00 18§
31 16 176 3 38 114 200,64 1%8
32 16 176 3 1 3 5,28 1U68
33 16 176 5 4 20 35,20 1%8
34 16 176 4 8 32 56,32 1U68
35 16 176 3 8 24 42,24 1U68
36 10 104 22 1 22 22,88 188
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 2007,72 | 3286,06
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 1,58
Masa tgczna wg $rednic (kg) 1238,76 | 5191,97
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 6430,74
Ogotem (kg) 6430,74
Beton: Klasa ekspozyciji: Stal zbrojeniowa:
Otulina: XC3 A-IlIN
3om m Klasa ciggliwosci C
+/- 0,00 = 63,30m n.p.m.
Prety stalowe instalowane przed betonowaniem.
Szorskie powierzchnie stykéw roboczych.
Dopuszczalne temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient <20°C
Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych.

3.MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP |

UE.

4.LOKALIZACJA WG RZUTOW KONSTRUKCYJNYCH

S.ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE
BUDOWY — WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA.

6.RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH |
PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

7.PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYINE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH
SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM.
ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.

8.RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI .pdf

9. MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1992-1-1

TOLERANCJE WYKONANIA | WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA PN-EN 13670.
10. FILARKI tACZYC ZE SCIANA MUROWANA POPRZEZ SYSTEMOWE tACZNIKI NP. HALFEN HMS

LUB INNE O ODPOWIADAJACYCH PARAMETRACH, MONTAZ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

Projektowat| dr inZz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
w specjalno Sci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczen
Opracowat | mgr inz. Mateusz Kofodyniski
Sprawdzit | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06
w specjalno Sci konstrukcyjno - budowalnej do
projektowania bez ograniczen

Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

niezb edna infrastrukturg

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pi fa, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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