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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK A

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czeéé | ARCHITEKTURA

Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc BRANZA SANITARNA
Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VvV BRANZA TELETKOMUNIKACYJNA
Cze$c VI PROJEKT DROGOWY

Tom Il

Czesc |

Czesé I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc BRANZA SANITARNA

Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Cze$¢ VvV BRANZA TELETECHNICZNA
Cze$¢ VI ARANZACJA WNETRZ

Tom Il

Czesé |

Czesé |l BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc BRANZA SANITARNA

Cze$¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Cze$é V BRANZA TELETECHNICZNA
Czes¢ VI ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesé |
Czesc
Czesc¢ Nl
Czes¢ IV
Czes¢ V
Czesc VI

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
BRANZA KONSTRUKCYJNA

BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETECHNICZNA

ARANZACJA WNETRZ
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TomV PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACJE ZEWNETRZNE

Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
Czesdc BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czeéé | ARCHITEKTURA

Czeséé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czeéé Il BRANZA SANITARNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czedc VvV BRANZA TELETECHNICZNA
Czesé VI BRANZA DROGOWA
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CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytut

System telewizji dozorowej, sygnalizacji wtamania i napadu

IP242_PW_DR_IIIT.64301 | "\ o i dostepu - rzut

IP242_PW_DR_IIIT.64302 | System telewizji dozorowej — schemat blokowy

IP242_PW_DR_IIIT.64303 | Schemat blokowy systemu sygnalizacji wtamania i napadu

IP242_PW_DR_IIIT.64304 | Schemat blokowy systemu kontroli dostepu

IP242_PW_DR_IIIT.64401 | System sieci strukturalnej LAN - rzut

IP242_PW_DR_IIIT.64402 | System sieci strukturalnej LAN — widok szafy

IP242_PW_DR_IIIT.64701 | Teletechniczne trasy kablowe — rzut
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332z 2017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwg

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901 _1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAIACY PODPIS
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA | NISKOPRADOWA
mgr inz. mgr inz.
Radostaw Markiewicz Jerzy Grubiak
nr upr. nr upr.
POM/0002/POOT/09 POM/0175/PWOT/08 ,Lr\
w specjalnosci w specjalnosci
telekomunikacyjnej telekomunikacyjnej
bez ograniczen bez ograniczen
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1.4 DECYZJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

POMORSKA OKREGOWA
1283 INJYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-840 Gdndak, ul. Swietojubeka 43/44

Tok (U- 2) 324-89-77 4 £ . P
re 1088 BOT AL S0 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt I/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwienia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm., oraz art. 104 Kodeksu postcpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLEAW MARKIEWICZ
magister inZzynier
urodzony dnia 23.06.1981 r. w Bialymstoku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad orzekajgey Okregowej Komigji Kwalifikncyjnej:

/
PRZEWO ICZACY
g Okrggowej Koghiglh Kwalifikacyinej
7" : ™\
/ e Ryszard Kolasa
,/, //_:.-;,:-f\ "'\‘\ '
[ iSeyss \=2) WICEPRZEWODNICZACY
7R e il Oksegonyj Komisji Kwalifikacyine)
N\ofdes A/ / SMQL
y e k Niedostatklewicz
e : CZLONEK
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjne)

emowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Radoskaw Markicwicz

803635 Gdansk, ul. Jelitkowski Dwar 4b/8
2.0kregowa Rada lzby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
dala
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® POLSKA
I Z B A

\
N\Z4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y43-ZEQ-WY8 *

Pan Radostaw Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0258/09

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwér 4B/8, 80-365 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWINY INSPEKTOR
HNADZORU RUDOWLANEGO

DOA/INN/600/842/09 Wasszews, 2009-02-
BKL

DECYZIA

Nz podstawie srt. 88 2 ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy » dnin 7 lipca 1994 ¢. Prawo budc!whnc (tekst jednolity
Dz U. z 2006 5. Nt 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz sxt. 104 § 1§ § 2 ustawy 2 dniz 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postepowaniz administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 £. Nt 98, poz. 1071 z péin. zm.), .

JERZY STANISLAW GRUBIAE
magister ingynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Oktegowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 04.12.2008 1., sygn. akt 2/POM/OKK /08
upmawnienia budowlane numer ewidencyjny POM/01 75/PWCOT/08
do wykonywania samodzicnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjrlnoici telekomunikacyjoej .
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotemi budowlanymi
- bez ograniczen
w zakresie okteslonym w powyiszej decyzji
zostad wpi

isany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYGH UPRAWNIENLA BUDOWLANE
pod pozyciz 654/09/U/C

Decyaja niniejsze jako uwzglednisjaca w cetoécl Zedania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga

Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwiszku £ powgészym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prewo
budowlene stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic.,

Strons moze w terminie 14 dai od daty doreczenis decyzji wystpic, na podstawie sct. 127 § 2 Kpz oraz
stosownie do uchwaly Neczelnego Sadu Administracyjnego 2 dnis 9.12.1996 r, sygn. skt OPS 4/96,
2 wnioskicm 0 ponowiie tozpatrzenie sprawy.

Oterpmula:
(% Pan Jerzy Grobiek
ul. Ryszards Tomezaka 17 z upowaznienia
$0-007 Gdassk LOWREGD INSFEKTORA NADJORY BUDOYLANEGO
2. Pomorska Olrggrowa b ey i ﬁ;{: o
Izba Inpniesbw Budownictwa o
3 es Borbara Lasitiska
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 111/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK B

Data:03.2019r.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D3T-3NL-P38 *

Pan Jerzy Grubiak o numerze ewidencyjnym POM/BT/0009/05

adres zamieszkania ul. Tomczaka 17, 80-007 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK B Data:03.2019r.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym,

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji,

e Konsultacje z zakresu ochrony p.poz.,

¢ Projekt budowlany,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202,
z pézniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, z pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966, z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005r., Nr. 219, poz. 1864, z pdzniejszymi zmianami),

eNorma N SEP-E-007:2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.,

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy Komendy Powiatowej
w Pile, przy ulicy Bydgoskie;j.
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku B.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Trasy kablowe instalacji telekomunikacyjnych i niskopragdowych,
e Instalacje sieci strukturalnej,

e System CCTV,

e System Kontroli Dostepu,

e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.

INSTALACJE NISKOPRADOWE
INSTALACJA NISKOPRADOWYCH TRAS KABLOWYCH

Na potrzeby obiektu projektuje sie dedykowane trasy kablowe na potrzeby instalacji
teletechnicznych i niskoprgdowych. Trasy muszg by¢ ulokowane z zachowaniem
niezbednych odlegtosci od pozostatych instalacji. Koryta muszg by¢ wykonane z blachy
o grubosci minimum 1mm oraz wysokosci $cianki bocznej 60mm. Koryta muszg miec
zachowang ciggtos¢ potgczen. W miejscach, gdzie wystgpi brak ciggtosci, koryta nalezy
taczy¢ linkg PE, np. Lg 6mm. System koryt kablowych powinien by¢ kompletny i sktadac
sie z typowych elementdw takich jak odcinki proste koryt, ztacza, tuki, trojniki, wsporniki
Scienne i sufitowe. Koryta bedg mocowane do konstrukcji stropu i $cian za pomoca
zawiesi i dedykowanych uchwytéw. Majac na uwadze delikatng budowe warstwy
izolujgcej okablowanie nalezy zadbac o to, aby krawedzie koryt nie powodowaty jej
uszkodzenia. Koryta powinny by¢ sztywne, a dystans miedzy wspornikami powinien
zapewnic, ze koryta nie bedg skrecone (zwichrowane) lub wygiete. Powtoke galwaniczng
uszkodzonych miejsc przeciecia korytek nalezy zabezpieczy¢.

Rozmieszczenie elementéw systemu zgodnie z lokalizacja wskazang w czesci
rysunkowe;.

Uszczelnienia wejs¢ kabli zewnetrznych do budynku nalezy wykona¢ za pomocg
rozwigzan systemowych zapewniajgcych wodo- i gazoszczelnosc.

INSTALACIJA SIECI STRUKTURALNEJ

Zatozenia i architektura rozwiazania

Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ rozwigzaniem systemowym.

e Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na ekranowanym
modularnym module przytgczeniowym kat.6A umozliwiajgcym obstuge aplikacji
Ethernet 10GBase-T,

e Punkt koAcowy PEL oparty zostat na skosniej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu
dwodch modutéw gniazd RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm),
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® \Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda,
ptyty czotowe gniazd, kable krosowe) majg by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej,

® Adaptery w przytagczach muszg by¢ producenta okablowania strukturalnego,

e Producent musi objgé¢ kluczowe produkty wchodzace w sktad toru transmisyjnego t;j.
moduty przytgczeniowe oraz kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich
wydajnos¢ w sposob ciggty (np. 3P, GHMT Premium Verification Program) co
gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko prébek
dostarczanych do testéw przez producenta,

e Wymagania odnos$nie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum
Klase EA, a wszystkie komponenty spetniaé kryteria kategorii 6A,

e Zaktada sie, iz Srodowisko pracy budowanej sieci bedzie srodowiskiem fagodnym t;.
okreslonym jako M1I1C1E1 wedtug skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007,

e Aby zapewnic jak najwyzsze parametry transmisyjne uzyto kabla ekranowanego S/FTP
kat.7 o pasmie 1000MHz w ostonie LSFRZH, klasa CPR B2ca, ktéra jest dodatkowo
uniepalniona,

e W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie ztacza RJ45 system musi umozliwia¢ mechaniczne zabezpieczenie
interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla
krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent musi
zapewniaé takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktory
uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela.
Réwniez musi zapewni¢ mozliwosé zainstalowania na pofgczeniu gniazdo-patchcord
zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP54 a takze IP67,

e Podsystem okablowania pionowego w czesci swiattowodowej oparty zostanie na
okablowaniu jednomodowym (zwanym dalej odpowiednio SM). Okablowanie SM
charakteryzowac sie bedzie wydajnoscig OF-2000 oraz kategorig wtdkien odpowiednio
0S2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011,

® System okablowania magistralnego S$wiattowodowego jednomodowego 0S2
wykonany ma by¢ w oparciu o interfejs SC/PC w konfiguracji wtyk — adapter — wtyk,

e Wewnetrzne okablowanie swiattowodowe zostato zaprojektowane w oparciu o kable
SM 0S2 wykonanych w trudnopalnej i niewydzielajgcej zwigzkdéw halogenu powtoce
LSZH,

e Wydajnos¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded
Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-
27. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie
pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym
module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne
sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla,
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e Zracji bardzo duzych ilosci gniazd logicznych RJ45 w budynkach, oferowany system
okablowania strukturalnego ma umozliwiaé w przysztosci rozbudowe sieci stuzgca do
monitorowania i zarzadzania pofaczeniami warstwy fizycznej, na zainstalowanych
komponentach (tj. kable krosowe miedziane i optyczne oraz panele krosowe).

Wymagania dotyczace systemu i komponentdw instalowanego okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego
producenta, co umozliwi uzyskanie catosciowej i spdjnej gwarancji na caty system.

Projektuje sie rozwigzanie, ktére pochodzi od jednego producenta i musi by¢ objete
jednolita i spéjng gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 25 lat,
obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty
czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe.

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel,
kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg byé oznaczone
logo lub nazwa tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) muszg by¢
opracowane przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrédta
dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent
oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe potwierdzone programami i certyfikatami np:, ISO 9001, GHMT Premium
Verification Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm. Producent systemu musi przedstawié odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. 3P, GHMT, potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich
elementdéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jako$ci parametréw technicznych i
uzytkowych cata instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz
zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

System sktada sie w petni z ekranowanych elementéw. To wymaganie dotyczy zaréwno
gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami
norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakoriczony na 8-
pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45
skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w
zakonczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewniac
optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy
poziomych/pionowych paneli porzagdkowych.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP posiadajgcym
ostone zewnetrzng trudnopalng (LSFRZH).

Charakterystyka kabla instalacyjnego kat.7 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy,
tj. pozytywne parametry transmisyjne do 1000 MHz.

15



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK B Data:03.2019r.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametréw, wszystkie ztgcza, zardwno w gniazdach korcowych,
panelach oraz ztaczach RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych muszg byé
zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd RJ45 ma
gwarantowac¢ najwyzszg powtarzalno$¢. Ze wzgledu na wymagang najwyisza
dtugoterminowg trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu, nalezy
stosowac kable przytgczeniowe i krosowe wykonane i przetestowane przez producenta.

Struktura systemu okablowania
Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa EA/Kategoria 6A S/FTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10Gb/s
(technologia 10 Gigabit Ethernet) poprzez ekranowane okablowanie kategorii 6A.

Prowadzenie okablowania poziomego

Projektowanie okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytkach
instalacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego; prowadzenie kabla w
pomieszczeniach, do gniazda kornicowego - pod tynkiem w rurce z montazem w puszkach
podtynkowych (nalezy zastosowaé osprzet z uchwytem Mosaic). Nalezy stosowac kable
w powtokach trudnopalnych — LSFRZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéow, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie
zasilajaca i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody. Kable
instalacyjne do szafy krosowej nalezy wprowadzi¢ od gory, pozostawiajac 2m zapasu,
ktory nalezy umiesci¢ na korytku instalacyjnym. Okablowanie miedziane dla systemow
PSTDN nalezy prowadzi¢ 10cm od pozostatych systemdw.

Kable instalacyjne miedziane

Ze wzgledu na przyjete wymiary korytek kablowych oraz ograniczong przestrzen
instalacyjng zaleca sie zastosowanie kabli o jak najmniejszej Srednicy zewnetrznej.

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 7 ISO przez
obowigzujgce specyfikacje norm, réwnoczesdnie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi
kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczno$¢ odsuniecia par splecionych od siebie
spowodowang przeciwdziatania przestuchom od par sgsiednich, konstrukcja kabla musi
zawiera¢ separator krzyzowy wewnatrz kabla. Wymaga sie, aby charakterystyka kabla
uwzgledniata odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do
min. 1000MHz dla ekranowanego kabla kat. 7 ISO.

Potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi
transmisji danych i opieraja sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 7.

Opis konstrukgji:

Wymagane parametry rownowaznosci kabla instalacyjnego 4P, S/FTP kat.7
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Standaryzacje ISO/IEC 11801 ed. 2.2.; IEC 61156-7;
EN 50173-1, EN 50288-4-1
Klasyfikacja ogniowa: IEC 60332-1; IEC 60754-2;

IEC 61034
Kategoria Kat.7
Klasa kabla Kabel instalacyjny
Ekranowanie kabla S/FTP
Liczba zyt 8
Skretka 4P
Czestotliwos¢ kabla [MHz] 1000 MHz
Konstrukcja kabla Scista tuba
Srednica zyly 23 AWG
Materiat powtoki zewnetrznej LSFRZH (CPR B2ca)
Charakterystyki powtoki zewnetrznej Bezhalogenowa, samogasngca, nie zawierajgca metali

Modut przytaczeniowy

Moduty przytagczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania
strukturalnego majace bezposredni wptyw na wydajnosc taczy. W zwigzku z powyzszym
muszg spetniaé szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie
jednego rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach,

- Moduty muszg jednocze$nie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost
(180°) oraz prostopadle (90°) co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie
przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona,

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z
zatozeniami projektowymi musi spetniaé wymagania dla 6A co stanowi podstawe do
uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1,
TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T,

- Sposéb terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC,
jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjng,

- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwos¢
terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujgcych rozpietosciach srednic:

e AWG 22-26 AWG dla drutu
e AWG22/7-26/7 AWG dla linki

- Moduty muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest
zapewnienie obstugi kabli o Srednicy zyty wraz z powtokg az do min 1.5 mm,

- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o $rednicy zewnetrznej do 10mm,
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- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowaé niezaleznosc
jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego,

- Moduty musza pozwalaé¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568B,

- modut muszg zapewniaé¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu,

- Moduty muszg obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet),

- Zyly kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania
PoE,

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng
reterminacje. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow,

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli
potgczeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw,

- Dla zagwarantowania witasciwych parametréw transmisji piny modutéw muszg by¢
pokryte warstwg ztota o grubosci min 0,7 um,

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°,

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie
o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku musi by¢ odpowiednio duza.

Opis konstrukgji:

Wymagane parametry rownowaznosci ekranowanego gniazda potaczeniowego kat.6A

ISO RJ45

Standaryzacje

Typ ztacza (A)

Kategoria zfacza (A)
Ekranowanie — zfgcze (A)
Mocowanie

Rozszycie zyt

llo$¢ kontaktéw

Kod koloru RAL

Zarabianie kabla

IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication
Outlets

ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2

EN 50173-1:

RJ45

Kat.6a (wg 1SO)

TAK

Ptytka montazowa/snap-in

EIA/TIA568° / EIA/TIA 568B

8

7035

Beznarzedziowy (nie wymagajacy specjalistycznych narzedzie taki jak

ndéz uderzeniowy)
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Kodowanie kolorem tak
Metoda rozszycia 568A i  tak
568B

Temperatura pracy -10°Cdo + 60 °C

Zaleca sie aby punkt koncowy logiczny oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, tj z
wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytgczeniowych, zas do gory kabla instalacyjnego —w
celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze
zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem wtasnego ciezaru lub przez montera
podczas instalacji). Ptyta czotowa musi posiadac zaslepke jednego portu aby mogta byé
rowniez uzywana jako jednoportowa i w gérnej czesci musi posiadaé etykiete opisowa. Ptyta
czotowa musi by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak
najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej
tacznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

Zaleca sie ich montaz do puszek o gtebokosci >70mm. Ptyta czotowa skosna w standardzie
uchwytu typu Mosaic 45 musi by¢ dostepna w dwdch kolorach: biatym i czarnym.

W celu podniesienia bezpieczeristwa uzytkowania okablowania ptyty czolowe w standardzie
Mosaic 45 pod moduty RJ45 muszg posiadaé po cztery otwory przy kazdym gniezdzie RJ45
umozliwiajgce zainstalowanie mechanicznych zabezpieczen w celu umozliwienia ochrony
urzadzen aktywnych sieci komputerowej przed podigczeniem do innego systemu
transmisyjnego (aby nie podtaczy¢ np. komputera do centrali telefonicznej lub rejestratora
obrazu z kamer) oraz takiego systemu zabezpieczenia gniazd, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniazda dostepne dla oséb niepowotanych musza
umozliwiaé ich zaslepienie zabezpieczajac przed niepowotanym podtgczenie sie do sieci. O ich
odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowac¢ administrator sieci
zdejmujac za pomoca specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

Przetacznice miedziane

Przetacznice miedziane 24RJ45 1U, 19”: 24-portowa ekranowana przetgcznica o wysokosci
montazowej 1U musi zapewnia¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposdb instalacji,
niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla
w sekwencji T568B. Przetgcznica musi zapewniaé jednoportowg skalowalnos¢ portéw oraz
mozliwos$¢ migracji/implementacji taczy swiattowodowych. Przetgcznica musi mie¢ budowe
modularng sktadajac sie z 12 portowych paneli montazowych umozliwiajgcych montaz gniazd
RJ45. Demontaz/montaz 12 portowych paneli montazowych ma odbywac sie bez koniecznosci
demontowania/wyciagniecia catej przetacznicy z szafy rack/stojaka rack. Przetgcznica musi by¢
zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomoca
opasek zaciskowych. Przetacznica musi mie¢ mozliwos¢ zastosowania systemu zabezpieczen
poprzez kodowanie kolorem, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem lub
wypieciem kabli krosowych.

Wymagania techniczne i jakosciowe ekranowanego panela krosowego:

- Panel musi zajmowac 1U miejsca w szafie 19”,
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- Zageszczenie portéw musi zapewniaé obstuge az do 24 portéw,

- Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne
rozwigzania,

- System w sktad ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie
portdw przed nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda,

- Konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastycznoscig pozwalajgcy na przyszte
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

e f3czy miedzianych kategorii 5, 6 lub 6A,
e f3czy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej,
e jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych taczy.

- Konstrukcja panela musi gwarantowaé mozliwos¢ jego obstugi od przodu co wydatnie
usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron,

- Panel musi posiadac duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie
potgczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany,

- Panel ma umozliwia¢ w dowolnym momencie eksploatacji mozliwos$¢ doposazenia
elementu umozliwiajgcego aktywne monitorowanie stanu pofgczen w czasie
rzeczywistym,

- Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym.

Wymagane parametry rownowaznosci panela krosowego, 24xRJ45 kat.6A

Standaryzacje IEC  60603-7-51: Electrical ~ Characteristics  of
Telecommunication Outlets; ISO/IEC 11801 ed. 2.2:

Czerwiec 2011
Wersja montazowa Panel krosowy
Typ ztacza (A) RJ45
Liczba ztaczy (A) 24
Kategoria ztgczy (A) Kat 64 ISO
Ekranowanie - Tak
Wykonanie Wyposazony
Materiat Stal 1,5 mm

Kable krosowe

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodno$é oraz doskonate parametry
kontaktu nalezy stosowac kable przytgczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi
fabrycznie z uzyciem ztacz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable
przytgczeniowe i krosowe muszg by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie
kabli z wtykami tzw. zalewanymi.
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Miedziane kable krosowe majg za zadanie potgczy¢ sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub
gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii
kabla instalacyjnego uzytego do budowy danego tgcza. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie
kable spetniajgce nastepujgce wymagania

- Kable krosowe kat.6A muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable muszg prezentowac marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich
aplikacji transmisji danych réwniez tych, ktére zostang opracowane w przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia
ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia
przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia
ich w elementy umozliwiajgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w czasie rzeczywistym

Okablowanie pionowe

Potaczenia szkieletowe $wiattowodowe

Okablowanie tgczace punkty dystrybucyjne (sie¢ szkieletowa, okablowanie pionowe) jest
zrealizowane kablem swiattowodowym jednodomowym. Aby zapewni¢ mozliwos¢ przesytania
nie tylko aktualnie stosowanych protokotéw transmisyjnych, ale, biorgc pod uwage dtugi okres
dziatania, réwniez nowych protokotéw w przysztosci wymagajacych odpowiedniego zapasu
pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowaé kabel swiattowodowy
jednomodowy 9/125um z wtéknami kategorii OS2.

Kabel swiattowodowy wewnatrz budynku ma sie charakteryzowaé wielowtéknowa
konstrukcja centralnej luznej tuby wypetnionej zelem. Ze wzgledu na warunki instalacji jego
$rednica powinna by¢ jak najmniejsza. Kabel dodatkowo musi by¢ zabezpieczony wtdknem
szklanym co w znacznym stopniu zwieksza jego odpornos¢ na dziatanie sit zewnetrznych a tym
samym czyni go przydatnym do uzycia w Srodowisku okablowania szkieletowego.

W celu umozliwienia realizacji $wiattowodowych potgczen szkieletowych, pionowy podsystem
okablowania strukturalnego zostat oparty na kablu jednomodowym o kategorii wtékna 0S2.

Zastosowane przetgcznice (panele krosowe) dla czesci swiattowodowe] zaprojektowano z
interfejsem LC o szlifie PC.

Kable instalacyjne $wiattowodowe jednomodowe (SM) OS2

Kabel swiattowodowy wewnatrz budynku ma sie charakteryzowaé wielowtéknowa
konstrukcja centralnej luinej tuby wypetnionej Zzelem. Kabel dodatkowo musi byé
zabezpieczony widknem szklanym co w znacznym stopniu zwieksza jego odpornos¢ na
dziatanie sit zewnetrznych a tym samym czyni go przydatnym do uzycia w srodowisku
okablowania szkieletowego.

Wymagania rownowaznosci dla wielowtdknowego uniwersalnego kabla swiattowodowego
0S2

Standaryzacje ISO/IEC 11801:2002; ITU-T G.652.D IEC 60793-2-50:2004, B 1.3;
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IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3;

[EC 60794-1-2 F1; IEC60332-1; IEC 60332-3C;IEC 61034; IEC

60754-2
Klasa wtdkna G.652.D (0S2)
Klasa kabla Centralna luzna tuba
Konstrukcja kabla I/A-DQ(ZN=B)H
Liczba wtdkien 24
Rodzaj bufora Luzna tuba, wypetnienie zelem
Srednica wtékna E9/125um
Typ wtdkna Jednomodowe (SM)

Materiat powtoki zewnetrznej = LSZH

Charakterystyki powtoki Wodoodporna, bezhalogenowa, nie zawierajgca metali

zewnetrznej

taczniki centrujace SC-Duplex PC

Wymaga sie uzycia jednodomowych tgcznikéw typu LC-Duplex zapewniajacych jednoczesnie
maksymalng gestos¢ upakowania portow w przetgcznicy Swiattowodowej oraz najwyzsze
parametry teletransmisyjne (klasa ztgcza C dla SM). Ztgcza swiattowodowe bedgace czescig
sktadowg kazdego kabla krosowego oraz pigtaila sg kluczowym elementem swiattowodowego
toru transmisyjnego. Z tego powodu muszg charakteryzowac sie szeregiem wtasciwosci, ktore
zagwarantujg uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajnosci, ktéry umozliwi obstuge
zadanych aplikacji transmisji danych a z drugiej wfasnosci mechaniczne zapewniajgce
bezpieczne uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono zgdane cechy dla ztgczy Swiattowodowych:

- Zastosowane w panelach ztgcza muszg charakteryzowac sie wartosciami IL (strata
wtrgceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych metoda
zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule ztaczy muszg by¢ ceramiczne, co poprawia mechaniczne wifasnosci adaptera
(niezawodnos¢, dwukrotnie wieksza zywotnos¢) oraz poprawia wtasnosci optyczne catego
potaczenia

- W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa pofaczen, ztgcza $wiattowodowe muszg
zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie zfgczy przed nieautoryzowanym
dokonaniem potgczenia oraz roztaczenia

- Ztacza Swiattowodowe muszg charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami
wydajnosciowymi:
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Wymagane parametry ztgcz Swiattowodowych
Rodzaj obstugiwanych wtdkien Jednomadd
Klasyfikacja ztgczy wg. IEC 61753-1 Grade C

Srednie straty wtraceniowe (IL) [dB] <0,25
zgodnie z IEC 61300-3-34

Straty wtraceniowe (RL )[dB] zgodnie @ >45 (60)
z IEC 61300-3-6

Wymagania mechaniczne:
- ilo$¢ cykli potgczeniowych: min 500,

- sita wypiecia tacza: min 70 N.

Przetacznice swiattowodowe

Przetacznice Swiattowodowe muszg umozliwiaé instalacje do 24 dupleksowych tacznikéw
centrujacych na wysokosci 1U (Terminacja 48 wtdkien FO). Konstrukcja przetacznicy musi
umozliwia¢ w swoim obszarze mozliwosci zorganizowania zapasu tub (min. 2m) z wtédknami
oraz samych wtékien (min. 2m). Obstugujacy przetgcznice, poprzez podwdjny wysuw czesci
centralnej przetgcznicy (szuflady) muszg otrzymac dostep do czesci potaczeniowej (adapter-
wtyk) oraz do sekcji spawdw w obszarze tacek spawdw. Tacki spawow muszg umozliwiaé
ufozenie zapasu pigtaili oraz wtasciwa separacje wtdkien. Przetacznica musi mie¢ mozliwosé
regulacji pozycji panela czotowego wzgledem ramy szafy 19”. W celu wifasciwego
zabezpieczenia kabla wprowadzanego w obszar szafy 19” tuby z wiéknami optycznymi musza
by¢ ochraniane przez peszle az do wejscia do przetgcznicy. Przetagcznica w zwigzku z tym musi
umozliwia¢ instalacje specjalnych uchwytéw pozwalajgcych na pewne przytwierdzenie peszli.
Wibkna kabla FO wchodzacego do szafy 19” muszg by¢ dystrybuowane poprzez rozdzielacz
kabla. Przetgcznica musi by¢ wyposazona w zintegrowang pétke do prowadzenia kabli
krosowych niewymagajacg dodatkowego miejsca w przestrzeni szafy.

Panele swiattowodowe muszg umozliwia¢ bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metrow luznej
tuby w granicach swojej konstrukcji, tak zeby pole spawdw i krosowe byto odseparowane od
miejsca sktadowania rezerwy.

- Panele swiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢é wyposazone w elementy
umozliwiajgce bezpieczne zainstalowanie pigtaili o dtugosci min. 2m.

- Panel sSwiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla
instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela.

- Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile muszg sie charakteryzowac konstrukcjg poétscistej
tuby utatwiajgcej zdejmowanie zewnetrznego bufora.

- Panele muszg umozliwia¢ swobodny dostep do czesci potgczeniowej oraz pola spawéw bez
narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia moggce spowodowac jej pekniecie.

- W projekcie zatozono mozliwo$é zakonczenia w panelu do 48 widkien swiattowodowych w
przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakoriczonych adapterem typu LC duplex.
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- Panele musza mie¢ mozliwos¢ terminowania mniejszej ilosci wtdkien z jednoczesnym
zapewnieniem pdzniejszej ekspansji az do docelowej ilosci 48 widkien.

- Panele musza stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawéw i utozenia
kabli wewnatrz przefacznicy. W sktad kompletu muszg wejs¢:

e komplet pigtaili

e komplet adapteréw potfaczeniowych

e tacki spawow

e magazynki spawoéw

e komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych

e system organizacji zapasu pigtaili

e system zapewniajacy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy
- Panele Swiattowodowe muszg umozliwia¢ wymiane ptyty czotowej, co pozwoli na zmiane
uzytego standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania.

- Konstrukcja paneli swiattowodowych musi gwarantowaé nieprzekroczenie dozwolonych
katow giecia kabli krosowych, zgodnie z DTR okablowania, zabezpieczajac je przed
naprezeniami, w szczegolnosci przed zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy. Uzyte
taczniki centrujgce muszg pozwalac na implementacje systemu zabezpieczen (np. kodowanie
kolorem).

Kable krosowe

Kable krosowe musza by¢ zakonczone ztgczem LC-Duplex (zgodnie z IEC 61754-20) po obu
stronach kabla. Wymagane jest aby ztacza byty zaopatrzone w ceramiczne ferule o geometrii
PC, dopasowywane wg. zalecen IEC 61755-3-2 oraz kwalifikowane jako kategoria U
(Srodowisko niekontrolowane) zgodnie z IEC 61753-1. Kolor ztacza zgodnie z zaleceniami
ISO11801. Muszg by¢ wyposazone w zaslepki przeciwkurzowe. Testy w procesie produkcji
muszg obejmowaé 100% produktéw a wyniki wydajnosciowe dla poszczegdlnych kabli (IL,RL)
musza by¢ trwale zapisywane na ztgczu (np. wypalane laserem na korpusie).
Specyfikacje optyczne:

Wydajnos¢ zgodnie z IEC 61753-1 (Table A.12):

e insertion loss (IL) klasa C dla 97% testowanych prébek: < 0.50 dB / typowa < 0.25 dB,
e return loss (RL) klasa 1: > 60 dB.
Specyfikacje mechaniczne:

e cykle potgczeniowe: A IL< 0.2 dB po 500 cyklach,
e sita wypiecia ztacza kabla: 2 100 N (na ztgcze).

Opcjonalnie:

e 3-poziomowy system zabezpieczern (kodowanie kolorem, mechaniczne i
zabezpieczenie przed wypieciem tgcza).

Punkty dystrybucyjne

Na potrzeby obiektu projektuje pomieszczenie teletechniczne z jedng szafg RACK
800x800mm min. 42U.
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Dla szaf RACK nalezy przewidzie¢ odpowiednie zasilanie gwarantowane (lokalne badz
centralny UPS) oraz zapewni¢ wydajng instalacje klimatyzacji. Nalezy uwzglednic
mozliwos¢ przysztej rozbudowy.

Szafa stojgca 19” spetniajgca nastepujgce wymagania techniczne oraz wyposazenie:

e rama szafy skrecana, oparta na ocynkowanych profilach nosnych lub z blachy
nierdzewnej z otworami umozlwiajgcymi zamocowanie dodatkowych belek
wsporczych oraz organizatoréw na dowolnej wysokosci.

o wysokos¢ —2120mm, szerokos¢ - 800mm, gteboko$é — 800mm,

e rama montazowa 45U

e nos$nos¢ min. 1500kg

e konstrukcja szafy powinna mie¢ mozliwos¢ przebudowy w szafe szczelng posiadajaca
stopien ochrony przynajmniej IP 54, celem zmiany funkcjonalnosci i mozliwos¢
zastosowania klimatyzatora bocznego bez koniecznosci demontazu zainstalowanych
W niej urzadzen, gdyby zachodzita w przysztosci potrzeba dochtodzenia sprzetu w
danej szafie,

e w komplecie szafy dwie ostony boczne zamykane na dwa zamki ptetwowe,

e wyposazona w cztery pionowe belki rackowe z zaznaczonymi ponumerowanymi
wysokosciami, co 1U,

e drzwi przednie jednoskrzydtowe perforowane,

e drzwi tylne jednoskrzydtowe perforowane,

e dach petny z przepustem kablowym,

e podstawa dolna zamknieta wyposazona w przepust kablowy, o minimalnych
wymiarach 400x150mm,

e kolor szaf RAL 7035,

e komplet linek uziemiajgcych wszystkie elementy szafy,

e kazda szafa powinna by¢ wyposazona w min. 30 maskownic plastikowych 1U.

e Montaz maskownic ma by¢ przeprowadzany beznarzedziowo,

e Panel wentylacyjny x 3 z termostatem z mozliwoscig beznarzadziowy rozbudowy o
kolejne 3 wentylatory.

e szafaiwszystkie elementy wyposazenia szafy powinny byé jednego producenta

Opis techniczny PDU — Listwa zasilajagca — monitorowanie per faza, wymagania minimalne:

e 8gniazd C13, 16A, 1faza,

e Dtugosé przewodu 2,0m,

e  Wtyk CEE 7/7,

e  Wszystkie gniazda z mozliwoscig blokady,

e  Obstuga protokotéw: Ethernet 10/100 MBit/s, DHCP, NTP, DNS, SNMP,

e Obudowa listwy — profil aluminiowy umozliwiajgcy montaz pomiedzy ostong boczng
a belka rakowg, maksymalna szerokos$é¢ PDU 44mm,

e Doktadnos¢ pomiaru +/- 1%, klasa A,

e  Oprogramowanie
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o listwy PDU i monitoring szaf powinny by¢ zarzgdzanie poprzez jeden program
zarzadzajacy
o Catosc¢ oprogramowania powinno charakteryzowac sie:

= dziataniem poprzez przegladarki internetowe.

= program powinien informowa¢ o zgtoszeniach, nawet jesli okno
przegladarki jest zminimalizowane.

= posiadaniem wtasnego serwera aplikacji instalowanego na serwerze
uzytkownika.

= posiadaniem wtasnego wbudowanego serwera HTTP/HTTPS, co
zabezpieczy go przed standardowymi atakami zewnetrznymi i zapewni
wysoki poziom bezpieczeristwa.

= dwukierunkowga komunikacjg zapewniajacg krétki czas reakcji na zadane
zapytanie (np. z wykorzystaniem serwera WebSocket).

= szyfrowaniem potgczen kluczem SSL.

= dziataniem serwera aplikacji na systemach Windows, Linux oraz Mac.

= posiadaniem zewnetrznego API, stuzgcego do komunikacji z innymi
programami.

= interfejsem w jezyku polskim.

= mozliwoscig pracy na urzgdzeniach mobilnych typu tablet.

= licencja na oprogramowanie powinna by¢ bezterminowa.

Wymagania gwarancyjne

Rozwigzanie powinno pochodzié¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolity i spdjng
bezptatng gwarancjg systemowg producenta na okres min. 25 lat obejmujgcg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd koncowych,
wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta.

W celu zagwarantowania jak najwyzszych marginesdéw pracy i zapaséw parametréw
transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzan ztozonych z elementéw rdéznych
producentéw, (tj. kabla, gniazd, paneli, kabli krosowych, itp.).

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

e Gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badZ min. 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione),

e Gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentdw przez okres min. 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC11801 dla klasy Ea),
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e Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢ certyfikaty
zapewnienia jakosci 1ISO9001.

W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowiesé¢ zdolnosci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania -
Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma
instalacyjna) powinien przedstawic:

e Certyfikat Instalatora (imienny) poswiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego
przez dwie osoby zatrudnionych pracownikéw - wydany terminowo przez producenta
(a nie w imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz
polski,

e Dostarczony sprzet bedzie posiadat akceptacje jednego z niezaleznych, uznanych
laboratoriow badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodnos¢ z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801.

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable muszg by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na
panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczyé
raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

Odbidr i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji  systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje  wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodno$é¢ parametréw z wymaganiami norm klasy EA
/kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej i Swiattowodowej)

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory
posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug
aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadno$é jego wskazan.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci musi
charakteryzowa¢ sie minimum Il poziomem dokfadnos$ci i umozliwiac¢
pomiar systemoéw klasy EA w wymaganym pasmie.

e Pomiary tordw miedzianych nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowe;j
kanatu transmisyjnego lub tgcza statego. W przypadku pomiarow kanatu
transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw jednego
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kanatu, pozostawié¢ tam kable krosowe, ktéore byly uzywane do pomiaru,
zas do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowac
nowy kpl. kabli krosowych.

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) musi zawierac:

Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar

Mapa potgczen

Impedancja

Rezystancja petli statoprgdowej

Predkos¢ propagacji

Opodznienie propagacji

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratnos¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o korncowym rezultacie pomiaru

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego Swiattowodowego (wartosé¢ ttumienia) nalezy

O 0O O O O O O O O O o0 O O

O O O O O

wykonaé¢ dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 1310nm i
1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar musi zawierac:
o Specyfikacje (norme) wg, ktdrej jest wykonywany pomiar
Metode referencji
Ttumienie toru pomiarowego
Podane wartosci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

0O O O O O

e Pomiary czesci $wiattowodowej nalezy wykonaé przy wykorzystaniu odpowiednich
korncowek pomiarowych do w/w urzadzen pomiarowych. W przypadku wykorzystania
koncowek pomiarowych do analizatoréw okablowania wymienionych powyzej nalezy
dokonac¢ pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji OF-2000 dla SM

e Niezaleznie od rodzaju wtdkna swiattowodowego kompletny pomiar ttumienia
kazdego toru transmisyjnego Swiattowodowego musi byé przeprowadzony w dwie
strony w dwdch oknach transmisyjnych:

o od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550 nm (SM)
o od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550 nm (SM)

e Na raportach pomiaréw musi znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos$¢é marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. rdéinicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich
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dla kazdej wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢é poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenistwa) musi byé podany na
raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz
toru Swiattowodowego.

Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Obowigzujgca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

e Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie z obowigzujaca w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji.

e Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u
autoryzowanego dystrybutora w Polsce.

e Woykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi
parametréow technicznych okablowania, jak rdéwniez procedur instalacji i
administracji.

e Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatdw pomiarowych
wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

e Wykonawca musi posiada¢ status Autoryzowanego Partnera producenta
okablowania.

e W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja musi by¢ weryfikowana przez inzynieréw
ze strony producenta.

Wykonac¢ dokumentacje powykonawczq i przekazac jg Uzytkownikowi.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dokumentacje powykonawczg zgodnie z
warunkami okreslonymi w kontrakcie, wymaganiami uzytkownika oraz uwagami
podanymi w punkcie 10 niniejszego opisu.

Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okablowania poziomego nalezy
dodatkowo na etapie budowy skoordynowaé 1z pozostatymi instalacjami
teletechnicznymi w budynku oraz z dedykowang i ogdlng instalacjg elektryczng,
kanatami wentylacyjnymi, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w
trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wiasciwe rozprowadzenie z pozostatymi branzami
dziatajgcymi w budynku w porozumieniu z Uzytkownikiem kofAcowym i inspektorem
nadzoru.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19", urzagdzenia aktywne
sieci teleinformatycznej muszg byé uziemione by zapobiec powstawaniu zaktécen.
Dedykowang dla okablowania strukturalnego instalacje elektryczng nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku rozbieznosci w
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ problem inspektorowi nadzoru oraz projektantowi, ktéry
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zobowigzany jest do rozstrzygniecia problemu i dokonania odpowiedniego uzgodnienia
lub ewentualnie wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt muszg byé nowe, nieuzywane,
z najnowszych, aktualnych wzoréw, muszg rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do
zatwierdzenia przez Biuro Projektow na 30 dni przed terminem, w ktérym Wykonawca
zyczy sobie otrzymacé zgode. W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia
nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do
wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Wymienione ponizej w tabelach materiaty i komponenty okablowania strukturalnego
stanowig jedynie marke referencyjng i moga by¢ w fazie realizacji inwestycji zmienione
na produkt réwnowazny - warunkiem jest zachowanie poréwnywalnej jakosci urzadzen
i parametréw technicznych.

Jezeli ostatecznie zastosowane urzgdzenia, inne od przyktadowo przyjetych w projekcie,
beda wymaga¢ zmian w dokumentacji, zmiany te zostang wprowadzone przez
decydujgcego o wyborze urzadzenia.

Sprzet aktywny

W ramach realizacji projektu nalezy dostarczy¢ dwa rodzaje przetacznikéw. Przetgczniki
te musza pochodzi¢ od jednego producenta oraz muszg mie¢ mozliwosc
klastrowania/tagczenia urzadzen w stos po linkach 10Gbps. Nalezy réwniez dostarczyé
moduty, kable i inne elementy niezbedne do podtgczenia urzadzen w stos/klaster oraz
potaczenia urzadzen ze sobg po linkach swiattowodowych.

Jako jeden typ przetacznika nalezy zastosowacé switche warstwy L2+/L3 posiadajgce 24
lub 48 portéw RJ45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem predkosci oraz
co najmniej 2 sloty na moduty SFP+. Moduty muszg by¢ zakonczone ztgczem LC/APC SM
typu duplex. Switche te muszg posiadaé funkcje tgczenia w stos po linkach 10Gbps.
Powyzszy typ przetacznika bedzie wykorzystywany do podtgczen urzadzen koncowych.

Jako drugi typ przetacznika nalezy zastosowad switch brzegowy warstwy L3 posiadajacy
minimum 16 portéw dla modutéw SFP+ oraz 4 porty 10GBASE-T/SFP+ combo. Switch
ten bedzie wykorzystywany do wymiany danych miedzy budynkami.

Urzadzenia aktywne muszg by¢ kompatybilne z juz stosowanymi w innych jednostkach
policji.

SYSTEM CCTV

Zatozenia ogdlne
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Dla potrzeb Komendy Policji zaprojektowano system telewizji dozorowej w technice IP.
Rozwigzanie to pozwala na wprowadzenie w petni systemu zarzadzania urzadzeniami i ich
konfiguracjg jak réwniez dostepem do poszczegdlnych funkcji systemu oraz umozliwia
integracje z innymi systemami opartymi na architekturze IP (instalacje wideointerkomowe,
kontroli dostepu oraz sygnalizacji wlamania i napadu). System CCTV oparty o serwer i kamery
stanowi zintegrowang platforma IP. Platforma zapewnia mozliwo$¢ zarzadzania zdarzeniami
ze stanowiska kierowania. System skfada sie z urzgdzen w postaci serweréw wizyjnych oraz
kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta na transmisji danych za pomocg LAN,
dzieki temu umozliwia tworzenie rozproszonych systemoéw. Zaprojektowana instalacja
telewizji dozorowej zapewnia obserwacje wszystkich ciggédw komunikacyjnych, wejs¢ do
budynkdéw, terenu zewnetrznego oraz poszczegdlnych pomieszczen. Rozmieszczenie kamer
zostato pokazane w czesci rysunkowej.

System dozoru sktada sie z kamer stacjonarnych koputowych, kamer typu fisheye, stacji
klienckiej, serweréw wizyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu serwerowni oraz
oprogramowania nadzorczego. W systemie dozorowym bedg wystepowaty martwe strefy —
gtéwnym celem jest obserwacja wejsé i wyjsé. W budynku B stosowane s3 jedynie kamery
koputkowe.

Zatozenia ogdlne

Dla potrzeb CCTV dla catego obiektu zaprojektowano 156 kamer. Caty system CCTV skfada sie
z kamer znajdujacych sie wewnatrz budynku A, budynku B, budynku C oraz terenu
zewnetrznego. W tej czesci projektu uwzglednione zostang kamery w budynku B.

W budynku B znajduje sie 8 szt. kamer koputkowych 5MPx w obudowach wandaloodpornych.
Kamery nalezy montowac do sufitu podwieszanego lub do stropu.

Na elewacji budynku B 4 kamer 8MPx typu bullet. Kamery montowaé na wysokosci 3-3,5m.
Rozmieszczenie kamer pokazano w czesci rysunkowej.
Jako kamery koputkowe nalezy zastosowac¢ kamery o parametrach nie gorszych niz:

e Sensor obrazu przetwornik 1/2.9” typu CMOS

e  Minimalne naswietlenie 0.014 lux kolor, 0.0028 lux (cz/b), 0 lux z pod$wietleniem IR

e Szybkos$¢ migawki 1/3 s do 1/100 000 s

e  Obiektyw zmiennoogniskowy zmotoryzowany 2,8 do 12 mm, F1. 4

e Automatyczna przystona DC

e Tryb dzien/noc filtr IR-cut z mozliwoscig demontazu (ICR)

e Podswietlanie IR 850 nm

e Odlegtos¢ skuteczna podswietlania IR do 30 m

e WDR120dB

e Typ kodeka H.265 profil gtéwny

e |los¢ klatek: 20/30 kl/s

e  Maks. rozdzielczo$¢ 2944x1656

e  Zestaw funkcji inteligentnych:
o Wykrycie przekroczenia linii przekroczenie wstepnie okreslonej linii wirtualnej
o Wpykrycie wtargniecia wtargniecie na wstepnie okreslony obszar wirtualny
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o Detekcja ruchu - 8 zdefiniowanych przez uzytkownika, prostokatnych masek;
nastawne
o poziomy wykrycia, czutos$¢ oraz interwaty czasowe
o Sygnalizacja sabotazu wt./wyt./zaprogramowana
o obstuga kart pamieci typu SD/SDHC/SDXC o pojemnosci maksymalnie 128 GB
e Standardy ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI
e autoryzacja uzytkownika, znak wodny, filtrowanie po adresie IP, anonimowy dostep,
strumieniowanie kodowane
e Temperatura robocza -30 Cdo 60 C
e Wilgotnos¢ wzgledna 90% lub mniej (bez skroplenia)
e Klasa szczelnosci IP67
e Odpornos¢ na uderzenia IK10

Jako kamery typu bullet nalezy zastosowac¢ kamery o parametrach nie gorszych niz:

e Sensor obrazu przetwornik 1/2” typu CMOS

e  Czuto$é przetwornika kamery: kolor: 0.1 Lux , B/W: 0.01 Lux, O lux (IR wt.)

e  Funkcje : WDR 120 dB,

e  Obiektyw Autofocus 4-8 mm

e Przetwornik 8 Mpx 1/2” Progressive Scan CMOS

e Rozdzielczo$é : 3840x2160 25kl/s

e  Whbudowany promiennik 40 m

e  Zakres temperaturowy pracy : -55 °C—55 °C

e Pylo-/wodoodpornosé IP66

e Wandaloodpornos$¢ IK10

e Whbudowana analiza obrazu : Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargniecia,
wejscie na obszar, wyjscie z obszaru , bagaz bez dozoru, usuniecie obiektu , Detekcja
twarzy, zliczanie obiektéw (liczba obiektdw wchodzgcych i wychodzgcych jest liczona
oraz wyswietlana na ekranie w czasie rzeczywistym)

Zapis obrazu i zasilanie

W projekcie przyjeto nastepujgce parametry rejestracji obrazu: czas rejestracji 30 dni z
poklatkowoscig 12kl/s przy natywnych rozdzielczosciach kamer z zastosowaniem kodeka
H.265. Szczegdtowe obliczenia dotyczace zapisu oraz przepustowosci sieci znajdujg sie w
tomie Il opracowania.

Kamery pracujgce w systemie telewizji CCTV ogdlnej wtgczone sg w wydzielong fizycznie sieé
LAN, majg takze osobne przetaczniki oraz serwery.

Zasilanie kamer wewnetrznych oraz kamer umieszczonych na elewac;ji, zrealizowano poprzez
sie¢ (PoE).

Poszczegdlne elementy instalacji: zasilacze, przetaczniki, panele krosowe zamontowane beda
w szafie teleinformatycznej RACK 19” czesci security zlokalizowanej w pomieszczeniu 7 Pom.
teletech. Wymagania instalacyjne odnosnie klasy taczy i kategorii urzgdzen opisano w
projekcie instalacji okablowania strukturalnego.
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Urzadzenia instalacji telewizji zasilane s3 z obwoddéw gwarantowanych UPS (230V/50Hz). Z
uwagi na zaktadang mozliwos¢ zamiany funkcji transmisji oraz fizycznych przetgczen pomiedzy
siecig strukturalng i siecig telewizji, nalezy po zakoniczeniu rob6t montazowych przyprowadzic¢
pomiary parametrow sieci wg PN-EN50346 dla klasy EA kanatu transmisji w zakresie
okablowania miedzianego oraz OF300 dla okablowania swiattowodowego.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Zatozenia ogdlne

Dla potrzeb Komendy Policji zaprojektowano w wybranych grupach pomieszczen
wykonanie instalacji systemu kontroli dostepu (SKD).

Ma on objgé swoim zasiegiem wejscia do budynku oraz do pomieszczenia technicznego.
Przejscia objete KD pokazano na rysunkach oraz schemacie blokowym.

Jako sposob identyfikacji oséb system bedzie wykorzystywat karty zblizeniowe.
Zaprojektowany system pozwala na sieciowg prace urzgdzen (zarzadzanie, konfiguracja
i rejestracja zdarzen) oraz na sukcesywng rozbudowe. Poprawna identyfikacja osoby
pozwala na otwarcie drzwi automatycznych lub zwolnienie elektrozaczepu/zamka drzwi.
Z uwagi na uniwersalnos¢ i izolacje galwaniczng obwoddéw elektrycznych instalacji
wspotpracujgcych zinstalacjg kontroli przejscia do przekazania sygnatu identyfikacji
wykorzystuje sie bezpotencjatowe styki (NO/NC) przekaznikdw wyjsciowych
kontroleréw. Jako element wykonawczy do blokowania drzwi nieautomatycznych
zaproponowano elektrozaczepy rewersyjne NO z mikroprzetgcznikiem (informacja o
stanie otwarcia drzwi), w wybranych lokalizacjach zastosowano zamki rewersyjne
(szczegoty wg zestawien architektury). Wejscie do pomieszczenia jest mozliwe po
poprawnej identyfikacji (od strony wejscia drzwi wyposazone w pochwyt), wyjscie po
poprawnej identyfikacji (przejscia objete dwustronng kontrolg) lub nacisnieciu klamki
(przejscia objete jednostronng kontrolg).

Wszystkie drzwi nieautomatyczne objete kontrolg przejscia winny posiadac
samozamykacze.

Zaprojektowane sterowniki drzwiowe kontroli przejscia zasilane sg z zasilaczy 12V DC
z funkcjg podtrzymania pracy przy zaniku napiecia w sieci 230V AC. Elementy blokujace:
elektrozaczepy i zamki zasilane sg z zasilaczy 12VDC takze z podtrzymaniem napiecia. W
obwdd zasilania elementéw blokujgcych wigczony jest styk elementu kontrolno-
sterujgcego z instalacji sygnalizacji pozarowej (lub przekaznika pomocniczego) oraz
instalacji interkomowej. Rozwigzanie to pozwala na natychmiastowe zwolnienie blokad
drzwi w przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej lub w przypadku
wyfaczenia zasilania budynku wyfacznikiem przeciwpozarowym. Pozwala takze na
wysterowanie otwarcia przejscia z instalacji interkomowej. Drzwi zabezpieczono przed
przypadkowym otwarciem w wyniku zaniku napiecia elementami blokujgcymi
zasilanymi z zasilacza 12VDC z podtrzymaniem napiecia. Zwolnienie drzwi nastepuje
poprzez wytgczenie zasilania sygnatem z instalacji sygnalizacji pozarowe] lub lokalnie
poprzez przyciSniecie przycisku alarmowego otwarcia drzwi (po zbiciu szybki).
Zwolnienie danego przejscia musi odbywaé sie poprzez fizyczne zdjecie napiecia z
elementu ryglujgcego.
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Kontrole dwustronng realizowang w oparciu o dwa czytniki kontroli dostepu,
zlokalizowane na wejsciu i wyjsciu do strefy. W przypadku przejscia jednostronnego, na
wejsciu do strefy musi zosta¢ umieszczony czytnik kontroli dostepu, na wyjsciu ze strefy
musi by¢ umieszczony przycisk wyjscia podtgczony do kontrolera kontroli dostepu.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki
elektromagnetyczne rewersyjne, elektrozaczepy lub elektrozwory, czytniki zblizeniowe
umozliwiajgce otwarcie drzwi za pomocag kart zblizeniowych oraz przyciski wyjscia
ewakuacyjnego umozliwiajgce awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W
oscieznicach drzwi zainstalowane zostang kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji
otwarcia drzwi.

W projekcie przewidziano monitoring wejs¢ do pomieszczen technicznych. Kazde
skrzydto drzwi nalezy wyposazy¢ w kontaktron i podpig¢ go do wejs¢ sterownikéw
drzwiowych SKD. System powinien by¢ kompatybilny z kartami dostepu posiadanymi
przez Inwestora na innych obiektach.

Topologia systemu

Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie zaprojektowanego systemu, na wypadek
braku komunikacji lub uszkodzenia serwera, inteligencja musi zosta¢ rozproszona do
poziomu lokalnych sterownikéw. Kazdy ze sterownikéw sieciowych obstuguje do 16
kontroleréw drzwiowych, a kazdy kontroler drzwiowy co najmniej 4 czytniki.
Sumarycznie sterownik obstuguje co najmniej 36 czytnikéw.

Okablowanie

Sterownik sieciowy jest podtgczony do przetgcznika sieci systeméw bezpieczenstwa
poprzez okablowanie LAN systemu bezpieczenstwa — kabel kat 7. Potgczenie pomiedzy
sterownikiem sieciowym a kontrolerami drzwiowymi dziata na zasadzie magistrali -
realizowane jest kablem UTP kat. 6. Dla podtgczenia czytnika do kontrolera nalezy uzy¢
kabla UTP kat. 6. Kontaktron oraz przycisk wyjscia do kontrolera drzwiowego wymagany
jest kabel YTDY 4x0.5mm dla kazdego z elementow.

Elektrozaczepy wymagajg doprowadzenia zasilania kablem typu OMY 2x1mm.

Sterownik sieciowy

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu bedg sterowniki sieciowe.
Sterowniki bedg podtgczone do sieci LAN za pomocg standardu TCP/IP. W przypadku
zerwania tacznosci kontrolera sieciowego z serwerem, bedzie on nadal zarzadzac
elementami do niego podtgczonymi. Po ponownym podfaczeniu go do serwera musi
nastgpi¢ automatyczna, wzajemna synchronizacja. Sterownik sieciowy bedzie zarzgdzat
maksymalnie 16 kontrolerami, do ktérych bedzie doprowadzony interfejs CAN. Kazdy
kontroler podtgczony do sterownika sieciowego ma za zadanie obstuzy¢ nie wiecej niz 4
czytniki. Sam sterownik sieciowy rdéwniez obstuguje do 2 przej$¢ jedno lub
dwustronnych.

Kontroler sieciowy

Kontroler sieciowy dziata jako dodatkowy modut podtgczany poprzez interfejs CAN do
sterownika sieciowego. Obstuguje on jedno lub dwa przejscia jedno lub dwustronne.
Projektowany kontroler drzwiowy musi obstugiwaé do czterech czytnikdw kontroli
dostepu i komunikowac sie z nimi za pomocg protokotéw AbaTRACK IlI/Wiegand. W

34



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 111/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK B

Data:03.2019r.

zaleznosci od typu architektury kontroler musi oferowac wejscia i wyjscia do podfaczenia
elementéw wykonawczych (kontaktronéw, zwér, elektrozaczepdéw, przyciskdéw wyjscia,
czy przyciskéw ewakuacyjnych).

Kontrolery drzwiowe doposazone w akumulator 7Ah pozwalajgce na podtrzymanie
zasilania przez 12 godzin.

Czytniki
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie zostang zainstalowane

czytniki oraz karty w standardzie zblizeniowym MifareD Classic 1k odczytujgce numer
seryjny karty kontroli dostepu. Czytniki muszg obstugiwa¢ kart dostepu, ktére
Uzytkownik posiada na innych obiektach.

Czytniki beda produkowane przez tego samego producenta, ktéry produkuje pozostate
elementy systemu kontroli dostepu (sterowniki, kontrolery drzwiowe,
oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodng prace catego systemu.

Dodatkowo muszg mie¢ mozliwos¢ komunikacji za pomocg rézinych protokotow
transmisyjnych: Wiegand, AbaTrack Il.

Wszystkie elementy elektroniczne znajdujgce sie wewnatrz obudowy czytnika powinny
by¢ zalewane zywicg epoksydowg. Dzieki temu czytniki s3 odporne na niekorzystne
warunki atmosferyczne. Czytniki muszg posiada¢ norme szczelnosci min. IP65.

System KD musi umozliwia¢ podtgczenie szerokiego zakresu czytnikdw kontroli dostepu.
System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji z czytnikiem za pomoca
protokotow szeregowych. System musi obstugiwac czytniki karty z osobnymi modutami
Mifare Classic 1k ISO/IEC 14443 Type A.

Zasilanie

Zasilanie sterownikéw oraz kontroleréw odbywac sie bedzie przez zasilacze buforowe
230VAC/12VDC, ktére maja za zadanie podtrzymac dziatanie kontroli dostepu w razie
zaniku zasilania na 12 godzin. Ponizej przestawiono obliczenia do doboru akumulatoréw.
Na etapie wykonywania, po ostatecznym doborze urzadzeh nalezy ponownie
przeprowadzi¢ obliczenia uwzgledniajgc wartosci pobieranej mocy dobranych urzadzen.

Sterownik z obstuga dwdch drzwi Kontroler z obstuga dwdéch drzwi
przejscie dwustronne z ryglami przejscie dwustronne z ryglami
Nazwa urzadzenia Prad llos¢ Pobor pradu Prad llos¢ Pobor pradu
[mA] [szt] [mA] [mA] [szt] [mA]
Sterownik 350 1 350 350 0 0
Kontroler 200 0 0 200 1 200
Czytnik 140 4 560 140 4 560
elektrorygiel
rewersyjny 170 2 340 170 2 340
tacznie [mA] 1250 tacznie [mA] 1100
Czas podtrzymania Czas podtrzymania
(h] 12 [h] 12
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Qmin akumulatora Qmin akumulatora
[Ah] 18 [ARh] 16,5
Kontroler z obstuga jednych drzwi
przejscie 2-stronne z ryglami
Nazwa urzadzenia Prad llos¢ Pobdr pradu
[mA] [szt] [mA]
Sterownik 350 0 0
Kontroler 200 1 200
Czytnik 140 2 280
elektrorygiel
rewersyjny 170 1 170
tacznie [mA] 650
Czas podtrzymania
[h] 12
Qmin akumulatora
[Ah] 9,75

Na podstawie wykonanych obliczer nalezy do kazdego zasilacza buforowego dobraé
akumulator 18Ah.

SYSTEM SYGNALIZACJI WtAMANIA | NAPADU

Projektuje sie system alarmowy obejmujgcy swym zakresem wybrane pomieszczenia
budynku. Jako uzupetnienie ochrony przewiduje sie kontaktrony we wszystkich
zewnetrznych drzwiach, w ktdrych instaluje sie czujki ruchu.

Na podstawie przeprowadzonych rozwazan analizowany obiekt mozna zaliczy¢ do
kategorii zabezpieczen min. Grade 2 dla instalacji o s$rednim stopniu ryzyka.
Zastosowany system sygnalizacji wtamania i napadu powinien mieé¢ cechy systemu
Grade 2 — potencjalny intruz lub wtamywacz posiada podstawowg wiedze na temat
systemow alarmowych oraz ma dostep do ogdlnodostepnych narzedzi stuzgcych do
rozbrojenia systemu.

Strefy nadzoru systemu alarmowego nadzorowane bedg przez urzgdzenia Grade 2.
Dodatkowo obszar dozorowy zostanie uzupetniony o urzadzenia innych systemow
zabezpieczenia elektronicznego tj. system telewizji dozorowej CCTV IP oraz System
Kontroli Dostepu co w znacznym stopniu obniza poziom ryzyka wtamaniem lub
zagrozenia innymi czynami przestepczymi.

System sygnalizacji wtamania i napadu ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50131-1
dla systemdw alarmowych:

- w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywotywac¢ alarm w przypadku
przerwy, zwarcia magistrali komunikacyjnej lub braku transmisji,
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- samoczynnie kontrolowac linie dozorowe, tak pod wzgledem przerw pradowych,
jak i zwaré oraz zachwiania parametrow linii dozorowej,

- zapewnia¢ zdalny dostep do urzadzehn wykorzystywanych w systemach
alarmowych przy pomocy klawiatur (szyfratoréw), lub w przypadku
zastosowania systemoéw rozbudowanych za pomocg dedykowanych do systemu
programow komputerowych na stacjach roboczych przeznaczonych do
zarzadzania systemem. System ma zapewni¢ dostep zdalny i mozliwos¢
zarzgdzania nim z siedzimy Inwestora przez modut Ethernet,

- mie¢ mozliwo$¢ testowania sprawnosci centrali alarmowej, podcentrali,
zasilacza, akumulatora, czujek i linii dozorowych oraz linii do sygnalizatoréw
akustycznych i optycznych (linie powinny byé testowane kazda oddzielnie),

- posiadaé centrale alarmowe z rejestrem wszystkich zdarzen o pojemnosci
umozliwiajacej ich rejestracje,

- mie¢ zabezpieczenia przeciwsabotazowe, przeciwprzepieciowe oraz
odpornos¢ na urazy i wstrzgsy mechaniczne o matej czestotliwosci,

- utrzymywac nadawanie sygnatu alarmowego tylko przez czas niezbedny do
powiadomienia stuzb odpowiedzialnych za ochrone obiektéw wojskowych,

- zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu,

- miec zasilanie awaryjne ze zrédta rezerwowego, ktdre zapewni normalng prace
systemu w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu.

System powinien by¢ oparty na centrali kompatybilnej z oprogramowaniem
zarzadzajgcym posiadanym przez Zamawiajgcego w innych Komendach Policji.

Centrala alarmowa zostanie zainstalowana w pom. 0.46 Serwerownia GWD. Urzadzenie
alarmowe tj. czujka alarmowa, ostrzegacz napadowy powinno by¢ witgczone do
wejscia centrali alarmowej rozrdznianego jako jedna linia alarmowa. Czujka
magnetyczna moze zosta¢ wpieta do centrali jako zespdét kontaktrondw z danego
pomieszczenia do jednego wejscia alarmowego.

Zastosowane urzgdzenia muszg spetniaé standard urzadzen profesjonalnych i posiadajg
certyfikaty i zaswiadczenia kwalifikacyjne, wydane przez uprawnione instytucje.

Alarm wraz ze wskazaniem pomieszczenia, w ktorym powstat alarm powinien by¢
wskazywany w pom. stanowiska kierowania.

Centrale wyposazy¢ w komplet akumulatoréw do zasilania awaryjnego systemu na czas
24 h.

Opis systemu
Powierzchnie bedg chronione czujnikami dualnymi oraz czujnikami magnetycznymi.

Kazdy z czujnikdw bedzie podfgczony do osobnego wyjscia w centrali lub modutu
rozszerzen, co pozwali na dokfadng identyfikacje miejsca wtamania oraz awarii.
Klawiatury nalezy podfaczy¢ do magistrali manipulatoréw.
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Centralka bedzie umieszczona w pomieszczeniu 0.7 wewnatrz obszaru objetego
dziataniem systemu alarmowego. Centralka z zasilaczem bedzie posiadata akumulatory,
ktére zapewnig prawidtowg prace systemu po zaniku zasilania podstawowego.
Zastosowanie technologii linii dwuparametrycznej pozwoli na réwnoczesng ochrone
catego okablowania zwigzanego z systemem pod wzgledem sabotazowym.

Manipulatory LCD umieszczone zostang jak na rysunku. Manipulatory posiadajg
wyswietlacze ciektokrystaliczne, ktére pozwolg na swobodne poruszanie sie po
funkcjach dostepnych z poziomu uzytkownika i utatwig obstuge systemu. Podziat na
strefy okresli Uzytkownik na etapie wykonywania.

Centrala alarmowa jest urzgdzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem obiektdw. Nadzér ten nie ogranicza sie tylko do ochrony
przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczy¢ rdéwniez kontroli prawidtowego
funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposdb ciggty jest kontrolowany stan
instalacji alarmowej. Naruszenie ktéregos z elementéw sktadajacych sie na system
alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaly z
poszczegdlnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy sygnalizowac alarm. Poniewaz do
centrali mogg by¢ dofaczone réine czujki, rodzaj i sposéb alarmowania zalezy od
oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego.

Wszystkie alarmy bedg zapamietane w pamieci centrali alarmowej. System w przypadku
wystgpienia alarmu pozwala na jednoznaczng identyfikacje miejsca zdarzenia. Kazda
czujka podfaczona jest do centrali alarmowej. Kompletna informacja o miejscu
wystgpienia alarmu z doktadnoscia do jednej czujki ma sie pojawié w postaci komunikatu
na wyswietlaczu LCD manipulatora oraz poprzez sie¢ Ethernet na stanowisku kierowania
w budynku A.

Zasilanie systemu.

Centrala alarmowa, oraz urzadzenia sterujgce pozostatych systemow beda zasilane
napieciem przemiennym 230V i 50Hz z wydzielonego obwodu elektrycznego.

Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowi akumulator zelowy o odpowiedniej
pojemnosci (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajgcej prawidtowg
prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 24 godz. bez zasilania
podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 15 min. w stanie alarmowania.

Z uwagi na to ze system do czasu zainstalowania i uruchomienia moze zmieni¢ swoja
konfiguracje proponuje sie, aby bilans energetyczny systemu zostat wykonany ponownie
w dokumentacji powykonawczej po dokonaniu obmiaru wykonanych prac
instalacyjnych i montazowych.

Obliczenia pojemnosci akumulatoréw:

CENTRALA CA3
Zasilacz w obudowie centrali. Miejsce w obudowie centrali na akumulator 17Ah.
Pobér Pobér | lloé¢ | Pojemnosé Mak’s.
pobdér
Nazwa urzadzenia w dozorze W . sztuk |akumulatora pradu
alarmie
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Baterie akumulatoréw nalezy dobraé wg. wzoru:

Q =1,25(la*ta + I*td) [Ah] gdzie:

mA mA Ah (24h) A
1 | Ptyta gtéwna 32 wejs¢ 135 400 1 4,18 0,40
2 | Sabotaz sterownika SKD 0 0 1 0,00 0,00
3 | Sabotaz kontrolera SKD 0 0 3 0,00 0,00
Informacja o wcisnieciu awaryjnego

4 | przycisku wyjscia SKD 0 0 6 0,00 0,00
5 | Czujka dualna 19 26 3 1,73 0,08
6 | Klawiatura systemowa 60 110 3 5,50 0,33
7 | Modut Ethernet 70 80 1 2,13 0,08
8 | Ekspander 8 wejsc¢ 35 80 1 1,08 0,08

Wymagana min. pojemno$¢ akumulatora [Ah] 14,61 0,97

- la catkowity prad pobierany przy zaniku zasilania podstawowego w stanie

dozoru,
- ta wymagany czas dozoru (h=24 godz.),
- Id catkowity prad pobierany w stanie alarmowania,

- td wymagany czas alarmowania (h=15 min.).

Minimalne wymagania parametrow urzadzen:

e Centrala alarmowa:

o Zgodnos$¢ z normami serii EN50131 dla Grade 2,

o Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopragdowych: 50mA,

o Obcigzalnos¢ wyjsé programowalnych wysokoprgdowych: 2000maA,

o Pamiec zdarzen: 439,

o Partycje: 4

o Strefy: 16

o Zakres temperatury pracy: od -10 do +55°C,

o Liczba uzytkownikéw:64 + 4 administratoréw,

o Wejscia przewodowe programowalne: 8,

o Maksymalna liczba wejs¢ programowalnych: 32,
o Wyjscia przewodowe programowalne: 8,

o Maksymalna liczba wyjs$¢ programowalnych: 32,

o Magistrale komunikacyjne: 1+2,
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o

©)

Manipulatory: do 8,
Ekspandery: do 64.

e Ekspander 8 wejsé:

©)

©)

(@]

o

(@]

Napiecie zasilania: 12VDC,

Zakres temperatur pracy: od -10 do +55°C,

Pobér pradu w stanie gotowosci: 35maA,
Maksymalny pobdr pradu: 80mA,

Maksymalna wilgotnos¢: 93+3%,

Liczba wejs¢ przewodowych programowalnych: 8,
Obcigzalnos$¢ wyjscia zasilania 12VDC: 2,5A/12VDC,

Stopien zabezpieczenia wg EN50131: Grade 2.

e Manipulator:

(@]

(@]

o

o

Napiecie zasilania: 12VDC,
Zakres temperatur pracy: od -10 do +55°C,
Pobor pradu w stanie gotowosci: 60mA,

Maksymalny pobér pradu: 110mA.

e Dualna czujka ruchu:

o

o

o

o

o

Metoda detekcji: PIR+MW,

Zasieg detekcji: 18x25m,

Odpornos¢ na zaktdcenia magnetyczne: 50V/m,
Zabezpieczenie antysabotazowe: Jest,

Napiecie zasilania: 9-15VDC,

Pobér pradu: nom. 13mA, max. 25maA,

Zakres temperatur pracy: od -29 do +55°C,
Stopien zabezpieczenia wg EN50131: Grade 2.

e Kontaktron (na wyposazeniu drzwi oraz okien —wg. branzy architektonicznej):

@)
@)

Uwaga:

Styk sabotazowy: tak,
Stopien zabezpieczenia wg EN50131: Grade 2.

Przetgczanie zasilania systemu odbywa sie automatycznie i nie powoduje zaktdcen pracy
systemu. Zabronione jest wykorzystanie zrédet zasilania systemu do zasilania innych
urzadzen niezwigzanych z systemem.
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Instalacja montaz urzadzen powinien zostaé wykonany przez firme instalacyjng, ktéra
posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykwalifikowanych pracownikéw.

Montaz urzadzen powinien zostaé wykonany zgodnie z instrukcjg montazu producenta,
ale w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na montaz: czujki ruchu na wysokosci 2,1-2,4
m (chyba ze producent zaleca inaczej), konsol obstugowych na wysokosci 130-150 cm.

Podczas wykonywania montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ wystrdj i architekture
whnetrza pomieszczenia chronionego. Nalezy uwzgledni¢ ogdlne wymagania dotyczace
instalacji systemdéw alarmowych zawarte w normach.

Uzytkownicy systemu powinni zwrdécic¢ szczegbdlng uwage na nastepujgce zagadnienia:
Optyka czujek ruchu nie powinna by¢ zastonieta przez meble, zaluzje itp., szczegdlnie
podczas remontéw. Systemy powinny podlega¢ okresowej kontroli i konserwacji
zgodnie z wymaganiami producenta i przyjetymi warunkami gwarancji i obstugi.
Zalecane okresy konserwacji i przeglagdéw to: konserwacje kwartalne i przeglady raz w
roku. Konserwacja powinna by¢ dokonywana przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje.

UWAGI

e Dokumentacja projektowa stanowi catosc¢ sktadajacg sie z czesci rysunkowej i opisowe;j
i nalezy jg rozpatrywad tgcznie, w tym z projektami branzowymi.

e Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w pierwszej
kolejnosci zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,, Warunkdw
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami, nastepnie zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

eZgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 cate zastosowane okablowanie powinno
posiada¢ powitoke w klasie reakcji na ogien B2ca-slb,d1l,al w obrebie drég
ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach.

e Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych
muszg posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
normami albo z aprobatami technicznymi.

e Prace powinny byé wykonane przez przeszkolonych instalatoréw.
e Metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potgczen wyréwnawczych.

eZgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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e Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich
prowadzenia  zInspektorem  Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym
uzytkownikiem obiektu.

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane przepisami i
normami badania, préby i pomiary po montazowe.

¢ Po zakonczeniu prac nalezy przekazaé uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i
inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawartosc¢
dokumentéw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢
przed rozpoczeciem prac.

e Catos¢ robdét wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy i
bezpieczenstwa.

KLAUZULA DOPUSZCZALNOSCI STOSOWANIA
ZAMIENNIKOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowad jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogdw zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okres$lonych wymagan pod wzgledem
parametréow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w
dokumentac;ji projektowe;j.
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CZESC RYSUNKOWA
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