Wytyczne zbrojenia stropu - GX
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g3 g =g 1 g8 I5 g & I 2. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO KONSTRUKCUI.
y N S a o 3. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAG Beton: _
g 8 g \ ! I ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE. stal:
< S T < | 4. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE C30/37 A-IIIN
| = S BUDOWY - WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA Klasa ciaaliwosci: G
1 o I | PROJEKTUJACA, , , asa clagiiwosct:
1 5. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH | PROJEKTEM [ ——— P
| | PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
6 [ 75 i i I 6. OTWORY ROZPATRYWAC WRAZ Z AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI FUNDAMENTY ioz ZO mm
| BRANZOWYMI. WPROWADZENIE NOWYCH OTWOROW NALEZY KAZDORAZOWO AKCEPTOWAG | STROPY, SCHODY 3 5 mm
| U PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. BELKI XC3 30 mm . —
I | 7. PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJNE NALEZY DOBRAGC TAK ABY ZAPEWNIC ICH SZCZELNOSC. | SCIANY/FILARKI XC3 30 mm Projektowat | dr inz. Rafat Pankau ~ POM/0088/POOK/06
ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE e s bes soramcaon
L L PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACUI. T -
|+| |+ 8. LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM. pracouat | mgr inz. Mateusz Kotodyiski
9. RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI pdf +/-0,00 = 63,30 m n.p.m. inz. Paula Karpiuk
Il | N oapa Y CF STOSOWAC NADPROZA SYSTEMOWE TYPULTS ZALEWANE Prety startowe instalowane przed betonowaniem Sprawdzi | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06
i i i i 5 jalnosci konstrukeyjno - budowalnej o
I | 11. ZBROJENIE STROPU TYPU FILIGRAN WG DOSTAWCY Szorstkie powierzchnie wszystkich stykow roboczych e ekowania bt oganicee
12. TOLERANCJE WYKONANIA | WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA PN-EN 13670. Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C P———
| | | | ‘ 13. MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1992-1-1 Uziemienie i kanalizacja wg rysunkow branzowych Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznari
[ I
| | | Nazwa inwestycji
'l | Zestawienie zbrojena siropu - GX Eitécig\ggnrlqoi\z?rja'ssﬁsitlgéKomendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
\ \
N | llos¢ Numer preta Srednica \ Dlugos¢ \ Dhugosc catkowita \ Masa \ Ksztatt A
J L Adres obiektu budowlanego . . ] )
= =+ == J . . . 7: L 288 51 2mm 6785 mm 1954080 mm 1734 86 kg 0 6785 mm ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
j m fl W |5 20 mm 5500mm  |775500 mm 191250kg |00 5500 mm
| | | | | 141 53 16 mm 5500 mm 775500 mm 122400kg |00 5500 mm
ﬁ N | 84 54 12mm 3540mm  |297360 mm 26400kg |00 3540 mm INDUSTRIA PROJECT
82 55 12mm 9100mm | 746200 mm 66249kg |00 9100 mm I n I_I 5 T R I FI ul. Azymutalna 9
| ] | 66 56 10 mm 12000mm | 792000 mm 48830kg |00 12000 mm PROJECT 80-298 Gdarisk
| 33 57 10 mm 9600mm  |316800 mm 19532kg |00 9600 mm Eo—
B 'l | 77 58 12mm 8490 mm 653730 mm 580.39 kg 00 8490 mm
m 1 1 6 59 20mm 3000mm | 18000 mm 4439kg |00 3000 mm Wytyczne zbrojenia stropu - GX
l 4 60 12mm 3000 mm 12000 mm 10,65 kg 00 3000 mm
| | 4 61 12mm 2000 mm 8000 mm 7.10kg 00 2000 mm Faza projektu Skala Branza Data
2 4917 712400 k : , ,
s S I B 92 6349170 mm 00kg Projekt Wykonawczy 1:100 Konstrukcja Czerwiec 2019
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