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1s=0,97, 10 CM WARSTWIE BETONU PODKLADOWEGO C8/10 ORAZ WARSTWIE POSLIZGOWEJ Z
DWOCH WARSTW FOLII PE.

POSADZKI 15 CM Z BETONU C25/30 ZBROJONA WLOKNAMI POLIPROPYLENOWYMI ORAZ
DOLNA SIATKA ZBROJENIOWA FI 8 CO 20 CM W OBU KIERUNKACH.

POSADZKE ODDYLATOWAC OD SCIAN

DYLATACJE PRZECIWSKURCZOWE STOSOWAC W SIATCE O STOSUNKU BOKOW
NIEPRZEKRACZAJACYM 1:2 ORAZ POWIERZCHNI 30M2.

KLASA EKSPOZYCJI XC2

LACZNA ILOSC METROW KWADRATOWYCH = 1050 M2
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Projektowai | dr inz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
‘ % UWAGI: w specjalnosci kon§trukcyjn<? - budow/angj dq
1. WYMIARY PODANO W [cm], RZEDNE PODANO W [m] — — projektowaria bez ograniczeri|
2. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO KONSTRUKCJI. Opracowat | mgr inz. Mateusz Kotodynski
§ 3. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAG mat inz. Aneta Kazimierak
ZJ ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE. L —— — ,
e () pionowe: 4. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE Materiat: Sprawazit | dr inz. Wiodzimierz Werochowski ~ POM/0093/POOK/06
¢ Y\ #8 co 20 cm BUDOWY - WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA : e besoarancan
i 3 poziome: 5 Esgdiﬂ%ﬁ%mwm LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH | PROJEKTEM - st Zamawiajacy /Inwestor
TN, @ #8 co 20 cm " BT AKTUALN A ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI C 25 / 30 A_ | | | N Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznar
6. OTWORY ROZPATRYWAC WRAZ Z AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI , Klasa ciagliwosci: C
BRANZOWYMI. WPROWADZENIE NOWYCH OTWOROW NALEZY KAZDORAZOWO AKCEPTOWAG
7 7 I R R — - — G U PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. +/- 0,00 = 63,30 m n.p.m. Nazwa inwestyci T -
: 7. PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJNE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH SZCZELNOSC. = instal ab . Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
i ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE rety startowe instalowane przed betonowaniem niezbgdna infrastruktura
2 PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. Szorstkie powierzchnie wszystkich stykéw roboczych
8. RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI pdf ———— , . J——
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C 76 obiektu budowianego
9. TOLERANCJE WYKONANIA | WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA PN-EN 13670. puszczaina ome. 4 9 = ul Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
3 | Posadzka gr. 15¢ 10. MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1992-1-1 Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych
< I 11. POSADZKE WYKONAC NA PODSYPCE ZWIROWO-PIASKOWEJ O WSKAZNIKU ZAGESZCZENIA
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