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Kanalizacja teletechniczna wg. projektu branzy teletechnicznej
Magistrala BACnet/IP - UTP cat. 5e

Magistrala BACnet/IP - OM3 50/125 1xG8

Szafa systemu BMS, wyposazona w komplet aparatury zasilajaco sterowniczej, sterowniki
DDC z modulami wejsc/wyjsc, switch, sterowniki i bramki integracyjne
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UWAGA:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania, oraz wedlug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich
wyrobow i systeméw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wiglobranzowg nalezy rozpatrywac jako calosc.

Schemat nalezy rozpatrywac facznie z innymi dokumentami, m.in.: rysunkami, opisami
technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.

Wykonawca zobowigzany jest szczegélowo zapoznat sig z projektami branzowymi, w celu
prawidiowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdinych instalacii oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidiowe wykonanie cafosci systemu. Przed przystapieniem do
prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostatych
branz (w szczegolnosci architektura, sanitarna, elektryczna).

Szczegoty okablowania na schematach szaf automatyki i BMS oraz w opisie technicznym

Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i p ych branz. E wapliwodci nalezy przedstawic¢
projektantowi przed przystapieniem do wykonywania robét.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami dets
elementu podstawa wymiarowania s rysunki detali.

Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawica jest zobowiazany odby¢ konsultacje
z Projektantem. Wszelkie watpliwoci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji | wykonania
elementow nalezy oméwic z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjete
w dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegdlowe. Wszelkie propozycje rozwiazan
zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i uzyskac akceptacie Inwestora dla ich w
prowadzenia.

Wszelkie nazwy wlasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane

w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przy stuzgce okresleniu pozad

standardu wykonania i okresleniu niezbednych wlasciwosci i wymogow zafozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sig zastapienie proponowanych rozwigzari (w oparciu
0 wyroby innych producentdw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych, wskazanych szczegétowo w dokumentacji

catosci projektowanego

projektowej.
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Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedna infrastruktura,
Adres obiektu budowlanego
ul. Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
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