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LOKALIZACJA W BUDYNKU drzwi zewnetrzne do czesci drzwi wewnetrzne w czesci wejscie do zespotoéw wejscie do indywidualnych drzwi zewnetrzne do drzwi lekkie do kabin drzwi wewnetrzne do drzwi zewnetrzne do

PRZEZNACZENIE DRZWI

sportowe;j

sportowe;j

pomieszczenh sanitarnych

pomieszczen sanitarnych

pom. tedchnicznych i
magazynowych

prysznicowych systemowe

pomieszczen socjalnych
technicznych

pom. tedchnicznych i
magazynowych

ODPORNOSC OGNIOWA

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

TYP DRZWI

Drzwi dwuskrzydtowe w
systemie aluminiowo-
szklanym izolowanym

Drzwi dwuskrzydtowe w
systemie aluminiowo-
szklanym nieizolowanym

drewniana rama, wypeienie
ptyta kanatowa, wykonczenie
laminat CPL, podciecie

drewniana rama, wypenienie
ptyta kanatowa, wykonczenie
laminat CPL, podciecie

dwa skrzydta ptaszczowe z
blachy stalowej izolowane,
wypetnienie wetna mineralna

drzwi lekkie z ptyty HPL

drewniana rama, wypenienie
ptyta kanatowa, wykonczenie
laminat CPL z przeszkleniem

dwa skrzydta ptaszczowe z
blachy stalowej izolowane,
wypetnienie wetna mineralna

Uwaga:

Drzwi wskazane w projekcie branzy teletechnicznej nalezy
zamowi¢ zgodnie z wymaganym dodatkowym wyposazeniem.
Wskazane ponizej symbole wprowadzone zostaty na rysunki
rzutdw przy egzemplarzach drzwi wigczonych w system
kontroli dostepu budynku (szczegoty wedtug projektu

branzowego):

Zestaw kontroli dostepu dwustronny:
KD2 element ryglujacy - 1 szt.

czytnik kart - 2 szt.
przycisk wyjscia - 1 szt.
kontaktron - 1 szt.

dwustykowy ewkuacyjny przycisk wyjscia - 1 szt.

Uwaga:

Przed zaméwieniem stolarki nalezy ostatecznie zweryfikowaé
wymagania montazowe wybranego producenta
(m.in. w zakresie wymiaréw otworowania)

Nr rewizji:

Zakres zmian w rewizji

1 Nowa pozycja w tabeli dotyczgca ilosci drzwi z kontrolg dostepu
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TYP OSCIEZNICY systemowa systemowa obejmujaca obejmujaca stalowa ceowa lub katowa system przegréd sanitarnych obejmujaca stalowa ceowa lub katowa
SZEROKOSC UZYTKOWA 900 + 600 900 + 600 900 800 1000 + 500 900 900 1000 + 700
WYSOKOSC UZYTKOWA 2400 2050 2050 2050 2050 2000 (w tym przeswit ok. 15¢cm) 2050 2050

LEWE / PRAWE L P L P L P L P L P - L P L P
ILOSC -- 1 1 2 5 5 3 3 -- 5 4 2 2 - 1
DRZWI Z KONTR. DOST EPU

DWUSTRONNA (KD2) - - - - - - - - - 4 - - 1 - 1

UWAGI

Drzwi przeszklone dwuskrzydtowe
oscieznica systemowa. Drzwi o
Konstrukcje wykonane z systemowych
profili aluminiowych izolowanych o
gtebokosci do 75mm zgodnie z
Aprobatg techniczng (ostateczny
dobdr profili na podstawie obliczen
producenta) Wspotczynnik przenikanig
ciepta dla catej konstukcji
U=max1,5W/m2xK. Pakiet
dwukomorowy szyb bezpiecznych,
przynajmniej jedna P4.

Okucia ze stali nierdzewnej srebrne
satynowane. 3 zawiasy.

Kontrola dostepu

Samozamykacz.

Lakierowane proszkowo na kolor z
palety RAL 7024.

Drzwi przeszklone
dwuskrzydtowe , oscieznica
systemowa. Konstrukcje
wykonane z systemowych
profili aluminiowych
nieizolowanych o gtebokosci
51mm zgodnie z Aprobatg
techniczng (ostateczny doboér
profili na podstawie obliczen
producenta). Szyba
emaliowana bezpieczna P4.
Okucia ze stali nierdzewnej
srebrne satynowane.

3 zawiasy.

Samozamykacz.
Lakierowane proszkowo na
kolor z palety RAL 7024.

Drzwi do zespotow pom.
sanitarnych: ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie
prasowanej kanatowej ptyty
wiorowej, skrzydto pokryte
laminatem CPL w kolorze
grafitowym RAL 7024,
oscieznica regulowana,
drewniana pokryta laminatem
CPL w kolorze ramy skrzydta,
okucia ze stali nierdzewnej
srebrne satynowane. Klamka
metalowa z rozetg. Podciecie
wentylacyjne w dolnej czesci
skrzydta. Samozamykacz

Drzwi do indywidualnych pom.
sanitarnych: ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie
prasowanej kanatowej piyty
wiorowej, skrzydto pokryte
laminatem CPL w kolorze
grafitowym RAL 7024,
oscieznica regulowana,
drewniana pokryta laminatem
CPL w kolorze ramy skrzydta,
okucia ze stali nierdzewnej
srebrne satynowane. Klamka
metalowa z rozeta. Podciecie
wentylacyjne w dolnej czesci
skrzydfa. Drzwi z zamkiem
tazienkowym

Drzwi petne, stalowe, izolowane
termicznie oscieznica ceowa lub
katowa o gr. 3mm z uszczelkg
EPDM na trzech krawedziach,
skrzydto ptaszczowe z blachy
stalowej gr. 1,5mm, bez
dodatkowych pokry¢ o grubosci
45mm z uszczelkg EPDM na
czterech krawedziach,
wypefnienie wetng mineralng o
gestosci 60kg/m3, 3 tozyskowe
zawiasy, 3 blokady
przeciwwywazeniowe, zamek
podklamkowy rozporowy, klasa
odpornosci na wtamanie RC4
ciezar skrzydta bez dodatkowych
pokry¢ 40kg/m2,

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024

Drzwi lekkie w systemie
przegrod sanitarnych z ptyty
HPL o gr. 12mm, malowane w
kolorze RAL 7042

Komplet zawiasow z funkcjg
samodomykania.

Okucia i elementy montazowe
z aluminium. Wsporniki z
rdzeniem ze stali nierdzewne;j

Drzwi do pom. socjalnych:
ramiak drewniany, wypetnienie
Z poprzecznie prasowanej
kanatowej ptyty widrowej,
skrzydto pokryte laminatem
CPL w kolorze grafitowym RAL
7024, oscieznica regulowana,
drewniana pokryta laminatem
CPL w kolorze ramy skrzydta,
okucia ze stali nierdzewnej
srebrne satynowane, drzwi
zamykane na zamek kl 3.
Klamka metalowa z rozetg z
wktadka patentowa klasy "C"

Drzwi petne, stalowe, izolowane
termicznie oscieznica ceowa lub
katowa o gr. 3mm z uszczelkg
EPDM na trzech krawedziach,
skrzydto ptaszczowe z blachy
stalowej gr. 1,5mm, bez
dodatkowych pokry¢ o grubosci
45mm z uszczelkg EPDM na
czterech krawedziach,
wypetnienie wetng mineralng o
gestosci 60kg/m3, 3 tozyskowe
zawiasy, 3 blokady
przeciwwywazeniowe, zamek
podklamkowy rozporowy, klasa
odpornosci na wtamanie RC4
ciezar skrzydta bez dodatkowych
pokry¢ 40kg/m2,

Lakierowane proszkowo na kolor
z palety RAL 7024

Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezbedna infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdansk

PROJECT

Tytut rysunku

BUDYNEK B -ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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